wolne od przeszkdd pola widocznosci w obrgbie skrzyzowan z drogami pub-
licznymi,
- ozdobna nalezy stosowac jako wzbogacenie otoczenia architektury
budynku mieszkalnego.
e) przy sytuowaniu obiektéw budowlanych obowigzuja ustalenia § 7 doty-
czace obstugi komunikacyjnej terenu oraz zasady uzbrojenia technicznego
ustalone w § 8 uchwaty.

§7
Ustala si¢ obstuge komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem MRz:

1) z drogi powiatowej 32202 Dopiewo-Steszew oznaczonej na rysunku planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Stgszewa symbolem KD-202P,:

a) dopuszcza sig realizacj¢ jednego zjazdu na teren oznaczony symbolem MRz przy
zapewnieniu wymaganego pola widocznosci oraz prawidlowego odwodnienia kor-
pusu drogi,

b) ustala si¢ odleglosci sytuowania od skraju jezdni:

- obiektow budowlanych - min. 20 m,
- obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi — min. 30 m,przyjmujac warunki
techniczne w/w drogi jak dla drogi klasy gléwnej (szer. 25,0m),

c¢) wyklucza si¢ stosowanie ogrodzenia pelnego od strony drogi powiatowej oraz
w obrebie skrzyzowan z drogami gminnymi.Odlegtos$¢ ptotu dziatki nr 56/4 od
skraju jezdni winna wynosi¢ min. 10,0m,

d) w obrgbie skrzyzowan zapewni¢ nalezy wolne od przeszkdd pole widocznosci,

e) urzadzenia infrastruktury technicznej oraz chodniki i $ciezki rowerowe nalezy lo-
kalizowaé poza pasem drogowym na rezerwowanym terenie wzdtuz pasa drogi po-
wiatowej.

2) z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD prowadzacej do Wiel-
kiej Wsi:

a) sytuowac zjazdy obstugujace przede wszystkim gospodarcza czgs¢ siedliska, przy
zapewnieniu wymaganego pola widocznosci w rejonie skrzyzowania z droga powia-
towa KD-202P,

b) obiekty budowlane sytuowac w odlegltosci min. 15 m od przerywanej linii rozgra-
niczajacej drogi KD,

c¢) korekta przebiegu linii rozgraniczajacych drogi gminnej KD ustalona zostanie na
etapie realizacyjnym jej modernizaciji,

d) pas terenu posesji graniczacy z drogg gminng obsadzic¢ zielenig izolacyjna.

3) parkingi dla obstugi wtasnej realizowac na terenie posesji.
§8

Ustala si¢ nastepujace zasady obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:

1.Zaopatrzenie w wode - z podstawowego ujecia wody w Witoblu zasilajacego
istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 110 biegnaca w drodze Degbno-Kraplewo-Wielka Wies
lub w drodze powiatowej KD-202P Stgszew-Dopiewo.

2.0dprowadzenie Sciekow -teren znajduje si¢ poza zasiggiem kanalizacji miejskiej; scic
gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku bezodpltywowym zlokalizowanym na dziatce zgod
nie z przepisami,a nastgpnie wywozi¢ do istniejacej w Stgszewie oczyszczalni Sciekéw

3.Czyste wody opadowe z powierzchni dachowych nalezy wykorzysta¢ jako nawodnier
terenéw zagospodarowanych zielenig na dziatce,

4. Elektroenergetyka — dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej o wiasciwych par
metrach dla uzytkowania dzialki siedliskowej oznaczonej na rysunku planu symbolen
MRz przy mocy zapotrzebowanej w wysokosci 30 KW konieczne jest:



