Opis techniczny

Utwardzenie placu przy boisku gminnym w m. Rbno gm. Stszew
dziatka o nr ewid. 283 oblo Dgbienko

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagiito na podstawie umowy zawartej paazy Inwestorem :
Gming Steszew ul. Pozneska 11; 62-060 8szew, a firmg Ustugi Projektowe i Nadzory w
Zakresie Budowy Drdg i ulic Maciej Trajgis 62-0@iskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

2. Dane wygciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno — wysokoiowe w skali 1:500 - mapa zasadnicza.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéatogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/

-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraza 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@adrogowe obiekty iaynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2008oz. 735/

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ow zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t
budowlanych, oraz programu funkcjonalnozytkowego z dnia 2 wrzaia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rz/D. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- normatywy, wytyczne, ustawy i zazenia obowgzujgce w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupayaymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamavwjeym

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzeogia do gminnego boiska oraz
placu zabaw. Utwardzenie wykonane zostanie roawvigkét zamontowanych na placu
przyrzadow gimnastycznych.

Inwestycja ma na celu uraovienie bardziej komfortowej komunikacji pieszejr@jonie
placu co przyczyni sido petniejszego wykorzystania istaiegj infrastruktury.

4. Stan istniepcy

Obecnie na placu zlokalizowane jest boisko do giyoszykowk, plac zabaw oraz sty
do ¢wiczen gimnastycznych do ktérych nie ma wyelnionego dgjcia dla uytkownikow.
Podczas okresow opadow atmosferycznych korzysrawwe infrastruktury jest utrudnione.
Na dziatce zlokalizowane jest rowniboisko trawiaste, dziatka jest ogrodzona.



5. Zalazenia do projektu

Rodzaj obiektu Utwardzenie doja do obiektow sportowo rekreacyjnych
Szerokd¢ nawierzchni 1,5m wwietle obrzea

Rodzaj nawierzchni kostka betonowa gr. 6cm

Poch poprz. 1,5% jednostronne

6. Stan projektowy
6.1 Plan sytuacyjny

Catkowita dtugéc¢ utwardzanego odcinka to 71,92mb oraz powierzcB&jam2 wokot
przyrzadoéw gimnastycznych. Utwardzone éldg projektowane jest od istnaepgo

fragmentu przy weéfiu na posesjdo istniejcego boiska do koszykdéwki ( wzdtu

wschodniej granicy dziatki ). W celu wpisania wnigface warunki terenowe zastosowano na
pocztku trasy tuk poziomy o promieniu R=20,0m. Pozagstadcinek to proste projektowane
w koncowym odcinku tak aby wpigarag pomkdzy istniejcy drzewostan.

6.2 Przekroj podtuzny

Profil podtuzny zaprojektowano uwzeiniagc poziom istnigjcego terenu. Na
projektowanym tuku wykonany zostanie niewielki nasy celu zapewnienia tagodnych i
optymalnych spadkéw nie przekracgajch 4%.

Szczegotowy przebieg niwelety w stosunku do iggoeggo terenu pokazano na rysunku 3
( profil podtuzny ).

6.3 Przekrdj normalny

Przyjto nastpujaca konstrukcg dla utwardzanych powierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm szayputCEGLA

- podsypka cementowo - piaskowa 1:6 gr. 5cm

- podbudowa z chudego betonu a6-9 MPa gr. 10cm

Nawierzchnia ograniczone obezn betonowym 8x30x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem.

Charakterysty& przekrojow normalnych pokazano szczegdtowo nanfgsunr 4
6.4 Odwodnienie

Odwodnienie jest powierzchniowe poprzez spadkiyow i poprzeczne nawierzchni w
kierunku przylegtych terenéw zieleni w gbie dziafki.

6.5 Roboty rozbiorkowe

Przewidywane jest przestawienie 3 szt. isgugih obiektow matej architektury - tawek
parkowych w miejsca wskazane w dokumentacji.



7. Urzadzenia obce

W obrbie inwestycji zlokalizowany jest fragment sieceegetycznej NN zasilage]
istniejgce gwietlenie ( pojedyncza latarnia uliczna ) przy lkais

8. Dziatania techniczne i organizacyjne wynikajce z ochronysrodowiska

Analizujac planowane przedswziecie, oraz uwzgldniajgc zakres inwestycji, skal
przeds¢wziccia i wielkas¢ zajmowanego terenu stwierdza Brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyragoraz krajobraz. Rozwzania projektowe inwestycji nie
powodup zagraen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wéd powierzchpah, wdd
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rgtraty wykonywaniu robotgsneutralne i
przyjazne dl&grodowiska. Wszelkie odpady budowlane powgtajw wyniku prowadzonej
inwestycji naley przekaza do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja jest
wyszczegolniona w Rozpagdzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie psigvzigé
moggcych znaczco/potencjalnie znagezo oddziatywa nasrodowisko.

9. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania @ztrzennego

Projektowana inwestycja znajduje sia terenie olbfym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XA(81 Rady Miejskiej Gminy S$zew z
dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia majsgo planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowadach Dxbno i Debienko, gmina S$szew.

10. Informacja o terenie obgtym ochrong konserwatorska

Teren obgty inwestycj nie jest terenem odllym ochrona konserwatorgk

11. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziadkiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamykasw obrebie dziatki nr 283 obr. Ebienko

12. Organizacja robot

Roboty naley prowadz¢ i wykonywa zgodnie z :

- prawem budowlanym

- przepisami BHP i P.po

- opisami i normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi zezgegolnionymi przy wiej
wymienionych opisach poszczegoélnych elementow digygb.

- SST - szczego6towymi specyfikacjami technicznytaizhdania



