KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Utwardzenie placu przy boisku gminnym w m. Debno gm. Steszew
INWESTOR : Gmina Steszew

ADRES INWESTORA  : ul. Poznanska 11; 62-060 Steszew

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0810-02 kowej - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu nwigzania do istnie-
analogia jacego chodnika
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozbiérka obrzezy 8x30 |m
d.1/0814-01 - nawigzanie do ist. chodnika, boiska
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(4.0*0.08*0.3*1.0)+(1.5*0.09) m3 0.23
RAZEM 0.23
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢ odwozu
analogia wg oferenta
Krotnosé = 10
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
2|45230000-8 |Przebudowa chodnika km 0+000,00 do km 0+071,92
2.1/45233000-9 |Wykonanie konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej szarej "CEGLA"
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
kalk. wlasna
0.071 km 0.07
RAZEM 0.07
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - wykonanie wykop6w pod konstrukcje chodnika oraz zdjecie
w-wy humusu
(129.88*0.21) m3 27.27
RAZEM 27.27
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV- odleg-
tosc wg oferenta
Krotnosé = 18
27.27 m3 27.27
RAZEM 27.27
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.1/0235-01 kat. I-1l - uzupetnienie nasypéw na natej dtugosci chodnika
analogia
21.5*(2.05+3.05)*(0.35/2) m3 19.19
RAZEM 19.19
9|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
129.88 m?2 129.88
RAZEM 129.88
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2.1/0109-03 - do grubosci 10cm ( warstwa chudego betonu Rm=6-9 MPa )
analogia Krotnos¢ = 0.833
129.88 m?2 129.88
RAZEM 129.88
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1/0511-02 mentowo-piaskowej gr 5cm - kostka koloru szarego - "CEGLA"
kalk. wtasna
(71.92*1.5)+(3.0*5.0)+(2.0%1.5)+(2.0*2.0) m?2 129.88
RAZEM 129.88
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(71.9*2)+1.5+(2.0*3.0)+5.5+(5.5-1.5)+(2*2.0)+(2.0*3) m 170.80
RAZEM 170.80
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod obrzeza 8x30 m3
d.2.1/0402-04
kalk. wlasna
0.044*170.8 m3 7.52
RAZEM 7.52
3 Roboty uzupetniaj ace
3.1 Przestawienie tawek betonowych
14 Przestawienie istniejgcych tawek betonowych szt
d.3.1
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill- wyréwnanie tere- |m?2
d.3.1/0505-01 nu wraz z uzupetnieniem humusem w obrebie nasypow na catej dtugosci rob6t
171.0*1.0 m?2 171.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

N

Przebudowa chodnika km 0+000,00 do km 0+071,92

2.1

Wykonanie konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej szarej "CEGLA"

w

Roboty uzupetniajgce

3.1

Przestawienie tawek betonowych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0810- |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod- |m?2 15
d.1/02 sypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni z
analogia kostki betonowej w celu nwigzania do istniejgcego chod-
nika
2|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - |m 4.0
d.1{01 rozbiérka obrzezy 8x30 - nawigzanie do ist. chodnika,
analogia boiska
3|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 (4.0*0.08*
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 0.3*1.0)+
tadowczym na odleg. 1 km (1.5*0.09) =
0.23
4|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 0.23
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
analogia dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegto$¢ odwozu wg
oferenta
Krotnosé = 10
2|45230000-8 Przebudowa chodnika km 0+000,00 do km 0+071,92
2.1]/45233000-9 Wykonanie konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej szarej "CEGLA"
5/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.071=0.07
d.2.|03 trasa drogi w terenie réwninnym, wraz z wykonaniem ge-
1|kalk. wlasna odezyjnej inwentaryzacji obiektu
6|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 (129.88*
d.2.|04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 0.21) =
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 27.27
do 1 km - wykonanie wykopéw pod konstrukcje chodni-
ka oraz zdjecie w-wy humusu
7|/KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 27.27
d.2.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V- odlegto$c wg ofe-
renta
Krotnosé = 18
8|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 21.5%(2.05+
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie nasypow 3.05)*(0.35/
1|analogia na natej dtugosci chodnika 2)=19.19
9|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 129.88
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
10|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 129.88
d.2.|03 po zageszczeniu 12 cm - do grubosci 10cm ( warstwa
1|analogia chudego betonu Rm=6-9 MPa)
Krotnosé = 0.833
11|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 (71.92*1.5)+
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka (3.0*5.0)+
1|kalk. wkasna koloru szarego - "CEGLA" (2.0*1.5)+
(2.0*2.0) =
129.88
12|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m (71.9*2)+
d.2.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 1.5+(2.0*
1 cementowg 3.0)+5.5+
(5.5-1.5)+(2*
2.0)+(2.0*3)
=170.80
13|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod ob- |m3 0.044*170.8
d.2.|04 rzeza 8x30 =7.52
1 kalk. wlasna
3 Roboty uzupetniaj ace
3.1 Przestawienie tawek betonowych
14 Przestawienie istniejacych tawek betonowych szt 3.0
d.3.
1
15|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 171.0*1.0 =
d.3.|01 I-11I- wyréwnanie terenu wraz z uzupetnieniem humusem 171.00
1 w obrebie nasypow na catej dtugosci robot

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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