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7654321

Zaparcin - Goździkówko (skrzyżowanie)1

3 435,000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w

gruntach kategorii II-VI

KNNR 6 0103-03001.1

3 435,000m2Górna warstwa przy nawierzchniach z gruzu

betonowegp,grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

KNNR 6 0204-06001.2

Skrzynki ul. Dębina2

0,021kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym

KNR-W 2-01

0113-0300

2.1

1 050,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości

jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria

gruntu I-IV

KNR 2-31 0101-01002.2

157,500m3Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na

odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

KNNR 1 0202-07012.3

1 050,000m2Warstwa odsączająca na poszerzeniach.

Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 0104-03002.4

1 050,000m2Dolna warstwa przy nawierzchniach z gruzu

betonowego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

KNNR 6 0204-01002.5

1 050,000m2Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia

tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm

KNNR 6 0204-04002.6

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

1 SeKo Smart 11.1.2.1


