
OPIS TECHNICZNY 
KONSTRUKCJI DACHU Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO 

HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W STĘSZEWIE 
 
1. Układ konstrukcji dachu stanowią ramy z drewna Gl28c oraz płatwie z drewna Gl28c, 

które usztywniają dźwigary w celu zmniejszenia ich długości wyboczeniowej 

i zwichrzeniowej oraz stężenia stalowe. Stateczność przestrzenna konstrukcji zapewniona jest 

przez stężenia połaciowe poprzeczne prętowe (stal fi 16 i 20mm) oraz płatwie drewniane; 

 

2. Klasyfikacja ogniowa. Dźwigary oraz płatwie – odporność ogniowa R30 oraz NRO; 

 

3. Impregnacja. Elementy z drewna klejonego – impregnacja środkiem przeciwko czynnikom 

biologicznym – bezbarwny np. Hartzlain Decor Special; 

 

4. Elementy stalowe. Podstawy dźwigarów, stężenia połaciowe, śruby, wkręty: ocynkowane. 

 

5. Montaż. Jeśli wystąpią zabrudzenia na surowym lub impregnowanym drewnie klejonym 

można je usunąć, jednak nie obędzie się bez lekko jaśniejszych śladów pozostałych po 

wyczyszczeniu takich brudnych miejsc. Drobne zabrudzenia czy też odciśnięcia mechaniczne 

są nieuniknione a zatem dopuszczalne. Z powodu zazwyczaj dużych wymiarów i stosunkowo 

smukłej formy elementów należy podczas transportu, składowania i montażu szczególną 

uwagę zwrócić na ich prawidłowe ułożenie na miejscu składowania, zabezpieczenie pionowej 

stateczności oraz stężanie. Pokrycie dachu i wykończenie ścian należy wykonać krótko po 

zmontowaniu konstrukcji z drewna klejonego, dzięki czemu unika się nadmiernego 

przyjmowania przez konstrukcję wilgoci. 

 

6. Początki użytkowania . Zalecane jest powolne zwiększanie temperatury wewnątrz budynku 

z konstrukcją z drewna klejonego, dzięki czemu wilgotność drewna konstrukcyjnego 

stopniowo wyrówna się z wilgotnością powietrza. 

 

7. Konserwacja. Właściwe drewnu wysychanie w suchych warunkach może powodować 

powstawanie pęknięć desorpcyjnych. Szczeliny czy pęknięcia do głębokości 1/6 szerokości 

przekroju pojedynczego elementu z drewna klejonego nie stanowią zagrożenia dla 

stateczności elementu z drewna klejonego – są dopuszczalne. Drewno posiada naturalne 



cechy tarcicy iglastej i w trakcie produkcji nie jest pozbawiane żywicy. W trakcie 

użytkowania może dochodzić do wycieków żywicy, które należy usuwać mechanicznie. 

 

8. Obliczenia wg normy: Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych oraz PN-B-

03150:2000. Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

 

Dopuszczalne obciążenie  śniegiem w zależności od strefy obciążenia śniegiem:

STREFA OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM

Rodzaj śniegu: ciężar (kN/m3) 1 2 3 4

świeży 1 56 72 96 128

osiadły ( kilka godzin i dni ) 2 28 36 48 64

stary ( kilka tygodni lub miesięcy ) 3.5 16 21 27 37

mokry 4 14 18 24 32

zlodowaciały 7 8 10 14 18  
 
 


