
OBLICZENIA STATYCZNE 
PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dotycz ące budynków.

INWESTYCJA: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA W ST ĘSZEWIE

PROJEKT:  KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO WARS TWOWO

1. DŹWIGAR D1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU h(mm) b(mm) A(mm2) Wy(mm3) Wz(mm3)

2100 440 924000 323400000 67760000

KLASA UŻYTKOWANIA: 1 kmod γM
KLASA TRWANIA OBCIĄŻENIA: ŚREDNIOTRWAŁE 0,8 1,25

km kh

0,7 1

DREWNO GL28c fm,g,k  (MPa) fv,g,k (MPa) E0,g,mean (MPa) E0,g,05 (MPa) fm,y,d (MPa) fm,z,d (MPa)

28 2,7 12600 10200 17,92 17,92

moment maksymalny obliczeniowy My(kNm) Mz(kNm)
2200 0

STANY GRANICZNE NOŚNOŚCI σm,y,d σm,z,d

6,80 0,00
6.1.6 Zginanie

0,38 ≤ 1

0,27 ≤ 1

6.3 Stateczność elementów
6.3.3 Belki pracujące na zginanie lub na zginanie ze ściskaniem

lef,y (mm)

6000

σm,g,crit,y  (MPa)

114,62

λrel,m

0,49

kcrit

1,19

6,80 ≤ 21,31

STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA wstępna strzałka wygięcia = 5cm
KLASA UŻYTKOWANIA: 1

wc (cm) winst (cm) wcreep (cm) wfin (cm) wnet,fin (cm)

5 6,5 4 10,5 5,5

 ≤ l/250 (cm)

           wnet,fin = winst + wcreep - wc = wfin - wc = 5,5  ≤ 12,8        warunek spełniony


