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KOCIOL NA PALIWO
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Producent

Kociot grzewczy kondensacyjny C330 430 ECO o
mocy 370 kW z palnikiem promieniowym ze
wstepnym zmieszaniem, modulujacymw zakresie
od 20-100% mocy. Konsola sterujaca Diematic
iSystemdla  1xAD212-czt
1xAD249 - plytka + czujt
L 1xAD251 - czujnik
bezprzewodowy.
1 obieg grzewczy CT bezposredni
1 obieg co z meszaniem
1 obieg faduj;

zasobnik c.w.u 1kpl.

DE Dietrich

B 1000/ 2-2 podgrzewacz solarny z dwiema
wezownicami 10001

DE Dietrich

Stacja uzdatniania wody Augaset 500 wraz z

fittrem wstepnym NW25
[ skroplin BP 54

Epuro

hydrauliczne SP 100/200

Termen

Naczynie wzbiorcze przeponowe N250 o
maksymalnym ciénieniu pracy 3,0bar

Reflex

nie wzbiorcze przeponowe DT 200

Reflex

Pormpa obiegowa (kotlowa) Stratos 65/1-6
PN6/10 Q=16,9m3/h, H=1,5m

Wilo

Wilo

Pompa obiegowa (C.T.) Stratos 32/1-12 PN6/10
Pormpa obiegowa (C.O.) Startos 30/1-8 PN10

Wilo

Pormpa obiegowa (fadowanie podgrzewacza)
Stratos 30/1-8 PN10 Q=3,9m3,

H=4,2m

Wilo

Pompa Stratos PICO-Z 25/1-4

Wilo

| Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1 1/4" ciénienie
otwarci 3 bary

Husty

| Zawor bezpieczenistwa typ 2115 1" ciénienie
otwarci 8 bary
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Mieszacz tr6jdrogowy HRB 3 kv25 DN40 z
sitownikiem AMV 435 230V 2, 5VA

Danfoss

| Zawdr odcinajacy kotnierzowy DN 100

| Zawdr odcinajacy kolni DN 65

| Zawdr odcinajacy kotni DN 50

11 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN 32

| Zawdr odcinajacy gwintowany DN 25

2 Filtr kotnierzoy

| ZawGr odcinajacy gwintowany DN 20

DN100

ftr kotnierzowy DN65

CZUJINIKT:

FA - czujnik temperatury zewnetrznej
FB - czujnik temperatury c.w.u.

FK - czujnik temperatury wody w kotle
FV - czujnik temperatury na zasilaniu

itr kotnierzowy DNS0

tr siatkowy DN25

Filtr siatkowy DN32

ftr siatkowy DN

7awdr zwrotny

Zawdr zwrotny gwi DN 25

133 | Zawdr zwrotny gwintowany DN 20

| Ztacze samoodcinajace SUR DN25

| Zawdr czerpalny ze zlaczka do weza DN20

wor BA2760 DN32

35-2,5 DN2(

J5-6,3 DN2!

Fittr ochronny Epurion Plus

Centralka alarmowa ECO ALPA P-17

Atest GAZ

Czuinik gazu ALPA PICO GAZ

Atest GAZ

EE|

|Sygnalizator opyczno - akustyczny ALPA SZOA

Atest GAZ

Elektrozawdr MAG DN65

| Zawdr odcinajacy gaz DN6S

Filtr DN65

Rozdzielacz fi 200 L=1800mm

o [

Bufor gazu DN 200 L=2,0m

T

Studzienka schtadzajaca DN 1000mm H=1490nm
w studzience czujnik temperatury pofaczony z

48 | zaworem odcinajacym na zimnej wodzie 1 kpl.

Termometr 0-1000

fanometr 0-0,6 Mpa

2o

fanometr 0-1 MPa

losiezne zawory odcinajace DN25

Grupa pompowa SKS 13-45

DE Dietrich

Naczynie wzbiorcze $140

Reflex

Regulator solarny SOL PLUS

DE Dietrich

Kolektor stoneczny C250V PL

DE Dietrich

’

| Zawdr réwnowazacy STR 20LF
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TA

Grzatka elektryczna GE AJ36

o

| Zawdr antyoparzeniowy DN65

Mosiezne zawory odcinajace DN15

Automatyczne odpowietrzenie
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Zmiana Kotlowni zwiazana z wprowadzeniem instalacji solarnej

Budownictwo drogowe, kubaturowe i inzynieryjne - projektowanie i nadzor

SABRE TOMASZ SZABELSKI

ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Inwestor: Gmina Steszew, ul. Poznanska 11, 62-060 Stgszew
Temat: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Adres budowy: 62-060 Steszew, nr ewid. dziatki 850 i 860/4
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