OBLICZENIA STATYCZNE
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INWESTYCJA: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA W ST ESZEWIE
PROJEKT: KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO WARS TWOWO

. PLATEW P1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU h(mm) b(mm) A(mm?2) Wy(mm®) W,(mm®)
320 160 51200 2730666,667 1365333,333
KLASA UZYTKOWANIA: 1 Kmod Ym z
KLASA TRWANIA OBCIAZENIA: SREDNIOTRWALE 0,8 1,25
vyl ! (1)
‘F:: ————————— x ;/
K ky i
0,7 1 z

DREWNO GL28c

moment maksymalny obliczeniowy

STANY GRANICZNE NOSNOSCI

6.1.6 Zginanie

Oy a,
m,y.d iy km m.z.d <1
fm._v.d fm‘z‘d

Ty O,z
" my.d + m,z.d <1
fm‘_v‘d fm.z.d

6.3 Statecznos$¢é elementow

k

fm,g,k (MPa) fv,g,k (MPa) EO,g,mean (MPa) EO,g,OS (MPa) fm,y,d (MPa) fm,z,d (MPa)

28 2,7 12600 10200 17,92 17,92
M,(kNm) M,(kNm)
26 0
o'm,y,d o'm,z,d
9,52 0,00
0,53 <1
0,37 <1

6.3.3 Belki pracujace na zginanie lub na zginanie ze $ciskaniem

l.s —efektywna dlugosc belki let,y (Mm)
6720
i'i'b2 FE G (1 063 b) o'm,g,cri'(,y (MPa)
g i sbpos| 1 — U653+
m,g.crit,y h-l,f \ 0.05%0.0 h 78,89
Aral.m = ! fm'k )\rel,m
Y Om,erit 0’60
1 dlal,, ,, <0.75 .
1,56 — 0,754, 51.m dla0,75 < g < 1,4 =
koipen = ' < 1,11
critm 1
= dla A, > 1,4
Arel.m
Oma = Keritfina 9,52 < 19,95
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA
KLASA UZYTKOWANIA: 1
We (Cm) Winst (Cm) Wcreep (Cm) Wiin (Cm) Wnet,fin (Cm)
0 1,36 0,8 2,16 2,16
<1/200 (cm)
Whet fin = WINSt + wereep - we = wfin - we = 2,16 < 3 | warunek spetniony




