OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJI DACHU Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO
HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W SHSZEWIE

1. Ukkad konstrukcji dachu stanawramy z drewna GI28c oraz ptatwie z drewna GI28c,
ktére usztywniagj dzwigary w celu zmniejszenia ich dlugn wyboczeniowej
i zwichrzeniowej oraz gtenia stalowe. Stateczftoprzestrzenna konstrukcji zapewniona jest

przez s¢zenia potaciowe poprzecznesfmwe (stal fi 16 i 20mm) oraz ptatwie drewniane;

2. Klasyfikacja ogniowa. Bwigary oraz ptatwie — odpordé ogniowa R30 oraz NRO;

3. Impregnacja. Elementy z drewna klejonego — igpagjasrodkiem przeciwko czynnikom

biologicznym — bezbarwny np. Hartzlain Decor Splecia

4. Elementy stalowe. Podstawswdgarow, stézenia potaciowesruby, wkrty: ocynkowane.

5. Monta. Jgli wystapiag zabrudzenia na surowym lub impregnowanym drewiegiym
mozna je usugt, jednak nie otdzie st bez lekko janiejszych sladow pozostatych po
wyczyszczeniu takich brudnych miejsc. Drobne zabendha czy té odcknigcia mechaniczne

s3 nieuniknione a zatem dopuszczalne. Z powodu zazayyhirych wymiarow i stosunkowo
smukitej formy elementéw nalg podczas transportu, sktadowania i mantaszczegdls
uwag; zwrock na ich prawidtowe utzenie na miejscu sktadowania, zabezpieczenie piopowe
statecznéci oraz s¢zanie. Pokrycie dachu i wykozeniescian naley wykona krotko po
zmontowaniu konstrukcji z drewna klejonego, eflzi czemu unika s nadmiernego

przyjmowania przez konstrukcyvilgoci.

6. Pocatki uzytkowania . Zalecane jest powolne ziszanie temperatury wewinz budynku
z konstrukcg z drewna klejonego, d#i czemu wilgotné¢ drewna konstrukcyjnego

stopniowo wyréwna giz wilgotnacia powietrza.

7. Konserwacja. Wixiwe drewnu wysychanie w suchych warunkachzenpowodowa
powstawanie gknie¢ desorpcyjnych. Szczeliny czylmiecia do gébokasci 1/6 szerokéci
przekroju pojedynczego elementu z drewna klejonege stanowq zagraenia dla

statecznéci elementu z drewna klejonego & dopuszczalne. Drewno posiada naturalne



cechy tarcicy iglastej i w trakcie produkcji niesjepozbawianezywicy. W trakcie

uzytkowania mae dochodzi do wyciekéwzywicy, ktére naley usuwa@ mechanicznie.

8. Obliczenia wg normy: Eurokod 5. Projektowaniengtoukcji drewnianych oraz PN-B-

03150:2000. Konstrukcje drewniane — Obliczeniaystate i projektowanie.

Dopuszczalne obcigzenie sniegiem w zaleznosci od strefy obcigzenia sniegiem:
STREFA OBCIAZENIA SNIEGIEM
Rodzaj $niegu: ciezar (kN/m3) 1 2 3 4
Swiezy 1 56 72 96 128
osiadty ( kilka godzin i dni) 2 28 36 48 64
stary ( kilka tygodni lub miesiecy ) 3.5 16 21 27 37
mokry 4 14 18 24 32
zlodowaciaty 7 8 10 14 18




