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SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
CPV : Roboty w zakresie budowy rurociągów 

 



1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot STWiORB. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową 
przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego w miejscowości Strykowo. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami. 

 
W zakres  robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- pomiary liniowe w terenie, 
- roboty ziemne, 
- dostawa materiałów, 
- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia, 
- odwodnienie wykopu, 
- wykonanie podłoża piaskowego pod rurociągi, 
- ułożenie i montaż rurociągów, 
- dostawa i montaż tłoczni i pompowni, 
- demontaż istniejącej pompowni, 
- dostawa i montaż studni wraz z wyposażeniem, 
- wykonanie przepięcia istniejących sieci, 
- wykonanie przewiertów,  
- montaż rur ochronnych, 
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonej, 
- wykonanie obsypki piaskowej, 
- wykonanie prób szczelności,  
- wymiana gruntu, 
- zasypanie wykopów, 
- kontrola jakości robót, 
- odbiór robót, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
- organizacja ruchu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. 
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 Przy wykonywaniu sieci należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.  
 
Pojęcia ogólne 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych 
Studzienka rewizyjna – studzienka wybudowana w celu umożliwienia czyszczenia i 
ewentualnej renowacji kanału, wspomagająca równocześnie jego naturalne przewietrzanie 
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
 
2. Wyroby budowlane i materiały. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały wykorzystane do budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym oraz jeśli to możliwe normom 
europejskim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych 
lub europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
specyfikacji. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Rysunków i STWiORB. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Rysunki lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane, i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
2.2. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne. 
 

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC-U klasy „S”, SN8, SDR 34, ze 
ścianką litą. Elementy rurowe łączone są kielichowo z zastosowaniem pierścieniowych 
uszczelek elastomerowych.  

Przewody kanalizacyjne należy układać w wąsko przestrzennych wykopach na dobrze 
zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej o grubości min.10cm. Wyżej wymienione kanały 
będą posiadać spadki pokazane w części graficznej projektu.  
 
2.3. Sieć tłoczna (ciśnieniowa). 

 
Sieć ciśnieniową wykonać z rur PE100_SDR17 łączonych przez zgrzewanie o średnicy 

160x9,5mm.  
Przewody kanalizacyjne należy układać w wąsko przestrzennych wykopach, na dobrze 

zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej, o grubości min.10cm. Rurociąg tłoczny będzie 
posiadać spadki pokazane w części graficznej projektu.  
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2.4. Studnia rewizyjna. 
 

Studzienki rewizyjne umożliwią przeprowadzenie na sieci okresowych prac 
eksploatacyjnych. 

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe Ø1000mm, z 
betonu min. C35/45, nasiąkliwości <5,0% z prefabrykowaną dolną częścią studni, z gotową 
kinetą, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie włazowe stalowe 
zgodne z PN-EN 13101:2005 w otulinie tworzywowej. Zwieńczenie studni stanowi zwężka 
oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, z dwoma ryglami,  Ø 600 klasy D400  zgodne 
z PN-EN 124:2000, PN-87/H-7405/02. 
 
2.5. Studnia rozprężna. 

 
Studnie rozprężną prefabrykowaną betonową Ø1000 wykonać z betonu min. C35/45, 

nasiąkliwości <5,0% z prefabrykowaną dolną częścią studni z gotową kinetą, z uszczelkami 
gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie włazowe stalowe zgodne z PN-EN 13101:2005 
w otulinie tworzywowej. Zwieńczenie studni stanowi zwężka betonowa oraz właz żeliwny z 
wypełnieniem betonowym, z dwoma ryglami,  Ø 600 klasy D400  zgodne z PN-EN 124:2000, 
PN-87/H-7405/02.  

Wloty do studni dn160, dn63, dn200 wylot dn200. 
Włączenie rurociągów tłocznych do studni rozprężnej wykonać jako szczelne.  
 

2.6. Studnia odwadniająca.  
 

W najniższym punkcie sieci ciśnieniowej zaprojektowano studzienkę odwadniającą 
betonową Ø1200. Studnie odwadniającą wykonać z betonu min. C35/45, nasiąkliwości <5,0%, 
z prefabrykowaną dolną częścią studni, z uszczelkami gumowymi, stopniami w otulinie 
tworzywowej, zgodne z PN-EN 13101:2005 oraz z włazem żeliwnym,  klasy D400 z 
wypełnieniem betonowym zgodne z PN-EN 124:2000, , PN-87/H-7405/02.  

W studni zamontować trójnik redukcyjny dn150/80, zasuwę klinową dn80 oraz kształtkę 
do montażu szybkozłącza umożliwiającą podłączenie węża, do opróżniania lub płukania sieci. 
 
2.7. Rury ochronne. 
 

Rury ochronne - stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, o średnicy 323,9 x 11mm. Końcówki 
rury osłonowej uszczelnić przy użyciu łańcuchów lub manszet uszczelniających. 
 Rurę przewodową ułożyć z rurą ochronną na płozach ślizgowych. 
 
2.8. Tłocznie ścieków. 
  
Tocznie ścieków – P1, P2 zaprojektowano jako zbiorniki z o średnicy wewnętrznej 2500mm. 
 
Zewnętrzna obudowa tłoczni 

Obudowę należy wykonać z betonu o wytrzymałości na ściskanie C40/50 zgodnie z 
PN-EN 206:2014-04, wodoszczelnego (W10 wg PN-88/B-06250), mało nasiąkliwego 
(poniżej 5%) i mrozoodpornego (F-150 PN-88/B-06250), o klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 
206:2014-04.  

Dno komory należy wykonać z pogrubionym dnem i rząpiem do montażu pompy 
odwadniającej. Wszystkie otwory pod rurociągi i przejścia kablowe należy wykonać jako 
szczelne.  
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Zbiornik retencyjny tłoczni 

Zbiornik należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Wszystkie 
stalowe elementy modułu (rozdzielacz, separatory, komora zbiorcza) wykonane są ze stali 
nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Wszystkie połączenia kołnierzowe wykonać są ze stali 
nierdzewnej 1.4301 wg  

PN-EN 10088-1. 
Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) należy wykonać ze stali 

nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 
Wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali nierdzewnej. W celu 

wyeliminowania ilości połączeń spawanych, wywijki dla kołnierzy należy formować poprzez 
obróbkę plastyczną. 

Na zewnątrz zbiornika retencyjnego, należy zabudować dwa separatory, umożliwiające 
oddzielenie stałej frakcji zawartej w ściekach od cieczy. Wyklucza się zabudowę separatorów 
wewnątrz zbiornika retencyjnego. Separację umożliwiają dwie uchylne klapy cedzące tzw. 
grzebienie. Dodatkowo w celu ograniczenia zjawiska zarastania i oblepiania grzebieni, pręty 
powinny być elektropolerowane w celu zwiększenia gładkości powierzchni.  

Na ciągach tłocznych oraz pomiędzy separatorem i komorą rozdziału  należy stosować 
zawory zwrotne kulowe. Wszystkie zasuwy odcinające muszą być zasuwami nożowymi. 
 
Wszystkie elementy stalowe (nie tylko spoiny) należy poddać trawieniu w celu 
zwiększeniu odporności korozyjnej stali - mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej 
trwałości elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzględnie 
należy poddać trawieniu, a następnie pasywacji. Zabiegi te muszą być koniecznie 
przeprowadzone na wewnętrznych oraz na zewnętrznych powierzchniach elementów.   

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji należy potwierdzić protokołem zdawczo 
odbiorczym zawierającym spis elementów poddanych operacjom oraz  certyfikatem 
zawierającym wyniki pomiaru potencjału powierzchni, a także informację na temat składu 
kąpieli trawiącej i czasu kąpieli. W wypadku przeprowadzania operacji przez wykonawcę a 
nie przez wyspecjalizowany zakład, wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę zawartą z 
zakładem utylizacji odpadów lub dokument potwierdzający przekazanie odpadu 
niebezpiecznego do utylizacji (kwaśna popłuczyna po procesach trawienia i pasywacji z 
zawartością metali ciężkich). 
 
Operacje trawienia, a następnie pasywacji prowadzić w sposób następujący: 

1. Zbiornik tłoczni wraz z rozdzielaczem, separatorami i orurowaniem - wykonać 
trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli zanurzeniowej. Operacje 
prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

2. Rurociągi przyłączeniowe zewnętrzne zlokalizowane wewnątrz komory 
pompowni- wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli 
zanurzeniowej. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

Powyższe wymagania nie dotyczą: 
1. Elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki) 
2. Obudów szaf elektrycznych 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  
Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania 

jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2. 
Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 

spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 
14732 posiadających aktualne uprawnienia. 
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Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania 
WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614. Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji 
spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817. Minimalny zakres badań 
nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637. 
Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie 
badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712.  
 
Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących 
dokumentów: 

 kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i 
notyfikowaną przez ministra Komisji Europejskiej (wymaga się, aby wraz z 
dokumentacją przetargową oferent dołączył kopię certyfikatu EN-ISO 3834-2 
wystawionego przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez ministra Komisji 
Europejskiej). 

 atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe; 
 protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);  
 instrukcje technologiczne spawania (WPS); 
 dzienniki spawania; 
 lista spawaczy wraz z kopią uprawnień; 
 lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień; 
 protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych. 

 
Dostęp do komory rozdziału tłoczni powinien być łatwy i szybki, nie może być 

ograniczony koniecznością odkręcania śrub.  
Dostęp do rozdzielacza musi być łatwy i szybki i nie może być ograniczony 

koniecznością odkręcania śrub. Dostęp do rozdzielacza i separatorów powinien być możliwy 
z poziomu posadzki lub podestu eksploatacyjnego.  

Dostęp do separatorów powinien być tak zlokalizowany, aby po jego odkręceniu, 
zawarte w nim ścieki nie wylewały się na osoby obsługujące oraz posadzkę. 

W celu kontroli komory retencyjnej zbiornika tłoczni należy go wyposażyć w otwór 
rewizyjny szklany i dodatkowo wnętrze zbiornika należy oświetlić.  

Tłocznia musi mieć możliwość odcięcia każdego z separatorów i pompy osobno, na 
czas remontów lub przeglądów tym samym umożliwić pracę tłoczni z jedna pompą. 

Pompy. 
Pompy tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 

stanowiła jej 100% czynną rezerwę.  
Wodoszczelny wlot kablowy – połączenie kablowe ze stali nierdzewnej z 

wypełnieniem poliuretanowym wykonane w technologii zapewniającej 100 % szczelności; 
uniemożliwia całkowicie penetracje wody do wnętrza silnika poprzez kabel.  

System chłodzenia silnika - bez użycia wody - monolityczna obudowa stojana z 
wbudowanymi kanałami, skutecznie przekazująca nadmiar ciepła do tłoczonej cieczy. 
Pozwala to na ciągłą pracę w instalacjach suchych. 

Pompy wyposażone w podwójne mechaniczne uszczelnienie wału stanowiące – 
skuteczny system kasetowego uszczelnienia wału. Połączenie silnika pompy z częścią 
hydrauliczną w sposób dający możliwość szybkiego i prostego demontażu - bez użycia 
narzędzi. Zapewnia to łatwy dostęp w celach serwisowych i ułatwia przeglądy.  

Należy stosować pompy zatapialne z możliwością pracy „na sucho” z wewnętrznym 
systemem chłodzenia i silnikiem o stopniu ochrony IP68 (co zapewnia ochronę pompy w 
przypadku ewentualnego zalania komory tłoczni). 

Pompy zabezpieczone termicznie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.03.02.01 

  

 
Szafa zabezpieczająco-sterująca. 

Urządzenie zabezpieczająco - sterujące z dedykowanym sterownikiem 
przemysłowym, steruje pracą dwóch pomp. Wbudowany algorytm przewiduje automatyczną 
naprzemienną pracę dwóch zespołów pompowych. Realizacja kolejnych faz procesu 
napływu/tłoczenia, odbywa się po osiągnięciu zadanych wartości poziomu ścieków w 
zbiorniku, mierzonych przez sondę hydrostatyczną. W przypadku niskiego napływu ścieków, 
tłocznia uruchamiana jest z częstotliwością przeciwdziałającą zagniwaniu gromadzonych w 
zbiorniku ścieków i powstawaniu nieprzyjemnych odorów.  

Czas biegu i przerwy w pracy pomp są nastawiane i ograniczone. 
Pompy działają na zmianę wg automatycznego programu przełączania. Nie ma 

możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie. 
W przypadku awarii jednej pompy (np. wyłączenie silnika wyłącznikiem termicznym) 

następuje automatyczne włączenie drugiej pompy. Ponadto w szafie znajduje się 
zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla każdej pompy oraz możliwość przełączenia 
na tryb ręczny.  

Wyposażenie szafy stanowi także grzałka z termostatem i moduł telemetryczny. 
Wyposażenie szafy stanowią również: 

- dwie przetwornice częstotliwości (każda pompa ma swoją przetwornicę) 
- zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe, 
- przełącznik sieć – 0 – agregat + wtyk, 
- wyłącznik różnicowo – prądowy, 
- ogranicznik przepięć typu B + C, 
- sygnalizator optyczno – akustyczny, 
- gniazda 230V i 24V. 
 
Wyposażenie peryferyjne tłoczni 

W zbiorniku stanowiących zewnętrzną, podziemną obudowę należy zastosować właz 
o wymiarach umożliwiających swobodny dostęp i eksploatację urządzeń np. 800 x 900mm 
wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 
Właz musi być ocieplony i posiadać blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie w 
trakcie prowadzenia czynności serwisowych przez obsługę. Ponadto należy zastosować 
sygnalizację otwarcia włazu jako zabezpieczenia tłoczni przed otwarciem przez osoby 
nieupoważnione. Niepożądane otwarcie włazu należy sygnalizować (sygnalizacja świetlna i 
dźwiękowa w standardzie) wraz z wysłaniem sygnału do systemu monitoringu.  

Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, z wysuwanym 
pochwytem, umożliwiającym bezpieczne zejście oraz szczeblami antypoślizgowymi. W celu 
uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest), zastosować połączenia wyrównawcze. 

Oświetlenie komory wewnętrznej - oświetlenie powinno być załączane 
automatycznie po otwarciu włazu lub ręcznie z szafy sterowniczej. 

Wentylacja zbiornika tłoczni - zbiornik zewnętrzny stanowiący podziemną komorę 
musi być wyposażony w wentylację grawitacyjną nawiewno – wywiewną. Na płycie 
zbiornika należy zamontować wentylator dachowy, stanowiący wentylację mechaniczną 
zbiornika. 

Wentylacja zbiornika retencyjnego tłoczni - zbiornik tłoczni musi wentylowany 
poprzez wywiewkę wentylacyjną z zabudowanym wkładem z węgla katalitycznego, 
neutralizującego ewentualne przykre zapachy. 

Pompa odwadniająca wraz z instalacją odwadniającą - w rząpi, wykonanej w dnie 
komory podziemnej należy zamontować pompkę odwadniającą do odpompowania wód 
przypadkowych. Instalację tłoczną wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 
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Przepływomierz - na rurociągu tłocznym należy zamontować przepływomierz 
elektromagnetyczny w opcji rozłącznej tzn. czujnik przepływu zamontowany jest wówczas na 
rurociągu tłocznym a przetwornik zamontowany jest w szafie sterowniczej. 
 
Wymagania dla tłoczni ścieków: 

 łatwy dostęp do każdego elementu składowego, pomp, separatorów i armatury, 
 zlokalizowanie separatorów na zewnątrz komory retencyjnej, 
 separator z uchylnymi klapami grzebieniowymi i wziernikiem, 
 dostęp do wnętrza rozdzielacza za pomocą specjalnego włazu, 
 nasada umożliwiające płukanie separatorów oraz rurociągu tłocznego bez konieczności 

wyłączania tłoczni z normalnego cyklu pracy, 
 kontrola ścieków oczyszczonych w zbiorniku za pomocą dużego wziernika 

wyposażonego dodatkowo w wycieraczkę szyby i oświetlenie, 
 zarówno oba separatory, jak i zbiornik ścieków wyposażone w rewizje z przeźroczystego 

szkła, umożliwiające ocenę stanu zanieczyszczenia bez uprzedniej  konieczności demontażu, 
rozbierania tych podzespołów, 

 możliwość pracy tylko jednej pompy – oddzielne odcięcie każdego z separatorów i każdej 
pompy dzięki zainstalowanej armaturze,  

 łatwość kontroli pracy oraz wykonywania przeglądów i operacji remontowych (dzięki 
włazowi specjalnej konstrukcji pozwalającemu na szybkie otwarcie komory rozdzielacza) 

 otwarcie separatora i rozdzielacza dla czynności obsługowych za pomocą szybkozłącza, 
 klasa szczelności silników pomp IP 68. 

Informacje ogólne 

 wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim, 
 każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
 urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
 rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 

 
Nowoprojektowane tłocznie ścieków należy włączyć do istniejącego w Gminie 

Stęszew systemu monitoringu i wizualizacji. 
 

Oprogramowanie nowych tłoczni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem 
monitoringu znajdującym się na oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel. Należy przewidzieć 
podłączenie projektowanych tłoczni do stacji operatorskiej na Oczyszczalni Ścieków Strykowo.  

 
Monitorowanie pracy urządzenia w systemie wizualizacji wymaga wyposażenia tłoczni w 

następujące elementy: 
 kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu All-in-one z wyświetlaczem  
 modem GSM/GPRS 
 karta SIM w prywatnym APN 
 system publikacji danych SCADA przez przeglądarkę www, przypisany do jednego 

użytkownika (jeden dla dowolnej liczby podłączonych urządzeń) 
 wpięcie danego urządzenia do systemu użytkownika 

System monitorowania pracy urządzenia umożliwiający: 
 ciągły podgląd aktualnych parametrów pracy urządzenia w trybie GPRS 
 komunikację SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych 
 zmianę parametrów pracy tłoczni takich jak: poziomy alarmowe, poziomy 

załączeń/wyłączeń pomp, maksymalny czas pracy pomp 
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 zdalne załączenie i wykluczenie pompy, blokowanie równoległej pracy pomp 
 archiwizację parametrów pracy tłoczni w czasie na zewnętrznych serwerach 
 standardowe informacje o pracy tłoczni zawierają: 

- graficzne odwzorowanie: pracy pomp (postój, praca, awaria, pompa wykluczona), 
poziomu medium w zbiorniku, prądu pobieranego przez pompy 
- pomiary czasu pracy i liczby załączeń pomp 
- raport dobowy z pracy urządzenia 
- raport miesięczny z pracy urządzenia. 
 

PARAMETRY ZBIORNIKÓW I POMP TŁOCZNI: 
Pompy dobrano na podstawie parametrów hydraulicznych: 

L
P. 

Ilość 
dopływających 

ścieków 
[l/s] 

Wyma
gana 

wydajność 
[l/s] 

Wymagana 
wysokość 

podnoszenia [m] 

Szacowa
na pojemność 

retencyjna [m3] 

P1 15,6 16,8 15,24 0,7 
P2 18,3 20,2 – 20,9 22,97 – 21,88 0,7 

 
 

Lp. 

Moc 
elektryczna/
moc na wale 
pompy P1/P2 

Prąd 
znam.  

In 

Rodzaj 
wirnika 

Liczb
a 

pom
p 

Średnica 
rurociągu 

tłocznego za 
pompownią 

Średnica 
wewnętrzn
a zbiornika/ 

całkowita 
wys. 

zbiornika 
[-] kW A  [szt] [mm] mm 

P1 6,5/5,5 13,8 S-Tube 2 
160x9,5, 

PE100, 
SDR17 

2500/6220 

P2 12,6/11,0 22,7 Vortex 2 
160x9,5, 

PE100, 
SDR17 

2500/6100 

 
Elementy wyposażenia zbiornikowej tłoczni ścieków : 

l.p. Nazwa elementu Ilość 
el 

materiał 

1.  Zbiornik zewnętrzny tłoczni o średnicy wewnętrznej 2500 mm z 
wylewką na rząpię dla pompki odwadniającej 

1 kpl beton o 
wytrzymałości na 
ściskanie C40/50 
zgodnie z PN-EN 

206:2014-04 
2.  Szafa sterownicza; dwie przetwornice częstotliwości (każda 

pompa posiada własną przetwornicę) 
  

3.  Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem oraz 
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu  

1 kpl. Stal 
nierdzewna1.4301 

4.  Zasuwa odcinająca nożowa na wlocie do rozdzielacza z 
łącznikiem rurowo-kołnierzowym umożliwiającym połączenie 
rurociągu grawitacyjnego z modułem tłoczni 

1 kpl. - 

5.  Wewnętrzna komora zbiorcza o pojemności całkowitej ok. 1 kpl Stal nierdzewna 
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V=700 l  1.4301 
6.  Zasuwy odcinające nożowe na wlocie do separatorów  2 szt - 
7.  Zasuwy odcinające nożowe na króćcach ssawnych pomp  2 szt - 
8.  Zasuwy odcinające na rurociągu tłocznym za separatorem 2 szt. - 
9.  Zawory zwrotne kulowe za separatorem 2 szt.  
10.  Zawory zwrotne kulowe przed separatorem 2 szt.  
11.  Separatory z rewizją z przeźroczystego szkła 2 szt Stal nierdzewna 

1.4301 
12.  Orurowanie tłoczni 1 kpl. Stal nierdzewna 

1.4301 
13.  Pompy główne do zabudowy suchej (IP68) 2 kpl - 
14.  Pompka odwadniająca –zatapialna z orurowaniem i armaturą 

zwrotno-odcinającą 
1 kpl. - 

15.  Układ wentylacji wywiewnej modułu tłoczni kominek 
wentylacyjny z wkładem z węgla katalitycznego 

1 kpl -- 

16.  Wentylacja wywiewna zewnętrznej komory betonowej, 
wentylator dachowy załączy się po otwarciu włazu w celu 
dwukrotnej wymiany powietrza wewnątrz zbiornika przed 
zejściem obsługi 

  

17.  Oświetlenie komory betonowej tłoczni 24V 1 kpl. -- 
18.  Drabinka z wysuwanym podchwytem ze szczeblami 

antypoślizgowymi 
1 kpl Stal nierdzewna 

1.4301 
19.  Podest technologiczny 1 kpl. Stal nierdzewna 

1.4301 
20.  Przepływomierz elektromagnetyczny, DN100. 1 kpl. -- 
21.  Rozdzielnia sterująca z układem sterowania -obudowa 

metalowa, malowana proszkowo, IP 65, znak CE, wyposażona 
w: 
 Sterownik przemysłowy programowalny z panelem HMI, 
 Modem GSM/GPRS z dwustronną transmisją danych, 
 rozłącznik główny, 
 zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 
 wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp 
 grzałkę z termostatem, 
 pływak awaryjny, 
 sondę do ciągłego pomiaru poziomu ścieków, 
 ochrona przepięć typu B+C, 
 wyłącznik różnicowo-prądowy, 
 gniazda 24V, 230V 

1 kpl. -- 

 
2.9. Przepompownia ścieków. 
 
Przepompownia ścieków – P3 zaprojektowano jako zbiorniki polimerobetonowy z o średnicy 
wewnętrznej 2000mm. 

Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana na terenie oczyszczalni zastąpi 
istniejącą przepompownie. 
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Zestawienie parametrów dobranej pompowni: 

Lp. 

Moc 
elektryczn
a/moc na 

wale 
pompy 
P1/P2 

Prąd 
znamiono

wy In 

Rodzaj 
wirnika 

Licz
ba 

pom
p 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

za 
pompowni

ą 

Średnica 
wewnętr

zna 
zbiornik

a/ 
całkowit

a wys. 
zbiornik

a 
[-] kW A  [szt] [mm] mm 

P3 6,5/5,5 11,0 S-Tube 2 110, PE 2000/400
0 

 
Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni sieciowej:  

l.p. Nazwa elementu Ilość el materiał 
Wyposażenie standardowe – POMPOWNIA 

1.  Zbiornik pompowni – monolityczny wykonany w technologii 
bezotworowej gwarantującej najwyższą ochronę przed 
skażeniami, z pokrywą typu lekkiego 

1 kpl Polimerobeton 

2.  Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem oraz 
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu  

1 kpl. Stal kwasoodporna 
1.4301 

3.  System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej. 
Zblokowany system „rura w rurze” eliminujący wykonanie 
dwóch otworów w obudowie 

1 kpl PCV 

4.  Sonda hydrostatyczna (przewód fabryczny 10 m)w osłonie tworzywowej 1 szt. - 
5.  Pływakowy czujnik poziomu (sterowanie awaryjne) 1 kpl. - 
6.  Szafka sterowniczo-zasilająca IP 65 – do montażu na pokrywie 

pompowni: 
 Kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu All-in-one 

z wyświetlaczem 3,5” 
 modem GSM, 
 gniazdo 230V, 
 zabezpieczenie różnicowo-prądowe, 
 przełącznik sieć/agregat+wtyk 
 sygnalizator optyczno-akustyczny 

Przepompownia ma zostać wpięta do istniejącego systemy monitoringu 
i wizualizacji w Gminie Stęszew 

1 kpl. - 

7.  Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie 
zbiornika (przewody fabryczne o długości 10m) 

2 kpl - 

8.  Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych 
wyposażenia pompowni 

1 kpl. - 

9.  Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 2 szt. - 
10.  Kolano stopowe sprzęgające  2 szt. żeliwo  
11.  Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal nierdzewna 

1.4301 
12.  Prowadnice 1-rurowe 2 kpl. Stal nierdzewna 

1.4301 
13.  Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze 1 kpl. Stal nierdzewna 
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stali nierdzewnej. Spawy wykonane są maszynowo metodą 
TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do1 spawania orbitalnego 
w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem 
parametrów spawania. 

1.4301 

14.  Zawór zwrotny kulowy DN100 2 szt. żeliwo  
15.  Zasuwa odcinająca klinowa DN100 obsługiwana z poziomu 

pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków Dz. U. 93.96.438 

2 szt. żeliwo  

16.  System zamykania zasuw z poziomu terenu  2 kpl Stal nierdzewna 
1.4301 

17.  Klucz do zasuw 1 szt - 
18.  System podpór i zamocowań 1 kpl Stal nierdzewna 

1.4301 
19.  Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem ze 

szczeblami antypoślizgowymi 
1 szt. Stal nierdzewna 

1.4301 
20.  Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 szt. - 
21.  Podest technologiczny 1 kpl. Stal nierdzewna 

1.4301 

OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW  

1. Rozwiązania konstrukcyjne przepompowni ścieków: 
 wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą 
TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub 
automatu CNC),  
 w celu zapewnienia wysokiej jakości urządzenia i minimalizacji zagrożeń korozyjnych, 
kołnierzowe piony tłoczne wykonać metodą obróbki plastycznej poprzez gięcie i 
wyoblanie. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymogu, spoiny należy 
przebadać radiograficznie.  

Spoiny powinny spełniać wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny 
wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej: 

 metodą TIG, przy użyciu  głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie 
argonowej przy wykonaniu orurowania, 
 metodą TIG, przy użyciu  automatu CNC przy wykonaniu pozostałego wyposażenia 
– drabinki, podpory, podest, 

 piony tłoczne wewnątrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1, 
 piony tłoczne gięte (odsadzki)  i wyoblane, łączone kołnierzami 
 piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
 trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
 prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
 wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
 wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane w 
całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
 armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte 
trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
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 zasuwy odcinające klinowe zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, 
aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia 
do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 
 obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany 
całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
 wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
 drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
 w celu odwodnienia rurociągu tłocznego, na pionie tłocznym zainstalować króciec 
spustowy z zaworem, 
 pompownia wyposażona we właz, którego wymiar i jego lokalizacja na płycie obudowy 
zapewnia swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 
93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdujące się w świetle włazu), 
 w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), 
zastosować połączenia wyrównawcze, 
 przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych – analogicznie jak w przypadku tłoczni tj. 
pkt. 2.2.7. 

2. Rozdzielnia sterująca z układem sterowania: 
 obudowa posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65, 
 posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
 spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE, 
 wyposażenie rozdzielni sterującej – typ sterownika zależny od zaprojektowanego 
standardu sterowania. 
 kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu All-in-one z wyświetlaczem 3,5” 
 modem GSM/GPRS 
 rozłącznik główny, 
 zabezpieczenie zwarciowe pompy, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe pompy, 
 wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia 
pompy), 
 grzałka z termostatem, 
 sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana 
w zbiorniku pompowni ścieków, 
 przełącznik sieć agregat+wtyk, 
 wyłącznik różnicowo-prądowy, 
 sygnalizator optyczny, 
 gniazdo 230V. 

 
3. Pompy: 
 pompy tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 
 warunki pracy - pompy przystosowane do pracy w instalacjach suchych bez dodatkowych 
systemów chłodzenia silnika, 
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 wodoszczelny wlot kablowy - połączenie kablowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem 
poliuretanowym wykonane w technologii zapewniającej 100% szczelności; uniemożliwia 
całkowicie penetracje wody do wnętrza silnika poprzez kabel. 
 krótki wał silnika  
 system chłodzenia silnika - bez użycia wody - monolityczna obudowa stojana z 
wbudowanymi kanałami, skutecznie przekazuje nadmiar ciepła do tłoczonej cieczy przez 
kołnierz chłodzący z żeliwa szarego; pozwalająca na ciągłą pracę nawet w instalacjach 
suchych. 
 podwójne mechaniczne uszczelnienie wału - skuteczny system kasetowego uszczelnienia 
wału zapewnia dłuższy czas pracy i krótszy czas wyłączenia, 
 wymienny pierścień bieżny - zastosowany pierścień bieżny ze stali nierdzewnej na 
wirniku kanałowym i gumowy pierścień uszczelniający w korpusie pompy zapewniające 
utrzymanie maksymalnej sprawności pompy bez konieczności wymiany wirnika, 
 płaszcz silnika ze stali nierdzewnej - mocny, odporny na uderzenia płaszcz silnika ze stali 
nierdzewnej z łatwą do czyszczenia gładką powierzchnią, 
 pierścień zaciskowy ze stali nierdzewnej - zaciskowy system montażowy dający 
możliwość szybkiego i prostego demontażu korpusu pompy od części silnikowej - bez 
użycia narzędzi,  
 modułowa konstrukcja, 
 zabezpieczenia silnika: bimetal, 
 pompa wyposażona w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1. 
  
4. Obudowa pompowni ścieków  - polimerobetonowa 
-  obudowa o parametrach technicznych: 
 wytrzymałość na ściskanie min. 80 Mpa, 
 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min. 15 MPa 
 odporność chemiczna (pH 1-10), 
 ciężar właściwy 2300 kg/m3. 

 posiadająca aprobatę techniczną lub znak CE , 
 technologia bezotworowa, 
 otwory pod rurociągi i przejścia kablowe wykonane jako szczelne, 
 

Zaprojektowano obudowę pompowni jako zbiornik o średnicy wewnętrznej 
dn2000mm  polimerobetonowy wykonany w technologii bezotworowej.  

 
5. Informacje ogólne 
 wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim, 
 każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
 urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
 rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 
 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 
 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 

Przepompownia ma zostać wpięta do istniejącego systemy monitoringu i wizualizacji 
w Gminie Stęszew.  

Oprogramowanie nowej pompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem 
monitoringu znajdującym się na oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel. Należy przewidzieć 
podłączenie projektowanej pompowni do stacji operatorskiej na Oczyszczalni Ścieków Strykowo.  
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Monitorowanie pracy urządzenia w systemie wizualizacji wymaga wyposażenia 
pompowni w następujące elementy: 

 kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu All-in-one z wyświetlaczem  
 modem GSM/GPRS 
 karta SIM w prywatnym APN 
 system publikacji danych SCADA przez przeglądarkę www, przypisany do jednego 

użytkownika (jeden dla dowolnej liczby podłączonych urządzeń) 
 wpięcie danego urządzenia do systemu użytkownika 

System monitorowania pracy urządzenia umożliwiający: 
 ciągły podgląd aktualnych parametrów pracy urządzenia w trybie GPRS 
 komunikację SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych 
 zmianę parametrów pracy pompowni takich jak: poziomy alarmowe, poziomy 

załączeń/wyłączeń pomp, maksymalny czas pracy pomp 
 zdalne załączenie i wykluczenie pompy, blokowanie równoległej pracy pomp 
 archiwizację parametrów pracy pompowni w czasie na zewnętrznych serwerach 
 standardowe informacje o pracy pompowni zawierają: 

- graficzne odwzorowanie: pracy pomp (postój, praca, awaria, pompa wykluczona), 
poziomu medium w zbiorniku, prądu pobieranego przez pompy 
- pomiary czasu pracy i liczby załączeń pomp 
- raport dobowy z pracy urządzenia 
- raport miesięczny z pracy urządzenia. 

 
2.10. Kabel zalicznikowy. 

 
Przepompownię zasilić linią zalicznikową wyprowadzoną ze złącza kablowo-

pomiarowego zlokalizowanego w granicy działki przez dostawcę energii (ENEA Operator Sp. 
z o.o.). 

W złączu kablowo-pomiarowym przygotowane zostaną zaciski na listwie zaciskowej, 
w kierunku instalacji pompowni.  

Doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej pompowni i tłoczni 
poprowadzić projektowanym kablem zalicznikowym w ziemi na głębokości 0,7m, na posypce 
kablowej 10cm oraz przysypać warstwą piasku (obsypką) grubości 10cm. Na wysokości 
25cm nad kablem ułożyć folię koloru niebieskiego. Kabel wprowadzić do szafki sterowniczej 
dostarczanej wraz z przepompownią i tłocznią. W szafce sterowniczej uziemić miejsce 
rozdziału PAN na PE i N. 
Zaprojektowano kabel YKY 4x4 mm2. 

Instalację zasilająco sterowniczą od szafki sterowniczej do przepompowni lub tłoczni 
wykona dostawca.   

Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek 
uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak: 
- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, 
- korytka instalacyjne 
 połączyć z przewodem ochronnym. 

Przewody ochronne powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą. 
Dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów 

rezystancji izolacji.                    
 
2.11. Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 
 
Piasek na podsypkę i obsypkę wg PN - ENV 1046:2007.  
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2.12. Składowanie materiałów. 

Powinno się odbywać na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
 
2.12.1. Rury PE, PVC. 
 
 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp.  
Odpowiednia ochrona wyrobów z tworzyw sztucznych: 
- magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Dłuższe składowanie rur PE i 
PVC  powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
- rury pakietowane należy składować w dwóch – trzech warstwach o max. wysokości sterty 
ca 1,5m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach 
drewnianych pakietu dolnego, 
- nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Rury o różnych średnicach i 
grubościach powinny być składowane tak, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy 
znajdowały się na spodzie 
- kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w 
oryginalnym opakowaniu 
- rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle 
- końcówki rur powinny być zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami. 
- nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia elementów 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia. 
 
2.12.2. Kruszywo. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 
 
2.12.3. Studzienki, przepompownia, tłocznie. 

Studzienki, przepompownie oraz tłocznie należy składować na terenie utwardzonym i 
wyrównanym, umożliwiającym odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być 
składowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek 
zabezpieczających. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów i poszczególnych kręgów. 
 
2.12.4.. Włazy kanałowe. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. 
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3.2. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:  
 
- koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3  
- spycharki, 
- sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
- samochody samowyładowcze, 
- agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV. 
 
3.3. Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt: 
 
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 
- taśma miernicza, 
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 
- podbijaki drewniane do rur, 
- wciągarkę ręczną 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy z dłużycą, 
- samochód samowyładowczy, 
- wibratory, 
- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 
poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań 
odbiorczych na szczelność i płukania, 
- żuraw samochodowy od 5 do 6 t  
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA. 
 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
4. Transport 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru 
oraz w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone 
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.  
Rury, kształtki i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 

podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne 
króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 
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4.1. Transport rur PE, PVC. 

Z uwagi na specyficzne własności rur tworzywowych, należy przy transporcie zachowywać 
następujące wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny być układane na 
równym podłożu na podkładach drewnianych, ułożonych prostopadle do osi rur i 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze powinny znajdować się 
na spodzie, 
- zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur za pomocą kołków i klinów 
drewnianych, 
- rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, 
- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
 
4.2. Transport studni, przepompowni. 
 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Samochód przeznaczony do przewozu prefabrykatów studni i przepompowni powinien być 
wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. 
 
4.3. Transport włazów kanałowych. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robot 
5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, 
harmonogram i sposób wykonywania robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ. 
- Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowią Rysunki, 
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy, 
- Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kołków 
osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 
odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie 
przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 
- Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału, 
- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót, 
- Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać 
z Dokumentacją Projektową. 
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- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, 
wykop zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu 
do strefy montażowej. 
- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
 
5.3. Roboty ziemne.  

        Roboty ziemne należy wykonać poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy 
zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew ręcznie. Roboty 
ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 
„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

Stateczność ścian wykopu należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiedniego 
szalowania. Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian zależności od warunków lokalnych, 
hydrogeologicznych, głębokości wykopu należy do Wykonawcy. Szalunki należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej 
normie PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne. 

Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze 
spadkiem podanym w projekcie. Podczas montażu przewodu wykop powinien być 
odwodniony oraz zabezpieczony przed napływem wód powierzchniowych.  

W warunkach ruchu ulicznego należy stosować przykrywanie wykopów pomostami 
dla przejścia pieszych lub pojazdów, teren robót należy oznakować zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. Wykop powinien 
być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m lub taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na 
teren budowy osób niepowołanych, w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi. 

Oznakowanie robót oraz sposób ich zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

Dno wykopu wyrównać do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w 
projekcie. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.  

W gotowym wykopie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min 10cm dla 
kanalizacji.  
  W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy 
niskim stanie wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek 
zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyższonym stanie wody – odwodnienie wgłębne z 
zestawem igłofiltrów w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).  

Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
zapewniającej bezpieczne przejście i nie bliżej niż 1,0m od jego krawędzi. Przejście to 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie 
wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Również zwraca się 
uwagę na prace wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych jak i też w miejscach ich skrzyżowania z trasą rurociągów. 
Prace te powinny być wykonane zgodnie z normą PN-E-05100-1:2000 oraz wytycznymi 
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r. 
Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999. 
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Po ułożeniu rur dokonać właściwego, potwierdzonego badaniami laboratoryjnymi 
zagęszczenia zasypywanych warstw wykopów.  

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 

Istniejącą nawierzchnię w miejscach prowadzenia prac ziemnych należy rozebrać.  
W przypadku prowadzenia prac w ciągu drogi gminnej 330326P – ul. Parkowa oraz 

drogi wewnętrznej – ul. Malwowa zasypywanie warstw z jednoczesnym zagęszczeniem 
gruntu do wymaganego wskaźnika potwierdzić przeprowadzonymi badaniami stopnia 
zagęszczenia gruntu.  

Przejście projektowanej sieci kanalizacji saniatranej ciśnieniowej pod ul. Parkowa 
wykonać metoda bezwykopową z zabezpieczeniem rura ochronna.  

Odtworzenie nawierzchni ul. Malwowej przeprowadzić poprzez wbudowanie w górną 
warstwę 20cm tłucznia łamanego frakcji 4-63,5mm.  

Pobocza i pozostałą nawierzchnie oraz teren odtworzyć do stanu pierwotnego i 
uporządkować po zakończeniu robót.   

W trakcie robót wykonawca jest zoobowiazany do zgłaszania robót ulegających 
zakryciu oraz zanikających celem odbioru przez przedstawiciela UMG Stęszew.  

 
5.4. Wymagania dotyczące podłoża. 

Zgodnie z wymaganiami normy  PN EN 1610:2015.   
 
5.5. Roboty montażowe. 

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
zgodnie  z rysunkami. 

 
5.5.1. Montaż przewodów, tłoczni i przepompowni ścieków.  

 
 Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 

spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości 
przepływu substancji muszą być absorbowane  przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur 
i połączeń. Dzięki warstwie wyrównawczej (podsypce) i wypełnieniu dookoła rury (obsypka), 
podparcie rury może być uważane jako wystarczające.  

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenia rur 
przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i 
przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 

Do montażu stosować wyłącznie rury o sprawdzonej jakości, nie zanieczyszczone od 
wewnątrz. Transport, składowanie, montaż oraz łączenie rur powinny być przeprowadzone 
zgodnie z instrukcją montażową dostarczaną przez producenta. Dostarczane zatyczki 
fabryczne na końcach rur usuwać bezpośrednio przed montażem, a na każdą przerwę roboczą 
zakładać zatyczki na końcówki w celu zabezpieczenia przed przypadkowym 
zanieczyszczeniem gruntem. 
 Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażu układania w gruncie rurociągów 
dostarczaną przed producenta.  

 
 Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego odcinka sieci 
wykonać przez: 
- w rejonie tłoczni P1 przez nabudowanie studni rewizyjnej betonowej dn1000mm na 
istniejącej sieci grawitacyjnej dn200 kanalizacji sanitarnej.  
- w zakresie tłoczni P2 przez przepięcie istniejących kolektorów: tłocznego dn63mm oraz 
grawitacyjnego dn200mm do projektowanej studni rozprężnej. Za tłocznią P2 włączenie 
projektowanego odcinka kolektora tłocznego dn160 do istniejącego kolektora dn160 
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tłoczącego ścieki do oczyszczalni ścieków w Strykowie.  
 Montaż tłoczni i pompowni ścieków przeprowadzić zgodnie z instrukcją i 
wytycznymi producenta. 
 W trakcie montażu tłoczni oraz projektowanego rurociągu tłocznego zapewnić 
ciągłość pracy istniejących pompowni i sieci ciśnieniowej; zastosować rozwiązania 
pozwalające na zachowanie ciągłości odprowadzania ścieków.  
 
 W przypadku pompowni P3 zaprojektowano wymianę istniejącej przepompowni 
ścieków – zarówno zbiornika, jak i pomp z armaturą. Na czas prac przewidzieć pompowanie 
ścieków poza pompownią.  
          Po przeprowadzeniu dokładnej analizy warunków geotechnicznych (dostępne materiały 
geotechniczne) zaprojektowano obudowę wykopu dla tłoczni jako rozpieraną tymczasową 
konstrukcję stalową ściankę szczelną z grodzic stalowych, wykonywanych z wykopu 
wstępnego (wykop do poziomu około -0,40m). 
 Przejścia sieci kanalizacyjnej pod ul. Parkową oraz pod rowem melioracji 
szczegółowej  wykonać przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej stalowej dn300 
zabezpieczonej antykorozyjnie.  
 W rurze ochronnej należy przeciągnąć rurę kanalizacyjną; zastosowane  w tym celu 
płozy, ułatwiają montaż rury przewodowej w rurze ochronnej, stanowią ochronę rury 
przewodowej i gwarantują dobre wypośrodkowanie. Należy uszczelnić i zamknąć przestrzeń 
pomiędzy rurą osłonową a rurą przewodową manszetami lub łańcuchami uszczelniającymi. 
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między 
przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych 
zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób ścieków 
pochodzących z ewentualnej awarii przewodu. 

Rury ochronne należy układać zgodnie z instrukcją montażu układania w gruncie 
dostarczoną przez producenta. 
  
 Wykonanie, próby szczelności oraz odbiór techniczny robót związanych z montażem 
przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. 
  

Końcówki istniejącej sieci kanalizacji wyłączonej z eksploatacji zaślepić przez 
zabetonowanie końcówek rurociągu betonem C35. 
 
5.5.2. Zagospodarowanie terenu tłoczni.   

Teren dookoła tłoczni P1 jest ogrodzony ogrodzeniem panelowym (siatka) o 
wysokości H=1,5m. W celu umożliwienia łatwiejszej obsługi projektowanej tłoczni należy 
przenieść istniejącą brame zgodnie z planem sytuacyjnym. Brakujący odcinek ogrodzenia 
odtworzyć. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 3,0m. 

Teren wokół tłoczni utwardzić kostką brukową gr. 8cm pełną na podbudowie z 
tłucznia grubości min. 30cm. Materiał należy układać warstwami o grubości około 10 cm i 
każdą zagęszczać mechanicznie. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości min. 5cm. Po ułożeniu kostki wypełnić szczeliny piaskiem. 

 
Teren dookoła tłoczni P2 jest ogrodzony ogrodzeniem panelowym (siatka) o wysokości 

H=1,5m oraz utwardzony betonowymi płytami ażurowymi. Po zakończeniu prac odtworzyć 
nawierzchnię oraz ogrodzenie do stanu pierwotnego.  
 
5.5.3. Rura ochronna. 
 
   Końce rury ochronnej należy zabezpieczyć pierścieniami lub manszetami 
uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej 
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przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub 
innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób 
ścieków pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. Rurę przewodową wprowadzać w rurę 
ochronną stosując płozy dystansowe. 

Rury ochronne należy układać zgodnie z instrukcją montażu układania w gruncie 
dostarczoną przez producenta. 
 
 5.6. Zasyp wykopu. 

Do wykonywania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia sieci kanalizacyjnej. 
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 20cm  
 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej (spodu 
konstrukcji jezdni) - zasypki. 

Obsypkę należy wykonać aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości, co 
najmniej 20cm ponad wierzch rurociągu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczaniem się podczas obsypywania, zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. 
Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki 
szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą.  

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu 
(zasypki). Zasypkę wykonać sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych 
ręcznie, gdzie zasypka wykopu powinna być również wykonana sposobem ręcznym. 
Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę umocnień. 

Do podsypki i obsypki dostarczać materiał z zewnątrz. 
Wykopy zasypać gruntem rodzimym w miejscach gdzie będzie teren zielony oraz piaskiem w 
obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spełnia wymagań 
gruntu pod drogi – wymiana gruntu. 

Stopień zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową,  
potwierdzonego badaniami laboratoryjnymi zagęszczenia zasypywanych warstw wykopów.  
 

Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy wywieźć na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone przy 
zachowaniu przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót ziemnych, 
montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego. 

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 

Istniejącą nawierzchnię utwardzoną w miejscach prowadzenia prac ziemnych należy 
rozebrać.  

W przypadku prowadzenia prac w ciągu drogi gminnej 330326P – ul. Parkowa oraz 
drogi wewnętrznej – ul. Malwowa zasypywanie warstw z jednoczesnym zagęszczeniem 
gruntu do wymaganego wskaźnika potwierdzić przeprowadzonymi badaniami stopnia 
zagęszczenia gruntu.  

Odtworzenie nawierzchni ul. Malwowej przeprowadzić poprzez wbudowanie w górną 
warstwę 20cm tłucznia łamanego frakcji 4-63,5mm.  

Pobocza i pozostałą nawierzchnie oraz teren odtworzyć do stanu pierwotnego i 
uporządkować po zakończeniu robót.   

W trakcie robót wykonawca jest zoobowiazany do zgłaszania robót ulegających 
zakryciu oraz zanikających celem odbioru przez przedstawiciela UMG Stęszew.  
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6. Kontrola jakości robot 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metody wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2. Badanie zgodności z projektem 

 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 
do Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. 
d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 
6.3. Kontrola jakości materiałów.  

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 
z kruszywa, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórcy materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu,  
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 - badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
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- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozją,  
- sprawdzenie montażu urządzeń,  
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu powinien 
wynosić: 
- min 98-100% zmodyfikowanej próby Proctora na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym 
- min 95% na pozostałej długości. 
 
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać 
±3cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ±5cm, 
- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm, 
- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych ±5cm i nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
- rzędne pokryw i włazów powinny być wykonane z dokładnością ±5mm. 
 
7. Obmiar robót.  
 7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest dla: 
- wykopów 1 m3 ziemi  
- obudowy pionowych ścian wykopów 1m2 dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe 
ściany obudowy, dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy 
- podsypki, obsypki, zasypu 1m3 zużytego materiału, 
- przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi 
przewodu, długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 
całkowitą długość przewodów przy badaniach szczelności powinna stanowić suma długości 
przewodów, 
-studni 1szt dla każdego typu i średnicy, 
-tłoczni, pompowni 1szt dla każdego typu, 
-próby szczelności 1 próba dla odcinka 200m 
- włączenie do istniejącej sieci 1 kmpl, 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy 
zachować do końca odbioru końcowego.  
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8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt.6. dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót sieci rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie sieci.  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie sieci i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej sieci np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej sieci. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników (np. dla robót ziemnych jak wykop, podsypka, 
obsypka, zasypka). 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
sieci. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem.  

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania sieci, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.  
 
8.3. Odbiór częściowy sieci.  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych zadań przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją (projekt budowlany), w 
tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
podsypki, obsypki, głębokości ułożenia przewodu, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności 
zachowania kierunku i spadku, staranności wykonanych połączeń, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody (drogi, kable), 
- przeprowadzenie próby szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50m. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania sieci z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i 
zakres robót objętych odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć 
protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego.  
 
8.4. Odbiór końcowy.  

Sieć powinny być przedstawione do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
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 zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe; 
 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym; 
 zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 
poprawność eksploatacji sieci. 
 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
 projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
 dziennik budowy; 
 potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 
 obmiary powykonawcze, 
 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
 protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z 
których wykonano sieć, 
 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 instrukcje obsługi sieci. 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić czy sieć jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym, 
 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór sieci. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy sieci nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody lub innymi przeszkodami. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę.   
Kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Ceny jednostkowe wykonania sieci kanalizacyjnej obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- pomiary liniowe w terenie, 
- roboty ziemne, 
- dostawa materiałów, 
- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia, 
- odwodnienie wykopu, 
- wykonanie podłoża piaskowego pod rurociągi, 
- ułożenie i montaż rurociągów, 
- dostawa i montaż tłoczni i pompowni, 
- demontaż istniejącej pompowni, 
- dostawa i montaż studni wraz z wyposażeniem, 
- wykonanie przepięcia istniejących sieci, 
- wykonanie przewiertów,  
- montaż rur ochronnych, 
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonej, 
- wykonanie obsypki piaskowej, 
- wykonanie prób szczelności,  
- wymiana gruntu, 
- zasypanie wykopów, 
- kontrola jakości robót, 
- odbiór robót, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
- organizacja ruchu. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za :  
- wykopów 1m3 ziemi  
- obudowy pionowych ścian wykopów 1m2  

- podsypki, obsypki, zasypu 1m3 zużytego materiału, 
- przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy, 
- studni 1szt dla każdego typu i średnicy, 
- tłoczni, przepompowni 1szt dla każdego typu, 
-próby szczelności 1 próba. 

  
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 

 
[1] PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 
[2] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[4] PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
[5] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.  

 [6] PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 [7] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 [8] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
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[9] PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
[10] PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
[11] PN-EN 13043:2004      Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podział, nazwy i 

określenia. 
    
10.2 Akty prawne. 

 
Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 – sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
 
10.3. Inne dokumenty. 
  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 
rozdz. IV, Arkady 1989r. – Roboty ziemne. 
 Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych z PE wydana przez Producenta 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych –„Warunki 
techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące 
normy i przepisy.  
 

 

 

 
 


