Inwestor: Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Data:
Gmina Steszew MS BIURO PROJEKTOWE
Ul. Poznanska 11 MICHAL SROKA
62-060 Steszew ul. Borowa 4 05.2018
62-200 Gniezno

Remont jezdni ulicy Poznanskiej w Steszewie

Projekt wykonawczy

Branza drogowa

Lokalizacja inwestycji:

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski
Gmina: Steszew

Miejscowos¢: Steszew

Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
dz. ewid. nr: 927, 737, 603

obreb: Steszew

Projektant branzy drogowesj: Podpis:
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych
Podpis:

Asystent projektanta branzy drogowej:
mgr inz. Joanna Lysiak







1.

2.

3.

3.1
3.2
3.3.

4.1.
4.2.
4.3.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.

1.

2.

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY.....ceeeurreeeeeeeeeeiiiurereeeeeeeeniissreseeeeesessasssersseseeesmssssseseseeeeemsssssssesesssmmmssresssesessennns 5
PRZEDMIOT INWESTY CIL .. iitiiitiiiriiisuirerssssssnssrsssessssssssssrssssssssrsssensssssss e 5
LOKALIZACIA INWESTYCI . euuiiitiietuiieuirerasessnssessssessssesssserasssessssrsssesnssessnserssresnssesnsrennns 5
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....uuuiiiiiiiiiiiiiii et e e s e eeas e e eeas e e eean e eeen 5

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ..cceeeiiieettteeeeeeeeeeevereeeeeeeeesessssseeeeesssesssnseseeesesssssssssenesees 5

[STNIEJACA ZABUDOWA . ... uuuvereeieeeeieeittreeeeeeesesassssseseeesessssassaseseeseessssasaseesssssssssaresesesesssssssrenesens 6

ISTNIEJACA ZIELEN vuvvveieeeeeetteeeeeeeeeeeeaateeeeeeeeeeesssseseseseseesassasessseeesessssssesesessseessaresnsesesssnnsssrenesees 6
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..cuuuiiitiieiiiiisiiiisisissiiessssssssssssssssssssssssssssssssensssssmsns 6

ZAKRES REMONTU. ccciiiiieitttieieeeeeesssaseeeeeeeseessssssassessessssssssasssssssssssassssssessssssssssssessessssssssssresseeees 6

ODWODNIENIE JEZDNI 1uvuvvvreeeeeieeitareeeeeeeesssssssseeeeesessssssssssesessessssssssssssesssssssssssssessssssssmsssssssesesssnnns 6

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCII vvveieeeiiiiirireeeeeeeeesinreseeeeeeesssssnseseeesessssssssesesees 6
ODTWORZENIE STALE] ORGANIZACII RUCHU ....viviiiiriiiirrirersnsssnssrsnnsssssesnnsessnssssnsensnnees 7
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU — ZABEZPIECZENIA, REGULACIE ITD. ....cccvvvvuunnnn. 7

SIEC KANALIZACYINA | WODOCIAGOWA. c....ceieetrreeeeeeeeeeiisereereesesesssssseresesssesssssssssesesssessssnessseeesssnnns 7

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA ...utttereeeeeeeeeessteeeeesesesssssaseereeseesssssseseesessssesssssssssesesssemssssesssesesesnnns 7

SIEC GAZOWA . ...ttt eee ettt e e et e et e e et e e e et e et e e s eea e e e e bbb eeeseeesabaaa e sesassssbanasssssesesssssnnnsssaserenes 8

SIEC TELETECHNICZNA ..vvvveeeee et eeeettveeeeeeeeeeeeasteeesesesessassaseeseesesessssssseseeeessessssesneesesssessssrensseeesssnnns 8

URZADZENIA TOWARZYSZACE w.vvvveieeeeeeetureeeeeeeeeeeessureeeeesessessssaseseessesesssssseessesssemmssesssesesssmmsssesssees 8
OCHRONA ZNAKOW GEODEZYINYCH ...eveveeeeeeeeeeeeeeeseeseeseeeesesessesseesessessssssessssessesessesseesns 8

CZESC RYSUNKOWA ...t e e e e s e s e e e s e s e s e sesesesesesesesesesesssesesesssesesesesesesesesesesesesesesesesenens 9
PLAN ORIENTACYINY, SKALA 1:10000 .....ccuuitieeuruiererenuiererennnerersnnerersnrerersnneeersnneeerennn 11
PLAN SYTUACYINY, SKALA 1:500.....uiiuuiieruiiienrirninresrrrsnrernrrrsersresesrrrsssenns 13



3. PROFIL PODLUZNY UL. POZNANSKIE] — SKALA 1:100/1000 ....c.cvcvevererrerererenesssesessnnnnns

4. PRZEKROJE NORMALNE — SKALA 1:50/1:10

5. PLAN SYTUACYINY — ODTWORZENIE STALEJ ORGANIZACII RUCHU - SKALA 1:500 ..........

. ZALACZNIKLcouvieereeeeeieeeeeeseeeee e sereeeesae s



I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka jezdni ul. Poznanskiej (droga powiatowa 2501P

Steszew) o dtugosci ok. 560 m.
Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa z Inwestorem
e Aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:1000
e Uzgodnienia i opinie
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewid. nr 927, 737, 603 obreb Steszew.

Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w zachodniej czeSci miejscowosci Steszew, w centralnej
czesci Gminy Steszew. Na dziatkach przylegtych do obszaru inwestycji przewaza zabudowa

jednorodzinna.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgce zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wowczas

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych. Obecnie pas drogowy podlegajacych opracowaniu ulic posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym, z licznymi spekaniami i nieréwnosciami.
Jezdnia ulicy Poznanskiej ograniczona jest kraweznikiem wyniesionym, rowniez w ztym stanie
techniczny, z licznymi nieréwnosciami, zabrudzeniami i wykruszeniami. Na zjazdach i przejéciach
dla pieszych wykonany jest kraweznik obnizony, roéwniez w ztym stanie technicznym. Wzdtuz

drogi na przedmiotowym odcinku ruch pieszy odbywa sie chodnikami.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym przedmiotowej ulicy objetej opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura
techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

e sieci wodociggowej,

e sieci elektroenergetycznej,

e sieci gazowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,

e sieci kanalizacji deszczowej,

e sieci teletechnicznej.



3.2. Istniejgca zabudowa

W obszarze objetym inwestycjg przewaza zabudowa jednorodzinna.

3.3. Istniejaca zielen
Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym ulicy Poznanskiej nie kolidujg z przedmiotowg

inwestycja.

4. Zagospodarowanie terenu
Ulica Poznanska (droga powiatowa nr 2501P) na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie

o szerokosci 8,0- 9,0 m w ztym stanie technicznym. Wzdtuz drogi na przedmiotowym odcinku

ruch pieszy odbywa sie chodnikami.

4.1. Zakres remontu
W ramach remontu odcinka jezdni ul. Poznanskiej wykonuije sie:
- frezowanie profilujgcej nawierzchni bitumicznej w taki sposob, aby utozy¢é co najmniej 4 cm
warstwy Scieralnej,
- utozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej, regulacje spadkéw poprzecznych i podtuznych,
- wymiane kraweznikdéw oraz wykonanie Scieku przykraweznikowego,
- regulacje wysokosciowg istniejgcych zjazdow, dojs¢ do furtek, chodnikow,
- regulacje wysokosciowa istniejgcych wpustdw, zasuw i wiazow,

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

4.2. Odwodnienie jezdni
Odwodnienie remontowanej jezdni nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego — wody

opadowe oraz roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

4.3. Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
— kategoria drogi: powiatowa
— status drogi: publiczna
— klasa drogi: Z - zbiorcza
- szerokoSc¢ jezdni: zmienna, 8.0 -9.0 m

— projektowane spadki porzeczne drogi: 2% daszkowy w kierunku kraweznika
na odcinku od km 0+000 do km 0+173,00; od km 0+173,00 do km
0+363,00 2% jednostronne w kierunku lewej krawedzi jezdni; od km
0+363.00 do km 0+553,16 2% jednostronne w kierunku prawej krawedzi
jezdni



5. Odtworzenie stalej organizacji ruchu

W ramach niniejszej inwestycji wykonuje sie odtworzenie organizacji ruchu. Nalezy przywroci¢
istniejgce oznakowanie poziome, zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym (rys. 5).

Zestawienie oznakowania poziomego przeznaczonego do odtworzenia w tabeli ponizej:

Lp. Oznakowanie Sumaryczna dtugosé
[m]

1. Linia P-10 (2m?/mb) 25

2. Linia P-1b (0,04m?%/mb) 165
3. Linia P-1e (0,12m?/mb) 19,5
4, Linia P-4 (0,24 m*/mb) 101
5. Linia P-6 (0,08m?/mb) 262
6. Linia P-14 (0,375m%*/mb) 24

Odtwarzane oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

Na remontowanym odcinku ulicy Poznanskiej zinwentaryzowano oznakowanie pionowe. W trakcie
prowadzenia robot budowlanych, przewiduje sie (zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu) zastanianie poszczegdlnych znakédw na odpowiednich etapach realizacji inwestycji. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcego oznakowania pionowego, nalezy zniszczony

lub uszkodzony znak wymieni¢ na nowy.

6. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

6.1. Siec¢ kanalizacyjna i wodociggowa
Istniejgca  sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej znajduje sie fragmentami
pod przedmiotowym uktadem drogowym. Nalezy zachowa¢ wymagane normowe odlegtosci
zblizen od istniejgcej sieci w poziomie i pionie. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej

nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

6.2. Sie¢ elektroenergetyczna
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne infrastruktury podziemnej nalezy wyregulowaé do projektowanych rzednych.
Istniejgce sieci elektroenergetyczne w miejscach kolizji oraz zblizen zabezpieczy¢ rurami

dwudzielnymi typu A110 PS lub réwnowaznymi.



6.3. Sie¢ gazowa
Szczeg6towy przebieg gazociggu nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw probnych. Roboty ziemne
w rejonie czynnej sieci gazowej wykona¢ recznie. Zachowaé odlegtosci bezpieczne

wg wymagan, norm i przepisow.

6.4. Siec teletechniczna
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora
nadzoru. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. Istniejgce elementy naziemne infrastruktury podziemnej nalezy wyregulowac
do projektowanych rzednych. Istniejgce oraz projektowane sieci teletechniczne w miejscach kolizji
oraz zblizen zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110 PS Ilub réwnowaznymi. Studnie
teletechniczne znajdujace sie na przedmiotowej jezdni i zjazdach wyposazy¢ w pokrywy typu

ciezkiego z atestem drogowym.

6.5. Urzadzenia towarzyszace
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na jakiekolwiek instalacje niezawarte na
planie sytuacyjnym badZz niezinwentaryzowane, nalezy traktowa¢ je jako czynne. Roboty

budowlane w ich sasiedztwie wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7. Ochrona znakéw geodezyjnych
Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie

trwania robot budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem
do prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich
znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robot. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robot.
Niezwlocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przeniesc
spetniajgc wymogi okre$lone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat

i przekazac go do wtasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1:500
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3. Profil podtuzny ul. Poznanskiej — skala 1:100/1000
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4. Przekroje normalne — skala 1:50/1:10
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5. Plan sytuacyjny — odtworzenie statej organizacji ruchu — skala 1:500
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III. Zalaczniki

1) Uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu nr ZDP.WI.4621.17/18.JW z dnia
27.04.2018r.

2) Uzgodnienie Burmistrza Gminy Steszew nr IN.7234.2.10.2017 z dnia 08.05.2018r.
3) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISILU/P-211-080/22023/18/]G z dnia 11.05.2018kr.
4) Uzgodnienie Enea Operator S.A. nr OD5/RD5/ZM/PS/WE018E099514/2018 z dnia 10.05.2018r.

5) Uzgodnienie Inea S.A. nr WTINEA-1456 z dnia 14.05.2018r.
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