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 Obręb: Stęszew
Działki ewidencyjne nr: 927, 737, 603

w Stęszewie, gm. Stęszew
Remont jezdni ul. Poznańskiej

Istniejące warstwy konstrukcyjne - bez zmian
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Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)

Ława z betonu C12/15 

Krawężnik betonowy 15x30 cm
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Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

jezdnia ul. Poznańskiej 
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Istniejąca nawierzchnia

do frezowania
Nawierzchnia przeznaczona
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Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - gr. 4 cm
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Szczegół A

101510

100,5

8
5

6

2%

5

0,5
0,510

4

* Kreskowaniem zaznaczono frezowanie profilujące na głębokość ok. 4 cm

A

Istniejące warstwy konstrukcyjne - bez zmian

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - gr. 4 cm

* Kreskowaniem zaznaczono frezowanie profilujące na głębokość ok. 4 cm

A

A

Istniejące warstwy konstrukcyjne - bez zmian

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - gr. 4 cm

* Kreskowaniem zaznaczono frezowanie profilujące na głębokość ok. 4 cm

6

6 Warstwa wyrównawcza z MMA AC11S
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Szczegół B

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej - gr. śr. 7 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej - gr. śr. 8 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej - gr. śr. 8 cm

Warstwa ścieralna z SMA 8 S

Istniejące warstwy konstrukcyjne ulicy


