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ST 1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktore musza by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

ST okresla wspolne dla wszystkich elementéw robot wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonywanych w ramach realizacji przebudowy drog i ulic oraz remontow
nawierzchni jezdni na terenie Gminy Steszew w 2017r.

W  przypadku wystapienia niezgodnoSci Specyfikacji Technicznej z Ogo6lnymi lub
Szczegotowymi Warunkami umowy przewazajace znaczenie b¢da miaty warunki okreslone w
umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan
techniczno - materiatowych okre§lonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materialow lub innych rozwigzan niz okre§lono w
projekcie wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy stosowac tacznie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W zakres prac dotyczacych niniejszego zadania wchodzi: wykonanie remontu jezdni o
nawierzchni bitumicznej, przestawienie i wymiana kraweznika oraz wykonanie i uzupetnienie
nawierzchni wjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$s¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa os6b) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca
nadzor nad wykonywang inwestycja.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robot.
Materialy - wszelkie materialy niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
przetargowa.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci
przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modernizacja istniejace;.

Zadanie budowlane — czeg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebnag cato§é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
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PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci — opracowany przez Wykonawcg i
przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5 Szczegodly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotéw zebranych przez
Zamawiajacego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych. Dostgp do tych materialéw
utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegotow. Wykonawcea jest odpowiedzialny za oceng
szczegotow 1 za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.6 Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robdt wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza przedstawiajaca szczegoty
rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem
tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wlaczone do cen jednostkowych robét.
Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
1.7 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a nastepnie zapewni komisyjny
przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokoét okreslajacy warunki placu
budowy, co bedzie stanowilo podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy za ewentualne, pdzniejsze szkody.

Kierownik robot przed rozpoczeciem prac powiadomi wszystkie zainteresowane strony

1.8 Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne.

1.9 Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich 0so6b przebywajacych na placu budowy.

1.12 Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez
caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I.Wykonawcy nie wolno wuzywa¢ materiatow, ktore moglyby stwarzad
niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami dostawcy.

II.  Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $ci§le przestrzega¢ przepisow odnosnych
wladz.

III.  Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe §rodki dla zapewnienia na czas
realizacji robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé
wszystkich przepisow 1 zalecen odno$nych wiadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

IV. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zar6wno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym
Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami,
odpadkami przemystowymi ikomunalnymi, 1 przetransportowaé je na
wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.13 Obcigzenie na o$ dla transportu kolowego

Wykonawca zapewni, Ze caly ruch kotowy zwiazany z robotami, tacznie z dostawa materiatow,
nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i1 przepustach oraz
warstwach nawierzchni jezdni.
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Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

1.14 Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdétowych
Specytfikacjach Technicznych.

1.15 Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewni¢ 1 zorganizowa¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty zwigzane z ich obstuga i utrzymaniem (o§wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodg,
odprowadzenie $ciekow, tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.16 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okre§lone w
Specyfikacjach Technicznych.

2.1 Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrddel przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw, elementow 1 wyrobow zarowno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ §wiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zaméwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji szczegétowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano
je w sposob ogdlny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre§lono w projekcie,
nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

2.2 Kontrola materialow

a) Wszystkie materialty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom.
Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Wykonawca przedstawi §wiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw materiatow
z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

2.3 Przechowywanie materialow
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane
przed rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed
wlaczeniem do robot. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Skladowanie materiatbw moze odbywac si¢ wylacznie na terenie placu budowy lub

na terenie Bazy Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow 1 lokalizacji wytworni

powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — przebudowa drég i ulic oraz remonty nawierzchni jezdni na terenie

Gminy Steszew w 201 7r.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ juz zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z Umowa. Odpowiada rowniez
za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa, sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz projektem organizacji robot .
Uwagi ogolne
- Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta.
- Robotami moga kierowaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajace
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj rob6t w danej
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specjalnosci budowlanej, posiadajace aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.
Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie obnizonych temperatur. Prace nawierzchniowe
prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach.
5.2 Zakres robot
Niniejsze Wymagania Ogoélne dotycza umowy na:
- wykonanie remontu nawierzchni jezdni, przestawienie istniejagcego i wbudowanie nowego
krawgznika drogowego oraz wykonanie i uzupetnienie nawierzchni wjazdow.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1 System zapewnienia jakoSci
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jakosci.
Program Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
musi przed rozpoczeciem robot posiadac jego zatwierdzenie.
Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i
kontroli jako$ci sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczgcie robot.
6. 2 Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakos$ci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjq przetargowsq, ST.
Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia BHP.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli isterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja isprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.3 System Kontroli JakoS$ci
System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:
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1. Dzialania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcoéw i gldwnego
dostawcy wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢
prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajacy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie 1 zagraniczne normy panstwowe.

6.4 System kontroli jakosci Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i1 jakosci materiatdéw. Wykonawca

powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie,

wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow i robot.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania 1 inspekcj¢ materialow oraz robdt z

czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, Ze wszystkie stosowane

materialy, urzadzenia i sprzet badawczy sa prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggnigcia te sa tak powazne, ze mogg wplywa¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow

idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy zostang usunicte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.5 Pobieranie probek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw,

ktore budza watpliwosci co do jakosci, oile kwestionowane materialy nie zostang przez

Wykonawce samodzielnie usuni¢te lub ulepszone.

6.6 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,

gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

6.7 Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i

udostepni€ je na zyczenie Zamawiajacemu.

6.8 Oplata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i1 przeprowadzenia systemu kontroli

materiatow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badan i kontrol¢ w ramach kosztow

wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych robot.

6.9 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajag omawianych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot

bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja umowng w

jednostkach ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia iloSci robét

a/ Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczenia pola powierzchni wykonanych robot,

beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot

nie stanowig inaczej;

b/ Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak rury beda zmierzone wg faktycznego

stanu wbudowania.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a/ Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w

sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny;

b/ Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione

odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

Dziennika Budowy.

a) W przypadku rob6t nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sig:

- w przypadku miesi¢cznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

b) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne

Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caly okres trwania
Umowy.

8.2. Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanych w
sposob zadowalajacy Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

e Dziennik Budowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia
wlasciwych materiatow.
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8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie

realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po

zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbior

powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o

gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza

rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz
zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowe;j

1 illoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny

wizualne] wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty

drogowe pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie sg gotowe do
odbioru, powiadamia Zamawiajacego i proponuje ponowny termin odbioru. Zamawiajacy
moze powota¢ komisje odbioru ztozong z Inspektora Nadzoru przedstawicieli Zamawiajacego,

Projektanta 1 tych instytucji, ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z robotami.

Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajagcym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a

decyzj¢ co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych i1 robdt zanikajacych,

- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcé6w materialdw i1 urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wykonania robdt z projektem
wykonawczym 1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$§¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany iuzupelnienia,

- prawidlowos¢ 1 zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materialow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i

wynikéw badan jest warunkiem niezbgednym do otrzymania $§wiadectwa odbioru czesci lub

etapu robot, do ktorych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktoérych poszczegdlne ST

wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawce znaniesieniem ewentualnych zmian

dokonanych w trakcie prowadzenia robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow oraz aprobaty techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian

potwierdzenie Projektanta i Inspektora Nadzoru,
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- protokoét robot zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Sposéb rozliczenia - wedlug umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryterioéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
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ST 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
przebudowy drog i ulic oraz remontdw nawierzchni jezdni na terenie Gminy Stgszew w 2017r.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorka:

nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa;

nawierzchni chodnikow i wjazdow;

kraweznikow 1 opornikow;

Sciekow;

- lawy betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog wykorzysta¢ mozna sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- ladowarki,

- samochody ci¢zarowe,

- mloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

11
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5.2. Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
zbednych elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy potrzebne do powtdrnego wykorzystania tj. krawezniki betonowe oraz
kamienne powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen. Destrukt z
frezowania nawierzchni bitumiczne] nalezy przewieZz w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Pozostate elementy i materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog jest:

— dla podbudowy, nawierzchni jezdni i chodnikéw - m? (metr kwadratowy),
— dla krawgznikow, opornikow i Sciekdw m (metr)

dla fawy betonowej - m3 (metr sze$cienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
frezowanie nawierzchni
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiodrki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki podbudowy:
- rozkucie i1 zerwanie podbudowy,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbidrki kraweznikow 1 opornikow:
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- reczne lub mechaniczne wyjgcie kraweznikéw betonowych lub opornikéw,

- rozkucie i zerwanie fawy,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie uszkodzonych materiatow z rozbiorki,

- wyr6éwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

d) dla rozbiorki chodnikéw 1 wjazdow Sciekow:

- reczne rozebranie chodnikéw z plytek betonowych lub kostki brukowej 1 Sciekow,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie uszkodzonych materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.
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ST 3 KRAWEZNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem oraz przetozeniem istniejagcych kraweznikéw przy
przebudowie drdg i ulic oraz remontéw nawierzchni jezdni na terenie Gminy Steszew w 2017r.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu
kraweznikow betonowych 1 obejmuja:

— ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm (w kolorze szarym) z
wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C16/20 i uloZeniem ich na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci Scm,

—  przestawienie kraweznikéw betonowych z rozbidrki z ulozeniem ich na podsypce

cementowo piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2 Kraweznik:

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej
Normy PN-EN 1340 dlaklas D, Ui L.

2.3 Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy C16/20,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1.

2.4 Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.5 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242
- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008 ,,Woda zarobowa
do betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitna.

2.6. Dopuszczalne odchylki ksztaltu i wymiaru kraweznikow

Zapisane s3 w p. 5.2.3.3 PN-EN 1340 i wynosz3a:

Dhugos¢ : £ 1% z doktadnoscia do mm i max 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £+ 3% z doktadno$cia do mm i max 5 mm

dla innych czesci + 5% z doktadnoscia do mm i max 10 mm

Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna
przekracza¢ 5 mm.
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2.7. Skladowanie

Krawegzniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé
kraweznika.

2.8. Wypelnienie szczelin dylatacyjnych

Masa zalewowa albo kit trwale plastyczny powinny odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy
lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakow recznych lub
mechanicznych do zageszczenia koryta i taw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Krawgzniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami

W czasie transportu.

Beton na tawe z oporem transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi

do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem.

Transport masy zalewowej powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Zrodta pozyskania wyrobéw budowlanych musza uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas robot.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania krawegznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa

z oporem 1 bez oporu, wykonane bgdg recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
Wskaznik zageszczenia koryta Is> 1,00 dla KR1 -2 oraz Is> 1,03 dla KR3-6.
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5.2.5 Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do + 200 C
moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢ przez domieszki opdzniajace
wigzanie. W temperaturach powyzej + 200 C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace
wiazanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania
Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C16/20, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych
Elementow Drogowych”, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm
wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwoscia zapewniajacg utrzymanie
jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa
grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia krawgznika. Podsypke cementowo - piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikow.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na lawie betonowej z oporem winny by¢
wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane
z ustawieniem kraweznika nalezy wykona¢ recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to =1 cm w niwelecie kraweznika i =5 cm w usytuowaniu
poziomym.

5.2.8 Wypehienie spoin migdzy kraweznikami

Grubo$¢ spoin kraweznikow nie powinna przekracza¢ lcm. Spoiny miedzy kraweznikami po
oczyszczeniu nalezy wypetli¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1:4. Spoiny kraweznikow nad
szczelinami dylatacyjnymi faw nalezy wypeti¢ bitumiczng masa zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wyrobow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania. Badanie kraweznika na etapie akceptacji wyrobu budowlanego do robdt
wykonuje laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo na zadanie i przy
udziale Inspektora Nadzoru, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nast¢pujacych badan:

- odporno$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych/;

- wytrzymato$¢ na zginanie;

- odpornosci na $cieranie.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania betonu na tawg

Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymatos$ci betonu taw na $ciskanie (1 seria 3 probek
na 500 m wykonywanej fawy betonowe;j).

6.3.2. Kontrola ustawienia krawgznika
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Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego krawgznika z Dokumentacja Projektows.
Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawe¢zniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia

i odbioru”.

6.3.3. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 5 cm,

b) dopuszczalne odchylenie (mierzone co 100m) niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetione
catkowicie na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarem w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawegznika, opornika obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- zakup, transport i sktadowanie wyrobow budowlanych i materialéw do wykonania robot,
- zakup i1 dostarczenie wszystkich niezbgdnych sktadnikow produkc;ji,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe,

- wykonanie deskowania fawy betonowe;,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie dylatacji tawy,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie kraweznika,

- wypehnienia spoin nad dylatacjg taw bitumiczng masg zalewowa,

- wypehnienie spoin migedzy kraweznikami przygotowang zaprawa cementowo piaskowa,
- koszt odpadéw i ubytkow materiatowych,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych przez ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

BN-64/8845-02 Krawe¢zniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonéw

10.1. Inne

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkow Miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze
Drég i Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
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ST 4 OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego przy przebudowie drdg i ulic
oraz remontow nawierzchni jezdni na terenie Gminy Steszew w 2017r.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem 1 przestawieniem betonowego obrzeza 8 x 30 x 100.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli si¢ na:

— gatunek 1 - Gl,

— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
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2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

l
I
I

L
1

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchyltka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawgdzie elementow powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
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Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
Szczerby . ogranic;aj acych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi 1 narozy |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugo$¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku
wymieszana z cementem, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta podsypka i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng glgbokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci 1 glgbokos$ci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialdow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podtoza z podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku z cementem - zgodnie z wymaganiami pkt.
5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na petna glebokos¢é.

22



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — przebudowa drég i ulic oraz remonty nawierzchni jezdni na terenie

7. OBMIAR ROBOT

Gminy Steszew w 201 7r.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,

— rozscielenie 1 ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,
— wypehnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

Roboty ziemne budowlane

Beton zwyktly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
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7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania 1 badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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ST S NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wyrdwnawczej dla wykonania przebudowy
drog i ulic oraz remontéw nawierzchni jezdni na terenie Gminy Stgszew w 2017r.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego (AC 11 W).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materialow
Zgodnie z:
o ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.
o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 czg¢s¢ I Wymagania
techniczne”.
2.3. Wymagania dla materialow
Zgodnie z:
o ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.
o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 czg¢s¢ I Wymagania
techniczne”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Zgodnie z:
o ,,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.
o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2010 Wymagania
techniczne”.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte
laboratoryjna, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Rzgdne krzywej uziarnienia wg recepty
laboratoryjnej powinny by¢ skorygowane w wyniku przeprowadzonej proby technologicznej i
produkcji mieszanki na odcinek probny.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikowa oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o
roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig +
5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej od 155°C do 195°C dla asfaltu 35/50. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone i skropione
emulsjg asfaltowa. Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody
z emuls;ji.

5.4. Warunki atmosferyczne

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
8.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). Powierzchnia podioza po przelotnym
deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawa lub spr¢zonym
powietrzem.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzacej lub
wyroéwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa -2 0
wyrownawcza
5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego
Uktadanie mieszanki odbywac si¢ bedzie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wiaczong
wibracjg. Temperatura poczatkowa wbudowywane] mieszanki nie powinna by¢ nizsza niz
135°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku probnym.

Rodzaj robot
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Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Ztacza w warstwie wyrownawczej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza poprzeczne i podtuzne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej powinny by¢ rowno
obcigte, posmarowane emulsj3. Ziacza poprzeczne powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo
listwa przed uszkodzeniem.

Boczne krawedzie warstwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne posmarowanie emulsjg.

Za zgoda Inspektora nadzoru, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu i
ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdzaé prawidtowos$¢ wykonania:
- oczyszczenia podtoza,

- skropienia podtoza emulsja,

- warstwy wyrownawczej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza - oczyszczenie,
- skropienie podtoza emulsja,
- wykonanie warstwy wyrdéwnawczej,
- przeprowadzenie badan 1 pomiardw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
o ,,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.
o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 cz¢s¢ I Wymagania
techniczne”.
o ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 cz¢$¢ 11 Wymagania
techniczne”.
O normy zwigzane
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ST 6 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wyrownawczej dla wykonania przebudowy
drog 1 ulic oraz remontéw nawierzchni jezdni na terenie Gminy Stgszew w 2017.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej o grubosci okreslonej w przedmiarze robot z betonu
asfaltowego (AC 11 S).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materialow
Zgodnie z:
o ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.
o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 czg¢s¢ I Wymagania
techniczne”.
2.3. Wymagania dla materialow
Zgodnie z:
o ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.
o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 czg¢s¢ I Wymagania
techniczne”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

-wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagglym do wytwarzania mieszanek
mineralno asfaltowych o wydajnosci eksploatacyjnej >100 Mg/h,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

-walcow lekkich, $rednich i ciezkich ,

-walcow stalowych gladkich ,

-walcoOw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Zgodnie z:

o ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.
o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 cz¢s¢ I Wymagania
techniczne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte
laboratoryjna, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Rzgdne krzywej uziarnienia wg recepty
laboratoryjnej powinny by¢ skorygowane w wyniku przeprowadzonej proby technologicznej i
produkcji mieszanki na odcinek probny.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe
dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikowa oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o
roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Sposob 1 czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
5.3. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone i skropione
emulsjg asfaltowa. Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody
z emulsji.
5.4. Warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). Powierzchnia podloza po przelotnym
deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawa lub spr¢zonym
powietrzem.
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiazacej lub
wyrownawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot W czasie robot
Warstwa $cieralna 0 +5

Rodzaj robot

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Ukladanie mieszanki odbywac si¢ bedzie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wiaczona
wibracja. Temperatura poczatkowa wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza niz
140°C.
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Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs$¢
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Ztacza w warstwie wyrownawczej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztacza poprzeczne i podtuzne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej
powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane emulsja. Ztacza poprzeczne powinny byé
zabezpieczone dodatkowo listwa przed uszkodzeniem.

Boczne krawedzie warstwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne posmarowanie emulsja.

Za zgoda Inspektora nadzoru, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu 1
ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania:
- skropienia podtoza emulsja,

- warstwy S$cieralnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- skropienie podtoza emulsja,
- wykonanie warstwy $cieralne;j,
- przeprowadzenie badan 1 pomiarbw wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

o ,,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT - 1 2014 Wymagania techniczne”.

o ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 cz¢s¢ I Wymagania
techniczne”.

o Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT - 2 2014 cz¢$¢ I Wymagania
techniczne”.

O normy zwigzane
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ST 7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oraz przetozeniem istniejacej nawierzchni z kostki
betonowej dla wykonania przebudowy drog i ulic oraz remontéw nawierzchni jezdni na terenie
Gminy Steszew w 2017.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i przetozeniem nawierzchni chodnikéw i wjazdow z szarej kostki betonowej
grubosci 6 1 8 cm.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni sg:

- kostka betonowa,

- piasek, zwir, mieszanka,

- cement,

- woda.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Kostka brukowa betonowa

Do wykonywania nawierzchni chodnikéw powinna by¢ stosowana kostka o wysokosci 60 mm,
koloru szarego a nawierzchni wjazdow powinna by¢ stosowana kostka kolorowa o wysokosci
80 mm, kolor i ksztalt kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.
Do przetozenia nawierzchni nalezy uzy¢ materiatu z rozbiorki, w przypadku uszkodzenia
kostek w trakcie rozbiorki uzupetni¢ braki nalezy kostkami w takim samym kolorze 1 ksztalcie.
2.3.2. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.

2.3.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i1 zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie nizszej niz 32,5 wedlug wymagan PN-EN 197-1:2002.

2.3.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008. Bez badan mozna stosowaé wode
wodociggowa pitng.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogélne

Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania 1 wytworni kostek,
Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy uloZenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubos$ci. Na
wiekszym fragmencie robodt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgczne - zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek wykonywac
powinni przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne - zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupehniaja
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach stosuje si¢ kostke
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okolo poélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz
z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
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Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca pltynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypetnié¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczelin dylatacyjnych, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypeianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych z r6znymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8
m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania:
- koryta i podtoza,

obramowania nawierzchni,

podbudowy,

nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- wykonane koryto,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie koryta i podloza,

- wykonanie obramowania nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni tgcznie z pielggnacja,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 1338
PN-B-04111

PN-EN 197-1
PN-EN 1008
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

PN - EN 13242

PN - EN 206-1

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonow.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem
i tata.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

Beton.
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ST 8 SCIEKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nowych oraz przelozeniem istniejacych §ciekow z kostki
brukowej betonowej przy przebudowie drog i ulic oraz remontéw nawierzchni jezdni na terenie
Gminy Stgszew w 2017r.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robodt obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem oraz przetozeniem:

— S$ciekow ulicznych przykraweznikowych z 2 rzedow kostki brukowej betonowe;,

— $ciekow ulicznych migdzyjezdniowych z 2 rzedéw kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni shuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikow (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2 Kostki betonowe:

Do wykonywania §cieku powinna by¢ stosowana betonowa kostka brukowa o wysokosci 80
mm, koloru szarego, ksztalt kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Inspektorem
Nadzoru. Do przelozenia $cieku nalezy uzy¢ materialu z rozbiorki, w przypadku uszkodzenia
kostek w trakcie rozbiorki braki nalezy uzupetni¢ kostkami w takim samym kolorze i ksztalcie.
2.3 Lawa betonowa

Lawa betonowa pod $ciek wykonane beda z betonu klasy C16/20, odpowiadajacemu normie
PN-EN 206-1.

2.4 Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod $ciek nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.5 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kostkami oraz
kraweznikami:

- cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242

- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008 ,,Woda zarobowa
do betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitna.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijakow recznych lub
mechanicznych do zageszczenia koryta i taw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Kostki brukowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Kostki brukowe betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu.

Beton na tawe transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi

do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Wykonanie robot

5.2.1 Zrodta pozyskania wyrobéw budowlanych musza uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych rob6t

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas robot.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania i przetozenia sciekow.
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania $ciekdw, wykonane

bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowa.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa,
wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

Wskaznik zageszczenia koryta Is> 1,00 dla KR1 -2 oraz Is> 1,03 dla KR3-6.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy pod Sciek.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do + 20° C
moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas ten mozna wydluzy¢ przez domieszki opdzniajace
wigzanie. W temperaturach powyzej + 20° C nalezy zastosowa¢ domieszki opdzniajace
wiazanie. W kazdym przypadku zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania
Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C16/20, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych”,
przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.
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Lawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwoscia zapewniajacg utrzymanie
jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod $ciek.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa
grubosdci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia betonowych kostek brukowych. Podsypke
cementowo — piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie $ciekow.

Roboty zwigzane z wbudowaniem betonowych kostek brukowych na tawie betonowej winny
by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty
zwigzane z ulozeniem $cieku nalezy wykona¢ recznie. Przy uktadaniu $cieku nalezy
bezwzglednie przestrzegaé  wytyczonej trasy przebiegu S$cieku oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Techniczna..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wyrobéw budowlanych przeznaczonych do

wbudowania. Badanie betonowej kostki brukowej na etapie akceptacji wyrobu budowlanego

do robdt wykonuje laboratorium akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania betonu na fawe

Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymatosci betonu taw na $ciskanie (1 seria 3 probek

na 500 m wykonywanej fawy betonowe;j).

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.

Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ulozenia $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) rownos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy
powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,

¢) wypehienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowane;j
otlcm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego $cieku zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 pomiarem w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport i sktadowanie wyrobow budowlanych i materiatéw do wykonania roboét,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkeji,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie dylatacji tawy,

- pielggnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowe;j 1 rozscielenie jej jako podsypki pod $ciek,
- ulozenie $cieku,

- wypelnienie spoin,

- koszt odpadéw i ubytkow materiatowych,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych przez ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonéw

10.1. Inne

Katalog Szczegotéw Drogowych Ulic, Placow 1 Parkow Miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze
Drog i Mostéw, Transprojekt, Warszawa 1979
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