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kostka betonowa szara8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:13 cm

10 cm podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
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15 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
związanej cementem klasy C1,5/2

Gmina Stęszew

ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

data nr umowy nr rys. faza tom

05.2017 z dnia 24.03.2017 3 PBW II

funkcja imię i nazwisko podpis

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

specjalność i nr uprawnień

mgr inż. Gniewomir DZIADEK

mgr inż. Filip GRZELAK

 w spec. drogowej bez ogr.
WKP/0091/POOD/12

 w spec. drogowej bez ogr.
WKP/0269/POOD/10

Jednostka projektowa:

Zamawiający:

Stadium:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Nazwa opracowania:

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ NORMALNY

DROGOWA

REMONT CHODNIKA W STRYKOWIE NA UL. POZNAŃSKIEJ

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00   fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl
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