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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DLA ZADANIA 
„Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznańskiej” 

 
 

I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
 

o Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzającego 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
 

II. OPIS TECHNICZNY 
 

III. INFORMACJA BIOZ 
 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:10 000 
Rys.2. Plan sytuacyjny        skala 1:500 
Rys.3. Przekrój normalny        skala 1:50 
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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. 2013, poz.1409 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznańskiej” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Umową oraz że jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projektant mgr inż. Filip Grzelak 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir Dziadek 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12 
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 
 
1. Zaświadczenie Starosty Poznańskiego z dnia 05.06.2017r. o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru 
wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem.  
2. Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24.04.2017r. 
3. Uzgodnienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 07.04.2017r. 
4. Uzgodnienie Enea Operator z dnia 14.04.2017r. 
5. Uzgodnienie Orange Polska z dnia 02.05.2017r.  
6. Uzgodnienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie z dnia 25.04.2017r. 
7. Uzgodnienie INEA S.A. Wysogotowo z dnia 06.06.2017r. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Stęszew, a KFG sp. z o.o. sp. k. w dniu 24.03.2017r. 

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

• Umowa  

• Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem 

• uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

• Wizja lokalna 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

• inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

• katalogi elementów drogowych 
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3. Cel i zakres opracowania 

 

Celem niniejszego projektu jest rozwiązanie techniczne remontu chodnika w Strykowie na ul. 

Poznańskiej.  

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- remont  chodnika  o szerokości 2,50m i długości ok. 155m, 

- rozbiórkę ogrodzenia, 

- budowę nowego ogrodzenia, 

 

4. Stan istniejący 

 

Projektowany chodnik znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie 

poznańskim, na terenie gminy Stęszew. Przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 32 w miejscowości 

Strykowo pomiędzy ulicami Szkolną i Bukowską. Pomiędzy chodnikiem a drogą krajową nr 32 

znajduje się rów odwadniający. 

W stanie istniejącym chodnik ma szerokość ok. 1,00m  oraz nawierzchnie z płyt betonowych w złym 

stanie technicznym. 

 

5. Stan projektowany 

 

Projektuje się poszerzenie chodnika do 2,50 m oraz wymianę nawierzchni na kostkę betonową. 

Istniejące ogrodzenie przebiegające wzdłuż chodnika należy rozebrać oraz wybudować nowe.  

Jako obramowanie chodnika zaprojektowano obrzeże betonowe 8x30. 

Wody opadowe z projektowanego chodnika będą odprowadzane powierzchniowo do istniejącego 

rowu przydrożnego za pomocą spadku poprzecznego 2%. 
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6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rodzaj warstwy Grubość 

kostka betonowa wibroprasowana szara 8cm 

podsypka cem.-piask. 1:4 3cm 

podbudowa z  kruszywa łamanego 0/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie 10cm 

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2 15 cm 

 

7. Uzbrojenie terenu 

 

W obszarze inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 

- sieć teletechniczna 

- sieć elektryczna 

- kanalizacja sanitarna 

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w obrębie tych sieci wykonywać ręcznie. 

W razie wystąpienia urządzeń infrastruktury podziemnej, niezinwentaryzowanej na mapie do celów 

projektowych, należy powiadomić o tym fakcie Zarządcę drogi oraz odpowiedniego gestora sieci. 

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w instytucji oraz 

stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z zachowaniem 

wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie wystąpienia 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod 

nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

 

 

Opracował 

 

mgr inż. Filip Grzelak 
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III. INFORMACJA BIOZ 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Przedmiotem inwestycji jest: 

„Remont chodnika w Strykowie na ul. Poznańskiej” 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne 

• remont chodnika 

• roboty wykończeniowe 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

Roboty przygotowawcze: 

• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

• zdjęcie humusu 

• roboty rozbiórkowe 

Roboty ziemne: 

• wykonanie wykopów 

Roboty zasadnicze: 

• wykonanie koryta 

• wykonanie ulepszonego podłoża 

• wykonanie podbudowy  

• wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

• ustawienie krawężników i obrzeży 

 Roboty wykończeniowe: 

• humusowanie 

• wykonanie ogrodzenia 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 
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• współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

• natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

• kable elektroenergetyczne 

• siec kablowa teletechniczna 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć energetyczna 

• sieć teletechniczna 

• kanalizacja sanitarna 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

• prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

• roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

z późn. zm.). 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

• zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

• zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

• podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

• podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

• podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

• poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

• zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

• oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
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• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

• Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

• Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 

• praca w odzieży ochronnej, 

• praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

• stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

• zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

• wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

• rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

• stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

• prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

Środki organizacyjne: 

• kwalifikacje pracowników, 

• aktualne świadectwa zdrowia, 

• aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

• nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

• zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

• praca z asekuracją innego pracownika, 

• zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

• podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
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Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

• Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

• Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Filip Grzelak 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:10 000 
Rys.2. Plan sytuacyjny        skala 1:500 
Rys.3. Przekrój normalny        skala 1:50 
 
 

 


