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8 cm | kostka betonowa szara

3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

15 cm | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzanej cementem klasy C1,5/2

Jednostka projektowa:

KFG Sp. z 0.0. Sp. k.
Biuro Projektéw Drogowych

KFG

BIURDOD PROJEKTAW DROGOWYGCH

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiajacy:
lacy Gmina Steszew

ul. Poznariska 11
62-060 Steszew

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:

REMONT CHODNIKA W STRYKOWIE NA UL. POZNANSKIE)

Branza: DROGOWA

Nazwa opracowania:

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50
ZESPOt PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
PROJEKTANT mgr inz. Filip GRZELAK W\S,\F,’E;/g;‘égﬁp‘”;ggjzlggr
L . w spec. drogowej bez ogr.

SPRAWDZAJACY mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12
data nr umowy nrrys. faza tom
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