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OPIS TECHNICZNY

1. Zamawiajacy
Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

2. Podstawa opracowania
e Obowigzujgce przepisy i normy
e Wytyczne Zamawiajacego,
e Materiaty i katalogi producentoéw,
e Wizja w terenie.

3. 0golna charakterystyka inwestycji
Tematem niniejszego  opracowania jest projekt techniczny budowy
wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w siatkdwke i pitke reczng na dziatce nr
ewid. 302 potozonej w miejscowosci Trzebaw, gmina Steszew.

4. Stanistniejacy
Obiekt objety zakresem potozony jest w miejscowosci Trzebaw na dziatce nr 302
stanowigcej wtasno$¢ Gminy Steszew.
Teren jest zagospodarowany.
Na dziafce znajduje sie budynek szkoty, plac zabaw, budynki gospodarcze, budynek
Swietlicy, miejscowe utwardzenie terenu kostka brukowg betonowsa.
W sasiedztwie znajdujg sie dziatki zabudowane domami wielorodzinnymi i
budynkami gospodarczymi.
Teren jest oswietlony i skanalizowany.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na terenie zaprojektowano wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 14,0x26,0
m (pole gry) do gry w siatkdwke i pitke reczng o nawierzchni z syntetycznej trawy
wraz z ogrodzeniem o wysokosci 4,0 m.

6. Zestawienie ilosci i wielkosci projektowanych elementéw
6.1. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw boiska
e powierzchnia zabudowy boiska w granicy opaski - 480,00 m?

e powierzchnia projektowanej areny boiska - 364,00 m?

6.2. Ogrodzenie boiska o wys.4,00m

e dtugos¢ ogrodzenia - 93,60 mb
o furtka wejscie o szer. w Swietle -1,00 m 1 szt.
e brama wjazdowa o szer. w Swietle -3,00 m 1 szt.

6.3. Elementy wyposazenia boiska
e bramki do pitki recznej - 2 szt.
e zestaw do gry w siatkdwke (tuleje, stupki, siatka) - 1 szt.




7.1.

7.2.

7.3.

Podbudowa pod boisko

Przekroj przez warstwy boiska:

e Nawierzchnia z trawy syntetycznej gr.2,5cm

e Warstwa wyréwnawcza gr.3cm
kruszywo 0,075-4,0mm

e Warstwa konstrukcyjna gérna gr.8cm
Kruszywo 4,0-31,5mm

e Warstwa konstrukcyjna dolna gr.12cm

Kruszywo 31,5-63mm

Geowtdknina

Warstwa odsgczajaca gr.15cm
Piasek 0-0,2 mm

e Grunt rodzimy

Podtoze — wymagania:
e Réwnosé podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci
e Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute
e Spadki boiska powinny byé w granicach 0,7 -1,0%

Roboty ziemne
Roboty ziemne (koryto - gtebokos¢ ok. 40 cm).

Warstwa odsaczajaca

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, rowne, stabilne i bez zanieczyszczen.

Po wykorygowaniu i wyrédwnaniu oraz wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu
projektowanej posadzki piaskowej, grunt nalezy zagesci¢ mechanicznie w miejscach
rozpojonych do stopnia Js > 0,98. W tak przygotowanym wykopie nalezy roztozy¢
podsypke piaskowg, réwnomiernie na catej powierzchni wykopu pod boisko. Podsypke
wykonaé z piasku 0-0,2 mm zageszczonego mechanicznie do Is 1,00. Grubos¢ warstwy
podsypki 15 cm po zageszczeniu. Na podsypke nalezy roztozy¢ geowtdknine.

7.4. Warstwa konstrukcyjna

Warstwa konstrukcyjna gérna gr.8cm
Z kruszywa famanego sortowanego o uziarnieniu 4,0 — 31,5 mm, przepuszczalnego, o
grubosci warstwy 8 cm — po zageszczeniu mechanicznym.

Warstwa konstrukcyjna dolna gr.12 cm
Z kruszywa tamanego sortowanego o uziarnieniu 31,5 — 63 mm, przepuszczalnego, o
grubosci warstwy 12 cm — po zageszczeniu mechanicznym.

7.5. Warstwa wyréwnawcza

e Warstwa wyréwnawcza gr.3cm
Warstwa wyréwnawcza o grubosci 3 cm, z miatu kamiennego o uziarnieniu 0.075 - 4,0
mm zageszczona i uwatowana watem samojezdnym do Is = 1,00.




Uwaga:
Podbudowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

warunkami technicznymi wykonania robét oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
e kruszywo tamane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne dla
wody (nie mniejsza jak 0,01 I/m?/sek.),
e regularnosé¢ 5 mm na tacie 3 m, maksymalne odchytki 1 mm w poréwnaniu z
wymiarami przyjetymi w projekcie,
e nosnos$¢: modut dynamiczny E nie mniejszy jak 40 MPa lub odchylenie boczne
13T nie mniejsze niz 2,5 mm.

7.6. Obrzeze boiska
Wykonanie obrzezy boiska jako opaski wokoét placéw gry zakornczonych obustronnie
obrzezem betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej B 20 z oporem na podsypce z
piasku.
Wypetnienie kostkg brukowg koloru szary. Wypetnienie spoin piaskiem.
Szerokos¢ opaski min. 40 cm (kostka bez obrzezy).

Konstrukcja nawierzchni chodnika (obrzeza):
e kostka brukowa grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego,
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa grubosci 12 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,

Uwaga:
Istnieje mozliwos¢ na etapie wykonywania chodnika zamiany materiatu podbudowy —
alternatywnie mozna wykona¢ podbudowe grubosci 12 cm z chudego betonu (B-7,5).

8. Nawierzchnia boiska
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:
Nawierzchnia typu sztuczna trawa skfada sie z witdkien polipropylenowych i
polietylenowych réznej gestosci i wysokosci, zatopionych w 2mm warstwie lateksu.
Podstawowe parametry takie jak wysokos¢ i gestos¢ pozwalajg optymalnie dobraé
nawierzchnie do danej dyscypliny sportowe;.

e Kolorystyka:
o pole gry - zielony jasny, zielony — sosnowy
o obszar poza polem gry — zielone
o linie boisk — z6tte, biate

Zaprojektowano nawierzchnie z trawy syntetycznej Mondoturf Monofibre 12 60 AS lub
rownowaznej o tych samych parametrach wskazanych ponizej:

e Typ wtdkna monofil

e Sktad polietylen 300pum
e Wysokos¢ widkna 60mm

o Gestos¢ 97 500 widkien/m?
e Dtex 12 000




Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:
e Karta techniczna,
e Aprobata ITB lub inne wiarygodne dokumenty wystawione przez instytucje
uprawione do certyfikacji, potwierdzajgce parametry produktu,
e Atest Instytutu Ochrony Srodowiska,
e Atest PZH,
e Autoryzacja Producenta.

Zalety sztucznej trawy:

- warunki gry podobne jak przy grze na naturalnej trawie;

- wieksza trwatosé trawy syntetycznej;

- moze byé uzytkowana bez przerwy (bez limitu godzin, o kazdej porze roku);
- moze by¢ uzywana zarédwno na obiektach zewnetrznych, jak i w halach;
- koszty utrzymania boiska s znacznie mniejsze niz przy trawie naturalnej;
- boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej mogg by¢ uzytkowane natychmiast po
zainstalowaniu nawierzchni;

- rdéznorodnos¢ koloréw sztucznych traw;

- efektowny wyglad przez caty rok.

Charakterystyka nawierzchni
Podstawowe parametry, takie jak wysoko$¢ catkowita, gestos¢ (ilos¢ witdkien

przypadajacych na metr kwadratowy), ciezar i rodzaj widkna pozwalajg optymalnie
dobrac¢ nawierzchnie do danej dyscypliny sportowe;j.

Przeznaczenie Cechy nawierzchni Podbudowy po
d nawierzchnie
e pitka nozna e przepuszczalna dla wody e beton
e pitka reczna e odporna na warunki| e asfaltobeton
e pitka siatkowa atmosferyczne e kruszywa
e pitka koszykowa e dobre odbicie pitki kamienne
e tenis ziemny e fatwo$é montazu
e badminton e wielofunkcyjnos¢
e rugby e duza elastycznos¢
e hokej e nie  wymaga zabiegow
e boiska konserwacyjnych

wielofunkcyjne

Widkna wykonane sg z polietylenu lub polipropylenu. Pierwszy jest mniej chropowaty i
delikatniejszy, co zmniejsza ryzyko obtarcia skéry w razie upadku. Oprdocz tego jest
mniej podatny na zuzycie, bardziej odporny na promieniowanie UV, a takze lepiej znosi
minusowe temperatury niz wtdkna wykonane z polipropylenu. Dlatego tez zaleca sie
ten rodzaj wtékien do dyscyplin, w ktérych ryzyko upadku jest wysokie, jak na przyktad
pitka nozna.




Jako wypetnienie uzywa sie piasku kwarcowego i granulatu SBR lub EPDM. Piasek
kwarcowy powoduje przyleganie nawierzchni do podifoza, a takze minimalizuje
wygniatanie trawy. Dzieki granulatom mozliwe jest wtasciwe odbicie pitki, a takze
zapewniajg one tagodniejszy ewentualny upadek gracza. Za najbardziej trwaty granulat
uwaza sie EPDM, ktéry jest takie odporniejszy na podpalenie, a takze, co
najwazniejsze, o wiele wolniej zageszcza sie w nawierzchni. Niezaprzeczalnym atutem
SBR jest jego cena.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Uzyte materiaty powinny posiadac¢ atesty potwierdzajgce ich wysoka jakos¢ oraz
nieszkodliwos¢ dla zdrowia. Nalezy pamieta¢ o rozgrzewce, odpowiednim ubiorze,
butach (ptaska podeszwa, miekkie krawedzie) i ochraniaczach.

Na boiskach sportowych powinny znajdowaé sie tablice okreslajgce zasady
bezpiecznego korzystania ze sprzetu sportowego. Wazny jest staty nadzér osoby
odpowiedzialnej za stan techniczny nawierzchni oraz bezpieczenstwo uzytkownikdw.
Nawierzchnia powinna by¢ uzywana wyfgcznie do zajeé sportowych (zabrania sie
uzytkowania do innych celéw, jak na przyktad imprezy masowe np. koncerty).

9. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie
Trawe nalezy utozy¢ wg zalecen i procedur producenta trawy na prawidiowo
przygotowane podtoze.
Przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.
Nalezy unikac:
a) uktadania prostopadle do dtugosci boiska
b) zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

9.1. Linie
Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty i z6tty.
Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci
ciecia).
W przypadku linii nalezy stosowac szeroka tasme tgczeniowg (25 cm).
Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana jego
szerokos¢.

9.2. Kolorystyka
Kolor trawy:
Kolor trawy: zielony
Kolor obrzeza z trawy: zielony.

Utwardzenie z kostki betonowej:
Kolor obrzeza z kostki betonowej uktadanej w cegietke: szary
Kolor wjazdu: grafit.




Linie boiska:

Wstepnie przyjeto kolory linii boisk:
Kolor boiska do siatkdwki: zotty;
Kolor boiska do pitki recznej: zielony
Kolor pasdw bocznych: biaty;

Uwaga:
Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i

Uzytkownikiem.

Ogrodzenie:
Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo.

10. Wytyczne uzytkowania i pielegnacji sztucznej trawy
Trawe nalezy uzytkowaé zgodnie zaleceniami producenta trawy, ktére to zalecenia
producent winien zatgczy¢ do produktu.

Sposoéb uzytkowania nawierzchni.

Podczas zajec sportowych nalezy uzywac tylko i wytgcznie (!) obuwia sportowego. Nie
dopuszcza sie uzytkowania nawierzchni w celu innym niz zajecia sportowe.
Przeznaczenie oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej imprez
pozasportowych (koncerty, imprezy okolicznosciowe itp.).

Srodki ostroznosci.

Uzytkowanie nawierzchni sportowych powinno odbywac sie zawsze pod nadzorem
0s6b odpowiedzialnych za stan techniczny nawierzchni oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Konserwacja i utrzymanie nawierzchni.

Budowa nawierzchni nie naktada ograniczen dotyczacych czasu jej uzytkowania w
ciggu doby jednak dla zachowania optymalnych parametréw technicznych oraz
utrzymania zywotnosci i gwarancji wymagane jest dokonywanie regularnych zabiegéw
konserwacyjnych:

1. Utrzymanie statego poziomu wypetnienia z granulatu gumowego.

Podstawowym parametrem nawierzchni mogacym ulec zmianie w czasie uzytkowania
jest jej elastycznosé. Najwiekszy wptyw na ewentualng zmiane elastycznosci ma ilos¢
wypetnienia z granulatu gumowego. W trakcie uzytkowania moze dojs¢ do
przemieszczania sie goérnej warstwy wypetnienia. Podstawowe czynnosci
konserwacyjne powinny polega¢ na sukcesywnym mechanicznym przeczesywaniu
nawierzchni do gtebokosci ok. 10mm ponizej goérnego poziomu wypetnienia,
niwelowania powstatych zagtebien i wypietrzen granulatu. Optymalny poziom
wypetnienia z granulatu gumowego okresla sie poprzez ocene diugosci ,,wolnego”
wtékna (pozostajacego ponad wypetnieniem) i wynosi on do 15mm. Zabieg
wyréwnywania granulatu powinien by¢ dokonywany nie rzadziej niz raz w miesigcu (w




sezonie od marca do pazdziernika) przy uzyciu maszyny wyposazonej w zestaw
szczotek nylonowych (obrotowych badz przesuwnych).

2. Utrzymanie statego poziomu zageszczenia wypetnienia z granulatu gumowego.
Utrzymanie statego poziomu zageszczenia ma zasadniczy wptyw na trwatos¢ catej
nawierzchni. Zabieg ten zapobiega rowniez wystepowaniu efektu wulkanizowania sie
granulatu gumowego. Konserwacja nawierzchni polega na mechanicznym spulchnianiu
warstwy granulatu do gtebokosci 20-25mm ponizej gérnego poziomu wypetnienia.
Zabieg ten powinien by¢ dokonywany nie rzadziej niz raz w sezonie.

3. Utrzymanie nawierzchni w czystosci.

Zanieczyszczenia state (Smiecie, szkto, gatezie, kamienie itp.) dostajgce sie na
nawierzchnie i pozostajgce na niej mogg spowodowad zagrozenie dla uzytkownikéw
jak rowniez powodowad uszkodzenia nawierzchni. Czyszczenie nawierzchni powinno
odbywac sie nie rzadziej niz raz w miesigcu (w sezonie od marca do pazdziernika)
najlepiej réwnoczesnie z wyréwnaniem granulatu.

4. Odsniezanie nawierzchni.

Nawierzchnia jest w petni odporna na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
rowniez na wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie w ciggu okresu zimowego (zmienne
cykle hydrotermiczne). W zwigzku z powyzszym nie wystepuje koniecznosc
zabezpieczania nawierzchni na okres zimowy ani jej odsniezania czy odmrazania. W
wypadku koniecznosci uzytkowania w warunkach zimowych dopuszcza sie
mechaniczne odsniezanie, ktére jednak nalezy ze szczegdlng ostroznoscig przy pomocy
miekkich narzedzi a najlepiej poprzez oczyszczanie szczotkami obrotowymi. Ze wzgledu
na podbudowe pod nawierzchnig nie przystosowang do przenoszenia duzych obcigzen
oraz konstrukcje nawierzchni nie do odsniezania boiska nie nalezy stosowaé ciezkiego
sprzetu. Nie dopuszcza sie odsniezania chemicznego!

Przestrzeganie powyziszych zalecen pozwoli zachowanie optymalnych parametréow
nawierzchni przez caty okres uzytkowania.

11. Ogrodzenie
Zaprojektowano petne ogrodzenie wokét boiska.
Wysokos¢ ogrodzenia — 4,0 m.
Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia boiska z gotowych produkowanych na
zamoéwienie elementéw panelowych stalowych ocynkowanych takich jak np. systemu
Metpol firmy METPOL Systemy Ogrodzeniowe lub typu TOK 05/40 firmy TELIMA lub
prod Plast Met Trzebnica lub podobne. Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako
systemowe. Stupki co 250 cm. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke i brame
wjazdowa.

11.1. Stupki ogrodzeniowe
Stupki ogrodzeniowe wykonane s3 z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. WHtasciwosci
mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem
producenta wg PN-EN 10204.
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Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Stupki narozne wyposazone dodatkowo w rygle posrednie i zastrzaty.

Stupki posrednie, podporowe i narozne — min #60,3x4,0mm.

Stupki przy bramie i furtce — min. $101,6x8,0mm.

Wszystkie stupki w gérnej czesci spiete ryglami, rozstaw stupkéw co 250 cm.

Gora na stupkach zamontowac zaslepki.

11.2. Furtka, brama wjazdowa
W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke wejsciowg wykonang z siatki w ramach z
ksztattownikéw o wymiarach 1,00 x 2,20 m (min. 1,0 m) i brame wjazdowg
dwuskrzydtowg wykonang z siatki w ramach z ksztattownikéw o wymiarach 2,20 x
3,00 m, zamykane na klucz patentowy.

11.3. Fundamenty
Fundamentowanie stupkéw do granicy przemarzania (100cm), szerokos¢
fundamentéw min. 40x40 cm.
Stopy stupkdéw przy bramie 60x60 cm.

11.4. Siatka
Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa np. systemu PLAST-MET wykonana z drutu
ocynkowanego. Siatka wyprodukowana zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-EN
10218-2, PN-67/M-80026, o wtasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej
Swiadectwami jakosSci. Wytrzymatosc na rozcigganie Rm= 700 MPa. Oczko 45x45mm,
$rednica drutu min. 3,8 mm. Wysokos¢ siatki 4,0 m. Na catej wysokosci ogrodzenia, w
rozstawie co 50 cm — $ciagi z linki stalowej ocynkowanej wraz z napinaczami.

12. Wyposazenie boiska.
Boisko wyposazy¢ nalezy w 2 bramki do pitki recznej, stupki wraz z tulejami i siatkg do
gry w pitke siatkowa (wszystkie urzadzenia musza posiada¢ wymagane przepisami
atesty, certyfikaty itd.)
Uwaga! nalezy sprawdzi¢ wymiary boiska z danymi producenta, u jakiego bedzie
zamawiany sprzet wyposazenia boiska.
Nalezy osadzi¢ tuleje do stupkéw aluminiowych i stojakéw do gry w siatkdwke i
koszykdwke.
Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkdwki z regulacja
wysokosci.
Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkdwki nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa. Stupki do montazu
siatki powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby podczas gry w koszykéwke mogty
by¢ demontowane. Tuleje do stupkéw po kaizdym demontazu powinny by¢
zabezpieczone pokrywka do tulei.
UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta
osprzetu.
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13. Wjazd utwardzony
Przed bramg i furtkg nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki brukowej koloru
grafitowego — chodnik i grafitowego wjazd uktadanej ,,w cegietke” wraz z obrzezem
betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej B 20.

Konstrukcja nawierzchni:
e kostka brukowa grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego,
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
e podbudowa grubosci 12 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,

Uwaga:

Istnieje mozliwo$¢ na etapie wykonywania chodnika zamiany materiatu podbudowy —
alternatywnie mozna wykona¢ podbudowe grubosci 12 cm z chudego betonu (B-7,5).
Stopien zageszczenia w skali Proctora 0,97%.

15. Ochrona konserwatorska.
Opracowywany teren nie znajduje sie w strefach ochrony konserwatorskiej ani
archeologicznej. Dziatka nie jest potozona na terenach ochrony przyrody.

16. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Na terenie nie wystepowata i nie wystepuje eksploatacja gornicza.

17. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.
Projektowane elementy nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia otoczenia.
Zastosowane materiaty budowlane winny posiada¢ aprobaty techniczne, co
wyeliminuje ujemny wptyw na stan s$rodowiska oraz zdrowia mieszkancow.
Projektowana zagospodarowanie nie bedzie wytwarzato promieniowania
jonizujagcego oraz pola elektromagnetycznego. Zagospodarowanie nie spowoduje
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Z projektowanego terenu nie sg odprowadzane wody opadowe na dziatki sgsiednie.
Teren opracowania bezposrednio przy granicach sgsiednich dziatek pozostawiono
jako nieutwardzony porosniety trawg, co zapobiegaé bedzie przed sptywem wadd
opadowych w przypadku réznic wysokosciowych terenu pomiedzy dziatkami.

18. Uwagi ogolne

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajace
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa
i wyroby posiadajgce obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jezeli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e \Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania oraz
Polskich Norm.
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e Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta
(m.in. temperatura otoczenia i wilgotnosci podbudowy).

e Roboty ziemne, oraz budowlono-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich
instrukcji ITB, pod nadzorem uprawnionych osdb.

Roboty ziemne nalezy wykonacé wq nastepujgcych norm:

- PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze",

- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Uwaga !
Wszystkie podane w dokumentacji nazwy towarowe materiatéw oraz wyposazenia

mozna zastgpi¢ rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametrow, jakie okreslajg materiaty i wyposazenie podane w niniejszej
dokumentacji. Dotyczy to takze wzornictwa i estetyki zastosowanych rzeczy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r DZ.U. Nr120, poz. 1126)

DOTYCZACA
BUDOWY WIELOFUNCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
w miejscowosci Trzebaw — gm. Steszew, pow. Poznanski

TEMAT: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
14,0x26,0 m z trawy syntetycznej oraz ogrodzenie
boiska w miejscowosci Trzebaw gmina Steszew

ADRES: dz. nr 302, obr. Trzebaw
Ul. Mosinska, 62-060 Trzebaw
Gm. Steszew

INWESTOR: Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

PROJEKTOWAL: Jerzy Mierzejewski
upr. bud. Nr 271/70

Pazdziernik 2015 r.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla robét przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o
nawierzchni z trawy syntetycznej. Informacja opracowana zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U.Nr.120,p0z.1126)

2. Zakres robot budowlanych
e Roboty rozbiérkowe
e Roboty ziemne

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét
e Roboty ziemne, wykonanie koryta
e Wykonanie warstwy odsgczajacej
e  Wykonanie warstwy konstrukcyjnej
e Wykonanie warstwy wyrownawczej
e Utozenie trawy syntetycznej
e Wykonanie dojscia do boiska
e Wykonanie ogrodzenia

4. Wykaz istniejacych obiektow na dziatce
- budynki szkoty, gospodarczy, swietlicy
- zielel

5. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
- prace rozbidrkowe i demontazowe

- prace na wysokosci

- transport materiatéw budowlanych

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu  pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
opisanych w pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy . Pracownicy powinni mie¢ zaliczone
przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

7. Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac¢:

e zakres prowadzonych prac

e kolejnos¢ realizacji prac

e miejsce sktadowania materiatow

e okreslenie miejsca wywodzki gruzu ,Smieci ,okreslenie likwidacji materiatéw
ucigzliwych
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okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych na
wysokosciach

okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem
uzytkownikoéw sagsiednich dziatek

informacje dotyczacg adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego
informacje dotyczaca wiasciwego organu stuzby zdrowia

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady stosowania srodkéw osobistej ochrony zdrowia

wskazanie miejsca przechowywania elementéw

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonania robét budowlanych

Przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy
zabezpieczy¢ pracownikow w sprzet specjalistyczny .

Stosowac robocze wyposazenie ochronne /rekawice , odziez , kaski , okulary
ochronne i inne/

Umiesci¢ tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczagcymi inwestycji
oraz numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.
Zabezpieczy¢é mozliwos¢ wjazdu w/w stuzbom na teren budowy

Na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami.

Z obawy o bezpieczenstwo pracownikéw i ich ochrone zdrowia, podczas
przewidywanych prac budowlanych, nalezy zwrdéci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce
ze specyfiki projektowanego obiektu a prace budowlane powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca
2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych i montazowych.
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