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[.OPIS TECHNICZNY
1.Dane ogodlne

Inwestor - Gmina STESZEW

Zamawiajacy - Urzad Miejski Gminy STESZEW

Zadanie inwestycyjne - Kanalizacja sanitarna z przytgczami dla osiedla przy ulicy
Trzebawskiej w Steszewie

Faza opracowania - Projekt budowlano-wykonawczy

2.Podstawa opracowania

¢ Umowa z zamawiajgcym

* Warunki techniczne z dnia 05.09.2008 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Steszewie

e Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe

« Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowe plany zagospodarowania terenu
miasta Steszew

* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

e Uzgodnienia z wiascicielami posesji

« Badania geologiczne

* Wizje lokalne na terenie opracowania

3.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej z przytaczami, dla osiedla przy ulicy Trzebawskiej w Steszewie.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

-okreslenie przebiegu sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami zakonczonymi studzienka na terenie
dzialki , lub z kanatami bocznymi z zaslepiong koncdwka rury przy granicy dziatki, w przypadku
braku uzgodnien z wiascicielem dziatki (uzgodnienie z inwestorem), wraz z danymi technicznymi
pozwalajgcymi na realizacje zadania.

-okreslenie kosztow realizacji zadania

-uzyskanie wymaganych dokumentow formalno-prawnych

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przytacza z rur PVC-U kl.S(SN8)SDR 34, scianka lita ©@160x4,7 - 1303,0m
- sie¢ z rur PVC-U kl.S(SN8)SDR 34, Scianka lita @200x5,9 - 4087,8m
-studzienki betonowe @1000mm - 121 szt.
-studzienki TEGRA 425 - 168 szt.
-zaslepki @160 - 23 szt

4.Rozwi gzania projektowe

Zaprojektowano 2 odrebne sieci kanalizacyjne, grawitacyjne z przylaczami i kanatami bocznymi.
Pierwsza sie¢ obstuguje osiedle na pétnoc od ul. Trzebawskiej oraz cze$¢ zachodnig osiedla od
potudnia. Odbiornikiem jest studzienka S1 w ul. Mosinskiej, bedgca ostatnig studnig z odrebnego
projektu kanalizacji, bedgcego w trakcie realizacji.

Sie¢ druga, obstugujaca osiedle na potudnie od ul. Trzebawskiej, czes¢ wschodnia, zostanie
wigczona do studzienki S 158 (S53 w odrebnym projekcie) zlokalizowanej w drodze polnej, bocznej
od ul. Mosinskiej.

Trase sieci kanalizacyjnych wyznaczono w drogach gminnych.

Zaprojektowano siec z rur kielichowych PVC-U, klasy S, SDR 34, SN 8, ze scianka lita o srednicy
200x5,9mm , natomiast kanaty boczne i przytacza, z rur PVC-U j.w. o0 $rednicy160x4,7mm,
zgodnych z normg PN-EN 1401:1999.

Na trasie sieci projektuje sie studzienki rewizyjne, (wlazowe) prefabrykowane, betonowe
@1000mm. z betonu min. B45, wodoszczelnego W8, z uszczelkami gumowymi, stopniami w otulinie
tworzywowej, z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowa kineta.

Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedg wtazy zeliwne @600mm z wypetnieniem betonowym, klasy
D400, zgodne z PN-EN 124:2000.
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Na zakonczeniu przytaczy projektuje sie studzienki przytaczeniowe, inspekcyjne TEGRA 425mm z
wilazami zeliwnymi B125, lub zaslepienie rury przy granicy dziatki , w przypadku braku uzgodnienia
z whascicielem.

Kanaty boczne i przylacza potaczy€ z siecig poprzez studnie lub z wykorzystaniem tréjnikow -kat
45 stopni.

W przypadkach réznicy rzednych dna studni i przylaczanych kanatéw ponad 0,5m w studzienkach
zaprojektowano kaskady.

Zastosowane do budowy materiaty gwarantujg catkowitg szczelnos¢ sieci.

5.0rganizacja i technologia robot

5.1.Materiaty
Dopuszcza si e stosowanie zamiennie, rownowa _znych materiatow i urz_adzen, innych
producentow ni_z zastosowane w projekcie.
Projektowang sie¢ kanalizacyjng wykonac¢ z nastepujacych materiatow:
Sie¢ z rur kielichowych PVC-U, o sciance litej, klasy S, SDR 34, SN 8, o $rednicy 200x5,9mm
Przylacza z rur kielichowych PVC-U, o sciance litej, klasy S, SDR 34, SN 8, o srednicy 160x4,7mm.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000 z betonu min. B45, wodoszczelnego W8,
z prefabrykowang dolng czescig studni, z gotowa kinetg, z uszczelkami gumowymi, stopniami w
otulinie tworzywowej, zgodne z PN-EN 1917 oraz z wlazami zeliwnymi, klasy D400 z
wypetnieniem betonowym zgodne z PN-EN 124:2000.
Studzienki inspekcyjne TEGRA 425mm z teleskopowym adapterem , wlazem Zzeliwnym klasy
B125.

5.2.Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu pod kanaty nalezy zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie
podziemne przy pomocy prébnych przekopéw.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana poprzez wykonane otwory geotechniczne.
W ramach badan terenowych, przeprowadzono wizje lokalng oraz odwiercono 21 otworéw
geotechnicznych $rednicy 80 mm do gtebokosci od 2,0 do 4,4 ponizej powierzchni terenu (laczenie
odwiercono 50,4 mb).
Bezposrednio pod warstwg gleby lub gruntdw nasypowych wystepujg kilkumetrowej migzszosci
utwory fazy leszczynskiej stadialu gtéwnego zlodowacenia pdtnocnopolskiego w postaci glin
zwalowych przykrytych miejscami przez cienkg warstwe piaskédw lodowcowych. Nizej zalegajg
starsze gliny zwatowe (zlodowacen srodkowopolskich) o kilkudziesieciometrowej migzszosci.
Zwierciadta wody gruntowej w zadnym z wykonanych otworéw nie nawiercono, stwierdzono
natomiast saczenia wody z drobnych przewarstwien piaszczystych w gruntach spoistych.
Ustabilizowane zwierciadlo wody z sgczen wystepowalo w czasie wykonywania badan na
gtebokosci od 1,4 m ponizej powierzchni terenu w otworze nr 5 (studnia S49) do 3,5 m w otworze nr
1 (studnia S6). Rzedne ustabilizowanego zwierciadta woéd gruntowych zawarte sg w granicach od
73,3 m w otworze nr 1 (studnia S6) do 78,9 m w otworze nr 12 (studnia S144).
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw mozliwe bedzie w duzej czesci zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego (pompowanie wody bezposrednio z wykopow).
Wystepuje prawdopodobienstwo koniecznosci odwadniania wykopdéw w rejonie studzienek : S6-74-
do S93 (ul. Akacjowa), S13 ( ul. Trzebawska), S49 (ul. Pitkarska), S119-S144 (ul. Bluszczowa),
S163-171-176 do198 (ul. Wioslarska, Zeglarska, polna).
Aby unikng¢ probleméw zwigzanych z okresowym duzym nawodnieniem gruntow, zaleca sie
wykonanie rob6t ziemnych w suchej porze roku, przy mozliwie niskich stanach wod gruntowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé¢
zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy wykonywa¢ jako wasko-przestrzenne z zastosowaniem szalunkéw systemowych.

Statecznosc¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony oraz zabezpieczony
przed naptywem woéd powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdéw, teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa robét. Wykop powinien byé zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren budowy osob
niepowotanych, w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwnaé¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykonac¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggow skiada sie z dwoch warstw:

= warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20 cm

= warstwy wypelniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukciji
jezdni) - zasypki.

Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat podsypki i obsypki szczelnie
wypelniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykonaé sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka
wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypkag nalezy
prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B-03020. Do
podsypki i obsypki dostarcza¢ grunt z zewnatrz. Wykopy zasypac gruntem rodzimym, w miejscach
gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem, w obszarach przeznaczonych pod drogi — wymiana
gruntu na gtebokosci min. 1m.

Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98% -100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dtugosci

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac¢ whasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, a przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem
igtofiltréow w rozstawie co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu rob6t nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie rob6t oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu robét montazowych przywrdci¢ teren inwestycji do stanu pierwotnego poprzez:

» zasypywanie wykopdw warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu do wskaznika
wymaganego wg PN wraz z przeprowadzeniem badania stopnia zageszczenia gruntu,

» odtworzenie jezdni o nawierzchniach bitumicznych do stanu pierwotnego poprzez wymiane
gruntu na gtebokos¢ minimum 1,0 m od spodu konstrukcji jezdni, wykonanie podbudowy
betonowej gr. 20 cm oraz utozenie dwdch warstw nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm,

» odtworzenie jezdni o nawierzchniach zuzlowych i gruntowych do stanu pierwotnego poprzez
wymiane gruntu na gtebokos¢ minimum 1,0 m od spodu konstrukcji jezdni, wbudowanie na
szerokosci 6,0 m warstwy odcinajacej z piasku gr.15 cm i wykonanie na szerokosci 6,0 m
nawierzchni z thucznia gr. 20 cm (gruz betonowy, tluczen, pofrez),

» odtworzenie chodnikéw do stanu pierwotnego poprzez utozenie kostki brukowej lub ptytek
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm z wymiang uszkodzonych
kostek lub ptytek na nowe w miejscu prowadzenia prac,
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» odtworzenie utwardzonych nawierzchni wjazdéw do stanu pierwotnego poprzez wykonanie
podbudowy betonowej gr. min 12 cm i utozeniu kostek brukowych na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm z wymiang uszkodzonych kostek na nowe w miejscu prowadzenia robat,
odtworzenia nieutwardzonych nawierzchni wjazdéw do stanu pierwotnego poprzez
wbudowanie w gérng warstwe 20 cm tlucznia,
odtworzenie zielency i poboczy do stanu pierwotnego,
wykonawca w trakcie robot zobowigzany jest do zgtaszania robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajagcych celem odbioru przez przedstawiciela UMG Steszew,

» uporzadkowaniu przez inwestora terenu po wykonaniu robét oraz pokrycia wszelkich

odszkodowan wynikajgcych z wejscia na teren budowy.

Na ulicy Pitkarskiej wystepuje kolizja projektowanej sieci z istniejacg kanalizacjg deszczowg. Sie¢
deszczowag nalezy przebudowaé w sposéb uzgodniony z whascicielem , Gming Steszew.
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5.3.Roboty monta zowe

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podfozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.
W gotowym wykopie nalezy wykonac¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Dzieki warstwie wyrdwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rury
moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Nalezy upewnié¢ sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczego6lna uwaga na zabezpieczenia rur

przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.
Do montazu stosowac wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz taczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.
Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Odbidr techniczny rob6t zwigzanych z montazem przewodédw kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-92/B-10735.

6.Uwagi ko Acowe

1. Catos¢ robdt zewnetrznych wykonac¢ zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.ll. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

- z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt
nro

-z normg ENV 1046/2001 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych” -Normg
Europejskg majaca status Normy Polskiej

2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w rejonie
prowadzonych rob6t oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne , roboty nalezy przerwac i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.

4.0 wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

6. Wykopy pod kanalizacje i wodociag wykonywaé¢ mechanicznie, w poblizu u istniejgcego
uzbrojenia recznie.

7. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
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8. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg transportu, skladowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow.

9.Przed przystgpieniem do robo6t objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyskac zgode i warunki
zajecia pasa drogowego od zarzadcy drogi.

10.Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rownowaznych materialdw i urzadzen, innych
producentow niz zastosowane w projekcie.
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Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
Na terenie miejscowosci Steszew istniejg nastepujace obiekty oraz uzbrojenie sieci
podziemnej :
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektryczna i energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ gazowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — w zakresie istniejgcych indywidualnych przylaczy do zbiornikow
bezodptywowych.

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze iAstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robdt budowlanych nalezy poprzedzié przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono obja¢ co najmniej:
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”,
urzadzenie pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie wkasciwej wentylacji,
zapewnienie facznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.
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b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwic wejscie na nig przez o0soby
nieupowaznione. Jezeli ogrodzenie tereny budowy lub roboét jest niemozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.
Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczy lub znakami zakazu.
Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sklada¢ sie z
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deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypelnia sie w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢é wymagania zawarte w
ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjatkami ujetymi
przepisach szczegétowych tj. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47,
poz. 401):

» na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych,
zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,

» w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach,
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogéinych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementow
przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac
specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie
budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, by
nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikéw prze porazeniem prgdem elektrycznym.
W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.
Kopie zapisbw pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.

g) Transport o sktadowanie materiatéw budowlanych
Skfadowanie materiatdw i wyrobow na terenie budowy moze odbywaé sie wytacznie w

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow , mniej niz:

» 3,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

» 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

» 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30KV,

» 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 100kV,

» 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatdw
Sktadowiska materiatdw, wyrobOow i urzadzen technicznych nalezy wykonywac¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materialtdbw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
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utworzonego z skltadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wylacznie przy uszyciu
drabiny lub schodni.

Stosy materiatdw workowych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materialdbw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz:

» 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

» 5,00 — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

i) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajacy przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Na budowie szczegllng uwage nalezy takze
przywigzywac¢ witasciwej organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie
Zz wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku
Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych

a) Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dagzy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na
budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:

> Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd pracownikow i
pracodawcow,

» Minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewnic
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikbw 0 niskich
kwalifikacjach,

» Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikéw,

» Zbyt mafte zainteresowanie personelu sprawujacego funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z
zakresu bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarczaé pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania
sie tymi srodkami. Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz
srodkami ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgacznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast
odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢é zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).
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¢) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdéw w czasie prowadzenia roboét

ziemnych zwigzanych z budowag przedmiotowej inwestyciji.

>

>

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdéw, w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych
porecze znajdujgce na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu,

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wédd opadowych w
kierunku od wykopu,

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig_ ity sktlonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.

Uwaga: kazdorazowo okresdli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu
waod gruntowych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw,

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie sie 0s6b
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

Wykonywanie wykopOw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod
gruntowych,

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp,

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi,
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,

Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,50m,

- W pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,30m.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢é prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczehstwa, opracowana przez wykonawce,
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
byC przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony
0 zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
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» Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).

» W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu,

» Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,60m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu,

» Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

» Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, szczegbtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych
lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robdét albo w jego sagsiedztwie. Teren
prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych
nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace
przed skutkami zagrozeh (siatki, bariery itp.).

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczna o poprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,00m.
Wykonujac roboty ziemne osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwosé uzyskania
niezwlocznej pierwszej pomocy.
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