Kanalizacja sanitarna z przgtzami w miejscowsi Steszew ul. Trzebawska

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z realizagjkanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Toaeskiej w
Steszewie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy budowie kanalizacji sanitgnweramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacih Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznajohga wszystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt.1.zakresie zgodnym z rysunkami.

W zakres robdét wchodz

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- dostawa materiatow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbi@rkmocnienia,
- wykonanie podiga piaskowego pod kanaty,

- utozenie i monta rur kanalizacyjnych z rur PVC,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie préb szczelda zasypanie wykopow,

- kontrola jakdci robot,

- odbior robat,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.4. Ogollne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jg&kach wykonania oraz za zgoditaz rysunkami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)aszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne

Sie¢ kanalizacyjna — zesp6t powizanych ze sabelementow stacych do odprowadzanigiekéw z
jednego odbiornika do odbiornika docelowego

Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczdoakontroli i
wiasciwej eksploatacji kanatow

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty wykorzystane do budowy sieci kanalizaeyj
powinny odpowiad&normom krajowym oraz § to mozliwe normom europejskim lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggh lub europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiadawymaganiom odpowiedniej specyfikaciji.
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Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami projektu i ST.

Wykonawca powinien powiadoihilnspektora Nadzoru o proponowanygtodtach otrzymania
materiatéw przed rozpoeeziem ich dostawy.

Dopuszcza si mazliwos¢é wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywetmyrobotach,
Wykonawca powinien powiadoiilnspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybgady to
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéksora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskeg@arrrodta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innggdta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane, i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem za
wykonary prac.

2.2. Rury przewodowe.
- przewody kanalizacyjne — z W C klasy ,,S” SN8 SDR 34 z&iank lita
2.3. Studzienki przyhczeniowe.
Na zakaczeniu przydczy projektuje s studzienki inspekcyjne TEGRA 425mm, luklepienie rury
przy granicy dziatki (kanat boczny) w przypadkaku uzgodnienia lokalizacji z wdeicielem.
Dla studzienek przgtzeniowych TEGRA 425, zwiezenie stanowi teleskopowy adapter oraz wiaz
zeliwny klasy B125.

2.4. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna.
Studzienki rewizyjne, prefabrykowane, betonowe @ip®etonu min. B45, wodoszczelnego W8,
zgodne z PN-EN 1917, z wlazapaliwnymi, klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000, zazglkami
gumowymi, stopniami w otulinie tworzywowej, z prbfgkowara dolm czgscia studni z gotowy
kineta.

2.5. Piasek na podsypki obsypke rur.
Piasek na podsygk obsypk rur kanalizacyjnych i wodoggowych wg PN/B-01100:1987 [21]

2.6. Sktadowanie materiatow.
Powinno s¢ odbywa& na terenie réwnym i utwardzonym z #liwoscia odprowadzenia waod
opadowych.

2.6.1. Rury PVC.

Rury naley przechowywda w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poétn w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadamiosiarycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobow tworzyw sztucznych:

- magazynowane rury powinny &yzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniemrodet ciepta. Dhisze skiadowanie rur PCV powinno
si¢ odbyw& w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.

- rury pakietowane natg skladow& w dwoch — trzech warstwach o max. wysakaterty ca 1,5
m, pod warunkiemze listwy drewniane pakietu gérnegedh spoczywaty na listwach drewnianych
pakietu dolnego,

- nie wolno skladowarur cigzszych na rurachzéjszych. Rury o rinychrednicach i grubiciach
powinny by sktadowane tak, aby rury o grubszejance i wgkszej srednicy znajdowaly si na
spodzie
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- ksztattki powinny by sktadowane tak diugo jak to mdave zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu

- rury powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle

- koncowki rur powinny by zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

- nie dopuszczado zrzucania, wleczenia elementow

- nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wpit odksztatcenia

2.6.2. Uszczelki dogczenia rur.

Jezeli uszczelki musg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomegzeniach
zamkngtych, z dala od grzejnikbéw i substancji, ktére mpogddziatyw& chemicznie na materiat
przechowywany.

2.6.3. Smar.
Smar pélizgowy wzywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtaaley przechowywa w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Rredita i zgodnie z wymogami BHP.

2.6.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka sieci.
Podioe skladowiska powinno By rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jggd@wania i poboru.

2.6.5.Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy skladow& na terenie utwardzonym i wyréwnanym, uiiwiajacym
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny $iktadowane w pozycji wbudowania z
zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpimyzdy. Przy sktadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysok& skladowania nie powinna przekraézd,8 m. Skiadowanie powinno
umazliwia¢ dostp do poszczegoblnych stosow wyrobow i poszczegolhyeiow.

2.6.6. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny l#ysktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wihazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowaniainpa by utwardzona i
odwodniona.

3. Sprzet.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosujezgtpgwarantujcy
wiasciwa jakos¢ robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mma stosow& nastepujacy sprzet:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemngxi 0,25 — 0,60 rh

- spycharki,

- sprzt do zagszczenia gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze,

- agregat prdotworczy przewgny 10 kV,

3.2.Do rob6t montazowych mazna zastosowé nastepujacy sprzet:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

- taSma miernicza,

- komplet nargzdzi do obcinania rur i fazowania bosegaa,
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- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarke reczm

- wciagarke mechanicza,

- samochdd skrzyniowy z diyca,

- samochdd samowytadowczy,

- wibratory,

- zamkngcia mechaniczne — korki lub zamkoia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnyclrednic kanatow, sttace do zamykania kanatéw podczas napraw, baddiorczych
na szczelng i ptukania,

- zuraw samochodowy od 5 do 6t

- zespot pgdotworczy trojfazowy przewimy 20 KVA

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow racjongmeh wykorzystania na budowie.

4. Transport.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktoére pozwplnikmgé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewa@one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczbdrodkéw transportu, powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Inspektdemizoru oraz w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochoéd samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

Przewagone materialy powinny &y rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonedprze
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca s transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztaltki i uradzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na
ktorym @ przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych narzdzi i metod
przetadunku.

Transport powinien hy wykonany pojazdami o odpowiedniej dhégo tak, aby wolne kréce
wystapce poza skrzyritadunkowa nie byty diwzsze nk 1 m.

4.1. Transport rur PVC.

Z uwagi na specyficzne wias§w rur PVC, naley przy transporcie zachowywanastpujace
wymagania:

- przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w sanmdwborury powinny by ukiadane na
rownym podiau na podktadach drewnianych, gémych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podienie tektury falistej i desek podifauchy spinajce boczneciany skrzyni
samochodowych, rury sztywniejsze powinny znajdosi@ana spodzie,

- zabezpieczenie przed przesuwanier dolnej warstwy rur za pomackotkow i klindbw
drewnianych,

- rury powinny leec kielichami naprzemiennie,

- podczas prac przetadunkowych rur nie paleucg.

4.2. Transport studni kanalizacyjnych.
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Transport kegow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwapizewaonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporow i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Samochdd przeznaczony do przewozu prefabrykatowinstpowinien by wyposaony w
urzadzenia zabezpieczae przed maiwoscia zachwiania rownowagrodka transportowego.

4.3. Transport wtazow kanatowych.
Wiazy kanatowe mog by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpiprojekt organizacji, harmonogram i
sposob wykonywania robot uwzgdhiajacy wszystkie warunki, w jakichgoa wykonywane roboty
zwiazane z budowsieci kanalizacyjnej.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ.

- Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanawRysunki,

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ickciilwbudowa& repery
tymczasowe z kgdnymi sprawdzanymi przez sloly geodezyjne Wykonawcy,

- Wytyczenie w terenie osi kanalu w odniesieniu dojgktowanej trasy. Po wbiciu kotkéw
osiowych naley wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu ufivaienia
odtworzenia osi kanalu po rozpeci robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tezgirzez
odpowiednie sty geodezyjne Wykonawcy.

- Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatu,

- Usunkcie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robdt,

- Wykon& przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyridmych posadowienia i przebiegu
istniefacego  uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ictytkawnikéw. Poréwna z
Dokumentagj Projektowva.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzlm@enaley roboty przerwd, wykop
zabezpieczyi natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru.

- Wyznaczy w terenie miejsca skladowania poszczegoéinych riasdder oraz drogi dowozu do
strefy montaowe;.

- Teren budowy ogrodégii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomaznakéw
drogowych, éwietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalg wykona poza terenem zabudowanym mechanicznie, a prziendich do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkow oraz drzewnie. Roboty ziemne wykotagodnie
z normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 , Wykamtwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych”.
Stateczné&t scian wykopu nalgy zabezpieczypoprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania lub
utrzymania kta nachylenigcian wykopow ze skarpami
. Wykopy naley wykonywa: jako:



Kanalizacja sanitarna z przgtzami w miejscowsti Stszew ul. Trzebawska

. Waskoprzestrzenne szianach pionowych, umocnione szalunkami systemowymi

Dno wykopu powinno b§rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanspadkiem podanym w
projekcie. Podczas morita przewodu wykop powinien byodwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego najestosowa przykrywanie wykopow pomostami dla praga
pieszych lub pojazdow, teren robot rigleznakowa zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowé szczegolne warunki bezpiedéstwa robot. Wykop powinien dyzabezpieczony barieglo
wysokasci 1,0m lub tdma ostrzegawcz przed dostaniemgna teren budowy oséb niepowotanych, w
nocy oznakowanywiattami ostrzegawczymi.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczeneynaykonywa zgodnie z obowdzujacymi
normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyrowné& do wymaganego spadku, zgodnie zdreymi ustalonymi w projekcie. O
przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie naley wykona odpowiedn podsypk o grubgci min 10cm.

Wybor rodzaju zabezpieczenigcian zaleénosci od warunkéw lokalnych, hydrogeologicznych,
gkebokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki natg wykonywa zgodnie z obowdzujacymi
przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej nerRN-90/M-47850.

Wydobywan, ziemk naley skladowa wzdiwz krawedzi wykopu w odlegtéci zapewnigcej
bezpieczne prz&gie i nie bléej nz 1,0 m od jego krawdzi. Przejcie to powinno b§ stale
oCzyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &wmghie wykopu do
projektowanej rzdnej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil oskhgniecia gkbokdici
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odleébd nie przekraczagej 20m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgpwanego wykopu krzyjace seé lub
biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpgtrze
podwieszone w sposOb zapewn@j ich eksploatagj Réwniez zwraca si uwag na prace
wykonywane sprgem mechanicznym w pobli napowietrznych linii energetycznych jak i te
miejscach ich skrzypwania z trag kanatu.

Prace te powinny l&ywykonane zgodnie z nogPN-75/E-05100 oraz wytycznymi zawartymi PBUE
Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catas¢ robot ziemnych nafy wykona zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

5.4. Wymagania dotycace podiaa

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992 [10]

5.5. Roboty montaowe.
Technologia budowy kanalizacjmusi gwarantow@ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
Z rysunkami.

5.5.1. Montaz przewodow z PVC.

Rurocihgi naley uktada& w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym paditak, aby ich
podparcie byto jednolite.
Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu,zeby trzymaty si linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity &dace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci przeptywu
substancji muszby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez me&sze rur i patczen. Dzigki
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warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dolekrury (osypka) podparcie rury tebye
uwazane jako wystarczage. Przy rurach kielichowych naleupewnté sig, czy rura nie wspieragha
kielichu.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewdddvalizacyjnych w zafeosci od srednicy
przewodu wg spadkéw podanych w dokumentacji proje&f.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydayktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

Podczas prac wykonawczych musélzyrocona szczegolna uwaga na zabezpieczeniazed pr
przemieszczaniemepodczas wypetniania wykopu, zsgczania gruntu i przejdzania cezkiego
sprztu wykonawcy.

Rury z PVC g przygotowane datzenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki guio
wargowe.

Do monta stosowad wytacznie rury o sprawdzonej jakd, nie zanieczyszczone od wextnz. Rur z
PVC nie wolno uktadana tawach betonowych ani zaleizetonem.

5.5.2. Monta studzienek inspekcyjnych.

Montaz studzienek inspekcyjnych zgodnie z instrgkmjoducenta

5.5.3. Monta studzienek kanalizacyjnych.

Do montau dennic, kegow oraz zwzek naley stosowa zawiesia linowe, dzki ktorym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidiowactenie poszczegolnych elementéw. Sposéb
posadowienia studzienki zatey jest od warunkow gruntowo-wodnych wymtjacych w danym
terenie. Grunt pod studppowinien wyréwnany i odpowiednio zgggczony.

5.6. Zasyp wykopu.
Do wykonywania zasypki wykopow naleprzystpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakaiczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurocigow sktada si z dwoch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o griieo20 cm

" warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lub wymaganetdaej (spodu konstrukciji
jezdni) - zasypki.

Obsypk; nalezy przeprowad#i az do uzyskania zagzczonej warstwy grul§oi, co najmniej 20cm
ponad wierzch ruroggu. Naley zwrocic uwag; na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem Si
podczas obsypywania, zggczania i przejazania ce¢zkiego sprztu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilngci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat okisygpczelnie wypetniat przestragod rus.

Po wykonaniu obsypki nima przysipi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Z&gyp
wykona sprztem mechanicznym — za waykiem odcinkéw gibionych ecznie, gdzie zasypka
wykopu powinna b§ rowniez wykonana sposobemaznym. Jednoczaie z zasypk nalezy
prowadzé rozbidrke umocnié.

Grunt wyty do osypki i podsypki powinien odpowiadaymaganiom wedtug PN-B-03020. Do
podsypki i osypki dostarczagrunt z zewatrz. Wykopy zasypagruntem rodzimym w miejscach
gdzie lzdzie teren zielony oraz piaskiem w obszarach paezomych pod drogi — wymiana gruntu.

W razie pojawienia gsiwod gruntowych zastosowavtasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkamistudzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy poduszonym stanie wody — odwodnienie wlghe z zestawem igtofiltréw w
rozstawie, co 2m po jednej stronie wykopu).

Stopier zag;szczenia gruntu powinien ggodny z dokumentacprojektows.
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Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot nyaleywiez¢é na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wszystkie roboty zwizane z monteem sieci winny b§ przeprowadzone przy zachowaniu
przepiséw BHP obowkujacych przy wykonywaniu robét ziemnych, moiavych, transportowych
oraz obstugi spktu mechanicznego.

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdérzadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizan wod,

- ustalenie metody wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontwobzasie trwania budowy.

6.2.Badanie zgodngfci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaty przegbme wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykemia robot zostalty wniesione do
Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku @wgl zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rdnych zalagonych taw celowniczych w nawdaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonandrmg z dokumentami.

6.3. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpoa wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk&ceptagj Inspektora Nadzoru.

6.4.Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie |
z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadiee odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy patek ich zgodngci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznywd@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkoéw bezpiésh@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemwod

- sprawdzenie zabezpieczenia istigego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidlowdei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszédnowvilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,
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- badanie i pomiary szerosm, grubdci i zag;szczenia wykonanego podi wzmocnionego z
kruszywa,

- badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczm i warunkami okr&donymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkarachhicznymi wytworcy materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu,

- badanie utgenia przewodu na podto,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabez®eaa@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kagpzj

- sprawdzenie monia studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych

- badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeapbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw. Stapieag:szczenia poszczegolnych warstw wykopu powinien
Wynosk:

- min. 98% - 100% zmodyfikowanej préby Proctoraa-aaicinkach lokalizacji w pasie drogowym,
- min. 95% - na pozostatej dugp.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagme powinno
wynosk wigcej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nz 0.1 m,

- odchylenie grubici warstwy zabezpieczgiej naturalne podie nie powinno przekracéa3 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczaw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalney tawach celowniczych nie powinny
przekraczadla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie poywmzadnym jego punkcie przekroczgla
przewoddéw z tworzyw sztucznych +5 cm i nie magpowodowa na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkw)10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

- rzedne kratsciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrggcia £5mm.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostlk obmiarowy jest dla:
- wykopéw1 n? ziemi
- obudowy pionowychician wykopéwl nf dla wykopéw liniowych licac obie przeciwlegteciany
obudowy, dla wykopdéw obiektowych ligz wszystkiesciany obudowy
- posypki, obsypki, zasyplim®zuzytego materiatu,
- przewoddéw rurowychl mb dla kadego typu isrednicy; diugé¢ naleey mierzy¢ wzdiwz osi
przewodu, diug& zwezki nalezy wliczy¢ do diugsci przewodu o wikszej srednicy; catkowig
dhugas¢ przewodow przy badaniach szczdltigpowinna stanowi suma diugéci przewodow
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W przypadku roboét zanikgych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naly umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do
konca odbioru kacowego.

8. Odbidr robat.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, ST oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.6. daty
wyniki pozytywne.
Odbidr robot instalacji rurowych powinien ngsbwa w réznych fazach wykonywania robot.

8.2. Odbior migdzyoperacyjny rob6t poprzedzapcych wykonanie instalaciji.

Odbiory mkdzyoperacyjne & elementem kontroli jakkai rob6t poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolnai powinny im podlegéa prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji np. ma nieodwracalny wplya/ zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementdw tej instalaciji.

Odbiory midzyoperacyjne naky dokonywa szczegolnie, jeli dalsze roboty drla wykonywane
przez innych pracownikonp. dla robét ziemnych jak wykop, podsypka, osymasypka).

Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole naley jednoznacznie zidentyfikowaniejsca i zakres robo6t afpych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny ja&ko wykonania robot albo ich przydatiw do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nale okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru me¢dzyoperacyjnego.

8.3. Odbior czsciowy instalacji.

Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegoélnych zatlgprzed zakaczeniem budowy kolejnych

odcinkow przewodu, a w szczegddoorobot podlegaicych zakryciu.

W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentadqprojekt budowlany), w tym w
szczegolnéci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowai wykonania robét ziemnych, a w szczegdbiopodiaza, podsypki,
obsypki, gtbokdici utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidtowoi montau odcinka przewodu, a w szczeg@loiozachowania kierunku i
spadku, starandoi wykonanych paicze,

- sprawdzenie prawidiowéoi zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczegdooprzy przejciach
przez przeszkody (drogi, kable),

- przeprowadzenie proby szczednb

Dtugos¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna bymniejsza ni 50 m.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzic protokot potwierdzaicy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yymvny wynik
niezlednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsca i zakres
robét obgtych odbiorem cgciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezlgdnych
bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioruegzowego, w protokole naky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehaggh. Po wykonaniu tych prac najeponownie
dokon& odbioru czsciowego.

1C
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8.4. Odbior koncowy.

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

» zakmczono wszystkie roboty ziemne i momave przy instalacji;

» dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym;

» zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wplyw na

poprawng¢ eksploatacji instalaciji.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawi nastpujace dokumenty:

» projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

* dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodrei wykonania instalacji z projektem technicznym, ruweami
pozwolenia na budog przepisami,

» obmiary powykonawcze,

* protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

» protokoty odbiorow technicznych g¢xiowych,

» protokoty wykonanych badaodbiorczych,

e dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanekt@ych
wykonano instalagj

» dokumenty wymagane dla udzen podlegagcych odbiorom technicznym,

» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

» instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kicowego nalgy:

» sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamhicznym powykonawczym,
» sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

» sprawdzt protokoty odbioréw technicznych g¢ziowych,

» sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.

Odbior kaxcowy kaiczy sk protokolarnym przegriem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgitkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawigrapostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji dozytkowania, po
usungciu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadz ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego natg ponadto stwierdziczy w czasie pomdzy odbiorami elementy instalaciji
nie ulegty destrukcji spowodowanej korgzzamarzrgciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatndgci.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa zmetr [m] utozonej sieci kanalizacyjnej zgodnie z
obmiarem i ocepwykonanych robét.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie bugowy

11
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- uzgodnienia organizacji robot i nadzarytkownikdw,
- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podim,

- ulozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie préby szczelsai,

- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,

- umocnienie skarp i dna potoku i rowu,

- odwoz nadmiaru ziemi,

- pomiary i badania,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa studzienek zawiera:

- zakup i dostaw materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych (np. rozkonsemanie uradzen)
- posadowienie usdzen we wczéniej przygotowanym podia

- regulacja osi separatora, studzienki w planidmej posadowienia
- wykonanie paiczer rurocagow z kr@cami

- doniesienie wszystkich elementow wypzesia z miejsca skiadowania na miejsce ich
wbudowania

- opuszczenie wszystkich elementow wypessa

- monta elementow wyposania zgodnie z instrukgproducenta

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

10. Przepisy zwazane.

10.1.Normy

[1] PN/B-01700 Wodoani i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunt

[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie beepoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagag@ne.
[6] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przéow wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
[7] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
[8] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[9] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturatite nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
[10] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.
[11] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiargjektowaniu.
[12] PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizaayfjny
[13] ENV 1046/2001 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych” -Norma
Europejska majaca status Normy Polskiej
10.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane
12
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Dz.U. 21997 r. Nr 129, poz.844 — Ogolne przepisgdieczéstwa i higieny pracy.
Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 —Bezpiefigevo i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych

10.3. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.1V,
Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych PVC-U klasy S wydana przez
Producenta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych — ,Warunki techniczne
COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9

Uwaga: Wszelkie roboty e¢ffe w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowizujace normy i
przepisy.

Qumowat:
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