Na wykonanie

Kody CPV:

Kosztorys OFERTOWY

Remont chodnika ul. Kérnickiej w Steszewie

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Lokalizacja obiektu Steszew
ul. Kérnicka

Zamawiajacy (inwestor): Gmina Steszew
Adres: 62-060 Steszew, Poznarnska 11

Wykonawca robét (oferent):

Adres: ,
Stawka roboczogodziny: zt
Narzuty:
Kp = % (od R+S)
Kz = % (od M)
Z = % (od R+S+Kp)

Wartos$¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Cena kosztorysowa robét:
Stownie:

Sporzadzit

Podpis: s

(Wz6r strony tytutowej)

(brutto)
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm llos¢ robét Cena jedn. Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1 Remont chodnika na ul. Kérnickiej w Steszewie na
odcinku od ulicy Koscianskiej do konca ulicy
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1{KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,374
ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw. Pyty betonowe o wymiarach| m2 325,300
0815-0100 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.1.3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20] m 213,300
0814-0100 cm na podsypce piaskowej
1.1.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 289,700
0813-0200 20x30 cm na podsypce piaskowej
1.1.5|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 20,279
0812-0300
1.1.6({KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami t 131,726
1510-0502 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5 km.
Zatadunek mechaniczny. Samochdéd
samowytadowczy 5-10 t (analogia)
1.1.7|KNR 2-31 Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatow t 131,726
1511-0202 samochodami samowytadowczymi 5-10 t na dalsze
0,5 km ponad 0,5 km (doptata do 1,5 km)
1.2 Krawezniki
1.2.1|KNR 2-31 Rowki pod oporniki i tawy o wymiarach 30x30 cm. m 5,000
0401-0300 Kategoria gruntu |-l
1.2.2({KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki i oporniki | m3 22,133
0402-0400
1.2.3|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych| m 16,000
1201-0300 o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
1.2.4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 [ m 273,700
0403-0300 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2.5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 61,800
0407-0400 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1.3 Chodniki
1.3.1|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 514,450
0103-0100 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-11
1.3.2|N.Z. 2-31U Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatne;j m2 42,040
0003-0300 20x10 cm o grubosci 6 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor czerwony)
1.3.3|N.Z. 2-31U Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatne;j m2 472,410
0003-0300 20x10 cm o grubosci 6 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor szary)
14 Wijazdy
1.4.1|KNR 2-31 Przetozenie wjazdow z kostki o wysokosci 8 cmna | m2 47,640
1206-0400 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg (analogia)
1.4.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci| m2 85,360
0101-0100 jezdni i chodnikéw. Gtebokos$¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV
1.4.3|KNNR 1 0301-0100 [Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3 61,741
samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1 km. (koryto pod chodnik)
1.4.4|KNNR 1 0221-0100 [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi | m3 41,637
0 poj.1,25 m3 w ziemi w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-Il
1.4.5({KNR 2-31 Recznie profilowanie i zaggszczanie podtoza pod m2 85,360
0103-0100 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-11
1.4.6|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$é m2 85,360
0109-0300 warstwy po zageszczeniu 12 cm
1.4.7|N.Z. 2-31U Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 | m2 85,360
0006-0100 cm o grubosci 8 cm,na podsypce piaskowej grubos$ci
5 cm (zeszyt 8/9/94) (kolor grafitowy)
15 Roboty inne
1.5.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen szt. 1,000
1406-0400 podziemnych - zaworéw wodociggowych i gazowych
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.5.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen szt. 6,000
1406-0500 podziemnych - studzienek telefonicznych
1.5.3|Wycena wlasna Regulacja wysokosci punktu geodezyjnego (poligon)| szt. 1,000
1.5.4(KNR 2-31 Oczyszczenie rgczne nawierzchni drogowe;j m2 37,650
1004-0200 ulepszonej z betonu i kostki
1.5.5|KNR 2-31 Odnawianie farba olejng poreczy ochronnych m 50,200
1302-0300 sztywnych z pochwytem i przeciggiem z rur $r.60

mm i $r.38 mm o rozstawie stupkéw 1,5 m z rur o
$rednicy 60 mm (na kolor biaty i czerowny)

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIlI:c?g\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 Remont chodnika na ul. Kérnickiej w Steszewie na odcinku od ulicy Koscianskiej
do konca ulicy
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w km 0,374
0111-0100 terenie rowninnym
0,374 km 0,374
1.1.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw. Plyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce | m2 325,300
0815-0100 piaskowej
pod przejscie 8,01,6 m2 12,800
chodnik (20,9+13,8)*1,8+(52,1+26,2+24,4+12,7+16,1+4,5+42,6)*1,4 m2 312,500
1.1.3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej| m 213,300
0814-0100
20,9+13,8+52,1+26,2+24,4+12,7+16,1+4,5+42,6 m 213,300
1.1.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 289,700
0813-0200 piaskowej
kraweznik do 290,1-16,4 m 273,700
wymiany
kraweznik do 8,0+8,0 m 16,000
przestawienia
1.1.5|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 20,279
0812-0300
(16,0+273,7)*0,07 m3 20,279
1.1.6|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé t 131,726
1510-0502 do 0,5 km. Zatadunek mechaniczny. Samochéd samowytadowczy 5-10 t
(analogia)
chodnik 312,5*0,05*2,4 t 37,500
opornik 213,3*0,012*2,4 t 6,143
kraweznik 273,7*0,06*2,4 t 39,413
tawa 20,279*2,4 t 48,670
1.1.7{KNR 2-31 Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatbw samochodami t 131,726
1511-0202 samowytadowczymi 5-10 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km (doptata do 1,5 km)
131,726 t 131,726
1.2 Krawezniki
1.2.1|KNR 2-31 Rowki pod oporniki i fawy o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-1I m 5,000
0401-0300
5,0 m 5,000
1.2.2({KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki i oporniki m3 22,133
0402-0400
(16,0+273,7)*0,07 m3 20,279
(3,5+5,0+4,1+19,8+9,6+1,2+1,0+3,2+3,7+5,7)*0,03 m3 1,704
5,0%0,03 m3 0,150
1.2.3|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cmna | m 16,000
1201-0300 podsypce cementowo-piaskowe;j
16,0 m 16,000
1.2.4{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 273,700
0403-0300 cementowo-piaskowe;j
273,7 m 273,700
1.2.5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 61,800
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,5+5,0+4,1+19,8+9,6+1,2+1,0+3,2+3,7+5,7 m 56,800
5,0 m 5,000
1.3 Chodniki
1.3.1|{KNR 2-31 Recznie profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 514,450
0103-0100 nawierzchni. Kategoria gruntu I-1I
16,4*2,0+(2,0+1,8)*0,5*20,9+13,8*2,0+52,1*2,1+26,2*2,4+24,4*2,5+12,7*2,5+16,| m2 509,250
1*2,6+42,6*2,4
4,01,3 m2 5,200
1.3.2|N.Z. 2-31U Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na | m2 42,040
0003-0300 podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor czerwony)
(16,4+(2,0+1,8)*0,5+13,8+52,1+26,2+24,4+12,7+16,1+42,6)*0,2 m2 41,240
4,0%0,2 m2 0,800
1.3.3|N.Z. 2-31U Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na | m2 472,410
0003-0300 podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor szary)
(16,4*2,0+(2,0+1,8)*0,5*20,9+13,8*2,0+52,1*2,1+26,2*2,4+24,4*2,5+12,7*2,5+1 | m2 468,010
6,1*2,6+42,6*2,4)-41,24
(4,071,3)-0,8 m2 4,400
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robét
1 2 3 4 5 6
14 Wijazdy
1.4.1|KNR 2-31 Przetozenie wjazdéw z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce m2 47,640
1206-0400 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (analogia)
4,9*2,4+(7,7+6,1)2,6 m2 47,640
1.4.2KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 85,360
0101-0100 Giebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
3,5"1,8+5,0%2,0+9,6%2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4 m2 85,360
1.4.3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 61,741
0301-0100 samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é 1 km. (koryto pod chodnik)
(16,4*2,0+(2,0+1,8)*0,5*20,9+13,8*2,0+52,1*2,1+26,2*2,4+24,4*2 5+12,7*2,5+1 | m3 61,741
6,1*2,6+42,6*2,4+83,2*1,3)*0,1
1.4.4[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w m3 41,637
0221-0100 hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.|-II
z koryta pod 85,360,20 m3 17,072
wjazdy
z rowkow pod 83,2*0,09+83,2%0,16 m3 20,800
krawezniki i
oporniki
Z oczyszczania 37,651 m3 3,765
chodnika
1.4.5(KNR 2-31 Recznie profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 85,360
0103-0100 nawierzchni. Kategoria gruntu I-1I
wjazdy 3,5%1,8+5,0*2,0+9,6%2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4 m2 85,360
1.4.6|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 85,360
0109-0300
3,5"1,8+5,0%2,0+9,6%2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4 m2 85,360
1.4.7|N.Z. 2-31U Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubosci 8 cm,na m2 85,360
0006-0100 podsypce piaskowej grubosci 5 cm (zeszyt 8/9/94) (kolor grafitowy)
3,5"1,8+5,0%2,0+9,6%2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4 m2 85,360
1.5 Roboty inne
1.5.1({KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zaworéw szt. 1,000
1406-0400 wodociggowych i gazowych
1 szt. 1,000
1.5.2(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - studzienek szt. 6,000
1406-0500 telefonicznych
6 szt. 6,000
1.5.3|Wycena wlasna Regulacja wysokosci punktu geodezyjnego (poligon) szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.5.4(KNR 2-31 Oczyszczenie rgczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu i kostki m2 37,650
1004-0200
1,5*25,1 m2 37,650
1.5.5|KNR 2-31 Odnawianie farba olejng poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i m 50,200
1302-0300 przeciggiem z rur $r.60 mm i $r.38 mm o rozstawie stupkéw 1,5 m z rur o
Srednicy 60 mm (na kolor biaty i czerowny)
25,1*2 m 50,200
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