
 
 

Kosztorys OFERTOWY
 

 

Remont chodnika ul. Kórnickiej  w StęszewieNa wykonanie

  

  

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszychKody CPV:

  

 StęszewLokalizacja obiektu

ul. Kórnicka 

  

  

Zamawiający (inwestor): Gmina Stęszew

Adres: 62-060 Stęszew, Poznańska 11

 

Wykonawca robót (oferent): 

Adres:  , 

 

 

 

 

         ___________ złStawka roboczogodziny:

 Narzuty:

Kp = ___________ % (od R+S) 

Kz = ___________ % (od M) 

Z   = ___________ % (od R+S+Kp) 

  

  

  

  

 __________________________________

________

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

(brutto)______________________________Cena kosztorysowa robót:

  Słownie:

   

     

     

     

   Sporządził 

     

     

     

     

     

     

   ................................Podpis:

     

     

     

     

     

(Wzór strony tytułowej)
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Formularz oferty

Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

Remont chodnika na ul. Kórnickiej w Stęszewie na

odcinku od ulicy Kościańskiej do końca ulicy

1

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe1.1

0,374kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 0111-01001.1.1

325,300m2Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach

35x35x5 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31

0815-0100

1.1.2

213,300mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20

cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31

0814-0100

1.1.3

289,700mRozebranie krawężników betonowych o wymiarach

20x30 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31

0813-0200

1.1.4

20,279m3Rozebranie ław z betonu pod krawężnikiKNR 2-31

0812-0300

1.1.5

131,726tTransport wewnętrzny materiałów pojazdami

samowyładowczymi na odległość do 0,5 km.

Załadunek mechaniczny. Samochód

samowyładowczy 5-10 t (analogia)

KNR 2-31

1510-0502

1.1.6

131,726tDodatek do tablicy 1510 za transport materiałów

samochodami samowyładowczymi 5-10 t na dalsze

0,5 km ponad 0,5 km (dopłata do 1,5 km)

KNR 2-31

1511-0202

1.1.7

Krawężniki1.2

5,000mRowki pod oporniki i ławy o wymiarach 30x30 cm.

Kategoria gruntu I-II

KNR 2-31

0401-0300

1.2.1

22,133m3Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i opornikiKNR 2-31

0402-0400

1.2.2

16,000mPrzestawienie krawężników betonowych wystających

o wymiarach 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31

1201-0300

1.2.3

273,700mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30

cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31

0403-0300

1.2.4

61,800mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową

KNR 2-31

0407-0400

1.2.5

Chodniki1.3

514,450m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria

gruntu I-II

KNR 2-31

0103-0100

1.3.1

42,040m2Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor czerwony)

N.Z. 2-31U

0003-0300

1.3.2

472,410m2Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej

20x10 cm o grubości 6 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor szary)

N.Z. 2-31U

0003-0300

1.3.3

Wjazdy1.4

47,640m2Przełożenie wjazdów z kostki o wysokości 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową (analogia)

KNR 2-31

1206-0400

1.4.1

85,360m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości

jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria

gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

1.4.2

61,741m3Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem

samochodami samowyładowczymi do 5 t na

odległość 1 km. (koryto pod chodnik)

KNNR 1 0301-01001.4.3

41,637m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi

o poj.1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem

urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1

km.Grunt kat.I-II

KNNR 1 0221-01001.4.4

85,360m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria

gruntu I-II

KNR 2-31

0103-0100

1.4.5

85,360m2Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31

0109-0300

1.4.6

85,360m2Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10

cm o grubości 8 cm,na podsypce piaskowej grubości

5 cm (zeszyt 8/9/94) (kolor grafitowy)

N.Z. 2-31U

0006-0100

1.4.7

Roboty inne1.5

1,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń

podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych

KNR 2-31

1406-0400

1.5.1
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Wartość
Cena jedn.

roboty
Ilość robótJmOpisKodLp

7654321

6,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń

podziemnych - studzienek telefonicznych

KNR 2-31

1406-0500

1.5.2

1,000szt.Regulacja wysokości punktu geodezyjnego (poligon)Wycena wlasna1.5.3

37,650m2Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowej

ulepszonej z betonu i kostki

KNR 2-31

1004-0200

1.5.4

50,200mOdnawianie farbą olejną poręczy ochronnych

sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60

mm i śr.38 mm o rozstawie słupków 1,5 m z rur o

średnicy 60 mm (na kolor biały i czerowny)

KNR 2-31

1302-0300

1.5.5

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Remont chodnika na ul. Kórnickiej w Stęszewie na odcinku od ulicy Kościańskiej

do końca ulicy

1

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe1.1

0,374kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym

KNNR 1

0111-0100

1.1.1

0,374km0,374

325,300m2Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce

piaskowej

KNR 2-31

0815-0100

1.1.2

12,800m28,0*1,6pod przejście

312,500m2(20,9+13,8)*1,8+(52,1+26,2+24,4+12,7+16,1+4,5+42,6)*1,4chodnik

213,300mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31

0814-0100

1.1.3

213,300m20,9+13,8+52,1+26,2+24,4+12,7+16,1+4,5+42,6

289,700mRozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce

piaskowej

KNR 2-31

0813-0200

1.1.4

273,700m290,1-16,4krawężnik do

wymiany

16,000m8,0+8,0krawężnik do

przestawienia

20,279m3Rozebranie ław z betonu pod krawężnikiKNR 2-31

0812-0300

1.1.5

20,279m3(16,0+273,7)*0,07

131,726tTransport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość

do 0,5 km. Załadunek mechaniczny. Samochód samowyładowczy 5-10 t

(analogia)

KNR 2-31

1510-0502

1.1.6

37,500t312,5*0,05*2,4chodnik

6,143t213,3*0,012*2,4opornik

39,413t273,7*0,06*2,4krawężnik

48,670t20,279*2,4ława

131,726tDodatek do tablicy 1510 za transport materiałów samochodami

samowyładowczymi 5-10 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km (dopłata do 1,5 km)

KNR 2-31

1511-0202

1.1.7

131,726t131,726

Krawężniki1.2

5,000mRowki pod oporniki i ławy o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-IIKNR 2-31

0401-0300

1.2.1

5,000m5,0

22,133m3Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i opornikiKNR 2-31

0402-0400

1.2.2

20,279m3(16,0+273,7)*0,07

1,704m3(3,5+5,0+4,1+19,8+9,6+1,2+1,0+3,2+3,7+5,7)*0,03

0,150m35,0*0,03

16,000mPrzestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31

1201-0300

1.2.3

16,000m16,0

273,700mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31

0403-0300

1.2.4

273,700m273,7

61,800mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31

0407-0400

1.2.5

56,800m3,5+5,0+4,1+19,8+9,6+1,2+1,0+3,2+3,7+5,7

5,000m5,0

Chodniki1.3

514,450m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-II

KNR 2-31

0103-0100

1.3.1

509,250m216,4*2,0+(2,0+1,8)*0,5*20,9+13,8*2,0+52,1*2,1+26,2*2,4+24,4*2,5+12,7*2,5+16,

1*2,6+42,6*2,4

5,200m24,0*1,3

42,040m2Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor czerwony)

N.Z. 2-31U

0003-0300

1.3.2

41,240m2(16,4+(2,0+1,8)*0,5+13,8+52,1+26,2+24,4+12,7+16,1+42,6)*0,2

0,800m24,0*0,2

472,410m2Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) (kolor szary)

N.Z. 2-31U

0003-0300

1.3.3

468,010m2(16,4*2,0+(2,0+1,8)*0,5*20,9+13,8*2,0+52,1*2,1+26,2*2,4+24,4*2,5+12,7*2,5+1

6,1*2,6+42,6*2,4)-41,24

4,400m2(4,0*1,3)-0,8
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Wjazdy1.4

47,640m2Przełożenie wjazdów z kostki o wysokości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (analogia)

KNR 2-31

1206-0400

1.4.1

47,640m24,9*2,4+(7,7+6,1)*2,6

85,360m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

1.4.2

85,360m23,5*1,8+5,0*2,0+9,6*2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4

61,741m3Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami

samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. (koryto pod chodnik)

KNNR 1

0301-0100

1.4.3

61,741m3(16,4*2,0+(2,0+1,8)*0,5*20,9+13,8*2,0+52,1*2,1+26,2*2,4+24,4*2,5+12,7*2,5+1

6,1*2,6+42,6*2,4+83,2*1,3)*0,1

41,637m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w

hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1

km.Grunt kat.I-II

KNNR 1

0221-0100

1.4.4

17,072m385,36*0,20z koryta pod

wjazdy

20,800m383,2*0,09+83,2*0,16z rowków pod

krawęzniki i

oporniki

3,765m337,65*,1z oczyszczania

chodnika

85,360m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu I-II

KNR 2-31

0103-0100

1.4.5

85,360m23,5*1,8+5,0*2,0+9,6*2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4wjazdy

85,360m2Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cmKNR 2-31

0109-0300

1.4.6

85,360m23,5*1,8+5,0*2,0+9,6*2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4

85,360m2Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm,na

podsypce piaskowej grubości 5 cm (zeszyt 8/9/94) (kolor grafitowy)

N.Z. 2-31U

0006-0100

1.4.7

85,360m23,5*1,8+5,0*2,0+9,6*2,1+4,7*2,4+3,2*2,4+5,7*2,6+6,3*2,4

Roboty inne1.5

1,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów

wodociągowych i gazowych

KNR 2-31

1406-0400

1.5.1

1,000szt.1

6,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek

telefonicznych

KNR 2-31

1406-0500

1.5.2

6,000szt.6

1,000szt.Regulacja wysokości punktu geodezyjnego (poligon)Wycena wlasna1.5.3

1,000szt.1

37,650m2Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowej ulepszonej z betonu i kostkiKNR 2-31

1004-0200

1.5.4

37,650m21,5*25,1

50,200mOdnawianie farbą olejną poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i

przeciągiem z rur śr.60 mm i śr.38 mm o rozstawie słupków 1,5 m z rur o

średnicy 60 mm (na kolor biały i czerowny)

KNR 2-31

1302-0300

1.5.5

50,200m25,1*2
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