Przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ETAPI
1.1|Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
1.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa sieci w terenie  |km
1/0111-0100 |[réwninnym
(2844.50)/1000-960.5/1000-303/1000 km 1.581
RAZEM 1.581
1.1.|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1,0m, m2
2|0314-0200 |gteb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-
IV wraz z rozbiérkg
15472.58-4720.5-1752-1656.1 m?2 7343.980
RAZEM 7343.980
1.1./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z |m3
3/0202-0701 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat. |-l
9283.55-2832.3-1051.2-993.7 m3 4406.350
RAZEM 4406.350
1.1./KNNR 1 Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km |m3
4/0208-0201 |samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt -1V - na odlegtos¢ do 8 km
Krotnos¢ = 8
9283.55-2832.3-1051.2-993.7 m3 4406.350
RAZEM 4406.350
1.1./KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych piaskiem dowiezionym spy-|m3
5/0214-0301 |charkami 74kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40
cm.Grunt kat.I-Il - PELNA WYMIANA GRUNTU WRAZ Z KOSZTAMI ZAKU-
PU | TRANSPORTU PIASKU. Bez wymiany gruntu P1-S22 i S30-S43
9283.55-512.01-1578.08-2126.6-532.9-172.9-938-820.6-42.4-130.7-27.7-85.4 |m3 2316.260
RAZEM 2316.260
1.1.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen |kpl
6/0901-0100 |kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
1.1.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwie- |kpl
7/0901-0600 |szen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
1.1.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurociggéw i |kpl
8/0903-0100 |kanatow
26 kpl 26.000
RAZEM 26.000
1.1.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurocig- |kpl
9/0903-0600 |gow i kanatéw
26 kpl 26.000
RAZEM 26.000
1.1.| TZKNBK Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego i rozebraniem m2
10|cz. 11 0303-
1900
TZKNBK cz.
110303-1900
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
1.2|Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji ttocznej PE fi110
1.2.|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa sieci w terenie  |km
1/0111-0100 |réwninnym
809.5/1000 km 0.810
RAZEM 0.810
1.2.|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0m, m2
2/0314-0200 |gteb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-
IV wraz z rozbiérkg
809.5%1.5*2 m?2 2428.500
RAZEM 2428.500
1.2./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3z |m3
3/0202-0701 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-ll
809.5*0.8*1.65 m3 1068.540
RAZEM 1068.540
1.2./KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km |m3
4/0208-0201 |samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt I-IV - na odlegto$¢ do 8 km
Krotnos¢ = 12
1068.54 m3 1068.540
RAZEM 1068.540
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1.2./KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych piaskiem dowiezionym spy-m3
5/0214-0301 |charkami 74kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40
cm.Grunt kat.l-Il - PELNA WYMIANA GRUNTU WRAZ Z KOSZTAMI ZAKU-
PU | TRANSPORTU PIASKU
809.5*0.8"1.5-809.5*0.15*0.8-809.5*0.4*0.8 m3 615.220
RAZEM 615.220
1.2.| TZZKNBK Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego i rozebraniem m2
6|cz. 110303-
1900
TZKNBK cz.
110303-1900
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.3|Roboty ziemne - przykanaliki PVC fi160
1.3.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa sieci w terenie  |km
1/0111-0100 |réwninnym
279/1000 km 0.279
RAZEM 0.279
1.3.|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1,0m, m2
2/0314-0200 |gteb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-
IV wraz z rozbiérkg
279%1.5*0.8*2 m?2 669.600
RAZEM 669.600
1.3.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z |m3
3/0202-0400 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.lll
279%0.8*1.2*0.7 m3 187.488
RAZEM 187.488
1.3.|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
4/0307-0400 |wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii l1-
\Y,
279%0.8*1.2*0.3 m3 80.352
RAZEM 80.352
1.3.|KNNR 1 Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km |m3
5(0208-0201 |samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt |-V - na odlegto$¢ do 8 km
Krotnos¢ = 12
187.488 m3 187.488
RAZEM 187.488
1.3.|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gigbo- |m3
6(0318-0100 |kos¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-11I
80.352 m3 80.352
RAZEM 80.352
1.3.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych piaskiem dowiezionym spy-m3
7(0214-0301 |charkami 74kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40
cm.Grunt kat.I-Il - PELNA WYMIANA GRUNTU WRAZ Z KOSZTAMI ZAKU-
PU | TRANSPORTU PIASKU
187.488 m3 187.488
RAZEM 187.488
1.3.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen |kpl
8/0901-0100 |kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1.3.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwie- |kpl
9/0901-0600 |szen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1.3.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurociggow i |kpl
10/0903-0100 |kanatow
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
1.3.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurocig- |kpl
11/0903-0600 |gow i kanatow
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
1.4|Roboty instalacyjne - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
1.4.|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m3
1/1411-0200
512.01-172.9-27.7-42.4 m3 269.010
RAZEM 269.010
1.4.|KNNR 4 Obsypka kanatow i obiektéw z materiatow sypkich 30 cm ponad wierzch rury |m3
2|1411-0400
1578.08-532.9-85.4-130.7 m3 829.080
RAZEM 829.080
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1.4.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - $cianka LITA klasa|m
3/1308-0 SN8
2844.5-960.5-303 m 1581.000
RAZEM 1581.000
1.4.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 |szt
4/1321-0 mm
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
1.4.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200  |szt
5(1322-0 mm
70 szt 70.000
RAZEM 70.000
1.4.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m, |szt.
6(1413-0100 |w gotowym wykopie - beton C40/45, wodoszcz. W8
96-26-7 szt. 63.000
RAZEM 63.000
1.4.|KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw be- (0.5 m
7(1413-0200 |tonowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
-20 0.5m -20.000
RAZEM -20.000
1.4./\KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztuczne- |m
8/0219-0100 |go
2844.5-960.5-303 m 1581.000
RAZEM 1581.000
1.5/Roboty instalacyjne - sie¢ kanalizacji ttocznej PE fi110
1.5.|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3
1/1411-0200
809.5*0.8*0.15 m3 97.140
RAZEM 97.140
1.5.|KNNR 4 Obsypka kanatéw i obiektow z materiatéw sypkich 30 cm ponad wierzch rury |m3
2/1411-0400
809.5*0.8"0.41-3.14*0.05*0.05*809.5 m3 259.161
RAZEM 259.161
1.5.|KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD PE100 PN10 o $r.zewnetrznej 110 |m
3/0109-0 mm
809.5 m 809.500
RAZEM 809.500
1.5.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcze
4/0110-0 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
809.5/12 ztacze 67.458
RAZEM 67.458
1.5.|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25,ru- |m
5(1206-0100 |rami o $rednicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii I-Il
28 m 28.000
RAZEM 28.000
1.5.|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotie- |szt.
6/0112-0 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.5.|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrz- |ztgcze
710111-0400 |nej 110 mm za pomocy ksztaltek elektrooporowych
16*2 ztgcze 32.000
RAZEM 32.000
1.5.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
8/0219-0100 |go
809.5 m 809.500
RAZEM 809.500
1.6 Roboty instalacyjne - przykanaliki PVC fi160
1.6.|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m3
1/1411-0200
279*0.8*0.15 m3 33.480
RAZEM 33.480
1.6.|KNNR 4 Obsypka kanatow i obiektéw z materiatow sypkich 30 cm ponad wierzch rury |m3
2|1411-0400
279*0.8*0.3-279*3.14*0.08*0.08 m3 61.353
RAZEM 61.353
1.6.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na |m
3[1308-0200 |wcisk - Scianka LITA klasa SN8
279 m 279.000
RAZEM 279.000
1.6.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm |szt.
4/1321-0200 |tgczone na wcisk
49*2 szt. 98.000
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RAZEM 98.000
1.6.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm |szt.
5/1322-0200 |tgczone na wcisk
4972 szt. 98.000
RAZEM 98.000
1.6.|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm.Za-  |szt.
6(1417-0201 |mkniecie rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng,kineta studzienki z PP
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
1.6.|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25,ru- |m
7/1206-0300 |rami o Srednicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii I-11
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.6.|KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych piankg. Zamkniecia rur ochronnych m3
8(1210-0100
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
1.7|Tlocznia Sciekow T1
1.7.|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il m3
1/0701-0200
12*0.8*0.6 m3 5.760
RAZEM 5.760
1.7.|KNNR 5 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii I1I m3
2|0702-0200
12*0.8*0.6 m3 5.760
RAZEM 5.760
1.7.|KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym |m
3/0707-0200 |z przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6
mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.7.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o ilo$- [pomiar
4/1301-0200 |[cifaz-3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.7.|KNNR 5 Montaz i stawinanie stupdéw oswietleniowych stalowych o masie do 300 kg szt.
5/1001-0200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7.|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupach szt.
6(1004-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7.\KNNR 5 Montaz przewodoéw kabelkowych do opraw oswietleniowych, wciggane w stu- |kpl
7(1003-0201 | py, rury ostonowe i wysiegniki. Wysokos$¢ latarn do 7 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7.|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
8(0402-0400
60*0.25*0.25 m3 3.750
RAZEM 3.750
1.7.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |[m
9/0407-0500 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.7.|KNNR 6 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg,grubo$¢ wars- |m2
10/0109-0200 |twy po zageszczeniu 15 cm
60-3.14*0.8*0.8 m?2 57.990
RAZEM 57.990
1.7.|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na pod- |m?2
11/0502-0200 |sypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
60-3.14*0.8*0.8 m2 57.990
RAZEM 57.990
1.7.|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w co-|m
12|1603-0300 |kole. Siatka o wysokosci do 1,50 m o rozstawie stupkow 2,40 m
20-3 m 17.000
RAZEM 17.000
1.7.|KNR 2-02 Wrota o wysokosci 2,10 m i szerokos$ci 3,0 m z siatki na ramach z katownikoéw, |kpl
13/1808-0400 |bez pasa dolnego z blachy,na gotowych stupkach.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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1.7.| Analiza Zakup, dostawa i montaz ttoczni $ciekéw o srednicy wewnetrznej 2500 mm, |kpl.
14 |wtasna Ana- |np. Instalcompact wraz z petnym wyposazeniem, sterowaniem oraz wigcze-
liza wiasna |niem do systemy monitoringu na OS Witobel
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7.|KNNR 4 Naktady materiatéw na 1,0 m (rura) przytgcza wodociggowego z rur ci$nienio- |m
15/1708-0100 |wych PE fgczonych metodg zgrzewania czotowego.Rurocigg o $rednicy ze-
wnetrznej 63 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.7.|KNNR 4 Naktady materiatow (ksztattki,uszczelki) na jedno przytacze wodociggowe z |1 przyt.
16|/1708-0101 |rur ciSnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czotowego.Rurocigg o
Sred.zewn.63mm
1 1 przyt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8/ Roboty rozbiérkowo-odtworzeniowe - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
1.8.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
1/0102-0 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat przekazany Inwestorowi z
dowiezieniem na wskazane miejsce sktadowe
978%1.5-110%1.5 m?2 1302.000
RAZEM 1302.000
1.8.|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2
2|0801-0200
978%1.5-110*1.5 m2 1302.000
RAZEM 1302.000
1.8.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
3/0208-0 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 12
1302*0.15 m3 195.300
RAZEM 195.300
1.8.|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - odtworzenie |m?2
4/0109-0 po wykopie 1,5 m
1302 m?2 1302.000
RAZEM 1302.000
1.8.|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard | o grubosci 6 cm |mz2
5/0308-0 (warstwa wigzaca).Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t - od-
tworzenie po wykopie 1,5 m
1302 m?2 1302.000
RAZEM 1302.000
1.8.|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa $cieral- |m?2
6(0309-0201 |na,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t - odtworzenie po wykopie 1,5 m
1302 m?2 1302.000
RAZEM 1302.000
1.8.|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
7|0806-0200
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.8.|KSNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej m2
8(0803-0100
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.8.|KSNR 6 Reczne rozebranie podbudowy z betonu o grubosci 15 cm m2
9(0801-0500
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.8.|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
10/0402-0400
6*0.3*0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540
1.8.|KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem |m
11/0403-0300 |taw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowe;j
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.8.|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na pod- |m2
12/0502-0300 |sypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.8.|KSNR 6 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg,grubos¢ warst- |m2
13/0109-0200 |wy po zageszczeniu 15 cm
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.8.| KNP 01-12 |Plantowanie gruntu rodzimego | i Il kategorii,ze $cigciem wypukiosci do 10 cm |m?2
14/1208-0101 |wg ustalonych znakdw




Przedmiar robét

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-7-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
1.8.| KNP 01-12 |Bronowanie ciggnikiem Ursus C-325 z brong zebowg traktorowg BOC-5 o sze- ha
15/1222-0204 |rokosci 5,30 m,gleby kategorii |l
240/10000 ha 0.024
RAZEM 0.024
1.8.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - witazéw kanato-  |szt.
16/1406-0300 |wych
96-7-26 szt. 63.000
RAZEM 63.000
1.9/Roboty rozbiérkowo-odtworzeniowe - sie¢ kanalizacji ttocznej PVC fi110
1.9.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
110102-0 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - materiat przekazany Inwestorowi z
dowiezieniem na wskazane miejsce sktadowe
809.5%1.0 m?2 809.500
RAZEM 809.500
1.9./KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2
2|0801-0200
809.5*1.0 m?2 809.500
RAZEM 809.500
1.9./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
3|0208-0 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 12
809.5*1.0*0.15 m3 121.425
RAZEM 121.425
1.9./KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - odtworzenie |m?2
4/0109-0 po wykopie 1,5 m
809.5*1.0 m?2 809.500
RAZEM 809.500
1.9./KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard | o grubosci 6 cm |mz2
5/0308-0 (warstwa wigzgca).Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t - od-
tworzenie po wykopie 1,0 m
809.5%1.0 m?2 809.500
RAZEM 809.500
1.9./KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa Scieral- |m?2
6/0309-0201 |na,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t - odtworzenie po wykopie 1,0 m
809.5%1.0 m?2 809.500
RAZEM 809.500
1.9./KNNR 10 Elementy betonowe o objetosci budowli 1,01-10,0 m3 - rozebranie i odtworze- |m3
7/0201-0300 |nie przyczdtkow wjazdow
5*2.5*0.25 m3 3.125
RAZEM 3.125
1.9.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.!-11 m2
8(0401-0400
10*3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.10/Roboty rozbiérkowo-odtworzeniowe - przykanaliki fi160
1.10|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w co-|m
.1/1603-0300 |kole - rozbiorka - modyfikacja
49 m 49.000
RAZEM 49.000
1.10/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szare;j, m2
.2|0502-0200 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
49*1.2 m?2 58.800
RAZEM 58.800
1.10|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piasko-|m
.3/0806-0700 |wej
49 m 49.000
RAZEM 49.000
1.10/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na pod- |m?2
14/0502-0200 |sypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
67.2 m?2 67.200
RAZEM 67.200
1.10|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wy- |m
.5/0404-0100 |petniane zaprawg cementowg
49 m 49.000
RAZEM 49.000
1.10|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm - podjazdy i |m?2
.6/0802-0600 |wjazdy betonowe
24*3*0.8 m?2 57.600
RAZEM 57.600
1.10|KNNR 6 Wykonanie podjazdéw i wjazdéw betonowych,pielegnacja podbudowy pias- |m?2
.7/0109-0200 |kiem i woda,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
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57.6 m?2 57.600
RAZEM 57.600
1.10|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w co-|m
.8/1603-0300 |kole. Siatka o wysokosci do 1,50 m o rozstawie stupkéw 2,40 m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.10/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywoz zanie- m3
9/0101-0400 |czyszczen samochodami na odlegtosé do 1,0 km
6.54 m3 6.540
RAZEM 6.540
1.10/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywoéz zanie- m3

.10{0101-0500 |czyszczen samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km - odlegtos$¢ do 8 km
Krotnos¢ = 16

6.54 m3 6.540
RAZEM 6.540
1.10/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.lll m2
.11/0401-0200
67 m2 67.000
RAZEM 67.000
1.10 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3
.12/0218-0100
67*0.15 m3 10.050
RAZEM 10.050

1.10/KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw.Grunt|m2
.13/0506-0700 |kategorii I-1ll.
23 m?2 23.000

RAZEM 23.000

1.10/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll bez |szt.
.14/0323-0100 |zaprawy dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,5 m
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

1.10|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw |szt.
.15/0302-0100 |gruncie kat.lll bez zaprawy dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,3 m
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

1.11|Roboty odwodnieniowe - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200

1.11/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
.110611-0100 |suchym,z sgczkéw ceramicznych o $rednicy nominalnej 50-100 mm.

1866.5-960.5-303 m 603.000
RAZEM 603.000
1.11/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
.2/0605-0200 |do gtebokosci 6,0 m
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.11/KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe). Srednice |szt.
.3/0618-0100 |nominalne rur 400-500 mm
606/200 szt. 3.030
RAZEM 3.030
1.11KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce,srednice otwordw studni |r-g
.4/0604-0101 |od 150 do 500 mm,na podsypce.Pompa gtebinowa z zespotem pradotwor-
czym
25)(/)0 r-g 2500.000
RAZEM 2500.000
1.12|Préby i sprawdzenia - sie¢ kanalizacji ttocznej PE fi110
1.12|KNR-W 2-18 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
.110705-0 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 125 mm 1 préb.
809.5/200 200m - 4.048
1 prob.
RAZEM 4.048
1.13|Préby i sprawdzenia - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
1.13|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
.1/0704-0 PE, PEHD o $r.nominalnej 250 mm 1 préb.
603/200 200m - 3.015
1 préb.
RAZEM 3.015
1.13|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
.2/0708-0 Om
603/200 odc.20 3.015
0om
RAZEM 3.015
1.14|Préby i sprawdzenia - przykanaliki PVC fi160
1.14KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, proba
.110704-0 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm
279/200 préba 1.395
-8-
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RAZEM 1.395
1.14/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm proba
.2/0708-0
279/200 préba 1.395
RAZEM 1.395
1.15/Obstuga geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza
1.15] analiza in- |Obstuga geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonaw- |kpl.
.1|/dywidualna |czg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.16|Koszty zajecia pasa drogowego - drogi gminne i wojewodzkie
1.16| analiza in- |Koszty zajgcia pasa drogowego - drogi gminne i wojewddzkie kpl.
.1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.17|Wiaczenie ttoczni $ciekéw do istniejgcego systemu monitoringu
1.17| analiza in- |Wigczenie ttoczni Sciekow do istniejgcego systemu monitoringu kpl.
-1|dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.18| Koszty opracowania i realizacji projektu organizacji ruchu drogowego
1.18| analiza in- |Koszty opracowania i realizacji projektu organizacji ruchu drogowego kpl.
-1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ETAPII
2.1|/Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
2.1./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa sieci w terenie  |km
1/0111-0100  |[réwninnym
303/1000 km 0.303
RAZEM 0.303
2.1.|KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0m, m2
2/0314-0200 |gteb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-
IV wraz z rozbiérkg
1656.1+1752 m?2 3408.100
RAZEM 3408.100
2.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z |m3
3/0202-0701 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-I
993.7+1051.2 m3 2044.900
RAZEM 2044.900
2.1.\KNNR 1 Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km |m3
410208-0201 |samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt |-V - na odlegto$¢ do 8 km
Krotnos$¢ = 8
2044.9 m3 2044.900
RAZEM 2044.900
2.1.|/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych piaskiem dowiezionym spy-|m3
5(0214-0301 |charkami 74kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40
cm.Grunt kat.I-Il - PELNA WYMIANA GRUNTU WRAZ Z KOSZTAMI ZAKU-
PU | TRANSPORTU PIASKU. Bez wymiany gruntu P1-S22 i S30-S43
820.6+938.0-85.4-27.7-42.4-130.7 m3 1472.400
RAZEM 1472.400
2.1.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen |kpl
6/0901-0100 |kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.1.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementdw konstrukgji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwie- |kpl
7/0901-0600 |szen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2.1.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurociggéw i |kpl
8/0903-0100 |kanatow
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
2.1.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementdw konstrukgji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurocig-  |kpl
9/0903-0600 |gow i kanatéw
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
2.1.| TZZKNBK Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego i rozebraniem m2
10|cz. 11 0303-
1900
TZKNBK cz.
110303-1900
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1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.2|Roboty ziemne - przykanaliki PVC fi160
2.2.\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa sieci w terenie  |km
1/0111-0100 |réwninnym
44.8/1000 km 0.045
RAZEM 0.045
2.2.|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do 1,0m, m2
2/0314-0200 |gteb.do 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-
IV wraz z rozbiérkg
44.8%1.5*0.8*2 m?2 107.520
RAZEM 107.520
2.2.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0,25 m3z |m3
3/0202-0400 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.lll
44.8*0.8*1.2*0.7 m3 30.106
RAZEM 30.106
2.2./KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
4/0307-0400 |wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-
\Y
44.8*0.8*1.2*0.3 m3 12.902
RAZEM 12.902
2.2./KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km |m3
5/0208-0201 |samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwar-
dzonej.Grunt I-IV - na odlegto$¢ do 8 km
Krotnos¢ = 12
30.106 m3 30.106
RAZEM 30.106
2.2..KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Gtgbo- |m3
6/0318-0100 |kos¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-1lI
12.902 m3 12.902
RAZEM 12.902
2.2./KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych piaskiem dowiezionym spy-|m3
7/0214-0301 |charkami 74kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40
cm.Grunt kat.I-ll - PELNA WYMIANA GRUNTU WRAZ Z KOSZTAMI ZAKU-
PU | TRANSPORTU PIASKU
30.106 m3 30.106
RAZEM 30.106
2.2.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen |kpl
8/0901-0100 |kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementdw konstrukgji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwie- |kpl
9/0901-0600 |szen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2.|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurociggéw i |kpl
10/0903-0100 |kanatow
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.2.|KNR-W 2-18 |Demontaz elementdw konstrukgji o rozpietosci 4,00 m,podwieszen rurocig-  |kpl
11/0903-0600 |gow i kanatow
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.3|Roboty instalacyjne - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
2.3./KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3
1/1411-0200
42.4+27.7 m3 70.100
RAZEM 70.100
2.3.|KNNR 4 Obsypka kanatéw i obiektow z materiatow sypkich 30 cm ponad wierzch rury |m3
2/1411-0400
130.7+85.4 m3 216.100
RAZEM 216.100
2.3./KNNR 4 Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Scianka LITA klasa |m
3|1308-0 SN8
235.5+67.5 m 303.000
RAZEM 303.000
2.3.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 200 |szt
4/1321-0 mm
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
2.3./KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200  |szt
5/1322-0 mm
16 szt 16.000

-10 -
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RAZEM 16.000
2.3.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $rednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m, |szt.
6(1413-0100 |w gotowym wykopie - beton C40/45, wodoszcz. W8
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2.3.|KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw be- (0.5 m
7/1413-0200 |tonowych $rednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
12 0.5m 12.000
RAZEM 12.000
2.3.|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60,ru- |m
8/1207-0300 |rami o Srednicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kategorii I-11
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2.3.|KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych piankg. Zamkniecia rur ochronnych m3
9(1210-0100
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
2.3.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
10/0219-0100 |go
303 m 303.000
RAZEM 303.000
2.4|Roboty instalacyjne - przykanaliki PVC fi160
2.4.\KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m3
1/1411-0200
44.8*0.8*0.15 m3 5.376
RAZEM 5.376
2.4./KNNR 4 Obsypka kanatow i obiektéw z materiatow sypkich 30 cm ponad wierzch rury |m3
2|1411-0400
44.870.8*0.3-44.8*3.14*0.08*0.08 m3 9.852
RAZEM 9.852
2.4.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na |m
3(1308-0200 |wcisk - Scianka LITA klasa SN8
44.8 m 44.800
RAZEM 44.800
2.4.|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm |szt.
4/1321-0200 |tgczone na wcisk
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.4.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm |szt.
5/1322-0200 |tgczone na wcisk
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.4.|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $rednicy 315-425 mm.Za-  |szt.
6(1417-0201 |mkniecie rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng,kineta studzienki z PP
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.4.| Analiza Zakup, dostawa i montazprzydomowej przepompowni $ciekéw wraz z petnym |kpl.
7 |wtasna Ana-|wyposazeniem, sterowaniem
liza wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5|Roboty rozbiérkowo-odtworzeniowe - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
2.5.\KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
1/0102-0 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - materiat przekazany Inwestorowi z
dowiezieniem na wskazane miejsce sktadowe
235.5%1.5 m?2 353.250
RAZEM 353.250
2.5.\KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2
2|0801-0200
235.5*1.5 m?2 353.250
RAZEM 353.250
2.5./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
3|0208-0 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 12
353.25%0.15 m3 52.988
RAZEM 52.988
2.5.|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm - ul. Je- |m2
4/0801-0200 |ziorna i Trzebawska
67.5*4 m?2 270.000
RAZEM 270.000
2.5..KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
5/0208-0 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 12
270%0.15 m3 40.500
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RAZEM 40.500
2.5./KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - odtworzenie |m?2
6/0109-0 po wykopie 1,5 m
353.25 m?2 353.250
RAZEM 353.250
2.5./KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard | o grubosci 6 cm |m?2
7/0308-0 (warstwa wigzgca). Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t - od-
tworzenie po wykopie 1,5 m
353.25 m?2 353.250
RAZEM 353.250
2.5.|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa $cieral- |mz2
8/0309-0201 |na,grub.warstwy po zaggszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t - odtworzenie po wykopie 1,5 m
353.25 m?2 353.250
RAZEM 353.250
2.5.|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.10 cm,na catej szeroko$ci jezdni i m2
9(0101-0101  |chodnikéw,w gruntach kat.lI-IV,przy uzyciu spycharki i walca statycznego sa-
mojezdnego - 4,0 m szerokosci
67.5*4 m?2 270.000
RAZEM 270.000
2.5.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
10/0103-0301 |wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach katego-
rii 11-V1
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
2.5./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3z |m3
11/0202-0802 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odl.do 1
km.Grunt kat.lll-1V
270%0.25 m3 67.500
RAZEM 67.500
2.5./KNNR 1 Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3
12/0208-0202 |samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwar-
dzonej.Grunt I-IV - na odlegto$¢ 8 km
Krotnos¢ =7
67.5 m3 67.500
RAZEM 67.500
2.5.\KNNR 6 Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia ttuczonego,grubo$¢ warstwy |m2
13/0204-0300 |po uwatowaniu 25 cm - fr. 4-63 mm, kruszywo granitowe
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
2.5.| KNP 01-12 |Bronowanie ciggnikiem Ursus C-325 z brong zgbowg traktorowg BOC-5 o sze- |ha
14|1222-0204 |rokosci 5,30 m,gleby kategorii Il
240/10000 ha 0.024
RAZEM 0.024
2.5.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wiazéw kanato-  |szt.
15/1406-0300 |wych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2.5.|/KNNR 10 Elementy betonowe o objetosci budowli 1,01-10,0 m3 - rozebranie i odtworze- |[m3
16/0201-0300 |nie przyczotkow wjazdow
5*2.5*0.25 m3 3.125
RAZEM 3.125
2.5.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.!-II m2
17/0401-0400
10*3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2.6|Roboty rozbiérkowo-odtworzeniowe - przykanaliki fi160
2.6.|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w co-|m
1/1603-0300 |kole - rozbidrka - modyfikacja
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.6.[KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej, m2
2|0502-0200 |ukifadanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
4*1.2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
2.6.|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piasko-|/m
3|0806-0700 |wej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.6.[KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na pod- |m2
410502-0200 |sypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
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2.6.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wy- |m
5/0404-0100 |petniane zaprawg cementowag
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.6.|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm - podjazdy i |m2
6/0802-0600 |wjazdy betonowe
2*3*0.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
2.6.\KNNR 6 Wykonanie podjazdéw i wjazdéw betonowych,pielegnacja podbudowy pias- |m2
710109-0200 |kiem i woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
2.6.|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w co-|m
8/1603-0300 |kole. Siatka o wysokosci do 1,50 m o rozstawie stupkéw 2,40 m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2.6.|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywoz zanie- m3
9(0101-0400 |czyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
2.6.|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywoéz zanie- m3
10/0101-0500 |czyszczen samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km - odlegtos¢ do 8 km
Krotnos¢ = 16
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
2.6.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.lll m2
11/0401-0200
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2.6.|KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3
12/0218-0100
5*0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750
2.6.|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw.Grunt|m2
13/0506-0700 |kategorii I-lIl.
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2.6.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll bez |szt.
1410323-0100 |zaprawy dotdw o $rednicy i gtebokosci 0,5 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw |szt.
15/0302-0100 |gruncie kat.lll bez zaprawy dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,3 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7|Roboty odwodnieniowe - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
2.7.|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
1/0611-0100 |suchym,z sgczkéw ceramicznych o $rednicy nominalnej 50-100 mm.
303 m 303.000
RAZEM 303.000
2.7..KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
2/0605-0200 |do gtebokosci 6,0 m
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
2.7..KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe). Srednice |szt.
3/0618-0100 |nominalne rur 400-500 mm
303/200 szt. 1.515
RAZEM 1.515
2.7.|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce,Srednice otwordw studni |r-g
4/0604-0101 |od 150 do 500 mm,na podsypce.Pompa gtebinowa z zespotem pradotwor-
czym
50)(/) r-g 500.000
RAZEM 500.000
2.8|Proby i sprawdzenia - sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC fi200
2.8.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
1/0704-0 PE, PEHD o $r.nominalnej 250 mm 1 prob.
303/200 200m - 1.515
1 prob.
RAZEM 1.515
2.8.|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
2/0708-0 Oom
303/200 odc.20 1.515
Oom
RAZEM 1.515
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2.9|Préby i sprawdzenia - przykanaliki PVC fi160
2.9.|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, proba
1/0704-0 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm
44.8/200 préba 0.224
RAZEM 0.224
2.9.|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm proba
2/0708-0
44.8/200 préba 0.224
RAZEM 0.224
2.10|Obstuga geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
2.10| analiza in- |Obstuga geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonaw- |kpl.
.1|dywidualna |czg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.11|Koszty zajecia pasa drogowego - drogi gminne
2.11| analiza in- |Koszty zajecia pasa drogowego - drogi gminne kpl.
-1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.12|Koszty opracowania i realizacji projektu organizacji ruchu drogowego
2.12| analiza in- |Koszty opracowania i realizacji projektu organizacji ruchu drogowego kpl.
-1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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