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I. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

A. Opis techniczny

1. Tytut opracowania.
~Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.”

2. Inwestor.
Gmina Steszew

ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

Zlecenie od Gminy Steszew,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 2014 roku,

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIiA, Warszawa, 2014);

WT-2 2014 - cze$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA,
Warszawa, 2014);

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82 r.,

Katalog Detali Mostowych, GDDKIiA, Warszawa, 2002 r.,

Witasne pomiary inwentaryzacyjne,

Przeprowadzone obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

Uzgodnienia,

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujace w zakresie projektowania, budowy i
remontdw oraz utrzymania konstrukcji mostowych,

Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM,

Normy:
PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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PN-83/B-03010
PN-EN 1990:2004/A1
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-7:2008
PN-EN 1991-2:2007
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1994-2:2010

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-5:2008
PN-EN 1993-1-6:2009

PN-EN 1993-1-7:2008
PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1993-1-9:2007
PN-EN 1993-1-10:2007

PN-EN 1993-1-11:2008
PN-EN 1993-2:2010

4. Przedmiot i cel opracowania.

statyczne i projektowanie.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zasady projektowania konstrukcji.

Oddziatywania ogdine. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie sniegiem.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w trakcie wykonywania
konstrukcji.

Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjatkowe.

Obcigzenia ruchome mostow.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdline i reguty dla
budynkéw.

Projektowanie konstrukcji z betonu. Mosty z betonu. Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.
Reguty ogdine i reguty dla budynkdw.

Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.
Reguty ogdine i reguty dla mostow.

Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Wytrzymatosé i statecznosé
konstrukcji powtokowych.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Konstrukcje ptytowe.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Zmeczenie.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Dobdr stali ze wzgledu na
odpornos¢ na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowa.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Konstrukcje ciegnowe.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Mosty stalowe.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na roboty budowlane na moscie w ciggu

ul. Poznanskiej w Steszewie.

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do ztozenia zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

5. Powierzchnia zagospodarowania.
Projektowany obiekt mostowy zlokalizowany jest na cieku wodnym Samica Steszewska w cigqgu

ul. Poznanskiej w Steszewie.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatki nr: 1032
wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: poznanski, gmina: Steszew, obreb: Miasto Steszew

Nr dziatki Wiasciciel / Zarzadzajacy Adres

1032 Miasto i Gmina Steszew ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew

6. Warunki hydrologiczno-geologiczne.
W zwigzku z tym, ze zakres prac przy robotach budowalnych na moscie nie obejmuje
fundamentow podpor badanie geologiczne nie sg wymagane.

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.




PROPONTIS

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest na cieku wodnym Samica Steszewska w ciggu
ul. Poznanskiej w Steszewie. Most jest obiektem tukowym jednoprzestowym o catkowitej dtugosci
23,70 m i szerokosci 13,75 m. Jest to jednoprzestowy most o konstrukcji ceglanej sklepionej,
bezprzegubowej. Konstrukcja obiektu w catosci wykonana jest z cegiet klinkierowych. W planie most
znajduje sie na prostej. Most znajduje sie w terenie zabudowanym. Obiekt posadowiony jest na
dwdch, jednakowych ceglanych podporach o petnosciennych korpusach. Sposdb posadowienia podpér
nie jest znany.

Rozpietos¢ sklepienia w $wietle miedzy podporami wynosi okoto 5,00 m, rozpieto$¢ teoretyczna
tuku wynosi okoto 5,55 m. Szerokos$¢ sklepienia wynosi 13,75 m. Grubos$¢ sklepienia jest stata i
wynosi 0,55 m.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci okoto 7,55 m w uktadzie daszkowym ograniczona
kraweznikami betonowymi, ktorej nawierzchnia wykonana jest mieszanek mineralno-asfaltowych. W
profilu podtuznym niweleta drogi uksztattowana jest w tuku pionowym. Na obiekcie zlokalizowane sg
obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci okoto 2,70 m. Nawierzchnia chodnikédw wykonana jest
z prefabrykowanej kostki betonowej. Na skraju obiektu obustronnie zlokalizowane sg bariery
wykonane w postaci ceglanych murkéw o szerokosci 0,40 m i wysokosci 0,60 m. Na zakonczeniach
murki posiadajg pilastry o wymiarach 1,10x0,70 m. Murki stanowig przedtuzenie $cian bocznych
obiektu.

Odwodnienie mostu realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne oraz
wpusty uliczne podkraweznikowe lokalizowane na obiekcie. Wody opadowe z wpustow ulicznych
podkraweznikowych zlokalizowanych przy korncach mostu odprowadzane sg poprzez kolektory zbiorcze
do murowanych studni rewizyjnych zlokalizowanych na skarpach po stronie dolnej wody i nastepnie
poprzez kolektory do cieku wodnego. Wody opadowe z wpustow ulicznych podkraweznikowych
zlokalizowanych nad kluczem tuku odprowadzane sg poprzez zeliwne rury spustowe bezposrednio do
cieku wodnego.

Podstawowe parametry istniejacego obiektu mostowego:

Ilo$¢ przeset 1 szt.

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 5,55 m

Dtugos¢ catkowita obiektu 23,70 m

Szerokos$¢ catkowita obiektu 13,75 m

Szerokos$c¢ uzytkowa jezdni 7,55 m

Rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa
Szerokos$¢ chodnikdéw 2x 2,70 m

Rodzaj nawierzchni chodnikéw kostka betonowa
Odwodnienie obiektu powierzchniowe z wpustami
Balustrady ceglane

Swiatto poziome ~500m

Swiatto pionowe ~ 3,60 m

Przeszkoda ciek wodny Samica Steszewska
Kat skrzyzowania z przeszkoda, 90,00°

Nos$nos¢ uzytkowa obiektu 30t

8. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe.

W ramach prac przygotowawczych rozebrane zostang uszkodzone i przemieszczone cegty
w gérnych warstwach barier ceglanych po obu stronach mostu. Rozebrane zostang takze uszkodzone
i przemieszczone koncowe elementy barier ceglanych (pilastry). Wszelkie luzne i uszkodzone spoiny
w ceglanych murach i sklepieniu obiektu zostang usuniete. Sciany muréw i podniebienie sklepienia
mostu zostang oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, porostéw, osadéw i wykwitéw solnych.
Wykwity solne nalezy usuna¢ poprzez czyszczenie na sucho szczotkami z grubym i sztywnym wiosiem
(szczotki ryzowe), nastepnie umy¢ woda i w razie koniecznosci uzy¢ srodkéw przeznaczonych do
usuwania wykwitow solnych. Koryto cieku w rejonie obiektu, skarpy wokot obiektu oraz wyloty
kolektoréw deszczowych na skarpach zostang oczyszczone. Sciany murowanych studni rewizyjnych
zostang oczyszczone z wszelkich luznych fragmentéw cegiet, spoin i tynkow.

Cegly klinkierowe pozyskane z rozbidrki elementédw ceglanych murkéw w miare mozliwosci
nalezy oczysci¢ ze spoin i ponownie wykorzysta¢ do naprawy i odtworzenia tych elementéw. Zakres
prac przygotowawczych i rozbidrkowych oraz ich kolejno$¢ zostata przedstawiona na rysunkach.

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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9. Sie¢ uzbrojenia terenu.
Na obszarze planowanych do przeprowadzenia robdét budowlanych stwierdzono wystepowanie

licznych sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i gazociggowych. Na dtugosci istniejacego
mostu kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne zlokalizowane sq w chodnikach po obu stronach
jezdni. Po stronie dolnej wody na Scianie bocznej pomostu zlokalizowana jest stalowa rura ostonowa
w ktodrej zlokalizowany jest gazociag.

Nie projektuje sie przebudowy istniejgcych urzadzen obcych.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na obiekcie mostowym projektowane sg do wykonania jedynie roboty budowalne o charakterze
remontowym i utrzymaniowym, ktére nie wymagajg pozwolenia na budowe.
Projektowane jest odtworzenie w istniejgcej formie uszkodzonych fragmentow barier, murkdw
i pilastrow z wykorzystaniem oczyszczonych cegiet klinkierowych pozyskanych z rozbidrki

uszkodzonych elementéw mostu oraz nowych cegiet klinkierowych o wymiarach i kolorystyce jak
najbardziej zblizonej do pierwotnie zastosowanych na obiekcie. Przy naprawianiu i odtwarzaniu
(murowaniu) elementéw mostu nalezy uzywacé systemowych zapraw murarskich z dodatkiem trasu,
ktére przeznaczone sg do wykonywania nowych murdéw z cegiet klinkierowych oraz do renowacji
zabytkowych murow z cegiet klinkierowych.

Projektowane jest uzupetnienie ubytkéw materiatu spoin w ceglanych barierach, murach podpor,
sklepieniu i murach s$cian bocznych mostu przy uzyciu zapraw murarskich z dodatkiem trasu, ktoére
przeznaczone sg do wykonywania renowacji zabytkowych muréow z cegiet klinkierowych.

Na odtworzonych pilastrach barier ceglanych ustawione zostang ozdobne latarnie uliczne, ktére
forma, ksztattem i kolorystyka (kolor czarny) bedq odpowiadac¢ latarniom ulicznym ustawionym przy
obiekcie po stronie gornej wody (tzw. stacja turystyczna).

W celu umozliwienia bezpiecznego zamontowania latarni na koncach obiektu w odtworzonych
pilastrach nalezy zamurowa¢ kotwy pretowe ®16mm o tagcznej dtugosci kotwienia w pilastrze minimum
700mm. Dolne konce kotew pretowych nalezy wygia¢ pod katem 90°. Wymiary pojedynczej kotwy
550x150x16mm.

W pilastrach nalezy zamurowac rurki ostonowe PCV ®50mm dla kabli energetycznych zasilajgcych
latarnie (budowa sieci elektroenergetycznej zasilajacej latanie na moscie wg odrebnego opracowania).

Na barierach ceglanych po obu stronach mosty projektowane sg ozdobne balustrady w kolorze
czarnym wykonane z ksztattownikow, ptaskownikéw i profili stalowych. Stupki balustrad mocowane
beda za pomoca typowych kotew wklejanych w bariery ceglane. Wszystkie elementy balustrad
zabezpieczone beda antykorozyjnie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Na stalowych stupkach wygrodzeniowych zlokalizowanych na chodnikach na obiekcie mostowym
wykonane zostang nowe powtoki zabezpieczen antykorozyjnych.

Na studniach kanalizacyjnych po stronie dolnej wody zamontowane zostang nowe wiazy z blachy
stalowej ryflowanej, ktére kotwione beda do studni na kotwy wklejane.

Podstawowe parametry obiektu mostowego po wykonaniu robot:

Ilos¢ przeset 1 szt.

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 5,55m

Dtugos¢ catkowita obiektu 23,70 m

Szerokos$¢ catkowita obiektu 13,75 m

Szeroko$¢ uzytkowa jezdni 7,55 m

Rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa
Szerokos$¢ chodnikow 2x 2,70 m

Rodzaj nawierzchni chodnikéw
Odwodnienie obiektu
Balustrady

Swiatto poziome

Swiatto pionowe

Przeszkoda

Kat skrzyzowania z przeszkoda
Nos$nos¢ uzytkowa obiektu

kostka betonowa
powierzchniowe z wpustami
ceglane i stalowe

~ 5,00 m

~ 3,60 m

ciek wodny Samica Steszewska
90,00°

30t

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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11. Prace regulacyjne i umocnienia.

Koryto cieku w rejonie obiektu, skarpy wokdt obiektu oraz wyloty kolektoréw deszczowych na
skarpach zostang oczyszczone.

Istniejgce uszkodzone umocnienia przy wylotach kolektorow deszczowych zostang naprawione
poprzez wykonanie nowych umocnien z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych 90x60x8cm
oraz palisad z kotkéow drewnianych o $rednicy ®12cm i dtugosci minimum 1,10 m zlokalizowanych
u podndza skarp.

Ubytki mas ziemnych na skarpach wokot obiektu zostang uzupetnione.

12. Dojazdy do obiektu.
Nie sg planowane Zzadne roboty budowlane zwigzane z dojazdami do obiektu mostowego.

13. Wytyczne, zakres i proponowana kolejnos¢ robot budowlanych.
Przewidywany zakres prac budowlany nie jest skomplikowany i w zwigzku z tym nie wymaga
specjalnych zalecen technologicznych co do kolejnosci robot budowlanych.

14. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Na obiekcie mostowym projektowane sg do wykonania roboty budowalne, ktére nie wymagajq
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz nie wymagajq uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia.

15. Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowane do wykonania roboty budowalne na obiekcie mostowym nie beda oddziatywaty
transgranicznie, nie wymagajq utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania oraz nie wymagaja
wykonywania analizy porealizacyjnej. Ponadto realizacja robdt budowlanych nie wptynie negatywnie
na rezim hydrologiczny ciggtoéci cieku oraz nie wplynie negatywnie na osiggniecie celdow
$rodowiskowych ustalonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Projektowane do wykonania roboty budowalne na obiekcie mostowym nie bedg wprowadzaty na
sgsiadujgce dziatki zadnych ograniczen zwigzanych z wykluczeniem lub czesciowym wykluczeniem
mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych oraz nie bedzie wprowadzat nowych, ani
zmieniat istniejagcych warunkéw uzytkowania okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla
istniejgcej zabudowy i urzadzen budowlanych.

Po przeprowadzeniu analizy dotyczacej zakresu mozliwego odziatywania obiektu w nawigzaniu do:

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko”
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko" (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,o ochronie przyrody” (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pézniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,o0 drogach publicznych” (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
z pozniejszymi zmianami),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. ,w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami),

stwierdza sie, ze w zwiazku z zakresem, wielkoscig i charakterem projektowanych robdt,
oddziatywanie przedsiewziecia ogranicza sie jedynie do dziatki nr 1032 (powiat: poznanski, gmina:
Steszew, obreb: Miasto Steszew) na ktoérej zlokalizowany jest obiekt mostowy.

16. Ochrona zabytkéw.

Teren inwestycji objety jest ochrong konserwatorska wynikajaca z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z pdzniejszymi
zmianami). Obszar podlega ochronie ze wzgledy na historyczny uktad urbanistyczny miasta Steszewa.

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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17. Wplywy gornicze.
Na rozpatrywanym terenie nie wystepujq wptywy gérnicze. Dziatka na ktdrej zlokalizowane jest
przedsiewziecie nie jest zlokalizowana w granicach terenéw gdrniczych.

18. Urzadzenia towarzyszace.

Na obszarze planowanych do przeprowadzenia robdét budowlanych stwierdzono wystepowanie
licznych sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i gazociggowych. Na dtugosci istniejgcego
mostu kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne zlokalizowane sa w chodnikach po obu stronach
jezdni. Po stronie dolnej wody na Scianie bocznej pomostu zlokalizowana jest stalowa rura ostonowa
w ktorej zlokalizowany jest gazociag.

Nie jest projektowana przebudowa zadnych urzadzen towarzyszacych zlokalizowanych na obiekcie
i w jego otoczeniu. Planowane jest jedynie wykonanie nowych zabezpieczen antykorozyjnych na
stalowych elementach zawiesi i na rurze ostonowej gazociagu po wczesniejszym ich oczyszczeniu.
Lokalizacje i przebiegi sieci zlokalizowanych na obiekcie i w jego okolicy nie ulegng zmianie.

19. Zielen.

Nie przewiduje sie prowadzenia zadnych wycinek drzew ani krzewéw w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych na obiekcie mostowym. Na skarpach wokot obiektu dosiana zostanie trawa.

W trakcie prowadzonych robét nalezy chroni¢ istniejacy drzewostan. Roboty z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew lub krzewdw, moga by¢ wykonywane wytacznie
w sposob nie szkodzacy szacie roslinnej. Ewentualne kolidujace z robotami konary drzew nalezy
przyciag¢ zgodnie ze sztuka pielegnacji zieleni, a miejsca przycinki zabezpieczy¢ s$rodkiem
bakteriobdjczym. Nalezy uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia istniejacej trawy przy wykonywaniu
wykopdw poprzez ponowne obsianie.

20. Uwagi.

Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Nadzdér inwestorski powinien scisle egzekwowac¢ wykonanie robdt zgodnie z
projektem i ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca roboét zobowigzany bedzie do:

e opracowania harmonogramu wykonywania robét,

e opracowania projektéw technologicznych wykonania poszczegdélnych elementéw mostu,

e opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

e opracowania innych projektow roboczych wyszczegdlnionych w  Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych,

e do zapoznania sie z projektem ze szczegdlnym uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich
wdrozeniem,

e wykonywania rob6t w obecnosci administratoréw urzadzen obcych,

e opracowanie projektu gospodarki odpadami,

¢ wykonanie robét w obrebie koryta rzeki scisle wg projektu,

e usuniecie wszelkich zniszczen powstatych w wyniku robét oraz uporzadkowanie
i przywrocenie do stanu pierwotnego terenu w miejscu prowadzonych robét.

Nadzér inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robdét zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych
maszyn. Po zakonczeniu robét nalezy teren uporzadkowac.

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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B. Cze$¢ rysunkowa

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Przekrdj poprzeczny obiektu
Widok ogdlny obiektu
Konstrukcja balustrady stalowej

AN

1:75000
1:500
1:20
1:50
1:10

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Przekroj poprzeczny obiektu
skala 1:20

montaz ozdobnej latarni ulicznej (kolor czarny) montaz ozdobnej latarni ulicznej (kolor czarny)
na pilastrze ceglanej bariery na pilastrze ceglanej bariery

wykonanie balustrady stalowej (kolor czarny)
z ksztattowniow, ptaskownikdw i profili stalowych

na barierze ceglanej ) ) . ) .
pilaster bariery ceglanej na skraju obiektu

- rozebranie uszkodzonej czeSci bariery ceglanej

1375 (jak najwigksza ilo§¢ cegiet klinkierowych do odzysku)
310 755 310 - przygotowanie bariery (pilaster) do montazu latarni ulicznej
(montaz kotew pretowych i rury ostonowej PCV #50mm)

—40: L 270 3715 3715 270

- odtworzenie pilastra z cegiet klinkierowych
(murowanie na zaprawie z dodatkiem trasu)

N
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- przygotowanie bariery (pilaster) do montazu latarni ulicznej - oczyszczenie z zanieczyszczeh - oczyszczenie z zanieczyszczeh na barierze ceglane;
(montaz kotew pretowych i rury ostonowej PCY #50mm) - wykonanie zabezpieczenia anftykorozyjnego stali - wykonanie zabezpieczenia anfykorozyjnego stali
2 - odftworzenie pilastra z cegiet klinkierowych Q {kolor czarny) {kolor czarny) Q bariera ceglana
| (murowanie na zaprawie z dodatkiem trasu) — . —T - oczyszczenie z zanieczyszczeh, osadow i wykwitow
% Poznan - rozebranie wierzchniej odspojonej warstwy bariery ceglanej
| - odtworzenie wierzchniej warstwy bariery z cegiet klinkierowych
‘ L bariera ceglana wpust podkraweznikowy konstrukcja nawierzchni wpust podkraweznikowy (murowanie na zaprawie z dodatkiem trasu)
| § - oczyszczenie z zanieczyszczef, osadow i wykwitow f - oczyszczenie z zanieczyszczeh zasypka sklepienia - oczyszczenie z zanieczyszczeh N ’ - uzupetnienie ubytkow cegiet w barierze (cegty klinkierowe)
- uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa nie powodujaca

I - rozebranie wierzchniej odspojonej warstwy bariery ceglanej - regulacja pokrywy
- odtworzenie wierzchniej warstwy bariery z cegiet klinkierowych
I (murowanie na zaprawie z dodatkiem trasu)
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Sciana boczna pomostu

- usunigcie zanieczyszczen, osadow i wykwitow

- uzupetnienie ubytkéw cegiet klinkierowych

- uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa nie powodujaca
powstawanie wykwitow solnych (zaprawa z dodatkiem trasu)

urzadzenie obce (gazociag w stalowej rurze ostonowej)
- oczyszczenie z zanieczyszczeh
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali

konstrukcje wsporcze stalowe
- oczyszczenie powierzchni -
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali
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rura spustowa
rura spustowa . . p INWESTOR
- usuniecie zanieczyszczen sklepienie ceglane, sciany boczne - usuniecie zanieczyszczen PROPONT I S .
- usuniecie zanieczyszczef, osadow i wykwitdw Przemystaw Marczak Gmina StQSZGW
- uzupetnienie ubytkéw cegiet klinkierowych ul. Promienista 164b/31 Poznan 60-157 ul. Poznanska 11
i < : ; ; NIP 693-194-37-06 REGON 301035675
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powstawanie wykwitow solnych (zaprawa z dodatkiem frasu)
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pilaster bariery ceglanej na skraju obiektu
- rozebranie uszkodzonej czeSci bariery ceglanej
(jak najwieksza iloS¢ cegiet klinkierowych do odzysku)
- przygotowanie bariery do montazu latarni ulicznej
(montaz kotew pretowych i rury ostonowej PCV ¢50mm)
- odtworzenie pilastra z cegiet klinkierowych
(murjwanie na zaprawie z dodatkiem trasu)

Widok ogolny obiektu

skala 1:50

bariera cegtan

Widok od st 0 | d
montaz ozdobnej latarni ulicznej (Kolor czarny) - oczyszczenie lz—zanieczyszczeh, osadow i wykwitow

na pilastrze ceglanej bariery - rozebranie wierzchniej odspojonej warstwy bariery ceglanej Skala 150 na pilastrze ¢ bariery
- odtworzenie wierzchniej warstwy bariery z cegiet klinkierowych
(murowanie na zaprawie z dodatkiem frasu)

montaz ozdobnej latarni ulicznej (kolor czarny)

pilaster bariery ceglanej na skraju obiektu

L/ 1 - uzupetnienie ubytkdw\ cegiet w barierze (cegty klinkierowe) wykonanie balustrady stalowej (kolor czarny) - rozebranie uszkodzonej czesci bariery ceglanej
’ - uzupetnienie ubytkow ‘spoin zaprawa nie powoduj3ca z ksztattownidw, ptaskownikéw i profili stalowych /s (jak najwieksza ilo§ﬁ cegiet klinkierowych .dolodzy‘sku)
Pozn n powstawanie wykwitow ‘selnych (zaprawa z dodatkiem trasu) bari lanej KOSClan - przygotowanie bariery do montazu latarni ulicznej
na barierze ceglanej , , )
(montaz kotew pretowych i rury ostonowej PCV ¢50mm)
// 2417 I - odtworzenie pilastra z cegiet klinkierowych
\‘ 2150 (murowanie na zaprawie z dodatkiem trasu)
I I /8 I I I I I I I 1L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I8 I I I I I I I I I I I I 1 I I I
DGDGD@DGDGDGDGDCDGDGDQDGDGDGDGDCDGDCDGBGDGDGDGDCDGDCDGDGDGDGDGDCDGDCDGDGDGDGDGDCDGDCDGDGDGDGDGDCDGDCDGDGDGDGDGDCDGDCDGDGDG%GDGDGDGDCDGDGDGDGDGDGDGDC apapap mﬂm
Il 1
ULW T T T N T T T T T T T TP L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T L T T T T T T T T T T LT T T T T L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T R TR NN T T LTI T T T T LTI T A
IC I JC T CC I 1 = JC - 1 1 1 1 1 JC JC1C T I C I C I - 1 1 JC - JC I - P - - JC JE 0 - - - 1 - JC 10 1 1 I - - JC I - 1 1 - 1 1 JC - JC 1 - - 1 1 JCJE C - 1 1 1 1 1 JC JC 1 I Y A A [ | I C I I - 1 1 JC - I - 1 /710 1 JC 0 W N C Ve A 3 6 - 0 - 1 0 JC JC I 1 ] ] | o [ L B 4 ‘
[ I | I I I I N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I [ I I —_E I I~ I I I A} I I I I [ Il
254 I N | G A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =t 7 N A A | | . o o ‘
L] T Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il 1 I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I /8] I I |4 I Il I — 17 Il I I I I I
ESl A 0 { A A S N N S A S A A A A A A A N A A I A S A A A A S S N O NN 10 A N I | ] || | |
j “uD nu ‘H if L (D H“ if I L [l L T . T . T . A L T . T . T . 1 L [l L T . T . T . [l L T . T . T . 1 L [l L T . VT . T . [l L T . T . T . 1 L [l L T . T . T . [l L T . T . T . 1 L [l L T . T . T . [l L T . T . T . 1 L [l L T . T . T . [l L T . T . T . 1 L [l L T . T . T . [l L T . T . T . 1 L [l L T . I . T . [l . [N . ¥ L T ”/VT /ﬂ/ﬂ‘ﬁ‘\ I L T ‘{\ T . T . [l L T . | - J“J_g%’-%\ l\ AN
1 “H H“ H?QH ! 1L H” I I . [l . T ! T ! T ! ]l . T ! T ! T ! 1 . [l . T ! T ! T ! [l . T ! T ! T ! 1 . I H(WH \H‘L/H I ! T ! [l . T ! T ! T ! 1 . [l . T ! T ! T ! [l . T ! T ! T ! 1 . [l . T ! T ! T ! [l . T ! T ! T ! 1 . [l . T ! T ! T ! [l . T ! T ! T ! 1 . [l . T ! T ! T ! [l . T ! T ! T ! 1 . [l . T ! I m”‘# W/W I \‘LT'\H \‘\ ! T ! X ! WAl ! LT ! /T ! T ! [l . T . //\\//\<//\\///§\//\/>//\>//>//>//>>
H 1 [ I I I I I I I Al I I I I I I I I I I I I I 1§ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I N I ¥ I = T I I 4<(// //\ ™ ‘
| T | N D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 7 A A M{/\\\\
1 [ I I I I [ ] I I [ I I I I I I I [ I I I A I I I I I I I I I I I I I I [ ] I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I /\\ %
| T ] N D D A A A A A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4 A JV\//\// ‘
5 ]| [ [ I Il Il I I I 5 I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I 1N I A Il I I A\\\ AN 72,5 L 37,5
[ 1 IC T { D A A A A A N S = st A A A A A A A A S A A A A A A A A A A A A | M//////
L1 I Il I [ I 10 I I I Il Il I I I Il [ I I Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I [ ] Il Il I I I Il [ I I Il I I I I I I Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I 4(\ \\ k4
T C JC L JC T 1 I T T JC i T4 VI T JC JC 0 I 1 T T 1T JC I T T 1T A JC - JC 1 1 T 1 1 JC 1 - 1 1 T I 1 T JC JC 1 T 1 1 T 1 1 1 JC I T 1 1 1 1 JC - JC 1 1 I T T T JC 1 - 1 1 T I 1 T JCJC 1 T 1 T T I 1 1 JC I 1 T 1 1 1 T JC - JC 1 1 I T T JC 1 - 1 1 T T T T JCJC 0 T 1 T T 1 1 M0 JC I T 1 A T T/ JC JC 1T T M/\/> 110
1 L1 | ] I [ I ] I I ] ] L T— 1 [ I [ ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I [ ] ] ] I I I ] [ I I ] I I I I I I ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I ] [ 1 /\//\
T L IC T T T T T I - 1V 00 0C 1A T AR T T 1 V000 I T T ¢ 0 0 T T T T -0 - T T 7 1 0 I - 1 0 T - ¢ 0 T 00 T ¢ 00 JC T 1 1 T ¢ JC 00 T T 00 JC 1 T T 0 JC 0 T 0 I- JC ¢ 1 T/ 7 I JC T H‘(\ \\
H LT ] I [ I ] I T I ] ] [ T I X L—\I il ] ] I I I ] 1 I I ] I I I ] I [ 1 ] ] I I ] I I I ] I I I I I I ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I ] ] ] 17\////
1 N e e W AN ) S A0 0 PN 00 000 1 - 1 0300 - 1 ¢ I 0 -0 - ¢ 1 1 I J0 1 - T 1 1 JC 1 I I JC - JC - 1 - -3 - - - - JC 3 - - 0 0 - 30 1 1 30 - JC 1 1 - 00 J- 1 07 1 \\\\\\
H LT v I [ I ] I —T ] ] ) I I ] I I I ] ] I I I ] 1 I I ] ] I I I ] I [ I U L UW I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I I I U// //\ 7
1 SN e e e e i M I ENC I A C e C - C - C JC JEJC JC I I C 0 JC - - - 6 - C JC JE I I 0 C 0 0 - JC C A A /A y\/\ e
-, H L1 [ I ] I I I ] ] I I A ] I I I ] ] I I I ] ] I I ] ] I I I ] I I L D W I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I Il L& \\ AN
B L1 SN It I T ¢ I - JC T INT I T F 0 JC T I 1 T 1 1 1 JC - T 1 1 T T - JC 1 T T T T T JC 1 JC 1 1 T T 1 T JC I T T ] i 0 [ JC L JC 1 1 I I 1 I JC C JC I 1 1 I 1 T JC I 1 T 1 T I 1 1 JC I T I 1 T 1 - C JC 1 1 T T T T 001 T T 1T T # //\/
| \% % I ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] ] I I ] ] I I I ] I Q Q LI ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I \ N /
. L IC T T T I T - ¥ T 70 000 - T 0 0 -3 1 T T JCJC -1 T 0 1 0 0 JC 1 T 0 JC 0 0T w” L T T T T I T I JCC 1 I T 1 - JC ¢ T I JC - T 0 00 03 T 1 1 T T 10 @I‘:I //\\//\
| ] I I I ] ] 1 i I ] I I I ] ] I I I ] 1 I I ] ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I I \/\
I IS N I A A A A A A A A I I A A A A A A A A 1 [ N \ ~
| % % % N N I I I I [ i I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
N - 0t JC T 1 0 T T JC I - T 1 ¢ T 1 I I 1 T T ¢ 0 I T T 1 T T - - T T T T T T T L T I T ¥ - JC - I 1 T 0 - JC 1 1 T 1 T T JC 0 - T 1 T T 1 T JC I 0 T T 1 T T T 0T \ N
; N \ N7 N L {Jl T :: T :: T :: ”IJ( I :: 5\ I :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :‘ T :: T :: T :: T :: T :: T :: I D” \ T :: T :: T - T :: T :: T :: T - T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T L \\//\<\\//>/
H 5 \LL [l T 1 ; \1 I ; lf I I L1 . L1 I 1 I 1 I 1 . L1 . 1 I 1 I 1 I L1 . L1 I 1 I 1 I 1 . L1 . 1 ; 1 ; I I ; 1 ; L1 T L1 ; 1 ; 1 ; 1 T L1 T 1 ; 1 ; 1 ; L1 T L1 ; 1 ; 1 ; 1 T L1 T 1 ; 1 JV/<\\\///\/ lstnlejace Ogr0dzen|e ) Slafkl Stalowej
— H N Y N A A A A A | I JC I - I - - - - - 1 1 - 0 I - JC - - 0 ¢ 1 JC 0 JC T \b((/ /
E f?\ == W W W W W W \\ﬂ L !rH I L H‘Y I L L1 L [ L T L T L ]| L L1 L T L T L T L L1 L [ L T L T L ]| L L1 L T L I rura Spusrowa I L L1 L [ L T L T L ]| L L1 L T L T L T L L1 L [ L T L T L ]| L L1 L I )/7/\\\{%\ 7
=] 1T < N < < N N ~{ L Hl)l I :: L1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: 1 :: ] - Oczyszczenle ] :: L1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :‘ ] §§/\/\\/
WL IC I I - - - ¢ 0 e JF e - 0 0 JC I T CJC I - I - @ - - - ¢ 0 - - - C 1 )& \//
— “\H LT L T L T L ]| L L1 L T L T L T L L1 L [ L T L T L ]| L L1 L I . . (-] L [ L T L T L ]| L L1 L T L N L T L L1 L [ L T L I JV)‘;/\\/> . .
Vv v v v W v v v v = :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T sklepienie ceglane T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: u/u,“y/'s//\\\“ skarpy przy obiekcie
o : . P o X .
NSNS s A U N R = - vauigie zaiecaysacaef, osadin | wykitiy oo e g Sosmenie v
AN /\\/\\//\/\//§//>\///\\//\/\ \ LL ] L T L T L T L L1 L [ L T L T L ]| L L1 J - UZUpe{nIenle Ubytk?w CEQIE{ kllnklerowych . X [ L T L T L ]| L L1 L T L T L AN “)@Q\//}/\\ - UZUpe{nIenle Ubyfkow zlemi na Skarple
o /\\/x\//\/\/b}//x///\\///\//\ S A ¥ v v v V \”‘\M - :: - :: T :: T :: - :: - :: - :: T - uzupetnienie ubytkow spoin zaprawa nie powodujaca - :: - :: - :: - :: T :: - :: I u%/av\(\\ N - reP'_"Of"laCJa
Q .\\/\\//\,\//Q///\\\///E\///\\//\ o N W N N %’H : :: :: . :: :: - :: :: - :: :: - :: :: . :: ;\D powstawanie wykwitow solnych (zaprawa z dodatkiem trasu) C‘{h :: : :: :: : :: :: . :: :: . :: :: . :: \\)7“\\/47/}\//\\ - dosianie trawy
- /\//\/\//>\///§\///\\// SR D B e e e o e e o e e u<//\/// .
SNV /\\/\\/\ > N NI ] ——— %: | — /\\/\\
skarpy przy obiekcie IR, \%%g%:z — 203 e A
py p y AN /\\/X\//\/\\//% // % - " T : . i . | o e e //\ //\\ o
A - koszenie traw h \\\/\\1\\/\\\//\\\//\\//\//\/\9‘ S e ’5/\\\/\ Sciana boczna pomostu, podpory
— . , N . ARG R L . , P s
- UZUPET.“'E?'E ubytkow ziemi na skarpie \\/\\<\\/<\\//\,\\//§//>\//>//\//\\ ;//\//\//>//>\///\\\/\\ - usunigecie zanieczyszczen, osadow i wykwitow
- reprofilacja AR SOOE - uzupetnienie ubytkdw cegiet klinkierowych

- dosianie trawy - uzupetnienie ubytkdéw spoin zaprawa nie powodujaca

powstawanie wykwitow solnych (zaprawa z dodatkiem trasu)

koryto cieku wodnego
- oczyszczenie z zanieczyszczeh i Smieci

pilaster bariery ceglanej na skraju obiektu
- rozebranie uszkodzonej czgSci bariery ceglanej
(jak najwieksza iloSt cegiet klinkierowych do odzysku)
- przygotowanie bariery do montazu latarni ulicznej
(montaz kotew pretowych i rury ostonowej PCV ¢50mm)
- odtworzenie pilasfra z cegiet klinkierowych
(murowanie na zaprawie z dodatkiem trasu)

[] []
montaz ozdobnej latarni ulicznej (kolor czarny) bariera ceglaﬁa , , .. " W I d O k O d S 1- r 0 n d 0 l n e w O d montaz ozdobnej latarni ulicznej (kolor czarny)
- oczyszczenie z zanieczyszczen, osadow i wykwitow

na pilastrze ceglanej barier . . )
P gand d - rozebranie wierzchniej odspojonej warstwy bariery ceglanej na pilastrze ceglanej bariery

- odfworzenie wierzchniej warstwy bariery z cegiet klinkierowych .
(murowanie na zaprawie z dodatkiem trasu) Skala 1-50

- uzupetnienie ubytkow cegiet w barierze (cegty klinkierowe)

P - uzupetnienie ubytkdéw spoin zaprawa nie powodujaca wykkonfarlife bal.lzusfrady Efalo-‘:?] (lfolorfF?aFfﬂy) ,
KOSClan powstawanie wykwitow solnych (zaprawa z dodatkiem trasu) z ksztattowniow, ptaskownikow i profili stalowych Poznan

pilaster bariery ceglanej na skraju obiektu
- rozebranie uszkodzonej czesci bariery ceglanej
(jak najwieksza iloSt cegiet klinkierowych do odzysku)
- przygofowanie bariery do montazu latarni ulicznej
(montaz kotew pretowych i rury ostonowej PCV ¢50mm)
- odtworzenie pilastra z cegiet klinkierowych

na barierze ceglanej

(murowanie na zaprawie z dodatkiem frasu) 2310 o
2150
I o Q o Q o Q o Q o Q o Q o Q / o Q o Q o Q
|ﬂ ﬂ |ﬂ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ﬂ
o o o o o o o o o o
1 4
N T T T O T T T T T T T T T T T T T O T L T T T T T T T T T TR T T T T T L T T T T T T T L T T T T I T T T T T T T T T L T T T L T T T LT T T T T I T T T T T
‘ K W N | C I T I C I T I [ JCJC 1 I ° 1 1 1 0 JCJC 1 T I 1 T I JE 0 1 T 1 T JC JCJC T T T T I C JC - T T 1 T JC JC JC T 1T T T C JC C - T T I - 0 JC 1 I 1 T T JC - JC 1 1 T I 1 1 JC 0 C 1 1 T T T - JC - T I 1 1 00 L JC - T 1T 1 T 1 JE - JC 1 1 1 1 T JC - JC 1 0 1T T 1 - JC T I - 11 1 C JCJC T T T 1 1 T C JC ) 1T 1T T JLJITIC T ‘
HH‘ 1[ "H 1[ L 1[ H“ Il T ! ]| ! |-l L 1 L 1 : 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 : 1 L 1 ! |-l : |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l : 1 L 1 : T : |- L 1 : 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 : 1 ! |-l L |- : 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L I “H I L \Y’ Il " |- L
‘ Il Il I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I [ I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I Il Il I I I Il I I I I I ‘
| | N | | o C I I I I I - I JC - I - - - C e JE - - - - I - - - JC - - - I - JC - - - - - - - I - - - - - - JCJC - - 1 1 - - - - 301 - J- - - - I - JC - - - - - - JC - JC - - - - - JCJC - - 1 - - 0 - - - 1 - - I JC - 1 - 1F - - JC - - - - - 1 - JCC - - 1 - - - - - 10 - - - - - - - JC 1 - 1 - JC - - - - JC - - |
'/ / / / / / / L ]77‘7#7‘—“_1 I X ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L T L T L T ! ]| ! |-l L T L T L T ! |-l L |- -l “H LLL%TL\/ /?/ / / / / Y
F/<\ K\\K\\K\\K\\K\\K\\/<\\/{\\\//\\\//\/\//§//>% ! |l ! JE ! T ! T ! 1 ! JE ! [ ! 1 ! 1 ! |l ! JE ! 1 ! 1 ! 1 ! JE ! [ ! 1 ! 1 ! |l ! JE ! 1 ! 1 ! 1 ! JE ! [ ! 1 ! 1 ! |l ! JE ! 1 ! 1 ! 1 ! JE ! [ ! 1 ! 1 ! |l ! JE ! 1 ! 1 ! 1 ! JE ! [ ! 1 ! 1 ! |l ! JE ! 1 ! 1 ! 1 ! JE ! [ ! 1 ! 1 ! |l ! JE ! 1 ! 1 ! 1 ! [l ! T ! T ! T . 1 . [l ! 1 ! 1 ! 1 ! JE ! [ ! 1 ! 1 ! |l ! JE ! 1 ! 1 ! 1 ! I “)(////>\//>§//>\//\\\/{\\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/\\\/Q
‘ \\/X\\//\ ! 1L L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L T H/\l;\\\/\\\ X ‘
) /\\ \Q\ ! 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L 1 L 1 ! |-l L |- L 1 L 1 ! ]| ! |-l L 1 L —] L \\/<\\// ‘
‘ 31,5 L 12,5 //\/\///\\2‘ /i\\ T T I T T T I I T T T I T T T I I T T T I T T T T I T T T I T T T I I T T T I T T T I I T T T I TT T T I I T T T I T T T T I T T T I T T T I I T T /%/ 12,5 LB'}VS
110 NSNS N v _ LA 110
//»\//\\ \ L 0 31 JC 1t I 1 1 1 I JC JC 0 st T 0 1 00 JC 6 - 1 I I 1 1 T T T fpet 0 I T 1 1 [ 0 JC 0 1 1 1 [ I 1 JC 6 1 1 1 gt 0 0 I 1 1 0 1 1 JC 0 I 1 1 1 T [ 0 JC 0 5t T T 1 0 JC 6 1 T 1 I 1 0 J0 1 1 T T T T It 0 T T T T T [ 0 JC 0 T 1 1 T 1 1 I J/\\/\\///\\/>
Urzadzenie ObCe (gazociag w Sfalowej rurze OS{OHOWEJ-) h //>\{//\/)“\M/VT’“( I L I ! L1 ! T L T L T L L1 ! D" { ] L T L I ! L1 ! T L T L T L L1 ! LT L T L T L 1 ! T L T L T L L1 ! LT L T L T L I ! 1L ! L U L ! | L [ T L T L I ! L1 ! T L T L T L L1 ! [ | V] L T L N ! T L T L T L L1 ! LT L T L T L N ! T L T : T L L1 ! LT L T L T L I J}/A\//>\/>
- OCZySZCZenie z Zanie[zyszczeﬁ - /b“/‘g.ﬂ I L L I ! L1 ! T L T L T L L1 HX TH T T L T L I ! L1 ! T L T L T L L L T L T L T L L HIC T ! T L T L T L L1 ! LT L T L I T ; :-JDUD N ! T ! T L [l L T ! T ! T ! [l L L THL T ! T L N ! T L T L T L L1 ! LT L T L T L AL T ! T L T : T L L1 ! LT L T ”/' /\ /\\ )
. . . . . \/\ I ! I /ﬂ/W YT T ! T ! T L [l ! T L T L T L L L T L T L T L L ! T L T L T : L1 ! LT L I . \j:] 'ty 0 . [ ! L1 ! T L T L T L L1 ! L W1 T L T L N ! T L T L T L L1 ! LT L T L T L L ! T ! T : T ! I ; ,\\\
- Wykonanle ZabEZpIECZEnla anfkaFOZanEgO Sfall I ] I I I ] ] I I I I I I | ] I I 1 ] I wy ] ] I I I I I I ] I I I ] I I I ] ] I 1 I
LA C IC T 1 ¢ 0 0C - 1 - - 30 C 1 6 - 1 ¢ - 03 - 1 1 ¢ 1 0 IC 1 L I 1 o -3 - - ¢ - - 03 - - 0 -0 1 - - -0 1 1 1 T
I L L1 L L1 . 1 . 1 . 1 L L1 L 1 . 1 . 1 . I [ . 1 . 1 . I L 1 . 1 . 1 . L1 I 0 L 1 . 1 . 1 . I [ . 1 . 1 . I L 1 . 1 . 1 . L1 L L1 . 1 . 1 . 1 L L1 L 1 . 1 : 1 . N g ‘
Sfudnia kanalizacyjna I :: L1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 T L1 :: 1 :: 1 :: 1 T L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: ] f I :: 1 :: 1 :: L1 T L1 :: 1 :: 1 :: 1 T L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: L1 :: 1 :: 1 :: 1 :: L1 :: 1 :: 1 :: \\/(\\7“(\////{\ > } ‘ P RO PO NT I S INWESTOR
. . . . . . - CJC - 0 ¢ 0 0C - 1 - - 30 - 1 6 - 0 - 0 1 1 T - C 0 - I - 1 3 - Jc - - - -3 0 - - 0 0 JC 1 1 T T H/\/\\ N
— usuniecie lUZI‘IyCh fragmenfow Cegle{ i befonu /\Q\ I ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I I % S\ I I ] I I I ] ] I I I ] I I I ] ] I \//\\// ‘
. ; o ) /X\ \ L JC I 1 I o 1 1 - - JC - 1 - -3 - - ¢ 1 ¢ 301 - 1 T AL I T JC I 1 1 0 1 @ - - JC 6 ¢ 1 ¢ 03 - - ¢ 1 1 0 JC 1 1 H{\\\ N . . . .
- fynkowanle od2|emnych czescl studni - //\\/\\\/lu T :: T :: T :: -] :: T :: T :: T :: T :: -l :: T :: T :: T :: -] :: -l :: T :: T ! rura spusfowa L T :: -l :: T :: T :: T :: -] :: -l :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: T :: | H/\\////\\\//// } ‘ stu nlal‘ k?nTII?acyLnaf 1-’ it i bet PrzemyS’raW Marczak Gm|na Steszew
- wykonanie wtazu z b[achy s’ralowej ryflowanej /\//\\ \\u\u A A A . e _ oczyszczenie S A . A . ... u\/<\\//\ -u un|eC|e. UZI‘IyC. ragmen ?w cegie : | beronu ul. Promienista 164b/31 Poznar 60-157 ul. Poznanska 11
kOfWiOnegO dO sfudni na kOny wklejane //\// L1 I 7 L1 I [ 7 T 7 T 7 ]| I L1 I T 7 ] I T ] I T T T T T . T T T T T T L1 . [ T T T H/H\//\\///\ 7/ ‘ ‘ - 1— nk wanie OdZIemnth EZQSU SfUdnl NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 .
e S e 1| - o wiozu 2 lahy stdoweryfowane 1. 08 012 463 e-mal: proponts@0p.p 62-060 Stgszew
kOnStrUk[Je WSPOFEZE Sfalowe I . L1 :: [ :‘ T T T . ]| :: L1 :: I Sklepie.nie' Cegléne . . ) o ] L [ :: T :: T T ]| L L1 . T T T :‘ LT ‘: ] H/As/zi\/\/z\\//\ ‘ ‘ k }tw}onego do Sh"dni na kofwy WKlejane TEMAI
- oczyszczenie powierzchni e e e 'S - usuniecie zanieczyszczen, osadow i wykwitow s s e e e e e AN | Roboty budowlane na moscie w ciagu ul. Poznanskiej w Steszewie
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali - :: :: I :: :: I :: :: I :: :: I :: :: I :: :: 1~C3 - uzupetnienie ubytkdw cegiet klinkierowych ‘\:: :: I :: :: I :: :: I :: :: I :: :: I :: :: T k{\\{/\\//\ wylot kolektora kanalizacji deszczowej | y agu ul. ] € .
//7//k)\>\~\” ] e - uzupetnienie ubytkow spoin zaprawa nie powodujaca e e /{//E\ > - Usunigcie zanieczyszczen | . :
AN ‘ ) e i LN | RYSUNEK: . p . NR
Sciana boczna pomostu, podpory //\\//\\\/\ s e powstawanie wykwitéw solnych (zaprawa z dodatkiem trasu) o e e e e e /\\\//\/\\/‘ ] o Widok ogolny obiektu
- usuniecie zanieczyszczen, osadow i wykwitow L N - — v
e e ian RANNN= I —— — ] STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NRUPRAWNIER | DATA | PODPIS
- uzupetnienie ubytkow cegiet klinkierowych — — \EI - 503 T \//A//\ == o N
- uzupetnienie ubytkow spoin zaprawa nie powodujaca TN —— i T o : - ; s WKP/0261/PWOM/07
powifawanie wyykwiféw Iiolnychp(zaprawa |:)z dodajfkiem trasu) //\//<\\//\\/|: = <\\//K\// umocnienia skarpy przy wylocie kolektora Projektant mgr inz. Przemystaw Marczak mostowa 07/2016
/\///\\\\ SN < - rozbibrka istniejagcych uszkodzonych umocnien s .
2% 4 . . ) P Opracowat mgr inz. Michat Matelski 07/2016
o A\ N\ - wykonanie bezposSrednio pod wylotem Scieku skarpowego korytkowego
skarpy przy obiekcie . .
- koszenie traw z prefabrykowanych elementow betonowych o wymiarach 60x50x15cm Opracowal
o PO . ktadanych na betfonie B15 (C12/15) gr. 10cm (dot Scieku oparty o palisade)
- uzupetnienie ubytkow ziemi na skarpie u ' e .
_ reprofilacia wylot kolektora kanalizacji deszczowej - wykonanie nowych umocnien z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych 90x60x8cm Projektant mgr inz. Marek Kiejda WKP/0056/POOKIO4 | 401 &
P y . koryto cieku wodnego K ; z k li tké . )/ 9 ) konstrukcyjno - budowlana
- dosianie trawy - usuniecie zanieczyszczef . . o - wykonanie u podnoza skarpy palisady z kotkow drewnianych .
- oczyszczenie z zanieczyszczen i Smieci o érednicy ®12cm i dtugoéci minimum 1,10 m BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR ZLECENIA SKALA
MOSTOWA PBW 2016 IN 271.1.45.2016 1:50




Przekroj A-A Balustrada stalowa

e Balusftrada stalowa
skala 1:10

L 124 N
= - skala 1:10 skala 1:10
ilogé: 21szt. g 30 | \
stal: S235JR L9 | 3 ilodé: 20szt. g1 #30 : : :
_ \éz (4 =2 et BL@\ b | stal sosR 9 U - Zestawienie stali dla 1 balustrady
= 455 —0s =Tl S
2o A3 [§ oo —] =] ®
iy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0 } L=64L ol 1 { Diugosé | Liczba Masa tacznie
'3 | | | 3 | NS | ~\“ Nr Nazwa elementu Wyroznik 9 netto netto
B , mm szt.
) alh i ‘ y ‘ S =l - - ZLsxﬁaf 1 1 szt kg
™~ //4$j< >::§\\ 7 - N v [ N //féﬁ; VIQ%\\ //4$j< N 3 s
N\ / | \ / | \ / | \ 3 | \ || / | 1] 2] [3] [4] [5] [6] [7]
il W/ \ I I I L@T f W/ W | 1 Pochwyt O 25 x 25 x 3 | 1084 20 2,3 46,0
@5, \9 @/ \Q/j‘g A @/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \\3\2 = @@// @ @// \9 ‘ 2 gl |o 2 Przeciag vl 5 x 25 1084 80 1,1 88,0
= ‘ = ~ 3 Szczeblinka ozdobna 12 x 12 455 60 0,6 36,0
[5 H
§ 7 ‘ & 4 Szczeblinka 12 x 12 515 80 0,6 48,0
| | | | |
| | | | | 5 Pret ozdobny 9 6 x 6 9 60 0,1 6,0
| 1 6 Stupek O 40 x 40 X 4 644 21 3,0 63,0
& \ \ \ \ & \ |
" ‘ ‘ ‘ x ‘ :‘ | Y " 7 Wypetnienie ozdobne 9 6 x 10 850 160 05 80,0
T ‘ 1 1 ol 8 Marka montazowa 6 x 80 110 21 0,5 10,5
12 12 12 12 12 \ 12 12 w !
O L0x4L0xk =A01= 125 =] 1= 2 =] 1= 2 = 1= 12 i 1= 12 = 1= 125 = 1= 125 = l= 125 =140= \ = 9 Kula stalowa ¢ 30 21 0,2 42
[6 2 o2elss oo | st L wer e 7 L 7 L s L e L et ] 20 200 3
L=6kk 4“ | | o e b \7\* s —L Razem dla sze$ciu dzwigarow kg 381,7
6 Za] 61x1%0 A 2 525 > I e Dodatek na spoiny 1,80% kg 6,9
) | 1084 [ 2 ] Ogdtem kg| 388,6
Q73 ) 25x25x3 11 ilod¢: 20szt. skala 1:5
\7]7 / L=1084 L — 1 sta. 52350 Sf I. SZBSJR
S |
! N [: 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e T T T T T T :] i a
12 %j: ‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1;2;4 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3:7 1 Typ elektrody dobrat w zaleznoSci od przyjetej technologii wykonania
; 7‘7 = = \25\
| — Bl
| H Lo A
| o £ 505 [ lost: Sosat skala 15 ZESTAWIENIE £ ACZNIKOW:
12 L £ T stal: s2350R . .
| ./ o Kotwa wklejana #10mm wraz z podktadka i nakretka kotpakowa - 4x21 = 84 szt.
‘ 12 | ) I ] P P
| [¥a)
| o~
w -
|
‘ Y & \
| 12 [
|
i 36 5 23 RE ’ .
« Wykonat 2 sztuk
'\ [l
. e = ykonac 2 sztuki
2 | 2 w - 1
. : 4o MM Sch I balustrad
v | = © o
| : ) gle T =S chema alusrrady PROPONTIS INWESTOR
! wn Nl 6x6 [T iloSE: 60szt. skala 1:5 N B N B P t Marczak Gmina Steszew
R o | S T gy - /‘ 1 | | | | : rzemysraw tlarcza €
80 |33 ik 96 L2 stl SR - pref wairatony. eziobny rr Jo o (o fe] Ty " Lk skala 1:50 s R e BT |l Ponansia 11
; ; i -gr_ 125 8 80 "‘—n“ 8 } } 8 } } tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl 62-060 Steszew
2% | «n : 20, 40,20 TEMAT:
|::| i <% w0 <= m i‘ i - 5 Sg ~ } 1 } 1 23700 Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
=] I A 3| ih ! el | g L
! ®| 0 °|v o ~ 30 ] | — = s = 20 x 1124 = 22480 RYSUNEK: NR
< | % S ‘ ‘ — T %‘ \ \ \ Balustrada stalowa 5
S| | = = ‘ ‘ ‘ v
% E i E| E| skala 1:5 ilo$C: 21szt. |T| 21 6x80 /‘ kotwa wklejana #10mm [ R R— [ R — T E—— T— —— T —— T— — STANOWISKO IMIE | NAZWISKO ;Vgplégﬁml\ggg DATA PODPIS
o i stal: $235)R L= 110 (4 sztuki na 1 stupek) ¢ ¢ Projektant mgr inz. Przemystaw Marczak WKPI026LPWOMIOT | 07/2016
| sm sm | f
\" & &3 | Opracowat mgr inz. Michat Matelski 07/2016
|
| Opracowat
| T T MEE 725 [ 375 |
w o Mo 21500 [ oot ] Projektant mgr inz. Marek Kiejda o aaion, | 07/2016
! 2 6x10 [ ilos: 160szt. skala 1:5 23700
| JL L JL L JL 850 -f stal: S235JR g — BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR ZLECENIA SKALA
MOSTOWA PBW 2016 IN 271.1.45.2016 1:10




PROPONTIS

C. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
NS 1zBA
& INZYNIEROW
%“Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-MW-0054-0055-296/2007

Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Przemystaw Adam Marczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 26 kwietnia 1977 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOM/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen

w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K\galile'l'cy,'nej]
VL

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 5,

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski..........(/l,v. S R

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...\...... [

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemystaw Adam Marczak jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisdéw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniajg do obliczania $wiatla mostéw
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FAIEWOON 22ACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Dkrggﬂwe'\ Izby Ingynierdw Budownictwa

T™NA \I A\

: i
dr ins. brm:‘m‘ Praolicki

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Adam Marczak

61-157 Poznan, ul. Promienista 164 B/31
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikaoyjmym:

WEP-DM2-768-FOX *

Pan Przemystaw Adam Marczak o numerze ewidencyjnym WEP/BM/0291/08

adres zamieszkania ul. Promienista 164 B/31 , 60-157 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-17 roku przez

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgoego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zzodrie art 3 wust 2 ustawy T dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie siektroniczoym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dare w postac
elektronicne] cpatrzone bezpiec Ry podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego benlifikcwerego cortyfikatu =3
rownownine pod weglsdem skutkow prawnych dokumentom opebrzonym podpisami wissnonsczryTri.]

¥ weryfikacj: poprawnosc danych w ninisjszym aaiwisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wenfikacyjreamo 2aswisdczenia na
stromie Polskiej Izby InZynierdow Budosnictes www.piiboorg.pl lub kontaktujge sis 2 biurem wissciwej Okragowej Izby Indymierds
Budcwnictws.

=

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-KP-7131-125/03/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn.
zm.)
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Markowi Kiejda
magistrowl inzynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 15 grudnia 1973 r. w Krzyzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr
13/0KK/03 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marek Kiejda posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji ?r_aliﬁkacyjnej:
e L L2 ¢ S .

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: .\ ............ AR

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... [ 27 ...

’

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: b/ L0/ ).

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda
jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

PRZE.WODNICZACY

krengej Komisji Kwalifikacyjnej
kopolskiej Okregowej [2by Inzynierow Budownicowa
1 -1 CY 1=

&
mgrinz. Jan Lemariski

, Wil

Otrzymuja;
1.Pan Marek Kiejda
61-064 Poznan ul. Folwarczna 33A/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-56Q-G6E-841 *

Pan Marek Adam Kiejda o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 33 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-11 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Roboty budowlane na moscie w ciagu ul. Poznanskiej w Steszewie.

zostata sporzadzona zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
normami i wytycznymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ tzn. dla
prawidtowej realizacji inwestycji.

Poznan, 14.07.2016 r.

(miejscowosc¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:
Roboty budowlane na moscie w ciagu ul. Poznanskiej w Steszewie.

zostata sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
normami i wytycznymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ tzn. dla
prawidtowej realizacji inwestycji.

Poznan, 14.07.2016 r.

(miejscowosc i data) (podpis sprawdzajacego)

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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D. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Z dnia 08,07 2014

Jednostks ewldencyjna: 302114_4, STESZEW - MLASTO

Obreb  numar; [Ei]
narwa; STERZEW
Mazwiska | imig {Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania {siedziba)
wiasciciela lub wizdajacego wiadania
PARARIA RTYMSKOKATOLICKA PW,  wiascidel 11 B2-060 STESZEW, KOSCIELNA 3
SWIETES TREUCY W STESZEWIE
Ark Driatka Pow.  Folodenie KW Jedn. rej.
] 1248 04807 KOSCIELMA 3 B0 S0003034805 1123
Ei 02607
I dz- 3029144 0009, 1249
E} 1260 08428 KOSCIELNA 2 E G.1123
Rlva 0.4451
SRVa 0100

Id dz: 302114_4.0001.1250

Mazwisko i imie {Mazwa) Charakter Udziat
wiasciclela lub whadajacego wizdania
BIASTO | GMIMS STESZEW wiadciced 11
WIELKOPOLEKI ZARZAD MELICRAC | ZATZRGE M
URZADFEM WODNYGH W FOZMAMU
Ark. Dziatka Pow. Pobozenie
9 1251 04358  SAMICA STESFEWSHA
Wp 0.436%

Id dz 302114_4, 00041251

Adres zamleszhania (sledziba)
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G1-823 POZNAN, PIEKARY 17

KWW Jedn. rej.
POASAMNDIS464 &1153

Nazwisko i imig [Mazwa) Charakter Udziaf Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacoego whadania
MIAETO | GMING STESZEW windeizisd 1 G2-060 STESZEW, POZNANSKA 11
Aik. Dziatka Paw, PoloZenie KW Jedn. rej.
] 1248 00405 POZMNAMSHA 20030 G, 3.1253
Rivva 03405
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MIASTD | GMINA STESZEW e — 1 B2-060 STESTEW, POZNAFSKA 11
Ak, Dziatka Pow.,  Polokenie W Jedn. rej,
g iz - 13300 POZMARSKA PO S000256 168005 G563
dr 0.3800

Id gz 30211440001, 1032

Mazwisko | imie {Nazwa) Charakter Utziat Adres ramieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego whadania
GMIMA STESZEW whscldel K BZ-060 STESZEW, POZMANSKA, 11
EatiMA, STESZEW wpéh:;m o G2-080 STESZEW, POZMANSKS 11
ANDRZEJEWSHKI MORBERT wepSlubyBmnik 210 62-D80 STESZEW, POZMANSKS &
(RAZIMIERZ, JAMINA) vrimzysly
Dane lokalu; M1 KW POTSO0048S100  Adms: POTHARSHS B4

Ark. Dziafka Pow.  Polodenie KW Jedn. raj.

9 1247 Q0781 POZMNAMSKA S PO S0002036E2 GATH
B G.a7a1

Id dz: 3021 14_4.0001.1247
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1.

2.

3.

4.

5.

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Tytul opracowania.

~Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.”

Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Zlecenie od Gminy Steszew,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr
120 poz. 1126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.

462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735),

e Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia w zakresie projektowania, budowy i remontéw oraz
utrzymania konstrukcji mostowych,

Inwestor.

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

Projektant.

PROPONTIS Przemystaw Marczak
ul. Promienista 164B/31
60-157 Poznan

Zakres prac:

Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac¢:

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbidrka elementdw istniejacego mostu,
roboty zwigzane z robotami remontowymi na obiekcie mostowym,

Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe:
- rozbiérka barier i gzymsoéw ceglanych,
- usuniecie luznych fragmentéw spoin muréw i sklepienia ceglanego,
- oczyszczenie $cian murow ceglanych i podniebienia sklepienia ceglanego,

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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¢ Roboty budowlane obejmuja:
- wykonanie napraw ubytkéw cegiet w gzymsach, barierach, murach i sklepieniu,
- wykonanie uzupetnienia spoin w gzymsach, barierach, murach i sklepieniu ceglanym,
- montaz balustrad stalowych na ceglanych barierach,
- montaz latarni na ceglanych barierach (pilastrach),
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych na elementach stalowych,
- wykonanie napraw murowanych studni rewizyjnych,
- montaz poryw na murowanych studniach rewizyjnych,
- regulacja i umocnienie skarp przy wylotach kolektoréow deszczowych.

6. Kolejnos¢ wykonania robot:
Kolejnos¢ wykonania robot powinien uwzglednia¢ harmonogram robdét opracowany przez
wykonawce.

7. Przewidywane zagrozenia
Gtowne zagrozenia bezpieczenstwa pracy wystepujg w nastepujacych okolicznosciach:

- praca na wysokosci — upadek, utoniecie w rzece

- praca w wykopach - przysypanie ziemig, uduszenie

- roboty zbrojarskie i betoniarskie - zranienie, zatrucie

- roboty spawalnicze - zatrucie, poparzenie

- roboty nawierzchniowe, ukfadanie mieszanek mineralno - asfaltowych i zywicznych -
zatrucie, reakcje alergiczne

- obstuga specjalistycznego sprzetu - utrata zdrowia i zycia

- prace malarskie - zatrucie.

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania.

8. Przewidywane zabezpieczenia:
- zastosowanie tymczasowego oznakowania ruchu,
- zastosowanie przewidzianych przepisami zabezpieczen w postaci ogrodzen terenu budowy,
poreczy, ekranéw, kaskow ochronnych i odziezy roboczej, wydzielenie stref robot
niebezpiecznych, oznakowanie urzadzen energetycznych i teletechnicznych.

Zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz wazne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

9. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ"
Czes¢ opisowa zawieraé powinna ponadto:
1. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia;

2. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

3. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

4. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.



PROPONTIS

5.

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgca

dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1.
2.
3.

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym pltywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,

wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktore mogq ujawnié¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych
obiektéw. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czes$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1.

2.

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokos$ci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektédw, w ktorych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.
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4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m;
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowq, przecisku lub podobnymi;
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9. roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
10. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Roboty budowlane na moscie w ciggu ul. Poznanskiej w Steszewie.



