
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty remontoweRodzaj robót (branża):

  

Remont sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości WronczynInwestycja

Remont pomieszczeń 

  

  

ul. GłównaAdres:

62-060 Wronczyn 

  

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjneKody CPV:

  

Gmina SteszewInwestor:

ul. Poznańska 11 

62-060 Stęszew 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

inż. Michał WoźniczakSporządził:

 Sprawdził:

23.03.2017 r.Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru

1 SeKo Smart 11.1.2.1



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY ROZBIÓRKOWE1

3,500m2Wykucie z muru drzwi płytowych wewn.KSNR 3

0702-0500

1.1

3,500m21,75*2

ROBOTY BUDOWLANE2

179,27510

m2

Zabezpieczenie miejsca remontu foliąKNNR-W 3

1013-0100

2.1

179,27510

m2

10,1*17,75

6,000m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt

wiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach

KNNR 3

0602-0100

2.2

6,000m26

193,240m2Ręczne usunięcie starej farby z tynkówKNR-I 19-01

1310-0100

2.3

193,240m210,10*4,20*2+17,75*4,2*2-6*6,2-3,5

193,240m2Przygotowanie starego podłoża ,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycieKNR-I 0-23

2611-0100

2.4

193,240m2193,24

193,240m2Przygotowanie starego podłoża,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

ATLAS UNI- GRUNT

KNR-I 0-23

2611-0200

2.5

193,240m2193,24

193,240m2Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - GoldbandKNR-I 0-23

2612-0600

2.6

193,240m2193,24

48,000mOchrona narożników wypukłych kątownikiem metalowymKNR-I 0-23

2612-0800

2.7

48,000m12*3+6*2

193,240m2Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)

NNRNKB 2-02U

2013-0100

2.8

193,240m2193,24

126,400m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni

wewnętrznych z suchych tynków - ściany

KNR-W 2-02

1510-0700

2.9

126,400m2193,24-66,84

126,400m2Dodatek za każde dalsze malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną

powierzchni wewnętrznych z suchych tynków - ściany

KNR-W 2-02

1510-0800

2.10

126,400m2193,24-66,84

66,840m2Tynki mozaikowe (żywiczne) na ścianach płaskich i powierzchniach  poziomych

wykonywane ręcznie

KNKRB 2

0902-0500

2.11

66,840m2(10,10*2+17,75*2)*1,2

3,500m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,dwudnodzielne pełne

o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ wraz z

ościeżnicą regulowaną i okuciami

KNR 2-02

1017-0200

2.12

3,500m21,75*2

179,27510

m2

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych,

betonowych, wykładzin i płytek

KNNR-W 3

1014-0700

2.13

179,27510

m2

10,1*17,75

37,20010

m2

Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typówKNNR-W 3

1014-0200

2.14

37,20010

m2

6*6,2
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