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Roboty remontowe
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Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 [KNNR 3 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe;j m2 38,839
0801-0400
3,25*1,8+7,38*4,47 m2 38,839
1.2 |KSNR 3 Wykucie z muru okien zespolonych m2 0,840
0701-0400
1,4*0,6 m2 0,840
1.3 |KSNR 3 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych m2 2,100
0702-0600
1,0%2,1 m2 2,100
1.4 |KSNR 3 Wykucie z muru drzwi ptytowych wewn. m2 1,890
0702-0500
1*2,1*0,9 m2 1,890
1.5 [KNNR-W 3 Rozbidrka Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,710
0301-0100
0,2*2,43*0,3+0,2*2,43*1,16 m3 0,710
1.6 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. | m3 0,710
1101-0300 Transport gruzu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 1 km
0,71 m3 0,710
1.7 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunkiem.Naktady m3 0,710
1101-0600 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw. - do 11 km
0,71 m3 0,710
1.8 (001 Optata za odpady - koszty utylizacji m3 0,710
0,71 m3 0,710
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 WEWNETRZNE
2.1.1 [KNR-10-19 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ocieplane obsadzone na kotwach stalowych, | m2 2,100
1024-0700 z dwoma zamkami kl. C
1*2,1 m2 2,100
2.1.2 |KNR-I 0-19 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 [ m2 0,840
1023-0600 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obrébka obsadzenia
1,4*0,6 m2 0,840
2.1.3 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o | m2 1,890
1017-0200 powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
1*0,9%2,1 m2 1,890
2.1.4 |KNR 2-02 Oscieznice stalowe zwykte /B.l.nr 8/96/ m 5,100
1015-0100
1*2*2,1+1*0,9 m 5,100
2.1.5 [KNKRB 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng bez gruntowania - m2 82,134
1401-0700 dwukrotnie
2,43*%(7,38*2+4,47*2+3,25*2+1,8*2) m2 82,134
2.1.6 |[NNRNKB 2-02U |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych 40x40 cm luzem,na m2 38,839
1119-1100 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
(Orgbud W-wa)
3,25*1,8+7,38*4,47 m2 38,839
2.1.7 [NNRNKB 2-02U | Cokoliki z ptytek terakotowych 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w m 33,800
1123-0600 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)
(7,38*2+4,47*2+3,25*2+1 8*2) m 33,800
3 INSTALACJE C.O.
3.1 |KNR-I 0-35 Montaz zawor6w grzejnikowych termostatycznych o podwojnej regulacii, szt. 3,000
0215-0200 prostych lub katowych z gtowicami termostatycznymi, armatura fi 15 mm
3 szt. 3,000
3.2 |KNR-I 0-35 Montaz gtowic termostatycznych - zakres nastaw 6-28 st.C szt. 3,000
0215-0400
3 szt. 3,000
3.3 |KNNR 8 Dostawa i wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemnosci do 60 dm3 na szt. 1,000
0126-0300 nowych wspornikach
1 szt. 1,000
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