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proj. szafka osw. SO
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Oswietlenie drogi
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OZNACZENIA :
- - proj. szafka oswietleniowa SO
- proj. przebieg kablowej linii oswietleniowej
o~® - proj. aluminiowy stup oswietlenia drogowego z wysiegnikiem
i oprawg oswietleniowg typu LED
= - proj. rury ostonowe typu DVK 75 i SRS 110 o dhug.
odpowiednio, jak na rysunku
L - proj. uziom latarni drogowe]
UWAGI :

1. Przy przejsciach linii kablowej oswietlenia drogowego np. przez droge, wjazd do poses;ji i inne podziemne
sieci infrastruktury-technicznej oraz w poblizu drzew i krzewéw kabel ee uktada¢ w rurach ostonowych
np. typu-SRS 110 i DVK 75.

2.-Projektowang linie kablowg oswietlenia drogowego wykonac kablem ee nn typu YAKY 4 x 35 mm 2

. Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kabla linii oswietleniowej nn od kabli réznych uzytkownikow
oraz rurociggéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. W przypadku
rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i mozliwosci w terenie dopuszcza sie zmniejszenie
tej odlegtosci pod warunkiem stosowania na kablu linii oswietleniowej rur ostonowych o srednicy 75.

4. Glebokos¢ utozenia linii kablowej oswietleniowe;j:
- pod chodnikiem - min. 50 cm,
- w terenie otwartym - min. 70 cm,
- przy przejsciach przez drogi, jezdnie - min. 100 cm,

W przypadku wystgpienia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng dopuszcza sie zmiane
powyzszych odlegtosci.

Stosowacé oprawy o$wietlenia drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane
na stupach z wysiegnikami - zgodnie z opisem.

Projektowane aluminiowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym (stozek) z wysiegnikami montowac
na fundamentach prefabrykowanych wkopanych w ziemie.

Oswietlenie drogowe zasili¢ z szafki oswietleniowej SO nalezgcej do Gminy Steszew - zgodnie z opisem.

Podczas wykonywania prac zwrécic¢ szczegdlng uwage na wystepujgcg podziemng infrastrukture techniczng
oraz istniejagcg napowietrzng linie SN 15 kV.
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