PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie otworu rozpoznawczego (studziennego)
w celu uj ecia wéd podziemnych z utworéw czwartorz  edowych
na terenie boiska sportowego

STRYKOWO

ul. Bukowska
gm. Steszew
pow. poznanski
woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: Urzad Miejski Gminy Steszew

62-060 Steszew, ul. Poznanska 11

Autorzy: Dyrektor:

mgr Bogdan Stanicki mgr Agnieszka Pawelczak
upr. geolog. nr 050806

mgr Andrzej Stryczynski
upr. geolog. nr 050655

Poznan, sierpien 2017r.



Spis tre Sci
1.0. Informacje ogélne
2.0. Cel opracowania
3.0. Zapotrzebowanie wody
4.0. Omodwienie weczéniej wykonanych prac geologicznych oraz stan
rozpoznania regionalnego zasobow wod podziemnych
5.0. Potazenie terenu projektowanych robot
6.0. Morfologia i hydrografia obszaru batla
7.0. Budowa geologiczna
8.0. Warunki hydrogeologiczne
9.0. Obszar zasilania projektowanegeaia
10.0. Zakres projektowanych prac terenowych
10.1. Prace wiertnicze i konstrukcja otworu
10.2. Oprébowanie otworu
10.3. Prébne pompowanie otworu
10.4. Zamykanie horyzontéw wodoswych
10.5. Prace geodezyjne
10.6. Kolejnaosci i bezpieczastwo wykonywania robot geologicznych
11.0. Wymagania techniczne i technologiczne oraz orgagjna prowadzenia
robét geologicznych
12.0. Badania laboratoryjne wody
13.0. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
14.0. Harmonogram projektowanych robot i prac
15.0. Wnioski i zalecenia
16.0. Spis literatury i wykorzystanych materiatow

Spis zat gcznikéw

ok wNE

Mapa dokumentacyjna, skala 1: 25 000

Plan sytuacyjny, skala 1: 1 000

Mapa geérodowiskowa Polski, ark. &zew, skala 1:50 000

Mapa hydrogeologiczna Polski, arke§&tew, skala 1:50 000

Przekroj hydrogeologiczny

Projekt geologiczno — techniczny otworu rozpoznaagce(studziennego)



1.0. Informacje ogéine

Zleceniodawca: Ugd Miejski Gminy Sgszew
ul. Poznaska 11, 62-060 8szew.
Obiekt: boisko sportowe w Strykowie, gmingaszew.

Podstaw prawra wykonania projektus

» Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czaril1 r. (Dz. U. Nr
163, poz. 981).

> Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r., w
sprawie szczegoOtowych wymaga dotyczcych projektu  robot
geologicznych, w tym robot wymagaych koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.
1696) wraz z pgniejszymi zmianami.

2.0. Cel opracowania

Niniejszy projekt robot geologicznych ma na celtalenie zakresu robot
| prac geologicznych niegdnych dla wykonania otworu hydrogeologicznego
dla ugcia wod podziemnych na terenie boiska sportowegar arstalenia
zasobow eksploatacyjnych dla tegeaig.

Projektowany zakres prac posu do sporzadzenia dokumentacji
hydrogeologicznej ustal@gej zasoby eksploatacyjne eacja zwyklych wod
podziemnych niedmlacych kopalinami.

3.0. Zapotrzebowanie wody

Urzad Miejski Gminy Sgszew planuje budogv ujecia wody w celu
nawadniania ptyty boiska do gry w pithkhazna. Nawierzchng ptyty boiskowe]
stanowi trawa, a jej powierzchnia wynosi 6 060m

Maksymalne zapotrzebowanie zostalo éloee na  10rfh.
Nawadnianie &dzie prowadzone w okresie od maja do ¥z Projektowane
jest te& wybudowanie dwéch pgtzonych ze sap zbiornikbw buforowych o
pojemndci 9nT kazdy. Wg Inwestora ztycie wody dla jednego nawodnienia
boiska wyniesie 10id.

Woda nie kdzie przeznaczona do spyoia przez ludzi. Wymogi, co do
jakosci wody — bez szczego6lnych wymaga



4.0. Omowienie wcze s$niej wykonanych prac geologicznych oraz
stan rozpoznania regionalnego zasobéw waod podziemny ch

Na terenie boiska sportowego w Strykowie dotyelscaie prowadzono

prace geologicznych. Dla rozpoznania warunkéw ggofmych i

hydrogeologicznych zebrano archiwalne materialy ybranych otworow

hydrogeologicznych zlokalizowanych w rejonie ter@mojektowanych bada

1. Sapowice, PGR - otwor o gpokosci 40,0m, wykonany w 1973r.,
wydajnai¢ otworu 44,0mvh przy depresji 4,70m (zasoby - 90m S -
3,3m), oddalony od projektowanego otworu o 3,8km kierunku
potnocnym,

2. Januszewice, Zaktad Ustug Wodnych — otwoér nr 2 edwany w1977r. do
glebokasci 57,0m, zasoby 100ith przy S — 7,2m, odlegié 2,0km w
kierunku p6tnocno-zachodnim,

3. Bielawy, Przedsbiorstwo Rolno-Ustugowe Agrobiel — otwoér wykonany w
1965r. do gibokasci 44,0m, w pompowaniu uzyskano wydaja@1,6ni/h
przy S - 5,50m, usytuowany okoto 0,7km na SW,

4. Strykowo, Zielarski Grodek Daéwiadczalny — otwér nr 1 zlikwidowany, o
gtebokaici 45,5m, zasoby ugia 55,0nVh przy S — 3,30m, zlokalizowany w
odlegtaci 0,5km w kierunku zachodnim,

5. Strykowo, Chore-Time Europe — otworlgbkasci 50,0m odwiercony w
2006r., zasoby - 0,11, oddalony o 0,2km na E.

6. Debina, Herbapol — studnia z 1992r. elmpkaici 37,0m, zasoby 18,0t
przy S — 4,6m, zlokalizowany 3,0km na SSW,

7. Smetowko, Gospodarstwo Rolne — studnia wykonana w (9%
glebokasci 53m, zasoby eksploatacyjne 22%m przy depresji 1,70m,
odlegta¢ 2,2km na SSE.

Wszystkie przedstawione otwory ujmuj warstwe wodonGna
Wielkopolskiej Doliny Kopalnej /wdk/ - GZWP nr 144.

5.0. Potozenie geograficzne

Teren projektowanych robét palony jest w miejscowaei Strykowo w
gminie Stszew, w odlegtéci 6,0 km na SW od siedziby gminy. Dziatka nr 165,
na ktérej ma powsta inwestycja, usytuowana jest we wschodniegsciz
Strykowa. Dziatlk od zachodu ogranicza ulica Bukowska, od pdtnhocnego
wschodu ulica Szkolna, a od potudnia ulica Pagka. Dziatka jest wiasioia
gminy Stszew. Otoczenie dzialki ze wszystkich stron stan@abudowa
jednorodzinna.



Wspotrzdne geograficzne terenu projektowanych robot déne na
podstawie mapy topograficznej w skali 1. 10000 atkkGTRYKOWO, N-33-
142-A-c-2, wynosz.

521114'52,87" szerokéci geograficznej potnocnej
16(136°55,22” dlugdci geograficznej wschodnie]

Lokalizacg orientacyja terenu zaznaczono na ganiku nr 1, a
szczegotow na zajczniku nr 2.

6.0. Morfologia i hydrografia obszaru bada n

Teren projektowanych robot pdlony jest w potudniowe] GZci
Pojezierza Pozmgkiego. W omawianym rejonie jest to wysoczyzna movea
ptaska o rzdnych od okoto 75,0 do 87,0 m npm.cdna terenu dziatki pod
projektowany obiekt wynosi okoto 77,0 m npm.

W najblizszym rejonie powierzchaiwysoczyzny rozcina rynna glacjalna
o kierunku S-N, zata przez Jezioro Strykowskie. Jest taydabiornik wodny o
dtugaici okoto 12,0 km i szerokei od 0,3do 0,5 knSrednia gébokai¢ jeziora
wynosi 4,2 m, a maksymalnagbbkai¢ wynosi okoto 13,0 m. Rzina lustra
wody jeziora wynosi 72,7 m npm. Jezioro jest goalzenau dla lokalnych
niewielkich ciekdw. Z potudniowego kiiaa jeziora wyptywa Kanafydowski
(Kominiarz) odprowadzagy swe wody w kierunku potudniowym do Obry.
Najblizszy ciek, doptyw KanatiZydowskiego, przeptywa z NE na SW w
odlegtaci okoto 0,75 km na SE od terenu projektowanyclotob

Teren projektowanych robétag poza obszarami krajobrazu chronionego
,NATURA 2000".

7.0. Budowa geologiczna

Budowe geologicza rejonu projektowanych robot omowiono na
podstawie najbiiszych otworéw hydrogeologicznych algbkasci od 37,0 m do
57,0m. Lokalizagg otworéw naniesiono na zaizniku nr 1. Wyej
wymienionym otworami przewiercano nagéziej utwory czwartorgdowe i
nawiercano strop utworow trzecigdowych.

Trzeciorzd

Strop osaddéw trzeciogdowych wystpuje na gibokasciach od 36,5
(otwor nr 6) do 55,0 m (otwér nr 2). Osady trzepgdiowe, w ktérych kaczono
wiercenia to pstre ity pozmakie pliocenu. Jedynie w otworze nr 1 do
gtebokasci 40,0 m nie osignicto osadow trzecioedowych.



Czwartorzd

Najstarsze osady czwartedowe to piaski i zwiry zalegajce
bezpdrednio na itach trzecioedowych. Osady te zkone zostaty w okresie
interglacjatu mazowieckiego w formie kopalnej zwjan&ielkopolska Dolina
Kopalna” (WDK). WDK jest form 0 rozprzestrzenieniu regionalnym, a jej
szeroké¢ w omawianym rejonie ogjja okoto 10,0 km. Strop osadow
piaszczystych WDK zalega nachbkdsciach od 23,0 do 42,0 m, a ich
miazsza¢ waha st od 4,0 do 28,0 m. Osady piaszczystawirowe WDK,
najczsciej do powierzchni terenu, przykryvdagliny morenowe zlodowacenia
srodkowopolskiego i battyckiego.

Na podstawie najbiszych otworéw hydrogeologicznych oma zatayc,
ze przypuszczalny profil geologiczny w pogiioprojektowanych robételolzie
przedstawiat si nastpujaco:

0,0 - 0,5 gleba czwartorzd holocen
05 - 35,0 glina morenowa czwartorzd plejstocen
350 - 47,0 piaskirednio i r&noziarniste

orazzwiry :
47,0 ~ it poznaski trzeciorzd pliocen

8.0. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie terenu projektowanych robot wody podzienstwierdzono w
pietrze czwartorgdowym, na ktére sktada esijedna medzyglinowa warstwa
wodonagna zwgzana z osadami Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Viigbolska
Dolina Kopalna jest formo rozprzestrzenieniu regionalnym i kierunku W-E. W
omawianym rejonie szerok&® formy wynosi okoto 10,0 km, a teren
projektowanych robét fey w centrum tej formy.

Osady wodonine to piaski o granulacji od drobnych po grubozse
pospotki i zwiry. Miazszas¢ osadow wodorimych jest zmienna i wahagsod
4,0 do 28,0 m. Strop osadow wodéngch zalega na gbokasci 23,0m do
42,0m.

Napkte zwierciadto wody nawiercone pod glinami, staoije se na
gtebokasciach od 1,6 do 6,3 m pamej terenu, na kxdnych od 72,0 ~ 77,0 m
npm.

Parametry hydrogeologiczne dla warstwy wodoep WDK znane z
najblizszych otworéw hydrogeologicznych przedstawig nastpujaco:

- wspotczynnik filtracji 6,9 — 68,2 m/d
- wydajna¢ jednostkowa 3,91 — 33,3%fm



W rejonie projektowanych robdt podglinowa warstwaodengna
Wielkopolskiej Doliny Kopalnej jest gtéwnuzytkowa warstwa wodondgna.

Warstwa wodongna WDK z uwagi na rozprzestrzenienie i zasabno
zaliczona zostata do Giéwnych Zbiornikbw Woéd Podmgch w Polsce i
posiada symbol GZWP nr 144.
Dla systemu Wielkopolskiej Doliny Kopalnej zatwiemho zasoby
eksploatacyjne w kategorii C w #id 21398,7m/h — KDH/013/5042/M/85, w
tym dla podsystemu Obry Warty, w ktérym podoy jest omawiany rejon
6084,Buifome geologiczm i warunki hydrogeologiczne terenu ilustruje
zalacznik nr 5.

9.0. Obszar zasilania projektowanego uj ecia

Strumiev  wéd podziemnych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej
przeptywajcy przez teren projektowanegoegtip tworzy s¢ na obszarach
potozonych na péinocny zachdd. Modut zasobow odnawidingta tego
obszaru GZWP nr 144 wg SaBrowskiego /1/ wynosi w granicach Smkn?.

Obszar zasilania dla projektowanegecig o przewidywanych zasobach
eksploatacyjnych ggia w granicach 0,5fth bedzie wynosit okoto 0,1kfm W
jego granicach wyspuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna, ogrody oraz w
odlegtaci  okoto300m  zabudowania  Rolno-Przemystowego  Zakiad
Zielarskiego ,Strykowo” Sp. z o0.0. (dawniej Zielmiesgo Grodka
Doswiadczalnego). Na jego terenie znajdujeg siieczynne ucie wod
podziemnych. Nie wyspuja tu obiekty, ktére mogtyby stanogviogniska
zanieczyszczedla wod podziemnych.

10.0. Zakres projektowanych robét i bada n terenowych

10.1. Prace wiertnicze i konstrukcja otworu

Projektowany otwor ddzie usytuowany w potudniowo-zachodniegad
dziatki nr 165. Jego lokalizacja zostata przedsbaaina zat. nr 2. W terenie
nalezy go zlokalizow& w obecnéci Inwestora.

Dla zaopatrzenia w weddo nawadniania obiektu projektujeg si
wykon& jeden otwor hydrogeologiczny systemem mechanicznyaarowym
lub udarowo-okgtnym do szacunkowej gihokasci 48m w dwdch kolumnach
rur: o srednicy 406mm do gbokasci okoto 25m orazsrednicy 356mm do
gtebokdéci koncowej. Wiercenie nakly zakaczy¢ po przewierceniwarstwy
wodonaGne).

W otworze projektuje sizabudowé kolumre, filtrowa o wymiarach:



» rura podfiltrowa PC\srednicy 200mm i diuggi 2,0m,
» filtr siatkowy wykonanym z rur PCV érednicy zewgtrznej 200mm o
dtugasci 8,0m,
» rura nadfiltrowa PCVsrednicy 200mm wyprowadzona do powierzchni
terenu (dtugéci okoto 38m)
Wymiary wewrgtrznej srednicy kolumny filtrowej winna wyno&i minimum
175mm.
Rure nadfiltrowa i podfltrona naleey wyposay¢ w prowadnice do rur &
356/339mm.
Wokot filtru nalezy wykona& obsypk zwirowa, a jej granulag nalery
dostosowa do uziarnienia warstwy wodo#ioej.
W celu zabezpieczenia przed #hwoscia bezpdredniego przegzania wod
opadowych strefie przyotworowej najeprzestrzé wokot rury nadfiltrowej na
przelocie od 33 do 6m wypetimleczkiem itowym, a od 6 do 3m
compactonitem. Uszczelnienie nalewykona w trakcie podcigania rur
wiertniczych @ 406mm.

Przewidywan konstrukcg otworu przedstawia poirsza tabela.

rury wiertnicze (na czas wiercenia) 406 — 25
srednica (mm) i diug& (m) 356 - 48
gtebokas¢ wiercenia (m ppt) 48
gtebokas¢ posadowienia kolumny filtrowej (m ppl) 48

rura nadfiltrowa

srednica (mm) 200
dtugaé¢ (m) okoto 38
filtr siatkowy
srednica (mm) 200
dtugas¢ (m) 8
rodzaj siatki filtracyjnej nylonowa nr 8
lub 10
rura podfiltrowa
srednica (mm) 200
dtugaé¢ (m) 2
Srednica wewatrzna kolumny filtrowej (mm) 175-182

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennegwzedstawia
zalcznik nr 6. Ostateczn gicbokai¢ otworu oraz konstrukej filtru, w



zaleznosci od stwierdzonych warunkow geologicznych i hydrolgpgicznych,
ustali nadzor geologiczny w trakcie wiercenia.

Nie wyklucza s wykonania otworu systemem mechanicznym
obrotowym na ptuczk lub wock. Jednak warunkiem jest zabudowanie w
otworze filtru o podanych wagj parametrach wraz z obsypk
Uwaga: niedopuszczalne jest stosownie dodatkow ptuczkbwkidre
zawieraj skrobe lub celuloz lub ich zmodyfikowane zwrki, gdyz stwarza to
niebezpieczéstwo skaenia bakteriologicznegazytkowej warstwy

wodongne.

Teoretyczna przepustodioprojektowanego filtra wyniesie:

Qmax= 314[d [l [Vdop

gdzie:

d —srednica filtra - 0.200m

| — dtugas¢ filtra - 8,0m

k — wspotczynnik filtracji dla warstwy wodoBoej przygto z najblizszego
otworu archiwalnego (nr 5) — 0,00053m/s

V dop— dopuszczalna pdkos¢ doptywu wody do filtra obliczona wzorem
Sichardta

-k _ 00008 _ 672mss = 277mih

V
dop 30 30

Qmax= 314[0339(80[R277=24m’/h
10.2. Oprobowanie otworu

Podczas wierde naleey pobierg proby gruntu przy kalej zmianie
litologicznej, nie rzadziej i co 2m, a w warstwie wodofiwe] co 1m.
Wszystkie prébki gruntu natg podd& ocenie makroskopowej.

Pobrane podczas wiercgrobki skat, stosownie do przepisow w tym
zakresie - Rozpoarlzenie MinistraSrodowiska z 15 grudnia 2011r. w sprawie
gromadzenia i udogbniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz
1657), leda prébami czasowego przechowywania. Mglge odpowiednio
zabezpiecz§ i przechowywa w magazynie proéb do czasu prop
dokumentacji przez organ administracji geologiczngj likwidacji prébek
nalezy sporadzi¢ protokot i przechowywago wraz z dokumentagj

10.3. Prébne pompowanie otworu
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Prébne pompowanie ma na celu dkeaie wydajnéci otworu
studziennego oraz ustalenia zasobOw eksploatadyjogcia. Bedzie s¢ ono
sktadato z pompowania oczyszcrgaggo | pomiarowego.

Pompowanie oczyszcazae nalery przeprowadzi do czasu oczyszczenia

si¢ wody z zawiesin mechanicznych. Oczyszczaniezggbeowadzt z rosmca
wydajncicia, az do uzyskania okoto120% przewidywanej maksymalnej
wydajnaci otworu. Przewiduje gj ze czas tego pompowania nie przekroczy 24
godzin. W czasie pompowani nayevykonywa& pomiary potagenia zwierciadta
wody oraz wydajn€ci.
Po jego zakficzeniu naley otwér wydezynfekowd uzywajac w tym celu
podchlorynu sodu, podchlorynu wapnia wlylie chloraminy. Spoazizony
roztwor naley wla¢ do otworu. Czas dezynfekcji winien wysdie okoto
24godzin.

Pompowanie pomiaroweprzewiduje s¢ przeprowad&i w trzech
stopniach z wydajrieziami:

Q1 —okoto 1/3 Qmax przez 8 godz.

Q2 —okoto 2/3 Qmax  przez 12 godz.

Q3 — okoto Qmax  przez 24 godz.
taczny czas pompowania pomiarowego winien wymanimum 48 godzin.
SzczegoOtowy program pompowania pomiarowego  (wyddjno czas
pompowania) zostanie ustalony na podstawie wynik@empowania
oczyszczajcego. Wszystkie wyniki pomiarow zwierciadta wody abr
wydajnaci nalezy odnotowa w dzienniku probnego pompowania.
Po jego zakfczeniu naley wykona& obserwacje wzniosu zwierciadta wody.
Pod koniec pompowania przewidujee spobranie prob wody do analizy
fizyczno-chemiczne.

Do pompowania naly uzy¢ pompy gebinowej o wydajnéci do okoto
20nt/h oraz podnoszeniu 25m. Wydajdo winna by mierzona
przeptywomierzem zezkowym, wodomierzem wzgtinie naczyniem o znanej
objetosci (minimum 100 litréw).

Zasilanie pompy w czasie probnego pompowania winashpi¢ z agregatu
pradotworczego wzglnie linii energetycznej, po wcgdejszym uzgodnieniu z
gospodarzem obiektu.

Wod¢ z prébnego pompowania, ktéra zgodnie z ohaujacymi
przepisami nie jesiciekiem, tymczasowym przewodem nale@dprowadzé do
rowu melioracyjnego na odlegi®okoto 90m.

10.4. Zamykanie horyzontéw wodonosnych



11

Przewiduje si, ze w otworze zostanie stwierdzony jeden poziom
wodongny o napgtym zwierciadle wody. W zweku z tym nie bdzie
konieczne zamykanie vigj lezacych horyzontéw wodorsaych.

10.5. Prace geodezyjne

Miejsce wiercé zostanie wyznaczone w terenie meatodomiarow
geodezyjnych w oparciu o plan sytuacyjno-wys@kowy w skali 1:1 000, z
naniesionym uzbrojeniem terenu.

Po wykonaniu wierae wylot otworu zostanie zaniwelowany w
nawiazaniu do pastwowej sieci reperow (m npm).

10.6. Kolejnosci i bezpieczehstwo wykonywania robot
geologicznych

Roboty geologiczne natg wykonywa nastpujacej kolejngci:

1. Lokalizacja otworu w obecrsoi przedstawiciela wkziciela dziatki metod
domiaréw  geodezyjnych, wedlug niniejszego ,Projektuobdt
geologicznych...”. W przypadku atpliwosci odnagnie podziemnego
uzbrojenia terenu natg, przed rozpocgxiem wiercé wykona& szybik do
gtebokaéci 1,5 m.

2. Wiercenie otworu — w trakcie jego trwania ngledokladnie opisa

makroskopowo przewiercane grunty oraz pébreezizdne préby do bada

laboratoryjnych.

Zabudowa kolumny rurowo-filtrowej.

Pompowanie oczyszczag.

Przerwa technologiczna — stabilizacja zwierciadta.

Pompowanie prébne oraz pobdr préby wody do hdalaoratoryjnych.

Prace geodezyjne.

No koW

11.0. Wymagania techniczne i technologiczne oraz o0 rganizacyjne
prowadzenia roboét geologicznych

Projektowane roboty geologiczne zwane z wykonaniem mato
srednicowego otworu natg prowadzé w sposéb zapewnigy bezpieczistwo
pracy i ochron srodowiska. W zwizku z tym naley speint nastpujace
wymagania:

- prace olgte niniejszym projektem magby¢ prowadzone w oparciu o
decyzg zatwierdzajca projekt, pod kierownictwem os6b posiagajch
odpowiednie uprawnienia,
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- przy lokalizacji otworow naley uwzgkdni¢ uzbrojenie naziemne |
podziemne terenu, zachowajodpowiedrni, bezpiecza (1,5 wysokéci
urzadzenia  wiertniczego) odlegd®6 od napowietrznych linii
energetycznych, zabudowa a instalacje podziemne rozpoznana
podstawie planéw z uzbrojeniem terenu, a w przypaditpliwosci
odnanie podziemnego uzbrojenia terenuzdya otwdr winien by
poprzedzony wykopem dogpokasci okoto 1,5m,

- teren, na ktérym dula prowadzone roboty nalg w sposéb widoczny
ogrodzt taéma ostrzegawcy,

- przed przysipieniem do prac naty dokon& przeghdu uradzen
wiertniczych, wszelkie prace nale prowadzé, zgodnie z fabryczn
instrukcp obstugi sprztu oraz z zachowaniem zasad BHP — szczegdln
uwag; nalezy zwrdck na stan techniczny sitownikow hydraulicznych i
pompy hydrauliczne] oraz ewentualne wycieki olejuddaulicznego;
urzadzenie wiertnicze z silnikiem spalinowym winnycéowyposaone w
sprawna ganice oraz koc gaiczy; przy obstudze wiertnicy magoy¢
zatrudnione jedynie osoby posiagtsy wymagane kwalifikacje |
uprawnienia, powinni bywyposaeni w niezledne, indywidualngrodki
ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, obuwikawice),

- wykonywanie robét geologicznych winno odbywse w Sposob najmnie;
uciazliwy dla srodowiska, a w szczegolém naleey ograniczy
uciazliwos$¢ w zakresie emisji hatasu do otoczenia, wykldcamozliwosé
zanieczyszczenia wod gruntowych poprzez eliminogvaryciekOw oraz
nie stosowanie paliw i smarow w beZpadnim gsiedztwie otwordéw
wiertniczych, w przypadku powstania awarii lub pEdgokolwiek
zagraenia naley wstrzyma ruch niezwtocznie w sposéb zorganizowany
przystapi¢ do usuwania awarii i likwidacji zagrenia.

Urobek z wierceé w Swietle obowizujacych przepisOw nie stanowi
odpadu szkodliwego dlsrodowiska. Przewidywana #6 powstatych zwiercin
bedzie wynosita okoto 5mi zostanie rozplantowana w rejonie otworu w celu
wyréwnania terenu.

Woda z prébnego pompowania otworu ujacego wody podziemne w
rozumieniu Rozporglzenia MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w
sprawie warunkéw jakie nalg spetnig przy wprowadzanidciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg@aledliwych dlasrodowiska
wodnego (Dz. U. 2014r., poz. 1800), neessiekami. Woda odprowadzana do
odbiornikdw nie mae powodowa zniszczenia gruntow, podtopieirzadzen i
budowli itp. Przewiduje si ze odpompowywana wodacdizie posiadata
podwyzszone ildci zwiazkow zelaza.

Po zakaczeniu prac, powierzchfiterenu uporgdkowa i doprowadz
do stanu pierwotnego.

Roboty geologicznecdlola realizowane poza terenami chronionymi.
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12.0. Badania laboratoryjne wody

Pobram pod koniec pompowania prébvody podziemnej naky podda
badaniom laboratoryjnym. Projektujeesize w celu okrélenia parametrow
jakasciowych wody zostanie wykonana analiza fizycznorsiozna,

Analiza fizyczno-chemiczna winna a@bj wskaniki: barwa, metnose,
odczyn, elektryczna przewodito wiasciwa, substancje rozpuszczone, sucha
pozostaté¢, twardad¢é ogolna, utlenialng, CHZT.,, azot amonowy, azotyny,
azotany, chlorki, fluorki, fosforany, magnez, mamg@otas, siarczany, sod,
wam, zelazo, detergenty anionowe, metakgkie (Pb, Cu, Cd, Ni, Zn, Cr).

13.0. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

Wyniki prac i bada zostala opracowane i przedstawione w dokumentacji
hydrogeologicznej ustakgjej zasoby eksploatacyjne wod podziemnych.

, Dokumentagj nalezy opracowa zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2016r. w sprawokumentacji
hydrogeologicznej i geologicznozynierskiej (Dz. U.2016r., poz. 2033).

14.0. Harmonogram projektowanych robot i prac

Realizacg projektowanych robot dolzie mana rozpoczé w terminie 2
tygodni od dnia uprawomocnieniagsbecyzji zatwierdzajcej projekt robot
geologicznych. Prace te potrwajkoto dwdch tygodni.

Badania laboratoryjne wykonane zosgtdezpdrednio po zakfczeniu
prac terenowych i potrwajpkoto 1 tygodnia.

Dokumentacja hydrogeologiczna opracowana zostanigemmninie 4
tygodni od zakaczenia prac terenowych.

15.0. Whnioski i zalecenia

1. Projekt rob6t geologicznych nale przedstawd w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu celem zatwierdzenia.

2. Prace przewidziane w projekcie najle prowadzé pod nadzorem
geologicznym.

3.  Wykonanie przedstawionego w niniejszym projekci&rgsu prac nie
stwarza zagregenia dlasrodowiska gruntowo-wodnego terenu, na ktorym

prace te bda wykonywane.
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4.  Dla projektowanego ggia nie ma wymogu stosowania strefy ochrony
posredniej wéd podziemnych.

5.  Przed wykonaniem obudowy studni koniecznedZie sporzdzenie
operatu wodno prawnego na wykonanieadeenia wodnego.

6. Wnosi s¢ 0 upowanienie nadzoru geologicznego do Aeego
korygowania gibokasci docelowej otworu w zakresie do 15%lgbkasci
projektowanej, w zalaosci od rzeczywistych warunkdéw geologicznych i
hydrogeologicznych.

7.  Wnioskuje st 0 zatwierdzenie projektu na okres do 31 grudnizl20
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