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1.0. Informacje ogólne 
 

Zleceniodawca:  Urząd Miejski Gminy Stęszew 
          ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew. 

Obiekt:     boisko sportowe w Strykowie, gmina Stęszew. 
 
 Podstawą prawną wykonania projektu są:  

 
� Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 

163, poz. 981). 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r., w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektu robót 
geologicznych, w tym robót wymagających koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 
1696) wraz z późniejszymi zmianami. 

 
2.0. Cel opracowania 
 

Niniejszy projekt robót geologicznych ma na celu ustalenie zakresu robót 
i prac geologicznych niezbędnych dla wykonania otworu hydrogeologicznego 
dla ujęcia wód podziemnych na terenie boiska sportowego oraz ustalenia 
zasobów eksploatacyjnych dla tego ujęcia. 

Projektowany zakres prac posłuży do sporządzenia dokumentacji 
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia zwykłych wód 
podziemnych nie będących kopalinami. 
 
3.0. Zapotrzebowanie wody 
 
 Urząd Miejski Gminy Stęszew planuje budowę ujęcia wody w celu 
nawadniania płyty boiska do gry w piłkę nożną. Nawierzchnię płyty boiskowej 
stanowi trawa, a jej powierzchnia wynosi 6 000m2.  
   Maksymalne zapotrzebowanie zostało określone na 10m3/h. 
Nawadnianie będzie prowadzone w okresie od maja do września. Projektowane 
jest też wybudowanie dwóch połączonych ze sobą zbiorników buforowych o 
pojemności 9m3 każdy. Wg Inwestora zużycie wody dla jednego nawodnienia 
boiska wyniesie 10m3/d. 
 Woda nie będzie przeznaczona do spożycia przez ludzi. Wymogi, co do 
jakości wody – bez szczególnych wymagań. 
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4.0. Omówienie wcze śniej wykonanych prac geologicznych oraz 
stan rozpoznania regionalnego zasobów wód podziemny ch 

 
  Na terenie boiska sportowego w Strykowie dotychczas nie prowadzono 
prace geologicznych. Dla rozpoznania warunków geologicznych i 
hydrogeologicznych zebrano archiwalne materiały z wybranych otworów 
hydrogeologicznych zlokalizowanych w rejonie terenu projektowanych badań:  
1. Sapowice, PGR – otwór o głębokości 40,0m, wykonany w 1973r., 

wydajność otworu 44,0m3/h przy depresji 4,70m (zasoby -  90m3/h, S -
3,3m), oddalony od projektowanego otworu o 3,8km w kierunku 
północnym, 

2. Januszewice, Zakład Usług Wodnych – otwór nr 2 odwiercony w1977r. do 
głębokości 57,0m, zasoby 100m3/h przy S – 7,2m, odległość 2,0km w 
kierunku północno-zachodnim, 

3. Bielawy, Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Agrobiel – otwór wykonany w 
1965r. do głębokości 44,0m, w pompowaniu uzyskano wydajność 21,6m3/h 
przy S -  5,50m, usytuowany około 0,7km na SW, 

4. Strykowo, Zielarski Ośrodek Doświadczalny – otwór nr 1 zlikwidowany, o 
głębokości 45,5m, zasoby ujęcia 55,0m3/h przy S – 3,30m, zlokalizowany w 
odległości 0,5km w kierunku zachodnim,  

5.  Strykowo, Chore-Time Europe –  otwór głębokości 50,0m odwiercony w 
2006r., zasoby - 0,1m3/h, oddalony o 0,2km na E. 

6. Dębina, Herbapol – studnia z 1992r. o głębokości 37,0m, zasoby 18,0m3/h 
przy S – 4,6m, zlokalizowany 3,0km na SSW, 

7. Smętówko, Gospodarstwo Rolne – studnia wykonana w 1972r. do 
głębokości 53m, zasoby eksploatacyjne 22,0m3/h przy depresji 1,70m, 
odległość 2,2km na SSE. 

 
 Wszystkie przedstawione otwory ujmują warstwę wodonośną 
Wielkopolskiej Doliny Kopalnej /wdk/ - GZWP nr 144. 
 
 
5.0. Poło żenie geograficzne 
 

Teren projektowanych robót położony jest w miejscowości Strykowo w 
gminie Stęszew, w odległości 6,0 km na SW od siedziby gminy. Działka nr 165, 
na której ma powstać inwestycja, usytuowana jest we wschodniej części 
Strykowa. Działkę od zachodu ogranicza ulica Bukowska, od północnego 
wschodu ulica Szkolna, a od południa ulica Poznańska. Działka jest własnością 
gminy Stęszew. Otoczenie działki ze wszystkich stron stanowi zabudowa 
jednorodzinna.  
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Współrzędne geograficzne terenu projektowanych robót określone na 
podstawie mapy topograficznej w skali 1: 10000 arkusz STRYKOWO, N-33-
142-A-c-2, wynoszą: 

 
52⁰14’52,87” szerokości geograficznej północnej 
16⁰36’55,22” długości geograficznej wschodniej 

 
Lokalizację orientacyjną terenu zaznaczono na załączniku nr 1, a 

szczegółową na załączniku nr 2. 
 
 
6.0. Morfologia i hydrografia obszaru bada ń 
 

Teren projektowanych robót położony jest w południowej części 
Pojezierza Poznańskiego. W omawianym rejonie jest to wysoczyzna morenowa 
płaska o rzędnych od około 75,0 do 87,0 m npm. Rzędna terenu działki pod 
projektowany obiekt wynosi około 77,0 m npm.  

W najbliższym rejonie powierzchnię wysoczyzny rozcina rynna glacjalna 
o kierunku S-N, zajęta przez Jezioro Strykowskie. Jest to duży zbiornik wodny o 
długości około 12,0 km i szerokości od 0,3do 0,5 km. Średnia głębokość jeziora 
wynosi 4,2 m, a maksymalna głębokość wynosi około 13,0 m. Rzędna lustra 
wody jeziora wynosi 72,7 m npm. Jezioro jest bazą drenażu dla lokalnych 
niewielkich cieków. Z południowego krańca jeziora wypływa Kanał Żydowski 
(Kominiarz) odprowadzający swe wody w kierunku południowym do Obry. 
Najbliższy ciek, dopływ Kanału Żydowskiego, przepływa z NE na SW w 
odległości około 0,75 km na SE od terenu projektowanych robót. 

Teren projektowanych robót leży poza obszarami krajobrazu chronionego 
„NATURA 2000”. 
 
7.0. Budowa geologiczna 

 
Budowę geologiczną rejonu projektowanych robót omówiono na 

podstawie najbliższych otworów hydrogeologicznych o głębokości od 37,0 m do 
57,0m. Lokalizację otworów naniesiono na załączniku nr 1. Wyżej 
wymienionym otworami przewiercano najczęściej utwory czwartorzędowe i 
nawiercano strop utworów trzeciorzędowych. 

 
Trzeciorzęd 
Strop osadów trzeciorzędowych występuje na głębokościach od 36,5 

(otwór nr 6) do 55,0 m (otwór nr 2). Osady trzeciorzędowe, w których kończono 
wiercenia to pstre iły poznańskie pliocenu. Jedynie w otworze nr 1 do 
głębokości 40,0 m nie osiągnięto osadów trzeciorzędowych. 
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Czwartorzęd 
Najstarsze osady czwartorzędowe to piaski i żwiry zalegające 

bezpośrednio na iłach trzeciorzędowych. Osady te złożone zostały w okresie 
interglacjału mazowieckiego w formie kopalnej zwanej „Wielkopolska Dolina 
Kopalna” (WDK). WDK jest formą o rozprzestrzenieniu regionalnym, a jej 
szerokość w omawianym rejonie osiąga około 10,0 km. Strop osadów 
piaszczystych WDK zalega na głębokościach od 23,0 do 42,0 m, a ich 
miąższość waha się od 4,0 do 28,0 m. Osady piaszczysto – żwirowe WDK, 
najczęściej do powierzchni terenu, przykrywają gliny morenowe zlodowacenia 
środkowopolskiego i bałtyckiego. 

Na podstawie najbliższych otworów hydrogeologicznych można założyć, 
że przypuszczalny profil geologiczny w podłożu projektowanych robót będzie 
przedstawiał się następująco: 

 
0,0 -  0,5 gleba       czwartorzęd holocen 
0,5 - 35,0  glina morenowa            czwartorzęd plejstocen 
35,0 - 47,0  piaski średnio i różnoziarniste 
   oraz żwiry            . 
47,0 ~  ił poznański      trzeciorzęd pliocen 
 
 
8.0. Warunki hydrogeologiczne 
 

W rejonie terenu projektowanych robót wody podziemne stwierdzono w 
piętrze czwartorzędowym, na które składa się jedna międzyglinowa warstwa 
wodonośna związana z osadami Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Wielkopolska 
Dolina Kopalna jest formą o rozprzestrzenieniu regionalnym i kierunku W-E. W 
omawianym rejonie szerokość formy wynosi około 10,0 km, a teren 
projektowanych robót leży w centrum tej formy.  
Osady wodonośne to piaski o granulacji od drobnych po gruboziarniste, 
pospółki i żwiry. Miąższość osadów wodonośnych jest zmienna i waha się od 
4,0 do 28,0 m. Strop osadów wodonośnych zalega na głębokości 23,0m do 
42,0m. 
Napięte zwierciadło wody nawiercone pod glinami, stabilizuje się na 
głębokościach od 1,6 do 6,3 m poniżej terenu, na rzędnych od 72,0 ~ 77,0 m 
npm.  
Parametry hydrogeologiczne dla warstwy wodonośnej WDK znane z 
najbliższych otworów hydrogeologicznych przedstawiają się następująco: 
 
-  współczynnik filtracji  6,9 – 68,2 m/d 
- wydajność jednostkowa  3,91 – 33,3 m3 /hm 
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W rejonie projektowanych robót podglinowa warstwa wodonośna 
Wielkopolskiej Doliny Kopalnej jest główną użytkową warstwą wodonośną. 

Warstwa wodonośna WDK z uwagi na rozprzestrzenienie i zasobność 
zaliczona została do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce i 
posiada symbol GZWP nr 144. 
Dla systemu Wielkopolskiej Doliny Kopalnej zatwierdzono zasoby 
eksploatacyjne w kategorii C w ilości 21398,7m3 /h – KDH/013/5042/M/85, w 
tym dla podsystemu Obry Warty, w którym położony jest omawiany rejon 
6084,3 m3/h.  Budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne terenu ilustruje 
załącznik nr 5. 

 
 
9.0. Obszar zasilania projektowanego uj ęcia 
 
 Strumień wód podziemnych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej 
przepływający przez teren projektowanego ujęcia tworzy się na obszarach 
położonych na północny zachód. Moduł zasobów odnawialnych dla tego 
obszaru GZWP nr 144 wg S. Dąbrowskiego /1/ wynosi w granicach 5m3/h/km2. 
 Obszar zasilania dla projektowanego ujęcia o przewidywanych zasobach 
eksploatacyjnych ujęcia w granicach 0,5m3/h  będzie wynosił około 0,1km2. W 
jego granicach występuje głównie zabudowa jednorodzinna, ogrody oraz w 
odległości około300m zabudowania Rolno-Przemysłowego Zakładu 
Zielarskiego „Strykowo” Sp. z o.o. (dawniej Zielarskiego Ośrodka 
Doświadczalnego). Na jego terenie znajduje się nieczynne ujęcie wód 
podziemnych. Nie występują tu obiekty, które mogłyby stanowić ogniska 
zanieczyszczeń dla wód podziemnych.  
 
10.0.   Zakres projektowanych robót i bada ń terenowych   
 

10.1. Prace wiertnicze i konstrukcja otworu 
   
 Projektowany otwór będzie usytuowany w południowo-zachodniej części 
działki nr 165. Jego lokalizacja została przedstawiona na zał. nr 2. W terenie 
należy go zlokalizować w obecności Inwestora.  
 
 Dla zaopatrzenia w wodę do nawadniania obiektu   projektuje się 
wykonać jeden otwór hydrogeologiczny systemem mechanicznym, udarowym 
lub udarowo-okrętnym do szacunkowej głębokości 48m w dwóch kolumnach 
rur: o średnicy 406mm do głębokości około 25m oraz średnicy 356mm do 
głębokości końcowej.  Wiercenie należy zakończyć po przewierceniu warstwy 
wodonośnej.   
 

W otworze projektuje się zabudować kolumnę filtrową o wymiarach: 
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� rura podfiltrowa PCV średnicy 200mm i długości 2,0m, 
� filtr siatkowy wykonanym z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200mm o 

długości 8,0m, 
� rura nadfiltrowa PCV średnicy 200mm wyprowadzona do powierzchni 

terenu (długości około 38m) 
Wymiary wewnętrznej średnicy kolumny filtrowej winna wynosić minimum 
175mm. 
Rurę nadfiltrową i podfltrową należy wyposażyć w prowadnice do rur Ø 
356/339mm. 
Wokół filtru należy wykonać obsypkę żwirową, a jej granulację należy 
dostosować do uziarnienia warstwy wodonośnej.   
W celu zabezpieczenia przed możliwością bezpośredniego przesączania wód 
opadowych strefie przyotworowej należy przestrzeń wokół rury nadfiltrowej na 
przelocie od 33 do 6m wypełnić mleczkiem iłowym, a od 6 do 3m 
compactonitem. Uszczelnienie należy wykonać w trakcie podciągania rur 
wiertniczych Ø 406mm. 
 

Przewidywaną konstrukcję otworu przedstawia poniższa tabela. 
 

rury wiertnicze (na czas wiercenia) 
średnica (mm) i długość (m) 

406 – 25 
 356 - 48 

głębokość wiercenia (m ppt) 
 

48 

głębokość posadowienia kolumny filtrowej (m ppt) 
 

48 

rura nadfiltrowa 
średnica (mm) 
długość (m) 

 
200 

około 38 
filtr siatkowy 
średnica (mm) 
długość (m) 
rodzaj siatki filtracyjnej 

 
200 
8 

nylonowa nr 8 
lub 10 

rura podfiltrowa 
średnica (mm) 
długość (m) 

 
200 
2 

Średnica wewnętrzna kolumny filtrowej (mm) 
 

175 - 182 

 
Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego przedstawia 

załącznik nr 6. Ostateczną głębokość otworu oraz konstrukcję filtru, w 
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zależności od stwierdzonych warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 
ustali nadzór geologiczny w trakcie wiercenia. 

 
 Nie wyklucza się wykonania otworu systemem mechanicznym 
obrotowym na płuczkę lub wodę. Jednak warunkiem jest zabudowanie w 
otworze filtru o podanych wyżej parametrach wraz z obsypką. 
Uwaga: niedopuszczalne jest stosownie dodatków płuczkowych, które 
zawierają skrobię lub celulozę lub ich zmodyfikowane związki, gdyż stwarza to 
niebezpieczeństwo skażenia bakteriologicznego użytkowej warstwy 
wodonośnej.  
   

Teoretyczna przepustowość projektowanego filtra wyniesie: 
   
 VdopldQ ⋅⋅⋅= 14,3max  
 
gdzie: 
d – średnica filtra  -   0.200m    

l – długość filtra  -  8,0m   
k – współczynnik filtracji dla warstwy wodonośnej przyjęto z najbliższego 

otworu archiwalnego (nr 5) – 0,00053m/s  
V dop – dopuszczalna prędkość dopływu wody do filtra obliczona wzorem 

Sichardta  
  

hmsm
k

Vdop /77,2/00077,0
30

30005,0

30
====  

 
    hmQ /2477,20,8339.014,3max 3=⋅⋅⋅=  

 
         10.2. Opróbowanie otworu  
 

Podczas wierceń należy pobierać próby gruntu przy każdej zmianie 
litologicznej, nie rzadziej niż co 2m, a w warstwie wodonośnej co 1m. 
Wszystkie próbki gruntu należy poddać ocenie makroskopowej.  

Pobrane podczas wierceń próbki skał, stosownie do przepisów w tym 
zakresie - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2011r. w sprawie 
gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 
1657), będą próbami czasowego przechowywania. Należy je odpowiednio 
zabezpieczyć i przechowywać w magazynie prób do czasu przyjęcia 
dokumentacji przez organ administracji geologicznej. Z likwidacji próbek 
należy sporządzić protokół i przechowywać go wraz z dokumentacją. 

 
10.3. Próbne pompowanie otworu   
 



 10 

Próbne pompowanie ma na celu określenie wydajności otworu 
studziennego oraz ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Będzie się ono 
składało z pompowania oczyszczającego i pomiarowego. 

 
Pompowanie oczyszczające należy przeprowadzi do czasu oczyszczenia 

się wody z zawiesin mechanicznych. Oczyszczanie należy prowadzić z rosnącą 
wydajnością, aż do uzyskania około120% przewidywanej maksymalnej 
wydajności otworu. Przewiduje się, że czas tego pompowania nie przekroczy 24 
godzin. W czasie pompowani należy wykonywać pomiary położenia zwierciadła 
wody oraz wydajności.  
Po jego zakończeniu należy otwór wydezynfekować, używając w tym celu 
podchlorynu sodu, podchlorynu wapnia względnie chloraminy. Sporządzony 
roztwór należy wlać do otworu. Czas dezynfekcji winien wynieść około 
24godzin.   
 
 Pompowanie pomiarowe przewiduje się przeprowadzić w trzech 
stopniach z wydajnościami: 
 Q1 – około  1/3 Qmax      przez    8 godz. 
 Q2 – około  2/3 Qmax      przez  12 godz. 
 Q3 – około        Qmax      przez  24 godz. 
 Łączny czas pompowania pomiarowego winien wynieś minimum 48 godzin. 
Szczegółowy program pompowania pomiarowego (wydajność, czas 
pompowania) zostanie ustalony na podstawie wyników pompowania 
oczyszczającego. Wszystkie wyniki pomiarów zwierciadła wody oraz 
wydajności należy odnotować w dzienniku próbnego pompowania. 
Po jego zakończeniu należy wykonać obserwacje wzniosu zwierciadła wody. 
Pod koniec pompowania przewiduje się pobranie prób wody do analizy 
fizyczno-chemicznej. 
 

Do pompowania należy użyć pompy głębinowej o wydajności do około 
20m3/h oraz podnoszeniu 25m. Wydajność winna być mierzona 
przepływomierzem zwężkowym, wodomierzem względnie naczyniem o znanej 
objętości (minimum 100 litrów).  
Zasilanie pompy w czasie próbnego pompowania winno nastąpić z agregatu 
prądotwórczego względnie linii energetycznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
gospodarzem obiektu. 

Wodę z próbnego pompowania, która zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie jest ściekiem, tymczasowym przewodem należy odprowadzać do 
rowu melioracyjnego na odległość około 90m.  
 

10.4. Zamykanie horyzontów wodonośnych 
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Przewiduje się, że w otworze zostanie stwierdzony jeden poziom 
wodonośny o napiętym zwierciadle wody. W związku z tym nie będzie 
konieczne zamykanie wyżej leżących horyzontów wodonośnych. 

 
10.5. Prace geodezyjne 

 
Miejsce wierceń zostanie wyznaczone w terenie metodą domiarów 

geodezyjnych w oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1 000, z 
naniesionym uzbrojeniem terenu.  

Po wykonaniu wierceń wylot otworu zostanie zaniwelowany w 
nawiązaniu do państwowej sieci reperów (m npm). 

 
10.6. Kolejności i bezpieczeństwo wykonywania robót 

geologicznych 
 

Roboty geologiczne należy wykonywać następującej kolejności: 
 

1. Lokalizacja otworu w obecności przedstawiciela właściciela działki metodą 
domiarów geodezyjnych, według niniejszego „Projektu robót 
geologicznych…”. W przypadku wątpliwości odnośnie podziemnego 
uzbrojenia terenu należy, przed rozpoczęciem wierceń wykonać szybik do 
głębokości 1,5 m. 

2. Wiercenie otworu – w trakcie jego trwania należy dokładnie opisać 
makroskopowo przewiercane grunty oraz pobrać niezbędne próby do badań 
laboratoryjnych.  

3. Zabudowa kolumny rurowo-filtrowej. 
4. Pompowanie oczyszczające. 
5. Przerwa technologiczna – stabilizacja zwierciadła. 
6. Pompowanie próbne oraz pobór próby wody do badań laboratoryjnych. 
7. Prace geodezyjne. 

 
 

11.0.  Wymagania techniczne i technologiczne oraz o rganizacyjne 
prowadzenia robót geologicznych     

   
 Projektowane roboty geologiczne związane z wykonaniem mało 
średnicowego otworu należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę środowiska. W związku z tym należy spełnić następujące 
wymagania:  
-  prace objęte niniejszym projektem mogą być prowadzone w oparciu o 

decyzję zatwierdzającą projekt, pod kierownictwem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia, 
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-  przy lokalizacji otworów należy uwzględnić uzbrojenie naziemne i 
podziemne terenu, zachowując odpowiednią, bezpieczną (1,5 wysokości 
urządzenia wiertniczego) odległość od napowietrznych linii 
energetycznych, zabudowań, a instalacje podziemne rozpoznać na 
podstawie planów z uzbrojeniem terenu, a w przypadku wątpliwości 
odnośnie podziemnego uzbrojenia terenu każdy otwór winien być 
poprzedzony wykopem do głębokości około 1,5m, 

- teren, na którym będą prowadzone roboty należy w sposób widoczny 
ogrodzić taśmą ostrzegawczą,  

- przed przystąpieniem do prac należy dokonać przeglądu urządzeń 
wiertniczych, wszelkie prace należy prowadzić, zgodnie z fabryczną 
instrukcją obsługi sprzętu oraz z zachowaniem zasad BHP – szczególną 
uwagę należy zwrócić na stan techniczny siłowników hydraulicznych i 
pompy hydraulicznej oraz ewentualne wycieki oleju hydraulicznego; 
urządzenie wiertnicze z silnikiem spalinowym winny być wyposażone w 
sprawna gaśnice oraz koc gaśniczy; przy obsłudze wiertnicy mogą być 
zatrudnione jedynie osoby posiadające wymagane kwalifikacje i 
uprawnienia, powinni być wyposażeni w niezbędne, indywidualne środki 
ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, obuwie, rękawice), 

-  wykonywanie robót geologicznych winno odbywać się w sposób najmniej 
uciążliwy dla środowiska, a w szczególności należy ograniczyć 
uciążliwość w zakresie emisji hałasu do otoczenia, wykluczyć możliwość 
zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez  eliminowanie wycieków oraz 
nie stosowanie paliw i smarów w bezpośrednim sąsiedztwie otworów 
wiertniczych, w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek 
zagrożenia należy wstrzymać ruch niezwłocznie w sposób zorganizowany 
przystąpić do usuwania awarii i likwidacji zagrożenia.  

 Urobek z wierceń w świetle obowiązujących przepisów nie stanowi 
odpadu szkodliwego dla środowiska. Przewidywana ilość powstałych zwiercin 
będzie wynosiła około 5m3 i zostanie rozplantowana w rejonie otworu w celu 
wyrównania terenu.  
  
 Woda z próbnego pompowania otworu ujmującego wody podziemne w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w 
sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. 2014r., poz. 1800), nie są ściekami. Woda odprowadzana do 
odbiorników nie może powodować zniszczenia gruntów, podtopień urządzeń i 
budowli itp. Przewiduje się, że odpompowywana woda będzie posiadała 
podwyższone ilości związków żelaza. 
 Po zakończeniu prac, powierzchnię terenu uporządkować i doprowadzić 
do stanu pierwotnego. 
 Roboty geologiczne będą realizowane poza terenami chronionymi. 
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12.0.  Badania laboratoryjne wody  
 

Pobraną pod koniec pompowania próbę wody podziemnej należy poddać 
badaniom laboratoryjnym. Projektuje się, że w celu określenia parametrów 
jakościowych wody zostanie wykonana analiza fizyczno-chemiczna, 

Analiza fizyczno-chemiczna winna objąć wskaźniki: barwa, mętność, 
odczyn, elektryczna przewodność właściwa, substancje rozpuszczone, sucha 
pozostałość, twardość ogólna, utlenialność, CHZTCr, azot amonowy, azotyny, 
azotany, chlorki, fluorki, fosforany, magnez, mangan, potas, siarczany, sód, 
wapń, żelazo, detergenty anionowe, metale ciężkie (Pb, Cu, Cd, Ni, Zn, Cr). 
 
13.0. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 
 

Wyniki prac i badań zostaną opracowane i przedstawione w dokumentacji 
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód podziemnych. 

 
Dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz. U.2016r., poz. 2033).  
 
 
14.0. Harmonogram projektowanych robót i prac 

 
Realizację projektowanych robót będzie można rozpocząć w terminie 2 

tygodni od dnia uprawomocnienia się Decyzji zatwierdzającej projekt robót 
geologicznych. Prace te potrwają około dwóch tygodni. 
   Badania laboratoryjne wykonane zostaną bezpośrednio po zakończeniu 
prac terenowych i potrwają około 1 tygodnia. 

Dokumentacja hydrogeologiczna opracowana zostanie w terminie 4 
tygodni od zakończenia prac terenowych. 

 
 

15.0. Wnioski i zalecenia 
 

1. Projekt robót geologicznych należy przedstawić w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu celem zatwierdzenia. 

2. Prace przewidziane w projekcie należy prowadzić pod nadzorem 
geologicznym. 

3. Wykonanie przedstawionego w niniejszym projekcie zakresu prac nie 
stwarza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego terenu, na którym 
prace te będą wykonywane. 
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4. Dla projektowanego ujęcia nie ma wymogu stosowania strefy ochrony 
pośredniej wód podziemnych. 

5. Przed wykonaniem obudowy studni konieczne będzie sporządzenie 
operatu wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego. 

6. Wnosi się o upoważnienie nadzoru geologicznego do bieżącego 
korygowania głębokości docelowej otworu w zakresie do 15% głębokości 
projektowanej, w zależności od rzeczywistych warunków geologicznych i 
hydrogeologicznych. 

7. Wnioskuje się o zatwierdzenie projektu na okres do 31 grudnia 2021r.    
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