
km 0+068,89

x=6409274,07

y=5792475,36

połączenie z istn. konstr. nawierzchni poprzez

nafrezowanie w-wy ścieralnej na dł. 3,0m gr. 4cm.

PPT
km 0+000,00

x=6409324,37

y=5792522,48

5,50

połączenie z proj. konstr. w
 ramach budowy wiaduktu

nad S5 - nr WD-13 w km 12+751,73 - droga lokalna

L-2 km 0+000,00

H=85,99

2,0%

LEGENDA

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70

Rury przepustowe pod zjazdami PE SN8 

Pobocze wzmocnione z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm

istniejąca sieć gazowa

istniejąca sieć wodociągowa

istniejąca sieć teletechniczna

Krawędź projektowanej nawierzchni bitumicznej

Rów odwadniający - oczyszczenie

zjazd o nawierzchni z KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm

drzewa do wycinki

Zakres frezowania istniejącej w-wy ścieralnej

35
,9

0

5,50
7,00

u

l

.

 

T

w

a

r

d

o

w

s

k

a

n

a

w

.

 

b

i

t

u

m

.

u

l

.

 

T

w

a

r

d

o

w

s

k

a

n

a

w

.

 

g

r

u

n

t

o

w

a

Rys. 2.

Arkusz 2

Projekt

czasowej

organizacji

ruchu

Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi gminnej Zamysłowo - Twardowo,

gm. Stęszew

Gmina Stęszew

ul. Poznańska 11

62-060 Stęszew
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