NA TERENE ZABUDOWANYM

Predkos¢ dotychczasowa: 50 km/h
Predkos¢ wprowadzana: 30 km/h

Uwaga:

1) Roboty nalezy wykonywac tylko w dzien, przy dobrej widocznosci.

2) W przypadku nie wykonywania robét, doprowadzi¢ odcinek do przejezdnosci,
a zastawy U-3d, U20b oraz tablice prowadzgce U21a/b usuna¢ na pobocze.

3) W przypadku konieczos$ci pozostawienia oznakowania na noc, nalezy ustawi¢
sygnalizacje $wietlng dwu fazowa, oraz stosowaé Swiatta ostrzegawcze barwy
z6ltej na zastawach U-3d, U-20b oraz na co drugiej tablicy U-21a/b.

4) Do oznakowania zastosowane bedg znaki drogowe, o grupie wielkosci o jeden
rozmiar wieksza, niz znaki istniejgce.

5) Pozostawiona szeroko$¢ pasa ruchu w miejscu prowadzenia robét nie moze
by¢ mniejsza niz 2,75 m.

6) W czasie prowadzenia robot zapewni¢ bezpieczny wjazd/wyjazd oraz dojscie
do poszczegdlnych nieruchomosci.

7) Tablice i znaki nalezy ustawiaé w ten sposéb, by nie byty one zastoniete przez
drzewa i stupy.
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Inwestor:

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

Stadium: Temat: Data:
Projekt _ Przebudowa drogi gminnej Zamystowo - Twardowo,
czasowej gm. Steszew 01.2018
organizacji
ruchu
Skala: Nazwa rysunku: Nrrys.
1:1000 Plan sytuacyjny - organizacja ruchu dla pojazdéw 3.
dopuszczony na zamknietym odcinku drogi
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