Opis techniczny

Przebudowa drogi gminnej Zamystowo - Twardowo gm. §szew

dziatki o nr ewid. 344/4; 344/1 oy Zamystowo

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nagiito na podstawie umowy zawartej paazy Inwestorem :
Gming Steszew ul. Pozneska 11; 62-060 8¢zew, a firmg Ustugi Projektowe i Nadzory w
Zakresie Budowy Drdg i ulic Maciej Trajgis 62-0@iskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

2. Dane wygciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno — wysokoiowe w skali 1:500 aktualizowane na dz@65.12.2017 r. przez
geode¢ uprawnionego tukasz Kozica, ul. Kmanska 31 Kietczewo.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaiogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/

-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalaéadrogowe obiekty iaynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 20000z. 735/

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&gw zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz programu funkcjonalnozythkowego z dnia 2 wrzaia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rz/D. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- normatywy, wytyczne, ustawy i zazenia obowgzujgce w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupayaymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamawjaym

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gepistanowicej przysztéciowo dojazd
do wiaduktu drogowego nad tgaS5 ( obiekt WD-13 w km 12+751,73 ) od strony m.
Zamystowo - ul. Twardowska ( km 0+000,00 do km 08,86 ) i dalej za obiektem ( od km
0+068,89 do km 0,878,72 ) do zjazdu z drogi gmimn&erunku m. Twardowo.

Celem opracowania jest wykonanie konstrukcji jezdiechnologii nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz z poboczami utwardzonymi z KL Sezazjazdami indywidualnymi na
przylegte dziatki. Dodatkowo zaktadane jest oczygenie ktdre pozwoli udémic¢ istniegcy
odcinek rowu drogowego odwadnjeggo. W tym celu przewidywana jest rownieycinka
wszystkich rosgcych w jego przekroju drzew oraz krzewow ( zgodniewentaryzagj ).
Projektowane rozwizanie w padczeniu z wiaduktem drogowym stworzygi
komunikacyjny §czacy m. Zamystowo ( od DK nr 5 w kierunku na ¢¢tan ) z
miejscowdciami Srocko Mate, Twardowo i Strykowo zlokalizowam przy DK nr 32.



Inwestycja polepszy rowniemiejscowe warunki komunikacyjne oraz przyczygicd
zwickszenia bezpiecastwa i komfortu ruchu w uktadzie istraelych drog lokalnych.
Projektowana trasa pednio stanow bedzie rownie dojazd do projektowanych gminnych
stref aktywizacji gospodarczej.

4. Stan istniepcy

Obecnie na rozpatrywanym odcinku droga posiadaeraahngé gruntows czgsciowo
utwardzomn kruszywem. Szerokai istniegcej drogi @ zmienne i wynosgod 4,0 do 5,50m.
Brak jest poboczy a istnigje rowy porénicte g licznymi drzewami oraz krzewami. Wagu
drogi wystpuja nieliczne zjazdy na przylegte pola uprawne o naxegieni gruntowej. Teren
przez ktéry przebiega droga gminna jest uzbrojonyedia - sieci teletechniczne, &ie
gazowg, wodociagows a talkke fragmenty sieci drenarskiej. Media te znajdiy poza
obszarem inwestycji, poza pasem drogowym i niedk@liz nig. Teren nie jestggto
zabudowany. Na odcinku brak jest infrastrukturymiehu pieszego, ktéry odbywa si
réwnolegle z ruchem samochodowym co ze waiglna brak poboczy stwarza
niebezpieczéstwo dla wszystkichaytkownikéw drogi.

Brak jest odwodnienia istnigjej drogi, woda opadowa odptywa beg@uinio na przylegte
tereny i do istnigjcego rowu przydrinego, ktdrego drmosé jest mocno ograniczona.

W koncowym odcinku projektowana droggty st ze zjazdem z drogi gminnej w kierunku
m. Srocko Mate o nawierzchni bitumicznej.

5. Zatazenia do projektu

- klasa techniczna drogi - dojazdowa D

- kategoria ruchu - KR1-2

- predkaos¢ proj. Vp - 30km/h

- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna

- szerokéc¢ jezdni - 5,5m - odc. 1,06 - odc. Il

- szeroké¢ pasa ruchu - 2,50, 2,75m

- poch poprz. jezdni - 2 %- daszkowe od@%
jednostronne - odc. Il

- szer. pobocza -0,75m

- rodzaj nawierzchni na zjazdach indyw. - KLSM 0/31,5mm

6. Stan projektowy
6.1 Plan sytuacyjny drogi

1. Odc. I - pocatek budowy drogi wyznacza krgdz ulicy Twardowskiej o nawierzchni
bitumicznej do ktorej zostanie naygana nowa ¢z¢ drogi poprzez nafrezowanie w-wy
scieralnej ( zakres zgodny z dok. projektoywDiugasé nowoprojektowanego odcinka |
jezdni to 68,89m do patzenia z projektowanym wiaduktem WD-13. Szekdkezdni 5,5m
( przekréj drogowy, daszkowy ), obustronne pobogzmocnione szer. 0,75m, od km
0+033,00 istniejcy prawostronny row drogowy do oczyszczenia.

2. Odc. Il - pocatek odcinka wyznacza koniec zakresu dla obiektu Y@8DbBtugaé
projektowanego odcinka to 809,93m do zjazdu zegioej drogi gminnej o nawierzchni



bitumicznej. Szeroki jezdni to 5,0m, obustronne pobocze wzmocnioneogpéei 0,75m,

od km 0+068,98 do km 0+622,00 istaigy prawostronny row drogowy trapezowy
przewidziany do oczyszczenia. Na odcinku projekimsvg zatamania trasy w planie o
bardzo niewielkich &ach zwrotu, sid nie projektuje siich wyokmglenia tukami
poziomymi. Wyptkiem jest zatamanie W4, ktére wyakgtono tukiem o promieniu
R=1500,00m. Ze wzgtlu na stat przechytk jednostrona poprzeczg drogi wynoszca

2,0% w kierunku istnigcego rowu nie projektujegskrzywych przejciowych.

Do granic pasa drogowego projektowanejazdy indywidualne na pola oraz drogi polne o
szerokdciach dostosowanych do istrgeych.

Na zjazdach w przekroju istnigego rowu projektowane przepusty rurowe PE40 SN8.

6.2 Przekroj podtuzny

Profil podiuzny zaprojektowano uwzeiniajgc poziom przylegtych terenéw. Ze wezdlu na
obecne zankenie istniejcej drogi w stosunku do nich niweleta zostata pofigzona w
niewielkim wyniesieniu w celu zapewnienia ¥éavego odprowadzenia wod opadowych w
kierunku istniegcego rowu i terendw zielonych.

6.3 Przekrdj normalny

Na podstawie przeprowadzonych badapinii geotechnicznych istniggych warunkdéw
gruntowo - wodnych w podimi przygto nasgpujaca konstrukcg jezdni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8cm

- podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 22cm

- wzmochienie podiea gruntowego ( w-wa mrozoochronna ) z mieszankjzaviej
cementem C3/4 gr. 22cm

- pobocza wzmocnione z KLSM 0/31,5mm szer. 0,75m.gcm

Charakterystyk przekroju normalnego pokazano szczego6towo na kgstml11-12
6.4 Zjazdy indywidualne
Przyjto nasgpujaca konstrukcg zjazdoéw indywidualnych na pola uprawne:

- nawierzchnia z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
- w-wa kruszywa naturalnego jako w-wa odc#yeaj - piasekredni gr. 15cm

6.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez sppdktuzne i poprzeczne w kierunku
poboczy a nagpnie istniejcego rowu drogowego oraz przylegtych terenéw zigthrpasa
drogowego.



6.6 Roboty rozbiorkowe

Na skrzyowaniu z ul. Twardowskw Zamystowie naley przeprowadi rozbidrke
istniejgcej nawierzchni w zakresie wskazanym w dokument¥¢gizystkie paiczenia z
istniejgca nawierzchrg bitumiczry nalezy wykona poprzez frezowanie istnigjej w-wy
scieralnej na diugei min. 2,0m na catej szerod@ przekroju zapewniag jej ptynne
pofaczenie.

7. Urzadzenia obce

Lokalizacja uradzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnyrmapach
sytuacyjno - wysokiiowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymangdh
uzgadniajcych.

Pozostate uwagi i zalecenia zgodnie zeabnymi uzgodnieniami gestoréw sieci.

W km 0+347,00 oraz 0+875,00 przewidziany jest renfi@mmentu istniejcej sieci
drenarskiej poprzez wymiama odcinku pasa drogowego istpagj rury drenarskiej pod
jezdnig na wzmocnioa rurg korugowai PEHD SN8 bez zmiany jej lokalizaciji.

Przed rozpocgxiem robot nalgy bezwzgtdnie ustak szczegdty lokalizaciji wszystkich
urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznygchnych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obbie istniegcych urzdzea obcych podziemnych wszystkie roboty,
a szczegolnie roboty ziemne (wykopy) rg@rowadzé recznie pod nadzorem i w
porozumieniu z wigcicielem tych urgdzer. Zachowa nalery rowniez wszystkie punkty
panstwowej osnowy geodezyjnej.

8. Dziatania techniczne i organizacyjne wynikajce z ochronysrodowiska

Analizujac planowane przedswziecie, oraz uwzgldniajgc zakres inwestycji, skal
przeds¢wziccia i wielkaé¢ zajmowanego terenu stwierdza Brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyragoraz krajobraz. Inwestycja ta poprawi uktad
komunikacyjny istnigjcych drég. Rozwizania projektowe inwestycji nie powoduagraen
zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchypatwwod podziemnych, hatasu.
Materialy i technologie robét przy wykonywaniu ralsd neutralne i przyjazne dla
srodowiska. Wszelkie odpady budowlane powsgtajw wyniku prowadzonej inwestycji
nalezy przekazé do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja jest
wyszczegolniona w Rozpaydzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie peigvziec
mogcych znacgco/potencjalnie znagezo oddziatywa nasrodowisko.

9. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania @ztrzennego

Teren obgty inwestycy uzyskat pozytywne decyzje lokalizacji dla inwegitgelu
publicznego.

10. Informacja o terenie obgtym ochrong konserwatorska

Teren obgty inwestycy nie jest terenem oftlym ochrona konserwatorgk



11. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziadkiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka giw obrbie obgtego inwestygj pasa drogowego tj. dziatki nr 344/4;
344/1 obr. Zamystowo.

12. Organizacja robot

Przed przysipieniem do robot objych niniejszym projektem nalg oznakowa i
zabezpieczyteren pasa drogowego, &gjpod prowadzenie roboét, oraz ustawznakowanie
wedtug odebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tyswaeaj organizacji ruchu.
Projekt powinien opracowaVykonawca rob6t wedtug prayych i uzgodnionych z
Inwestorem zasad i sposobu prowadzenia robot, zatzerdzony przez odpowiednie
Instytucje.

Roboty naley prowadz¢ i wykonywa zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP i P.po

- opisami i normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi zezegolnionymi przy wiej
wymienionych opisach poszczegoélnych elementow digygb.

- SST - szczego6towymi specyfikacjami technicznytaizhdania



