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D-05.01.01. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
rob6t drogowych na zadaniu : Przebudowa drogi gajidamystowo - Twardowo gm. &zew

Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awménych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-182[A7] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] ( lub WT-2 2014 ) z mieszanki mineralrsfadtowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wiyawe: dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest
prowadzé Zaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego miwa wykonywé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR2 (okemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowamneszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w

tablicy 1
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarzé’Pmm
KR 1-2 | AC5S, AC8SAC11S

1 Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladep sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszlgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gelzgha najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa tdve§ kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecijglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie - sklad ziarnowy kruszywa, wyomy w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podth i pétsztywnych" GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkéc ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: B5mm oraz d > 2mm.

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: RBmm, ktdrego wiksza cezs¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063mm.

1.4.12. Wypelniacz - kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzan
kruszywo, ktére sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany -
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowayzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej gator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pHt 1.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe
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ACS - beton asfaltowy do warstégieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D - gdrny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okéeaniu wielkdci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - widciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierje) nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz odpowiednie informacje, jednak

nie jest do tego zobowdany)

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhepktl.5.2.
MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27] lub paiwasfalty wg PN-EN 14023:2009 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w talicyDprécz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 ima stosowa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technidzny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieyalnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy polimeroasfalt
50/70 -

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

KR1 - KR2 AC11S

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg RNEE591:2010 [27]

Lp Rodzaj
Wiasciwosci Metoda badania asfaltu
50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 |Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426:2009 [21] 50-70
2 | Temperatura nknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46-54
3 [Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592:1999 [62] 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnieg ni % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) wiigej niz % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5
6 [Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 | Temperatura naknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427:2009 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartg¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 Wozrost temp. mgknienia po starzeniu, nie yaej niz °C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 Temperatura tamlivéai Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik roboczy
otaczarki powinien hy izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergntj5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiacamidgkywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010. Skladowdkrigszywa powinno gi odbywa& w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzigwem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podiaze sktadowiska musi léyrowne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyiaelra powinno si odbywa

w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepis asfaltowego i kruszywa, gwarapnt@go
odpowiedni przyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odposgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze
wartas¢ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11:2009, metoda C [34] witaa najmniej 80%Srodek adhezyjny powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym przez producenta. Skladowasiedka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach, w warunkach gkvaych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia padczen i kraw edzi

Do uszczelnienia spoin stanaeych pohczenia régnych materiatow lub patzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

- materiaty termoplastyczne, jalétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
- emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallg norm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. ztzy podhiénych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie, naly stosowd materiaty termoplastyczne, takie jakrtey asfaltowe, pasty itp.
wedtug norm lub aprobat technicznych,

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producemta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienanwkdzi naley stosowa asfalt drogowy wg
PN-EN 12591:2010 [27], asfalt modyfikowany polimaiawg PN-EN 14023:2009 [59] ,metoda na guo".
Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tectmyich.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni nafestosowa kationowe emulsje szybkorozpadowedtug PN-
EN 13808:2010 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 200kiu5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Kationowe enjals
asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 dyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-
styrenowym SBR) stosujegsiylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo. Emulsg asfaltova mozna sktadowé

w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyoiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale
nalewa& emulsji do opakowai zbhiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" ] 3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych, z maliwosciag dozowania stabilizatora mastyksu,
- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rogeiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszage,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

- sprzt drobny.

4.  TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéney [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych

w urzadzenia uméliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszym@na przewoz
dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wiypacz naley przewozt w spos6b chroaty go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wiyigez luzem powinien kyprzewaony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatlgpkish, umaliwiajagcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa nmi® by transportowana w zambktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie kgdg korodowaty pod wplywem emuls;ji i nieetlh powodowalty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich
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(moze zachod#i wydzielanie wodoru i grha wybuchu przy emulsjach o pH < 4). Mieszamineralno-asfaltow
nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu robot. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinné tgbezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lubrbgwane itp.). Warunki i czas transportu mieszamki,
produkcji do wbudowania, powinna zapewniarzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBxaehnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwiknia tych powierzchni nmma
uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywage szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/ymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorovadibru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie miekzamineralnej oraz minimalna zawastolepiszcza podane s
w tablicy 6. Wymagane wéaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 8.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zatwaf lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla
KR1-KR2 [65

Wiasciwosci Przesiew, [%(m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
112 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
ZawartGé lepiszcza, minimum* Bins.¢

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, przy ruchu KR1 - KR2
[65]

i Warunki zagszczania wg . . .

Wiasciwosé PN-EN 13108-20:2008 [48] Metoda i warunki badania AC11Ss
Zawartc¢ wolnych C. 1.2,ubijanie, 2x50 udernze PN-EN 12697-8:2005 [33], p. 4 Vimint.c
przestrzeni V maxz.0
Wolne przestrzenie C. 1.2,ubijanie, 2x50 uderie PN-EN 12697-8:2005 [33], p. 5 VFBrin7e
wypetnione lepiszczem VFBraxa:
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni w C. 1.2,ubijanie, 2x50 uderze PN-EN 12697-8:2005 [33], p. 5 VMAh14
mieszance mineralnej
Odpornd¢ na dziatanie PN-EN 12697-12:2004 [35],
wody C.1.1,ubijanie, 2x35 uderize przechowywanie w 40°C z jednym cyklem ITSRo

zamraania, badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechcaww gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w takie wstpne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z
recepy roboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipgrapowinny by okresowo
sprawdzane. Kruszywo ozdym uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodaw#& odmierzone oddzielnie. Lepiszcze
asfaltowe naley przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatewan
zapewniajcym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie o przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. iyueo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone
i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyslkatgpéeratug wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinn& byyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
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mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy Y0 tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbuadoay a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpgednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze Temperatura
asfaltowe mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 180

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszczadsistawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod
warunkiem skoordynowania guzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrtic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaga

Podtaze (podbudowa z AC) pod warsfécieralry z betonu asfaltowego powinnodwrykonane zgodnie z ogling
SST

5.5. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy

warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem. Podé powinno by skropione
lepiszczem. Ma to na celu akiszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczemzeg
wnikaniem i zaleganiem wody guzy warstwami. Skropienie lepiszczem padip przed utéeniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinna hyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze, t
0,1 - 0,3 kg/rh, przy czym:

ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowakei mieszanki; jéli mieszanka ma
wickszy zawarté¢ wolnych przestrzeni, to naie uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§y przed zabrudzeniem. Skropione pagfonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsjiatisivej podiae powinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniaydCzas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowag

na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywd na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4 i 5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltop@jyvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Tempeaat
otoczenia w eigu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempesaitmczenia mie

by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoNie dopuszcza giuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej. podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podozgkonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob6t Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do w czasie robot
robot

Warstwascieralna o grubei > 3cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13ablica
13. Wiaciwasci warstwy AC [65]

Typ i wymiar Projektowana grulsgé warstwy Wskaznik Zawartg¢ wolnych przestrzeni w
mieszanki technologicznej [cm] zag:szczenia [%0)] warstwie [%(v/v)]
AC11S, KR1-KR2 3,0-5,0 > 98 1,0-4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadagkwyposaons w uktad automatycznego
sterowania grubwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektows. W miejscach
niedostpnych dla sprgu dopuszcza si wbudowywanie ¢gczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna by
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sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowarmavmny
by¢ rébwnomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalem® naley stosowa
walce drogowe stalowe gtadkie z dimoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[ag'pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZobkiem budowlanym R, certyfikat zgodieg deklaragg
zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialow wykonane przez dostawgdy i

ew. wykond& wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inspektora Nadzoru,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jatleczgi.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzig sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawagpektora nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja
materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaftth i ich sktadnikow, lepiszczy i materialéw dazaselnig
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy defak, pohczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wykonawca powinien wykonydge badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybier stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usugt. Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa
zleceniodawcy na jegaadanie. Inspektor nadzoru b zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bada
Wykonawcy. W razie zastrzen Inspektor nadzoru nie przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269713520
[36])
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubéei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.

- grubdi¢ wykonanej warstwy - 2 probki z kdego pasa o powierzchni do 3000m

- zagszczenie warstwy - 2 probki zdego pasa o powierzchni do 3000m

- skfad i uziarnienie mieszanki z AC - 1 probka pregdukcji do 300Mg/dzig, 2 prébki przy produkcji ponad
300Mg/dzié

- zawartGé wolnych przestrzeni w warstwie - 2 prébki z#ago pasa o powierzchni do 3000m

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Badania kontrolne gs badaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jgshwdzenie, czy jaké materialdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeitp.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada 3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujeesi
Inspektor nadzoru w obecfm Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
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Rodzaj badé& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 14

Tablica 14. Rodzaj badakontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

1.1 |Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 |Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 |Gestds¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

21 |Wskanik zagiszczenia

22 |Spadki poprzeczne

23 |RoOwna¢

2.4 |Grubdi lub ilos¢ materiatu

25 |Zawarté¢ wolnych przestrzeni

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegcinka
budowy, Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bafiakontrolnych dodatkowych. Inspektor nadzoru i
Wykonawca decyddjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzenmicinkéw czsciowych ocenianego
odcinka budowy. Jeli odcinek cezsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powiniet byiejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktorych istniejuzasadnione gpliwosci ze strony
Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawssnych bad#. Badania arbitraowe wykonuje na wniosek
strony kontraktu niezatme laboratorium, ktére nie wykonywato badeontrolnych. Koszty badaarbitrazowych
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strorektorej niekorz§¢ przemawia wynik badania. Wniosek o
przeprowadzenie badaarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavyicggo.

6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfai odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]. Na etapseny
jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzgldnia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, dokfadiio metod bad@d oraz odsipstwa
uwarunkowane metadpracy. Wihdciwosci materiatbw nalegy ocenig na podstawie badapobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienmbu@owanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfaj.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126924%5 [40] oraz ilé¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpagibiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdici warstwy z reguly nale przyja¢ za
podstaw caty odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawawgdza odcinki czsciowe. Odcinek cgciowy powinien
zawier& co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do
odcinka budowy. Za grulsé warstwy lub warstw przyjmuje siéredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaéze

grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&azowym.
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Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grdbiowvarstwy oraz iléci materiatu na okréonej powierzchni, [%)] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa A
A - Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilGci
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni 6.000n7 lub <10
- droga ograniczona kraw#nikami, powierzchnia wksza nz 1.000n3 lub
- warstwasicieralna, il6¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. - maty odcinek budowy lub
- warstwascieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf <15
B - Pojedyncze oznaczenie gribo <25

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséaiaralna jest uktadana z afféeniem, wartéé z wiersza B odpowiednio

obowizuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstawigerzchni obowizuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw
etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskenik zag:szczenia warstwy
Zaggszczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczyk#adego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci. Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6:2005 [32].

6.4.2.4Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergcbhkreslona w tablicy 13, powinna odpowiatla
wymaganiom podanym w punkcie 6.4.1.5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.2.5. Rownai¢ podhwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiwnej naley wykonywa w $rodku kadego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réeino
podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni natg stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rownowznej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje si
nie rzadziej ni co 10m. Wymagana rowibdpodtwzna jest okréona przez wart& odchylenia rownéci (przewitu),
ktére nie mog przekrocz¢ 6mm. Przez odchylenie réwém rozumie s najwicksz odlegid¢ miedzy tag a
mierzony powierzchmi.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rowngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni nie
powinna by wigksza nk 8mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchboioceny
rownasci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkiclasktechnicznych natg stosowd metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywmowanej wyciu faty i klina. Pomiar nalgy wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej oo 10m. Wymagana
rownas¢ poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycazcym warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. Przed uptywem okresu gwaggmego warté¢ odchylenia rownéci poprzecznej
warstwyscieralnej nawierzchni drog wszystkich klas techniezh nie powinna bywicksza nk podana w tablicy 16.
Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 16. Dopuszczalne waftd odchylei rownasci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Waitoodchylé rowndsci poprzecznej [mm]
L,Z,D Pasy ruchu <4

6.4.2.6. Pozostate wieiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1knvKej jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cm. Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m ngodtuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne
z dokumentagj projektova z dopuszczatntolerancy +1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarée mae
przekraczé przedziatu dopuszczalnych odchyléJksztattowanie osi w planie, mierzone co 100ne, powinno réni¢ sie
od dokumentacji projektowej o +5cm. g€ka podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i
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zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub popadle do osi drogi. Przylegag warstwy powinny hyw jednym
poziomie. Wygdd zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencjgdnorodny, bez sian, deformacji, plam i
wykrusze.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\0@nagania ogdine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z mieszanki AC.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.080@magania ogélne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggiojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtktup6 daty wyniki pozytywne. 38 warunki umowy przewiduy
dokonywanie potten, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania waét dopuszczalnych dokotigotracen wedtug
zasad okrdonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine" [4] §.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podéy

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.



