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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiagzanych z usunigciem drzew i krzewdw na zadaniu : Przebudowa drogi gminnej
Zamystowo - Twardowo gm. Steszew

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z usunigciem
drzew, krzakéw 1 poszycia okreslonych w Dokumentacji Projektowej - wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych oraz odtworzenia istniejacego rowu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw oraz profilowania rowu nalezy
stosowac:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na sktadowisko Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wyciecie 1 wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny 1 galezi poza teren budowy lub we wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.
Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczySci¢ tak, aby czeSci roélinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3.

Roélinnos¢ istniejaca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze. Decyzja o przydatnosci i ewentualnym
przekazaniu surowca drzewnego zostanie podjeta przez Zamawiajacego.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposéb  zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci
po przerébee powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Pozostatosci po oczyszczeniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeplyw wéd powierzchniowych.

5.4. Odtworzenie istniejgcego rowu drogowego

W ramach odtworzenia rowu nalezy wykona¢ profilowanie skarp do pochylenia 1:1,5 oraz dna rowu na
szeroko$¢ 0,4m. Nalezy wykona¢ oczyszczenie z warstw namulu o grubo$ci do 20cm. Przewiduje si¢
zachowanie minimalnego spadku podiuznego dna rowu w kierunku obiektu WD-13. W miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ prace ziemne majace na celu
odtworzenie zasypanych odcinkéw rowu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spelniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST 02.03.01 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
— dladrzew - sztuka,

— dla krzakéw — ha (hektar)

— dla profilowania rowu - m2 lub m3 wykopu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Szczegotowy zakres ptatnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

— mechaniczne $cinanie drzew oraz karczowanie pni

— odcigcie gatezi od dluzycy,

— wywozenie dluzyc z pni na skltadowisko Inwestora lub Wykonawcy

— wywozenie galezi i karpiny na sktadowisko Wykonawecy.

— oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni, kory

— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

— mechaniczne profilowanie skarp oraz dna rowu do rzednych i spadkéw wg dokumentacji
— wywiezienie urobku wraz z utylizacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



