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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustoéw rurowych pod z@azidwraz zesciankami czotowymi na zadaniu : Przebudowa drogi
gminnej Zamystowo - Twardowo gm.¢Szew.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
— Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonywaniem przepustow
rurowych pod zjazdami z rur korugowanych z PE 430 mm SN8 oraz prefabrykowanych betonow§ahanek czotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia wody matych
ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur PE

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizof przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrpa nasyp zjazdu.

1.4.4. Scianka czotowa przepustu - element ploawy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych do osi drogi (lub
gtowic kotnierzowych), stimcy do mdaliwie tagodnego (bez diawienia) wprowadzenia wodypizepustu oraz do podtrzymania
stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statefdnmatego przepustu i efciowego zabezpieczenia elementénwdkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.4.5. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjeice st ze sciankami czotowymi przepustu, rownolegte, prostdpad
lub ukasne do osi drogi, skace do zwgkszenia zdoln&i przepustowej przepustu i podtrzymania stokdwypas

1.4.6. Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdiie'L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.3. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustémowych, obgtych niniejsa SST, s:
- rury profilowane PE fi 400mm SN 8, posiagtapprobat techniczi,

- zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepusitéeianek czotowych powinny ldyzgodne z
przyktadowy karty techniczm zakhczom do SST.Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-B-02356 .
Powierzchnie elementéw powinny bytadkie i bez rakdw, gknigé¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdit po
pecherzykach powietrza i wodzie daggbkasci 5 mm.

Skfadowanie elementéw powinno odbywsic na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym paatoPoszczeg6ine rodzaje
elementéw powinny hiysktadowane oddzielnie.

- materiaty na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu me by posadowione na:
tawie z mieszanki C3/4 gr 20cm — przepusty pod gazd
Scianki czotowe przepustéw powinny bgosadowione na tawie betonowej C16/20 o wymiara6R100
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3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinierkamg sie mozliwoscig korzystania z
nastpujagcego spretu:
- koparek,
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport rur z tworzywa sztucznego
Rury mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiegaaje przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000(Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
- wytyczenia osi przepustu i krgazi wykopu,

5.3. Wykop

Wykonanie wykopow powinno ldyzgodne z dokumentacjprojektows. Dob6r sprztu i metody wykonania natg
dostosowa do rodzajéw gruntu, obgjosci robot i odlegtdci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlavymaganiom okrdonym w SST D 02.01.01 , Wykonanie wykopéw w
gruntach | - IV kategorii".

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrigiag co najmniej = 2 cm.

5.4. Zasypka przepustow
Zasypka przepustu zgodnie z dokumentacpjektowy oraz SST dot. wykonania nasypow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogofrid"6.
6.2. Kontrola prawidtowo $ci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigleprzeprowadd z uwzgbdnieniem wymaga podanych w
punkcie 5.2i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Przy kontroli wykonania posypki natg sprawdzt:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania taw fundamentowych,
- usytuowanie w planie,
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- grubd¢ podsypki,
- zgodna¢ wykonania z dokumentagcprojektowvy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.08\30nagania ogéine" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu oraz sztsdbnki czotowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogodline zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M@@nagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9
10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1 PN-B-11113-1996 K.ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzcinogowych.
Piasek
2 PN-B-19701:1997 Cement.. Cement powszechneggytiu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
3. PN-B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
4 PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-88/6731-08 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani



