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1. WSTEP

1.1. Inwestor: Gmina Steszew

Ul. Poznanska 11

62 — 060 Steszew

1.2. Cel badan: Ustalenie warunkow gruntowo — wodnych, parametréw

geotechnicznych gruntdéw oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i $rodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestycji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji: Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej Zamystowo —
Twardowo, gmina Stgszew, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podloza,
w dniu 27.10.2017 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- jeden otwor badawczy, o glebokosci 3,5 m p.p.t. (otw. nr 2);
- analiz¢ makroskopowg probek gruntu.
Otwor  badawczy — wytyczono  metoda  domiardw  prostokgtnych,
w nawigzaniu do istniejacych obiektow, w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:500,
dostarczony przez Zleceniodawce.
Rzedng punktu badawczego ustalono na podstawie planu sytuacyjnego.
Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilos¢ i glebokos¢ wiercen uzgodniono

z Projektantem Inwestycji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objety niniejszg dokumentacja zlokalizowany jest w miejscowosci
Zamystowo, gmina Steszew, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment makroregionu
Pojezierze Wielkopolskie, w mezoregionie Pojezierze Poznanskie (315.51).

Rzedna otworu badawczego wynosi 87,96m n.p.m.




3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniem, wykonanym do glgbokosci 3,5 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich i plejstocenskich utwordw czwartorzgdowych.

Podloze  zbudowane jest =z glin piaszczystych  zlodowacenia
poinocnopolskiego, ktérych spagu nie osiagnigto.

W przypowierzchniowych partiach terenu wystepuje nasyp niekontrolowany,
zbudowany z piasku drobnego humusowego, piasku gliniastego humusowego, zuzla
oraz gruzu ceglanego, ktorego migzszo$¢ wynosi 1,10 m.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podioza ujgto w jednej grupie genetycznej:

Grupa I — lodowcowe grunty srednio spoiste, ktore wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-

03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:

warstwa I1, - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne w
przewarstwieniach nawodnione, miekkoplastyczne o uogdlnionym
stopniu plastycznosci Iy = 0,50;

warstwa Ilg - gliny piaszczyste, wilgotne w przewarstwieniach nawodnione,

twardoplastyczne o uog6lnionym stopniu plastycznosci I.= 0,25.

Parametry geotechniczne gruntow ujgto w tabeli i przedstawiono jako
. T'abele wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 4).
Profil otworu przedstawiono graficznie w formie karty dokumentacyjnej

otworu badawczego (zat. 2.)).




4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podloze zbudowane jest ze stabo przepuszczalnych glin
piaszczystych.

Jednorazowych pomiaréw 1 obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworze wiertniczym, w trakcie jego wykonywania, tj. 27.10.2017 roku.

Wode gruntowa nawiercono w postaci zwierciadla napietego o w
miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, na glebokosci 1,60 m p.p.t.,
ktore stabilizowalo sie na glebokosci 0,65 m n.p.m., tj. 87,31 m n.p.m.

Poziom zwierciadla wody gruntowej moze zmienia¢ si¢ w zakresie +0,7m/-
0,5 m i jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami

poroztopowymi.

5. PODSUMOWANIE 1 ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych stwierdza sie, ze podtoze
gruntowe cechuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, a inwestycj¢ mozna
zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Podtoze zbudowane jest z glin piaszczystych (grupa nosnosci podloza G3).

W przypowierzchniowych partiach terenu wystepuje nasyp niekontrolowany,
zbudowany z piasku drobnego humusowego, piasku gliniastego humusowego, zuzla
oraz gruzu ceglanego, ktérego migzszo$¢ wynosi 1,10 m.

Wode  gruntowa nawiercono w  postaci zwierciadla  napietego
w miedzyglinowych przewarstwieniach piaszczystych, na glebokoscei 1,60 m p.p.t.,
ktore stabilizowato si¢ na glebokosci 0,65 m n.p.m., tj. 87,31 m n.p.m.

Zaleca si¢ usuniecie nasypow min. do 0,6 m i po dogeszczeniu
pozostalego podloza (wymagane minimalne parametry podloza to E;>80 MPa i
I,<2,4) ulozenie min 20,0 cm warstwy stabilizacji cementowej o Ry=2,5-5,0
MPa, na ktérej nalezy ulozy¢ kolejne warstwy projektowanej konstrukcji
nawierzchni.

W poziomie stabilizacji wymagane minimum w zakresie nosnosci

i wskaznika odksztalcenia to to E;>120,0 MPa i 1,<2,2.
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Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a, 60-287 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil nr 2

Zat.Nr: 2.

Wiertnica: pionowa

Miejscowos¢: Zamystowo
Gmina: Steszew

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi Zamystowo-Twardowo
Zleceniodawca: Ustugi projektowe Maciej Trajsgis
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzér geologiczny: mgr A. Stube

System wiercenia: reczny

Rzedna: 87.96 m n.p.m.

Data wiercenia: 2017-10-27
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ZAL. 3
OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI UZYTE NA
(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
NB — nasyp budowlany |
NN — nasyp niekontrolowany i 75'0 swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME | gruntowej (w m ppt.)

- grunty organiczne (Ion > 2%) *7 . piezometryczny - ustabilizowany
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5% 9 ’ poziom wody gruntowej (ust.)
Nm — namut 5% < Iym< 30% = v nawiercony poziom wody
T —torf In< 30% | 2 53 gruntowej (naw.)

Gy — gytia 9
Kj — kreda jeziorna = grunt nawodniony
WB — wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry
} grll(l\?vty mlpfrallpe — nieskaliste 9 grunt wilgotny przewarstwiony
i 2 gruntem nawodnionym
KWg — zwietrzelina gliniasta c )
KR - rumosz .“E’ e sgczenie wody (sacz.)
KRg — rumosz gliniasty © I twér such
Ko — otoczaki = S oo y
Z — zwir . 9 MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty 22 ;
Po — pospotka 3 'Eu I proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (\w)
Pog — pospétka gliniasta oR %\ proéba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)
Pr — piasek gruby o ' préba wody gruntowej we)
Ps — piasek $redni "g,' 1
Pd — piasek drobny 3 SONDOWANIA
Pr — piasek pylasty 'y - .
Pg — piasek gliniasty = L sonda cylindryczna (spT)
- ] sonda $cinajgca obrotowa (vT)
mp — Pyt piaszczysty o _GTD- presjometr ()
T — pyt c \
Gp —glina piaszczysta -'ﬁ“ Strefy przebadane sondg:
G —glina 2 | DPL  DPL - udarowg sondg lekka
Gn — glina pylasta g2 ZW - udarowo-obrotowa
Gpz — glina piaszczysta zwiezta % S . SC - ciezkg wbijang
Gz - glina zwiezta = SW — wciskanag
Gnz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
. tworu
Jr — it pylasty 1 ieams
. : - : = rzedna otworu
grunty mineralne - skaliste otwér archiwalny
ST — skata twarda
SM — skata miekka . rzut projektowanego obiektu
- inne symbole na przekroj
+ domieszki C — gruz ceglany 111N numer oraz granica warstwy
Il przewarstwienia Zl — zuzel 3 .
/ na pograniczu bet. — beton _/_ geotechnicznej
Ko — kamienie
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