Przebudowa drogi gminnej Zamystowo - Twardowo
gm. Steszew km 0+150,00
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70 grubosci 4cm
Warstwa wigzaca AC16W 50/70 grubosci 8cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 22 cm

Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm o grubosci 12 cm

Warstwa mrozoochronna - wzmocnienie podtoza gruntowego z
mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 22 cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

Przebudowa drogi gminnej Zamystowo - Twardowo
gm. Steszew km 0+358,00
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Warstwa $cieralna AC11S 50/70 grubosci 4cm
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 grubosci 8cm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 22 cm

Grunt nasypowy - Piasek $redni 1s=1,00
Warstwa mrozoochronna - wzmocnienie podtoza gruntowego z

mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 22 cm

Rura przepustowa PE ¢ 40 SN8

Podloze gruntowe o Is=1,00 tawa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 20 cm

Podtoze gruntowe o 1s21,00

Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm

Piasek $redni gr. 15cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

Inwestor: Gmina Steszew

ul. Poznanska 11; 62-060 Stgszew

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi gminnej Zamystowo - Twardowo
gm. Steszew

Nazwa rysunku:
Przekroje normalne
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