KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej Zamystowo - Twardowo gm. Steszew
INWESTOR : Gmina Steszew
ADRES INWESTORA  : ul. Poznanska 11

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .... % R,S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] ottt % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+878,72
1.1|Wykonanie konstrukcji jezdni
2|Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z KLSM
2.1|Wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami
2.2|Wykonanie konstrukcji zjazdéw
3|Wykonanie poboczy wzmocnionych
4|Roboty uzupetniajgce
4.1|Odtworzenie istniejgcego rowu drogowego wraz z profilowaniem skarp i dna rowu
4.2|Wycinka drzew i krzewéw - oczyszczenie rowu
4.3|Remont istniejgcej sieci drenrskiej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14896




Zamystowo - Twardowo km 0+000,00-0+0878,72

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(%)

O

1.

robocizna

r-q

4833.3692

RAZEM

Stownie:
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Zamystowo - Twardowo km 0+000,00-0+0878,72

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|olej napedowy kg 161.3997
2.|emulsja kationowa szybkorozpadowa K-65 kg 5877.5130
3.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 59.5000
4. miat kamienny t 227.6262
5.|tluczen kamienny niesortowany 0/31,5 t 2701.9503
6. piasek m3 200.1714
7.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa na w-we wigzaca |t 895.1717

AC 16W 50/70 KR 1-2
8.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa na w-we scieralng |t 446.8300
- AC 11S 50/70 KR 1-2

9./ mieszanka betonowa C3/4 m3 1203.3593
10.|mieszanka betonowa’ m3 3.7000
11.|mieszanka betonowa C16/20 m3 1.1388
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.3100
13.|krawedziaki iglaste kLI m3 4.8619
14.|woda m3 329.6923
15.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0915
16.|rury PE SN8 $r. 40cm m 44.2900
17.|rury z tworzyw sztucznych PE-HD 160mm m 12.4800
18.|rury z tworzyw sztucznych PE-HD 110mm m 13.0000
19.|ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej o $r. nom.160 mm szt. 0.3600
20. |ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej o §r. nom.110 mm szt. 0.3750
21.|zlgczki z tworzyw do rur dwusciennych o $r. nom. 160mm szt. 2.0760
22.|zkgczki z tworzyw do rur dwusciennych o $r. nom. 110mm szt. 2.1625
23.|uszczelki do rur z tworzyw dwusciennych o $r. nom. 160 mm szt. 4.9200
24.|uszczelki do rur z tworzyw dwusciennych o $r. nom. 110 mm szt. 5.1250
25.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Zamystowo - Twardowo km 0+000,00-0+0878,72

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 5.2599
2. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 129.2229
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 28.0734
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15.5408
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 40.0022
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 503.1605
7.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 95.5895
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 421.9716
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5.6240

10.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 3.0760
11.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 22.5400
12.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 40.6469
13.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 46.6326
14.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 17.6550
15.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 40.0000
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.6000
17.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 353.6550
18.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.1617
19.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 14.0636
20.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 280.5680
21.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 390.1915
22.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 109.3931
23.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 95.5895
24.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 31.8872
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45230000-8 Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+878,72
1.1145233000-9 Wykonanie konstrukcji jezdni
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.878 =0.88
d.1.|03 trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z wykonaniem ge-
1 kalk. wkasha odezyjnej inwentaryzacji obiektu
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 2690.01
d.1./04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - ilosci zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
3|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 2690.01
d.1.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V- odlegto$c wg ofe-
renta
Krotnosé = 18
4|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 453.30+
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 4923.77 =
1 5377.07
5/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m?2 5377.07
d.1.|03 zageszczeniu 12 cm - do grubosci 22cm - wykonanie w-
1|analogia wy stabilizacji C3/4
Krotnosé = 1.83
6|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa |m2 409.21+
d.1.|07 goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 22cm 4405.48 =
1/analogia Krotnosé = 2.75 4814.69
7|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 384.41+
d.1./04 lepszonej - pod w-we wigzgca 4113.94 =
1 4498.35
8/KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie |m?2 4498.35
d.1./07 emulsjg asf. szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty
1/analogia wigzgcej
9|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4498.35
d.1./01 sowych - warstwa wigzagca AC16W 50/70 - grub.po za-
1|analogia geszcz. 4 cm - do grubosci 8cm
Krotnosé = 2
10|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 409.15+
d.1.|06 szonej (bitum) 4059.15 =
1 4468.30
11|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie |m?2 4468.3
d.1.|07 emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsg pod w-we Scieralng
1|analogia
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4468.3
d.1.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
1 zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
13|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4468.3
d.1.|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
1 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
14|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 38.45
d.1./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
1|wycena indywi- |do 1 km - frezowanie wigczenia do istniejgcych nawierz-
dualna chni bitumicznych
15|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 58.69+50.0
d.1./01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie szerokosci =108.69
1 kalk. wkasha poboczy gruntem niewysadzinowym
2/45230000-8 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z KLSM
2.1 Wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami
16|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 43.0*0.6*0.3
d.2.|02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem =7.74
1|kalk. wkasna urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - wykopy pod rury przepustowe, fawy
17|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 7.74
d.2.|02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
1 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV- odlegtosc
wg oferenta
Krotnosé = 18
18|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m?2 43.0*0.55 =
d.2.|03 zageszczeniu 12 cm - fawa z kruszywa stabilizowanego 23.65
1|kalk. wtasna cementem C3/4 o grubosci 20cm
Krotnosé = 1.67
19|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 |m 43.0
d.2.|06 cm - rury PE SN8 $r. 40 cm
1|kalk. wkasna
20|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - zasypka grubosci 10 |m3 43.0*0.1*0.5
d.2.|01 cm =215
1|kalk. wkasna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 10.0
d.2.|03 o0 $r. 40 cm - Scianki prefabrykowane
1|analogia
22|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m?2 0.6*1.0*10 =
d.2.|03 zageszczeniu 12 cm - fawa betonowa C16/20 gr.15cm 6.00
1|kalk. wlasna pod s$cianki czotowe przepustéw
Krotnosé = 1.25
2.2 Wykonanie konstrukcji zjazdéw
23|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 30.02
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. I-Il - uzupetnienie nasypéow
2 |kalk. wkasna pod zjazdami na istn. rowie gruntem niewysadzinowym
24|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 (34.2+18.0+
d.2.|02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 22.5+27.0+
2|kalk. wkasna urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 17.5+21.0+
do 1 km - wykopy pod zjazdy 17.0+20.0)*
0.35 = 62.02
25|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 62.02
d.2.|02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te-
2 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV- odlegtosc
wg oferenta
Krotnosé = 18
26|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 281.2
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
27|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wyko- |m2 281.2
d.2.|03 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢
2|kalk. wkasna warstwy po zageszczeniu 10 cm - wykonanie w-wy odci-
najacej z piasku gr. 15cm
Krotnos¢ = 1.5
28|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa |m?2 281.2
d.2.|07 goérna o grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 20cm
2|analogia Krotnos¢ = 2.5
3]45230000-8 Wykonanie poboczy wzmochionych
29|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 (68.89+
d.3|07 grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 12cm 809.93)*
analogia Krotnosé = 1.5 0.75*2 =
1318.23
4 Roboty uzupetniaj ace
4.1 Odtworzenie istniej acego rowu drogowego wraz z profilowaniem skarp i dn a rowu
30|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 0.192*
d.4.|04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem (35.89+
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 553.11) =
do 1 km - oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem dna i 113.09
skarp rowu.
31|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 113.09
d.4.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
1|analogia czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - odleg-
tos¢ wg oferenta
Krotnosé = 18
4.2 Wycinka drzew i krzewow - oczyszczenie rowu
32|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 27+1+8 =
d.4.|01 36.00
2
33|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 32+7+18+3
d.4.|02 =60.00
2
34|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 10+3+1+1 =
d.4.|03 15.00
2
35|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1+3+10+5 =
d.4.|04 19.00
2
36|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 4+1 =5.00
d.4.|05
2
37|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 1
d.4.|06
2
38|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 2
d.4.|07
2
39|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) - éred- |szt. 2
d.4.|07 nica do 1,0m
2|analogia Krotnosé = 1.33
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
40|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 1+27+8 =
d.4.|01 36.00
2
41|KNR 2-01 0105- | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 32+7+18+3
d.4.|02 =60.00
2
42|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 10+3+1+1 =
d.4.|03 15.00
2
43|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 1+3+10+5 =
d.4.|04 19.00
2
44|KNR 2-01 0105- | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 4+1 =5.00
d.4.|05
2
45|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 1
d.4.|06
2
46|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 2
d.4.|07
2
47/KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - do 1,0m |szt. 2
d.4.|07 Krotnosé = 1.33
2|analogia
48|KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km wraz z utyliza- |mp 80
d.4.|02 cja- odlegtos¢ wg oferenta
2|kalk. wkasna Krotnosé =5
49|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 550*3 =
d.4.|02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 1650.00
2
50|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha 0.16
d.4.|04
2
4.3 Remont istniej acej sieci drenrskiej
51|KNR 2-28 0703- | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o |m 12.0
d.4.|07 $r. nom. 200 mm - wymiana istniejgcych rur drenarskich
3lkalk. wtasna na rury korugowane PEHD SN8 $r. 160mm - km 0+346,
50
52|KNR 2-28 0703- |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o |m 125
d.4.|07 $r. nom. 200 mm - wymiana istniejgcych rur drenarskich
3|kalk. wiasna

na rury korugowane PEHD SN8 $r. 110mm - km 0+875,
0

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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