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Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji Technicznej Ogdlnej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélna (STO) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,,Budowa sitowni plenerowej przy
ul. Szkolnej na terenie przylegajgcym do budynku Zespotu Szkét Zawodowych nr 3 w
Starachowicach

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Ogodlna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogdlnej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIiOR).
1.1.2. Okreslenia podstawowe

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowite] nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sSciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg

jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowga
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(Dz. Urz.L3402z16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.2, Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje, oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety STWIiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koicowego robdt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.2.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWIiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIOR.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIiOR i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

1.2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

— podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robodt, albo przez personel Wykonawcy.

1.2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
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zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy zobowigzany jest do zapewnienia sporzadzenia
Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.2.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. W sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.

1.3. Materiaty
1.3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIOR w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania STWiIOR w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Technicznych (STWiOR).

1.3.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdédw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.3.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem oraz koniecznoscig
wykonania tych robét po raz drugi.

1.3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakosé i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.3.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

14.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

trona 8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.5. Transport

1.5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

1.5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazerr na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIOR, i projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w STWIOR, a takze w normach.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.7. Kontrola jakosci robdt

1.7.1. Zasady kontroli jakosci robdét

1.7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materia-
téw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWIOR.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

1.7.3. Pobieranie prébek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiOR, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.7.6. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWiIOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i STWiIOR. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIiOR, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.9. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia, o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

- zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 29 ustawy Prawo
Budowlane;

— protokoty przekazania terenu budowy;
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

- protokoty odbioru robét;

— protokoty z narad i ustalen;

— operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10. Obmiar robdt

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany
obmiar robot.

1.11. Odbidr robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi cze$ciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu);

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12. Podstawy ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy
1.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w pkt. 1.1.3.
1.14. 0gdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w pkt. 1.2.
1.15. Materiaty
Nie wystepuja.

1.16. Sprzet
1.16.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano pkt. 1.4.
1.16.2. Sprzet do wykonywania robdét

Wykonawca przystepujacy do robdt demontazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— szlifierki katowe;

— pita do ciecia betonu/asfaltu;

— elektronarzedzia;

1.17. Transport
1.17.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano pkt.1.5.
1.18. Wykonanie robdt
1.18.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w pkt.1.6.
1.18.2. Warunki przystgpienia do robdét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania robdt rozbiérkowych po dokonaniu zgtoszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych, po protokolarnym przejeciu placu budowy oraz
odpowiednim jego zabezpieczeniu.

Kontrola jakosci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt. 1.7.
1.19. Obmiar robdt

1.19.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt.1.10.
1.19.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m?, mb, t.

1.20. Odbiodr robot,

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w pkt.1.11.

1.21. Podstawa ptatnosci

1.21.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano pkt. 1.12.

1.21.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania jednostkowej miary demontazu witasciwej dla danej czynnosci obejmuje wszelkie
czynnos$ci zwigzane z demontazem, rozebraniem danego elementu oraz jego wtasciwym
(zagospodarowaniem) zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zatozeniami niniejsze;j
dokumentacji technicznej.

]
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1.22. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych:
- Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.
1.23. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w pkt. 1.2.

1.24. Materiaty
1.24.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt. 1.3.
1.24.2. Rodzaje materiatéw

- piasek lub pospdtka;

- woda.

1.24.3. Sktadowanie materiatow

Beton do wykonania fawy nalezy bezposrednio przed wbudowaniem dostarczyé z betoniarni.
Podobnie nalezy postgpi¢ z piaskiem/ pospotka. Obrzeza nalezy sktadowaé na paletach w miejscu
niekolidujgcym z wykonywaniem robét.

1.25. Sprzet
1.25.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano pkt. 1.4.
1.25.2. Sprzet do ustawienia obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Przy wycinaniu
rowkéw pod tawe nalezy stosowacd spalinowa pite tarczowgq do ciecia.

1.26. Transport
1.26.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.5.
1.27. Wykonanie robdt
1.27.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.6.
1.27.2. Wykonanie rowka pod obrzeze

1.28. Kontrola jakosci robot

1.28.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 1.7.
1.28.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy.  Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzié
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

1.29. Badania w czasie robot

1.30. Obmiar robét
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1.30.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.10.
1.30.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza.
1.31. Odbidr robdt
1.31.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1.11.
1.31.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1.32. Podstawa ptatnosci

1.32.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.12.

2. Wyposazenie sitowni plenerowej oraz obiekty matej architektury

2.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem montazu wyposazeni sitowni
plenerowej, strefy relaksu i obiektdw matej architektury takich jak: kosze na $mieci, tawki,stojaki na
rowery.

2.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

2.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych:

Sitownia plenerowa bedzie wyposazona w urzgdzenia do ¢wiczenia oraz strefe relaksu:

Stét do gry w szachy ( 1 szt )- Stét betonowy do gry w szachy lub chinczyka wykonany jest z
wibrowanego

betonu, zbrojonego drutem o Srednicy 8 mm. Blat stotu o wymiarach 850x 850x80

mm jest szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Dookota blatu listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach, uniemozliwiajaca
przypadkowe skaleczenie sig, oraz obicie stotu.

Pola do gry w chinczyka i szachy wykonane sg z ptyty granitowej, wtopionej w blat

stotu. Siedziska wykonane sg z tworzywa sztucznego, kolor brazowy.

Montaz stotu odbywa sie poprzez wkopanie na gtebokos¢ 230 mm.

Prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w komplecie.

2.2. STREFA Il - plac zabaw o charakterze sprawnosciowym

Plac zabaw o charakterze sprawnosciowym wyposazony bedzie w:

a) Tablica informacyjna (1szt)— regulamin korzystania z sitowni zewnetrznej.
b) Zestaw zabawowy Tropicana

c) Hustawka wahadtowa baocianie gniazdo

d) Trampoliny szt. 3

e) Stacja Street workout

2.3. STREFA Il - Sitownia plenerowa

Teren przeznaczony pod urzgdzenia sitowni plenerowej trawiasta, grunt rodzimy.
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Urzadzenia rozmieszone bedg z zachowaniem stref bezpieczeristwa.

Sitownia plenerowa bedzie wyposazona w urzgdzenia do ¢wiczenia dla dwéch oséb:
a) Whyciskanie siedzac

Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie klatki piersiowej, barkéw i ramion.
b) Biegacz
Kategoria urzadzenia: aerobowe

Funkcje urzgdzenia: Wzmacnia miesnie i stawy ndg, rozciaga je, aktywuje stawy biodrowe, poprawia

koordynacje ruchowa.
c) Orbitrek
Kategoria urzadzenia: aerobowe

Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch bioder, barkéw oraz ramion, wzmacnia stawy, rozcigga miesnie

ragk i nég. Poprawia krgzenie krwi i koordynacje ruchowa.
d) Podciag goérny
Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcije urzadzenia: Wzmacnia migsnie plecéw i ramion

e)Wioslarz
Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcije urzadzenia: Wzmacnia migsnie plecéw i ramion

f)Prasa nozna
Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie ud i tydki
g)Drabinka + drazek
Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie plecéw i ramion

h)Porecze réwnolegte
Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migesnie ramion

ijtawka
Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie brzucha

j) Twister
Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie skosne brzucha
i)Wahadto
Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie skosne i proste brzucha

Konstrukcja nosna urzgdzen sitowni plenerowej

Konstrukcja wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 89mm i grubosci 3,6 mm. Tuleje montazowe
okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju @ 60-89 mm i

grubosci 3,0 — 3,2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wiekszym niz ¢

e —
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43mmi grubosci 3,0 — 3,2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi
zaslepkami i wyposazone w gumowe rekojesci. Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej
gestosci z otworami odprowadzajgcymi wode. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyzej 55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikdw odbojowych. Redukcja sity uderzen elementdéw
swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow uniemozliwiajgcych
przytrzasniecie. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz 30cm,
co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikéw. Otwory w siedziskach i
oparciach 15mm x 45mm zabezpieczajgce przed zakleszczeniem. Sruby metryczne, ocynkowane;
nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajgce przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego. Urzadzenie zabezpieczone antykorozyjnie epoksydowymi farbami proszkowymi.

2.4. Elementy matej architektury

Elementy matej architektury zlokalizowane bedg w obrebie wszystkich stref i beda to:

a) kosze na smieci
Projektuje sie 2 kosze stalowe, wysokosci catkowitej 115 [cm], pojemnos¢ ok. 40 |, srednicy 38 [cm].
Prefabrykowany stupek kosza z kotwg osadzi¢ w fundamencie na gtebokos¢ 40 [cm]. Fundament o
wymiarze 20x20x50 [cm], beton klasy C16/20.

b) tawki parkowe z oparciem
Projektuje sie 4 wolnostojgce tawki stalowo drewniane, dtugosci 180 [cm], gtebokos¢ 45 [cm],
wysokos$¢ 43/75 [cm].

c) stojak rowerowy
Projektuje sie 1 stojak rowerowy.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.
2.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.2.

2.6. Materiaty
2.6.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt. 1.3.
2.6.2. Rodzaje materiatéw

- Tuleje do mocowania elementéw wyposazenia;

- Beton klasy C16/20 do wykonania fundamentéw;
- tawki, stalowo drewniane z oparciem

- Kosze na smieci

- Wypych gorny
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- Biegacz

- Orbitrek

- Podciag goérny

- Wioslarz

- Prasa nozna

- Drabinka + drazek

- Porecze réwnolegte
- tawka

- Twister

- Wahadto

- Tablice z regulaminem

2.6.3. Sktadowanie materiatow

Wyposazenie sitowni plenerowej oraz pozostate elementy matej architektury dostarczy¢ na budowe
bezposrednio przed wbudowaniem lub sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed dostepem o0sdéb trzecich. Mieszanke betonowg dostarczy¢ na budowe bezposrednio przed
wykonaniem fundamentow, konsystencja wilgotna lub gesto plastyczna.

Sprzet
2.6.4. 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano pkt. 1.4.
2.6.5. Sprzet do montazu elementow matej architektury

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
2.7. Transport
2.7.1. 0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.5.
2.7.2. Transport elementéw matej architektury

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
2.8. Wykonanie robdt

2.8.1. 0godlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w pkt. 1.6.
2.8.2. Montaz elementow matej architektury

Elementy malej architektury montowad zgodnie z zaleceniami producenta, zapisami dokumentacji
projektowej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
2.9. Kontrola jakosci robét

2.9.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 1.7.
2.9.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnosé i jakos¢é materiatow.
2.10. Badania w czasie robdt

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
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a) ksztatt i wymiar wykopow pod fundamenty elementdéw matej architektury;
b) ustawienia tulei sprzetu sportowego zgodnie z zaleceniami producenta;
c) prawidtowosci ustawienia i montazu elementéw matej architektury.

2.11. Obmiar robét
2.11.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.10.
2.11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 komplet zamontowanego elementu matej architektury.
2.12. Odbidr robdt
2.12.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w pkt. 1.11.
2.12.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopdw pod fundamenty,
— wykonanie montazu tulei w fundamencie betonowym;
2.13. Podstawa ptatnosci

2.13.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.12.
2.13.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 kompletu elementu matej architektury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopdw pod fundamenty i osadzenie tulei do montazu wyposazenie siftowni
plenerowej;

- wykonanie fundamentéw z betonu C16/20;

- ustawienie, ztozenie poszczegdlnych wyposazenia sitowni plenerowej i elementéw matej
architektury.

3. Tereny zielone

3.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sg wymagania

dotyczagce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem terendw zielonych przy
projektowanej sitowni plenerowej.
3.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiIOR) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

3.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych: z
wykonaniem terendw zielonych przy projektowanej sitowni plenerowe;j.

3.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w pkt. 1.1.3.
3.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w pkt. 1.2.
3.6. Materiaty
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3.6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt. 1.3.
3.6.2. Rodzaje materiatéw

- Humus/ziemia urodzajna;
- nasiona traw;

3.7. Sprzet
3.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano pkt. 1.4.
3.7.2. Sprzet do montazu elementdw matej architektury

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
3.8. Transport
3.8.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 1.5.
3.8.2. Transport elementéw matej architektury

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

3.9. Wykonanie robét

3.9.1. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.6.
3.10. Kontrola jakosci robdt

3.10.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 1.7.
3.10.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i jako$¢ materiatow.
3.11. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

d) Réwnomierno$é rozscielenia humusu/ziemi urodzajnej;
e) Réwnomierno$¢ wysiania nasion traw;

3.12. Obmiar robodt

3.12.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.10.
3.12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego trawnia.
3.13. Odbidr robdt
3.13.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w pkt. 1.11.
3.13.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— Nie dotyczy.
3.14. Podstawa ptatnosci

3.14.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.12.
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