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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Zasady wykorzystania projektu

Projekt budowlano — wykonawczy ,, Budowa silowni plenerowej ze strefy relaksu oraz placu
zabaw o charakterze sprawnosciowym” na terenie miejscowosci Steszew, ktéry stanowi
niepowtarzalng dokumentacjg techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem przepiséw prawa
autorskiego przyshugujacemu autorom niniejszego opracowania (Ustawa o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. Dz.U. z 2000r, Nr 80, poz. 904).

Wszelkie zmiany w projekcie na etapie realizacji musza by¢ wczeéniej skonsultowane i

zaakceptowane przez autoréw.

1.2 Oswiadczenie projektanta

Warszawa, 23 stycznia 2018 roku

Oswiadczenie Projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j. art.20 ust.4)

Ja, nizej podpisany, mgr. inz. arch. Mateusz Ozdoba, oswiadczam, jako Projektant, Ze niniejszy
projekt budowlano — wykonawezy ,, Budowa sitowni plenerowej ze strefy relaksu oraz placu zabaw
o charakterze sprawnosciowym’ na terenie Gminy Steszew przy ul. Stowackiego dz.nr.665/3 w
miejscowosci Steszew zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.




1.3. Uprawnienia i przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 262/LBOKK/2016 . Lublin, dnia 29 grudnia 2016 1.

DECYZIA nr 183/LEOKK/(2018

Ne padetewie ar. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o eanorzgdach zawodowych srchitekidw oraz
intynderdw budcwniztwa (Dz. U, 2 20131, poz832 z pbin. zm.) w Zwigzky z art. 12, ait. 13 oraz an. 14 uat.q pkt 1
ustavy z dniz 7 fipea 1994r. Prawa hudosdans (Oz. U. z dnia B marca 2016r. poz. 200 tekst jedn.), 2gadnle

zaont 104 ustawy z dnia 14 czorvwea 1930, Kodoks pestepowania administacyincge (D, U, z difa 7 styeanfe
2016r., paz. 23 tekst jedn.)
stwlordza slg, Ze
Paromyr inz arch, Maieusz Ozdoba
urodzony w dniu U4 wrzesnia 199Q r. w Tomaszowie Lubelsikim
pesiada odpowiednic wyksztakcenie mehniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminuy z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spegjalnaéel architektonicenej do projektowania bez agranleza.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzlelna| funke|l technlczne] w budawnlchwla, obsjmujgce]:
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wyszczegblnionych w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych pogorszyé stan $rodowiska. Inwestycja
nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania obecnego zagospodarowania
terenu na $rodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje hatasu, wibracji ani
promieniowania oraz innych zakt6cen. Nie wplywa ujemnie na istniejace Srodowisko, powierzchnig
ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie

zmienia istotnie obecnego uksztaltowania terenu.

1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym nie bgdacym budynkiem, na ktérym nie przewiduje
si¢ jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W zwigzku z powyzszym nie jest on klasyfikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL, ani nie jest dla niego wymagane zapewnianie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru. Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego
ukladu drég dojazdowych do sasiednich obiektow, nie wplywa zatem na ich ochrong

przeciwpozarowa.

1.10 Warunki gruntowo- wodne

Majac na wzgledzie charakter, rodzaj projektowanego obiektu sitowni plenerowej zrezygnowano

wykonywania geotechnicznego .Zatozono proste warunki gruntowo-wodne.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W ZAKRESIE
PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Projekt zaktada powstanie placu zabaw o charakterze sprawno$ciowym, sitowni plenerowe;j i strefy
relaksu na terenie o wymiarach 19,4x25m

Teren ten zostal podzielony na strefy.

Projektowang sifownie plenerowa nawiazano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacego terenu w

miejscu lokalizacji inwestycji.

2.1. STREFA 1 -strefarelaksu

Teren zlokalizowany przy wejsciu, na ktérym znajdowac si¢ beda:

Stél do gry w szachy ( 1 szt )- Stét betonowy do gry w szachy wykonany jest z wibrowanego

betonu, zbrojonego drutem o $rednicy 8 mm. Blat stolu o wymiarach 850x 850x80

mm jest szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Dookota blatu listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach, uniemozliwiajaca

przypadkowe skaleczenie sig, oraz obicie stohu.

Pola do gry w szachy wykonane sg z plyty granitowej, wtopionej w blat stotu. Siedziska wykonane sg
z tworzywa sztucznego, kolor brazowy.




Montaz stotu odbywa si¢ poprzez wkopanie na glebokos¢ 230 mm.
Prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w komplecie.
2.2, STREFA II - plac zabaw o charakterze sprawnosciowym

Plac zabaw o charakterze sprawnosciowym wyposazony bedzie w:

a) Tablica informacyjna (1szt)— regulamin korzystania z obiektu.

b) Zestaw zabawowy wraz z wykonaniem strefy upadku

¢) Hustawka wahadlowa bocianie gniazdo wraz z wykonaniem strefy upadku
d) Trampoliny szt. 3 wraz z wykonaniem strefy upadku

e) Stacja Street workout wraz z wykonaniem strefy upadku

2.3. STREFA HI - Silownia plenerowa
Teren przeznaczony pod urzadzenia sifowni plenerowej trawiasta, grunt rodzimy.
Urzadzenia rozmieszone bg¢da z zachowaniem stref bezpieczenstwa.
Sitownia plenerowa bgdzie wyposazona w urzadzenia do ¢wiczenia dla dwdch oséb:
a) Wypych gorny
Kategoria urzadzenia: budowa migéni
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia mieénie klatki piersiowej, barkow i ramion.
b) Biegacz
Kategoria urzadzenia: aerobowe
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia mieénie i stawy ndg, rozciagga je, aktywuje stawy biodrowe, poprawia
koordynacj¢ ruchowa.
¢) Orbitrek
Kategoria urzadzenia: aerobowe
Funkcje urzadzenia: Aktywuje ruch bioder, barkéw oraz ramion, wzmacnia stawy, rozcigga migsnie
rak i nég. Poprawia krazenie krwi i koordynacje ruchowa.
d) Podcigg gérny
Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie plecow i ramion
e)Wioslarz
Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie plecoOw i ramion
f)Prasa nozna
Kategoria urzadzenia; budowa mig$ni
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie ud i tydki
g)Drabinka + drazek
Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni
Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie plecow i ramion
h)Porecze réwnolegle
Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie ramion
)Lawka
Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie brzucha

j) Twister

Kategoria urzadzenia: budowa migsni

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migsnie skosne brzucha
i)yWahadlo

Kategoria urzadzenia: budowa migsni




Funkcje urzgdzenia: Wzmacnia migsnie skosne i proste brzucha

Konstrukcja no$na urzadzen sitowni plenerowej

Konstrukcja wykonana ze stalowych rur o przekroju & 89mm i grubos$ci 3,6 mm. Tuleje montazowe
okragle, o grubosci 8 mm. Pozostale elementy konstrukeji wykonane z rur o przekroju ¢ 60-89 mm i
grubosci 3,0 — 3,2 mm. Porgeze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie wiekszym niz ¢
43mmi grubosei 3,0 — 3,2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe za$lepione (zakoficzone) stalowymi
za$lepkami i wyposazone w gumowe rekojesci. Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej
gestosei z otworami odprowadzajacymi wodg. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyzej 55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych. Redukcja sily uderzen elementow
swobodnie opadajacych poprzez zastosowanie wewnegtrznych amortyzatoréw uniemozliwiajacych
przytrzasnigcie. Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz
30cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czgéci ciata uzytkownikéw. Otwory w
siedziskach i oparciach 15mm x 45mm zabezpieczajace przed zakleszczeniem. Sruby metryczne,
ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace plastikowe, zabezpieczajace
przed odkreceniem. W przegubach lozyska kulkowe, bezobslugowe, metryczne, przeznaczone do
uzytku zewnetrznego. Urzadzenie zabezpieczone antykorozyjnie epoksydowymi farbami

proszkowymi.

2.3. Elementy malej architektury
Elementy malej architektury zlokalizowane beda w obrebie wszystkich stref i beda to:

a) kosze na $mieci
Projektuje si¢ 3 kosze stalowe, wysokosci catkowitej 115 [em], pojemnosé ok. 40 1, $rednicy 38 [cm].
Prefabrykowany stupek kosza z kotwa osadzi¢ w fundamencie na gleboko$¢ 40 [cm]. Fundament o
wymiarze 20x20x50 [cm], beton klasy C16/20.

b) lawki parkowe z oparciem
Projektuje si¢ 4 wolnostojace fawki stalowo drewniane, dlugosci 180 [cm], glebokos¢é 45 [cm],
wysoko$¢ 43/75 [eml].

¢) stojak rowerowy
Projektuje si¢ 1 stojak rowerowy.

2.4. Odwodnienie

Teren pod urzadzeniami do éwiczen nie bedzie utwardzony, w zwigzku z tym zaklada si¢ odptyw wéd

opadowych bezposrednio do gruntu pokrytego ro$linnoscia trawiasta lub piaskiem obrebie

przedmiotowej dziatki.

2.5, Zielen i sospodarka drzewostanem

Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ niwelacje terenu. Nastgpnie na terenie roztozyé
warstwe humusu grubosci 5 cm. Na tak przygotowane podloze wykonaé wysiew traw. Planowane

jest nasadzenie drzew, bylin i krzewow.

2.6. Uwagi konicowe

W trakcie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ stala obsluge geodezyjng. Po zakoficzeniu prac

wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 4 kpl.
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Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sig, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczefistwa,

* deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polskg Norma,

* aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Czgs¢ opisowg i rysunkowa projektu nalezy rozpatrywaé tacznie.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.,

-Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia.
Wszelkie prace wykonywane podczas realizacji robét przy budowie sitowni plenerowej nalezy
realizowa¢ z uwzglednieniem przepisow Bezpieczefistwa i Higieny Pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).
Przy sporzgdzaniu Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na
zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP dla realizacji robot:
ziemnych zwiazanych z wykopami;
rozbiorkowych;
montazowych zwigzanych z montazem urzadzen wyposazenia sifowni plenerowe;.
Ponadto w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia nalezy uwzglednié warunki ogélne wynikajace
z przepiséw BHP, a szczegdlnoscei:
- bezwzgledny obowigzek noszenia kaskéw ochronnych i odziezy ochronnej dla wszystkich 0séb
przebywajacych na budowie oraz stosowania odpowiednich $rodkéw ochrony osobistej;

wyznaczenie stref niebezpiecznych, placéw sktadowych i ciggéw komunikacji technologicznej
na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie budowy;
zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych dla potrzeb oséb pracujacych i przebywajacych na
budowie;
zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu na i wyjazdu z budowy;
opracowanie odpowiednich instrukcji obstugi narzedzi, maszyn i urzadzefi oraz umieszczenie ich w
widocznym miejscu w poblizu sktadu lub bezposrednio na narzedziach, maszynach i urzadzeniach;
zapewnienie mozliwosci udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wystgpienia wypadku

na budowie;
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