opornik betonowy 12x25

Przekroj konstrukcyjny ul. Kreta, ul. Polna

szerokos$¢ zmienna

szerokos$¢ zmienna

$ciek z dwdch rzedow

2%

— = =

opornik betonowy 12x25

RSN ,

kostki betonowej /

RN ERAN RN RN SR RN IR PN RN CRINCPN PN RN CINCPINC

NN

R R A R A R R R N A N N R R N AR S C PN RN RN RN

RNCRNERN)

CINCRNCRTINTINCINCINEDNER NN RN COIN RN

RN RN RN PN

RN RN NTRINERIN

<

o

= \4 \\\/\\x/\\//,\//&//

—H L =
sy
$O < O < O <O O <O < <O <
) O e 2, 2 2 2. 2, 2 ) O O & O ) O e O O
< <O <O <O <O < <O < <O QL
> > A > > > > > < <O <O <O <O < <O < <O <O <O
<O < <O 2 > A > A 2 > 2 > 2 <O <O < <O < <O <o <O <O <
X > > > O <o O < O <O O < O O Qo
) X
ESSHESEA
>

thuczen 31,5/63

eko-kostka betonowa dwuteowa szara
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podsypka z piasku sredniego

OQ@Q@Q@D stabilizowanego mechanicznie
rOSOSOS0

22 cm

podbudowa zasadnicza z tlucznia 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie
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50 cm

piasek $redni
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Szczegot opornika betonowego 12x25

warstwy nawierzchni

opornik betonowy 12x25

|
|
\.OO \—

_ ! L\\ 0%
LTV
; RN
e D %
mpi\ [ &@Q@V //A/J// S

& //)/ 2
| AN
_v < 27

&

N

—

< |

Av Av tawa z betonu C12/15
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INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro Projektowe

FORMA

NAZWA INWESTYCJI :

BUDOWA ULICY POLNEJ, KRETEJ W DEBIENKU

FAZA .
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TRESC RYSUNKU :
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
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