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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa ul Polnej, Kretej w Dgbienku
ADRES INWESTYCIJI : Ulica Polna, Kreta w Dgbienku
INWESTOR : Gmina Steszew

ADRES INWESTORA : 62-060 Steszew, ul. Poznanska 11
BRANZA . drogowa



PRZEDMIAR ROBOT

Nr ST

D-05.03.11

Opis

Rozebranie nawierzchni asfaltowej, gr.
warstwy 7 cm

Jedn.
obm.

m2

llosé

16,000

D-01.02.04

Rozebranie opaski budynku z ptyt
betonowych, z zagospodarowaniem
materiatu we wtasnym zakresie

12,000

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z ttucznia o gr. 10
cm, z zagospodarowaniem materiatu we
wtasnym zakresie

m2

1311,000

D-01.02.04

D-01.01.01a

Demontaz znakéw z zagospodarowaniem
materiatu we wtasnym zakresie

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych w terenie rowninnym

szt.

2,000

0,328

D-02.01.01

Wykonanie wykop6éw mechanicznie w
gruncie kat. I-1l z transportem urobku na
odktad samochodami wraz z uformowaniem
i wyréwnaniem skarp na odktadzie

1279,000

D-02.03.01

D-04.01.01

Wykonanie nasyp6w mechanicznie w
gruncie kat. I-1l z transportem urobku na
nasyp samochodami wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zaggszczonych wodg

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-IV

m?2

806,000

1611,000

D-04.04.02

Drenaz - ttuczen 31,5/63 mm, o wymiarach
1,0x1,0 m z obtozeniem geosiatki

322,000

10

D-10.10.011

Utozenie warstwy geosiatki okalajgcej
ttuczen 31,5/63 mm

1288,000

11

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5mm, gr. po zag. 22 cm

1598,000

12

D-05.03.23a

Nawierzchnie z EKO-kostki brukowe;j
betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm, wolne przestrzenie
wypetnione biatym grysem o uziarnieniu 0/4-
0/6 mm

1533,000

13

14

D-05.03.23a

D-08.01.01

Nawierzchnie z EKO-kostki brukowej
betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm, wolne przestrzenie
wypetnione biatym grysem o uziarnieniu 0/4-
0/6 mm

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

65,000

650,000




Regulacja pionowa studzienek szt. 13,000
15 | D-03.02.01a | kanalizacyjnych, nadbudowa wykonana

betonem, obramowanie kostkg trapezowg

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw | szt. 24,000
16 | D-03.02.01a | wodociggowych i gazowych, nadbudowa

wykonana betonem
17 | D-07.02.01 | Ustawienie znaku grupa D mate szt. 2,000
18 | D-07.02.01 | Ustawienie znaku grupa B mate szt. 2,000




