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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowy drogi wewngtrznej
wraz z utwardzeniem dziatek budowlanych

ulica Polna, Kreta w Debienku

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomig¢dzy Urzedem Gminy w
Steszewie, ul. Poznanska 11, 62-060 Stgszew,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznan.

2.  Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

- Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkoéw ich umieszczania na
drogach —

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,
- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z pdZniejszymi zmianami,
- inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi elementow drogowych .

3.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnegtrznej wraz z utwardzeniem
dziatek budowlanych, w ulicy Polnej, Kretej w Debienku.
Opracowaniem objete sa ulice: Polna i Kreta o tacznej dlugosci 327,83 m.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z eko-kostki brukowej koloru szarego,

wykonanie $cieku ulicznego.
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

din\;r{ki Obreb
136 Debienko
140 Degbienko
145/11 Degbienko
142/3 Debienko
142/1 Degbienko
142/6 Degbienko
142/5 Debienko
146/7 Degbienko
135 Degbienko
143/3 Debienko
143/1 Debienko

4.  Stan istniejacy

Ulica Polna, Kreta znajdujg si¢ we wsi Dgbienko. Miejscowos$¢ przynalezy
terytorialnie do gminy Steszew - strona pétnocna, w kierunku miasta Poznan.
Sa to drogi wewnetrzne, stanowia dojazd do zabudowy mieszkaniowe;j.
Zakres opracowania:
- ul. Polna odcinek 0+092,66m,
- ul. Kreta odcinek 0+234,84m.
W km 0+000 nawigzanie do nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 5 (ul.gen.
Sikorskiego) — istniejacy zjazd.

W km 0+075,24 obecnej drogi wystepuje skrzyzowanie przedmiotowych ulic.
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

Ulica Kreta 1 Polna sg drogami bez przejazdu. Stanowig one tylko i wylacznie potaczenie
komunikacyjne zabudowy mieszkaniowej z drogg publiczng (DK 5).

Nawierzchnia obecnych drég jest tluczniowa. Nie spelnia zadnych standardéw
technicznych. Wystepuja liczne nieréwnos$ci, wyboje i zagtebienia nawierzchni. Ciagi
piesze z licznymi nierdwnosciami, zagrazaja bezpieczenstwu osob z nich korzystajacych.
Na podstawie obecnego stanu drogi mozna stwierdzi¢ jednoznacznie, iz droga zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikéw drogi.

W chwili obecnej wody opadowe przesigkaja do gruntu w miejscu wystgpienia.

Caly odcinek przebudowywanej drogi lezy w granicach obszaru zabudowanego

wsi Debienko.

1.Parametry techniczne 2.Wielkos¢

Droga Dojazdowa - Wewnetrzna
Predkos¢ projektowa Teren niezabudowany Vp=30 km/h
5. Instalacje

W istniejacych drogach wystepuja nastgpujace instalacje:
- kanalizacja sanitarna,

- instalacja wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- linie telekomunikacyjne.

Budowa przedmiotowej drogi w zaden spos6b nie koliduje z istniejaca infrastrukturg

techniczng.

Odwodnienie drogi poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji, bedzie odbywato si¢
jak dotychczas, do gruntu w miejscu wystgpienia.

6. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Budowa ulic nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny

1 zdrowia uzytkownikéw drogi i otoczenia. Na etapie budowy muszg by¢ przestrzegane
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

zasady zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego. Przede wszystkim pami¢ta¢ nalezy o
odpowiedniej segregacji 1 utylizacji odpadéw, ktére nie nadaja si¢ do dalszego
wykorzystania.

Cze¢$¢ nasypoéw z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpaddéw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celéw budowlanych.

Inne odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do skladowania kostki
betonowe] beda uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni.

Beda one zawieraly domieszk¢ odpadow komunalnych 1 nie naleza do
niebezpiecznych, i tak:

- odpady z czyszczenia ulic i placow odbierane i wywozone przez miejskie stuzby
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.
W celu ograniczenia emisji hatasu zwiazanego z przejazdem pojazdow przez

studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wlazy z zelbetowg ptyta odcigzajaca.

7.  Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terendéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na Srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zgodnie z
art. 43 Ustawy Prawo o drogach publicznych, obejmuje dziatki: 136, 140, 145/11, 142/3,
142/1, 142/6, 142/5, 146/7, 135, 143/3, 143/1,
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM DZIALEK
BUDOWLANYCH - ULICA POLNA, KRETA W DEBIENKU

Inwestor:

GMINA STESZEW, ul. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

1. Zakres rob6t dla planowanego zadania oraz kolejno§¢ wykonywania przewidzianych

elementéw budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczecie robdt i uzyska zgode na
budowe drogi wewnetrznej wraz utwardzeniem dziatek budowlanych.

W ramach projektowanej inwestycji beda mie¢ miejsce:

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z eko-kostki brukowe;j,

— wykonanie $cieku ulicznego.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy, na ktérych znajduje si¢ przedmiotowa
inwestycja, wystepuje uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, linie

energetyczne nadziemne, linie telefoniczne, sie¢ gazowa.

3.Wskazania elementéw zagospodarowania dziatlek lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wyst¢puja zadne elementy stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zasadniczym zagrozeniem wystepujacym podczas przebudowy drogi jest praca ludzi i
sprzetu w poblizu ruchu kotowego. Przebudowa drogi realizowana bedzie odcinkami, z
zachowaniem mozliwosci przejazdu. Jest to zagrozenie zaréwno dla obstugi budowy jak i
0sOb korzystajacych z drogi.

Roboty odbywac si¢ beda przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu mechanicznego. W zwigzku z
tym, podczas prowadzenia rob6t ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na linie
podziemne telekomunikacyjne, aby nie nastgpito ich naruszenie.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sprz¢tem zmechanizowanym stosujagc odpowiednie

przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych r¢cznie.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie mialy na niego wstepu osoby postronne.

BIURO PROJEKTOWE FORMA



Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

Miejsca robot prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i oznakowac.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowa¢ tasma

ostrzegawcza.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowg muszg
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy
przeprowadzi dodatkowy instruktaz na budowie, zwigzany szczegdlnie z pracg w
sgsiedztwie czynnej drogi.

Zwroci¢ nalezy szczegllng uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych i
kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osob¢ do bezposredniego nadzoru nad pracami.

7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,

substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy i wyroby do wykonywania nawierzchni muszg by¢ skladowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢ aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i1 bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilosci materialow 1
wyrobow, ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materialéw nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowac
si¢ na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dost¢pem do nich oséb nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

instrukcjami montazu 1 innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie

obowigzujacymi.
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

II. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy ulicy Polnej, Kretej w Debienku

1. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych,

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy drogi
wewngetrznej - dojazdowe;.
Konieczne jest wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej. Odwodnienie utwardzonych
nawierzchni bedzie odbywac si¢ do gruntu, w miejscu wystgpienia.
Nawierzchnia $cieralna jezdni zostanie wykonana z eko-kostki brukowej koloru szarego,
dwuteowa.
Zjazd w ciggu drogi zostanie przebudowany, wykonany z nowej o wyzszych parametrach
konstrukcji. Przewidziano kostk¢ brukowg koloru czerwonego, typ Behaton.
Powyzsza inwestycja docelowo wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu na drodze.

Poprawie ulegnie dojazd do zabudowy mieszkaniowe;j.

3. Droga w planie

Os$ drogi zaprojektowano w granicach istniejgcego pasa drogowego, po istniejacym

sladzie.

11
BIURO PROJEKTOWE FORMA



Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

Droga zostata wkreslona przy nastepujacych zatozeniach:
- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,
- zminimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,
- zapewnienie dostepu do wszelkich przylegtych poses;ji,
- zapewnienie parametrOw technicznych przewidzianych drodze klasy D.
Odcinek objety opracowaniem diugosci 327m.
Ulice planuje si¢ wykona¢ bez wyniesienia wysoko$ciowego pomiedzy poszczegdlnymi
torami ruchu. Szerokos$¢ pieszo-jezdni zmienna. W granicach istniejagcego pasa
drogowego.
Zakres zamierzenia rozpoczyna si¢ zjazdem z drogi krajowej nr 5, do zabudowy objete;j
opracowaniem.
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujace elementy:
- wykonanie nawierzchni Scieralnej z EKO-kostki brukowej (dwuteowej),
- wykonanie scieku z dwdch rzgdéw kostki w osi drogi,
- nawierzchnia obramowana obustronnie opornikiem.
Ulice beda objete strefg ograniczonej predkosci — 30km/h.

Plan sytuacyjny zostal zobrazowany na rys. nr 2.

4. Profil podluzny

Przekrdj podtuzny zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych i poprzecznych gwarantujacych prawidlowe odprowadzenie wody
powierzchniowo do gruntu w miejscu wystgpienia.

Optymalizacja komputerowa pozwolita zaprojektowac tak niweletg, by przy zachowaniu
co najmniej minimalnych parametrow wzmocnienia, doprowadzi¢ przekroj poprzeczny
do wiasciwego pochylenia gwarantujagcego wiasciwy sptyw wody jednoczes$nie
minimalizujac ilo$¢ robot.

Profil podtuzny drogi sporzadzono w oparciu o rz¢dne istniejace zawarte w opracowaniu
geodezyjnym - elektronicznym.

Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejacej w celu
zniwelowania nieréwnosci.

Profil podtuzny, opracowany przy zalozeniach jak wyzej, przedstawiono na rys. nr 3.
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwiazku z wystepowaniem w pasie drogi elementéw uzbrojenia terenu jak wodociag,
gazociag, sieci energetyczne nad i podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia,

aby nie doszto do ich uszkodzenia.
6. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zatgcznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla KR2.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

* warstwa Scieralna EKO-kostka brukowa, szara, wypelnione biatym grysem,
grubosci 8 cm,

e podsypka z piasku sredniego, grubosci 3 cm,

* podbudowa zasadnicza — ttuczen kamienny — 0/31,5 mm stabilizowany
mechanicznie, grubosci 22 cm,

* warstwa odsgczajaca — piasek $redni, grubosci 50cm.

7. Przekroje poprzeczne
Przekrdj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:
e droga jednojezdniowa ,
* szeroko$¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego,

* pochylenie poprzeczne jezdni — dwustronne,

8. Etapowanie robot
Budowa drogi prowadzona bedzie calg szeroko$cig jezdni. W trakcie rob6t mozliwy

bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby do tego uprawnione.
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Budowa ulicy Polnej, Kretej w Debienku

9. Whnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowa¢ jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego oraz mieszkancéw przylegtych posesji. Konieczne jest wigc wlasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni 1 innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materialy i wyroby zastosowane do budowy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw o
aprobatach technicznych, w szczegdlnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Cato$¢ prac budowlanych  nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.
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