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Roboty drogowe
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIlI:c?g\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 Ulica Topolowa
1.1]1154 Roboty przygotowawcze
1.1.1|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do4 cm z m2 35,000
0102-01 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - frezowanie potgczenia ze
zjazdem z ul. Trzebawskiej - w-wa Scieralna
35,0 m2 35,000
1.1.2|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni wjazdoéw z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na m2 35,800
1205-0600 podsypce cementowo-piaskowe;j
35,8 m2 35,800
1.1.3|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 70,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
70,0 m 70,000
1.1.4|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cmna | m 35,000
1201-0300 podsypce cementowo-piaskowej
35,0 m 35,000
1.2 Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+392,0
1.2.1 Wykonanie konstrukgcji jezdni
1.2.1.1]KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,392
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0,392 km 0,392
1.2.1.2]KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 1 994,750
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1832,15+813,0*0,20 m2 [ 1994,750
1.2.1.3|KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 1 994,750
wigzacg
1832,15+813,0*0,20 m2 [ 1994,750
1.2.1.4]KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 1 994,750
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
1832,15+813,0%0,20 m2 | 1994,750
1.2.1.5|KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 994,750
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zaggszcz. 4 cm
1832,15+813,0%0,20 m2 | 1994,750
1.2.1.6|KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 2 024,750
1832,15+813,0*0,20+30,0 m2 | 2024,750
1.2.1.7|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 2024,750
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
1832,15+813,0*0,20+30,0 m2 | 2 024,750
1.2.1.8|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- zwirowych - m2 2 024,750
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70 (+zjazd)
1832,15+813,0%0,20+30,0 m2 [ 2 024,750
1.2.1.9]KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- zwirowych - m2 2 024,750
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
(+zjazd)
1832,15+813,0*0,20+30,0 m2 | 2 024,750
1.3]1207 Wykonanie paséw zieleni
1.3.1|{KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 784,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
784,0 m2 784,000
1.3.2[KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 784,000
392,0*2,0 m2 784,000
1.4]1214 Odwodnienie jezdni
1.4.1]1215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem do
istniejgcej sieci
1.4.1.1]11219 Roboty ziemne
1.4.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 253,020
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(16.0*1.5%1.5*2.5)+(74,1*1.0*2.2) m3 253,020
1.4.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 [Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 253,020
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
253,02 m3 253,020
14113 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + podsypka m3 242,853
10cm na przykanalikach
((5.625-0.49)*16)+((2.20-0.0314)*74,1) m3 242,853
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.4.1.1.4/KNNR 1 0214-01 [Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 242,850
wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
242,85 m3 242,850
1.4.1.2]1228 Roboty montazowe
1.4.1.2.1|KNNR 4 1308-03 ([Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 74,100
przykanaliki
741 m 74,100
1.4.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 14,000
D400
14,0 szt. 14,000
1.4.1.2.3[KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 1,000
wpust W15 typu kraweznikowo - jezdniowy.
1,0 szt. 1,000
1.4.1.2.4|KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 1,000
wpust W10 typu chodnikowy ( kraweznikowy )
1,0 szt. 1,000
1.4.1.2.5[KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 5,760
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - tawa pod wpusty
0.6*0.6*16.0 m2 5,760
1.4.1.2.6[KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 160,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*16 cm 160,000
1.4.1.2.7|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 160,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
10*16 cm 160,000
1.5]239 Roboty uzupetniajgce
1.5.1|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 392,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
392,0 m2 392,000
1.5.2[KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 8,000
8,0 szt. 8,000
1.5.3|KNR 2-31 1406-04 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 24,000
24,0 szt. 24,000
1.5.4[KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 16,000
16,0 szt. 16,000
2 Ulica Wierzbowa
2.1|1154 Roboty rozbiérkowe
2.1.1|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni wjazdow z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 12,000
1205-0600 cementowo-piaskowej
12,0 m2 12,000
2.1.2|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 6,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6,0 m 6,000
2.1.3|KNR 4-051 0411-0z| Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl. 1,000
osadnikiem bez syfonu wraz z zabezpieczeniem wylotu ze studni
1,0 kpl. 1,000
2.2 Przebudowa jezdni km 0+392,0-0+643,2
2.21 Wykonanie konstrukgcji jezdni
2.2.1.1({KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,251
rébwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.251 km 0,251
2.2.1.2|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1 534,700
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1433,1+508,0*0,2 m2 | 1534,700
2.2.1.3[KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 1 534,700
wigzgca
1433,1+508,0%0,2 m2 | 1534,700
2.2.1.4|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 1 534,700
szybkorozpadowa pod powierzchnie warsty wigzgcej
1433,1+508,0%0,2 m2 | 1534,700
2.2.1.5[KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 534,700
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
1433,1+508,0*0,2 m2 [ 1534,700
2.2.1.6[KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 1 534,700

3

SeKo Prix 12.1.0.32



llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1433,1+508,0"0,2 m2 | 1534,700
2.2.1.7|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 1 534,700
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
1433,1+508,0*0,2 m2 [ 1534,700
2.2.1.8[KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 534,700
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
1433,1+508,0*0,2 m2 [ 1534,700
2.2.1.9|KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 534,700
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
1433,1+508,0"0,2 m2 | 1534,700
2.3|1207 Wykonanie paséw zieleni
2.3.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 494,400
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
247,2%2 m2 494,400
2.3.2|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do gr. m2 494,400
10cm
247,2*2,0 m2 494,400
2.4|1214 Odwodnienie jezdni
2.4.111215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem do
istniejgcej sieci
2.4.1.1]11219 Roboty ziemne
2.4.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 139,915
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(7.0*1.5*1.5*2.5)+(45.7*1.0*2.2) m3 139,915
2.4.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 139,920
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
139,92 m3 139,920
24113 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu m3 135,050
((5.625-0.49)*7)+((2.20-0.0314)*45.7) m3 135,050
2.4.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 135,050
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopdw liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
135,05 m3 135,050
2.4.1.211228 Roboty montazowe
2.4.1.2.1]KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 45,700
przykanaliki
45.7 m 45,700
2.4.1.2.2|KNNR 4 1424-02 [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 7,000
D400
7,0 szt. 7,000
2.4.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 2,520
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*7 m2 2,520
2.4.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 70,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otwordw dla podtagczenia przykanalikow
10*7 cm 70,000
2.4.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 70,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia srednicy otworu
10*7 cm 70,000
2.5|239 Roboty uzupetniajgce
2.5.1|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 251,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
251,0 m2 251,000
2.5.2|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5,000
5,0 szt. 5,000
2.5.3|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - wymiana pokrywy wtazowej na szt. 1,000
ciezkg D400
1,0 szt. 1,000
2.5.4|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 14,000
14,0 szt. 14,000
2.5.5|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 18,000
18,0 szt. 18,000

Ulica Wierzbowa Il
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robét
1 2 3 4 5 6
3.111154 Roboty rozbiérkowe
3.1.1|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni wjazdéw z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 12,000
1205-0600 cementowo-piaskowe;j
12,0 m2 12,000
3.1.2|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 6,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
6,0 m 6,000
3.1.3|KNR 4-051 0411-0z| Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z kpl. 1,000
osadnikiem bez syfonu wraz z zabezpieczeniem wylotu ze studni
1,0 kpl. 1,000
3.2 Przebudowa jezdni km 0+392,0-0+643,2
3.2.1 Wykonanie konstrukcji jezdni
3.2.1.1[KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,038
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.038 km 0,038
3.2.1.2[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i m2 190,000
0101-0300 chodnikéw,w gruntach kat.lI-1V,przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
38,0"5,0 m2 190,000
3.2.1.3|KNNR 6 Koryta o gtgbokosci 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub m2 190,000
0102-0100 chodnikéw,w gruntach kategorii 11-1V
38,0"5,0 m2 190,000
3.2.1.4[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 76,000
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.llI-IV
38,0"5,070,4 m3 76,000
3.2.1.5[KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 76,000
0208-0201 samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
38,0"5,00,4 m3 76,000
3.2.1.6|KNR-O 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej | m2 190,000
0101-0201 nosnosci, sposobem recznym - nietkana, tgczona termicznie i
wodoprzepuszczalna geowtdknina wykonana w 100% z ciggtych wiokien
polipropylenowych, przeznaczona do "Drogi i inne powierzchnie obcigzone
ruchem" zgodna z normg EN13249: 2000
38,0"5,0 m2 190,000
3.2.1.7[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 190,000
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 11-VI
38,0"5,0 m2 190,000
3.2.1.8/KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po m2 190,000
0113-0300 zageszczeniu 25 cm - frakcja kruszywa 31,5-63 mm, kruszywo granitowe,
zgodne z normg PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym”
38,0"5,0 m2 190,000
3.2.1.9(KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubo$¢ warstwy po m2 190,000
0113-0400 zageszczeniu 7 cm - frakcja kruszywa 4-31,5 mm, kruszywo granitowe, zgodne z
normg PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym”
38,0"5,0 m2 190,000
3.2.1.10|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 190,000
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
38,05 m2 190,000
3.2.1.11|KNR 2-31 1004-04 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 190,000
wigzaca
38,0%5,0 m2 190,000
3.2.1.12|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsja asf. m2 190,000
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
38,0"5 m2 190,000
3.2.1.13|KNR 2-31 0310-01 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 190,000
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
38,0"5 m2 190,000
3.2.1.14|KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 190,000
38,0"5 m2 190,000
3.2.1.15|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowag m2 190,000

szybkorozpadowg pod w-we $cieralng
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. llosci z .
Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robét
1 2 3 4 5 6
38,05 m2 190,000
3.2.1.16|KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 190,000
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
38,05 m2 190,000
3.2.1.17]KNR 2-31 0311-06 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 190,000
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
38,05 m2 190,000
3.3[1207 Wykonanie paséw zieleni
3.3.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 76,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
38,02,0 m2 76,000
3.3.2|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do gr. m2 76,000
10cm
38,0*2,0 m2 76,000
3.4]1214 Odwodnienie jezdni
3.4.1|11215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem do
istniejgcej sieci
3.4.1.1]1219 Roboty ziemne
3.4.1.1.1]KNR 2-01 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 21,025
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(1.0%1.5*1.5*2.5)+(7,0%1.0*2.2) m3 21,025
3.4.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 21,025
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
21,025 m3 21,025
3.41.13 Dowéz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu m3 20,315
((5.625-0.49)*1)+((2.20-0.0314)*7,0) m3 20,315
3.4.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 20,315
wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
20,315 m3 20,315
3.4.1.2|1228 Roboty montazowe
3.4.1.2.1]KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 7,000
przykanaliki
7,0 m 7,000
3.4.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 1,000
D400
1,0 szt. 1,000
3.4.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 0,360
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*1 m2 0,360
3.4.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 10,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*1 cm 10,000
3.4.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 10,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
10*1 cm 10,000
3.5|239 Roboty uzupetniajgce
3.5.1|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 38,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
38,0%0,5*2 m2 38,000
3.5.2|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
3.5.3|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
4 Ulica Debowa
41 Przebudowa jezdni km 0+000,00 - 0+140,00
411 Wykonanie konstrukgji jezdni
4.1.1.1|KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,140
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.140 km 0,140
4.1.1.2|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 830,700
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
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4.1.1.3|KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 830,700
wigzaca
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
4.1.1.4]KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 830,700
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
4.1.1.5|KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 830,700
wigzgca AC8W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
4.1.1.6|KNR 2-31 1004-06 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 830,700
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
4.1.1.7|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjag asfaltowg m2 830,700
szybkorozpadowg pod w-we $cieralng
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
4.1.1.8|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 830,700
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
4.1.1.9|KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 830,700
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
805,9+124,0%0,2 m2 830,700
4.2|1207 Wykonanie paséw zieleni
4.2.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 280,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
140,0*2 m2 280,000
4.2.2|KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 280,000
140,0*2,0 m2 280,000
4.3|1214 Odwodnienie jezdni
4.3.1]1215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem do
istniejgcej sieci
4.3.1.1]11219 Roboty ziemne
4.3.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 65,400
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(4*1.5%1.5*2.5)+(19,5*1.0*2.2) m3 65,400
4.3.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 65,400
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
65,40 m3 65,400
43.1.1.3 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + podsypka m3 62,828
10cm
((5.625-0.49)*4)+((2.20-0.0314)*19,5) m3 62,828
4.3.1.1.4|KNNR 1 0214-01 [Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 62,830
wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
62,83 m3 62,830
4.3.1.2]1228 Roboty montazowe
4.3.1.2.1|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 19,500
przykanaliki
19,5 m 19,500
4.3.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 4,000
D400
4,0 szt. 4,000
4.3.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 1,440
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*4 m2 1,440
4.3.1.2.4[KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 40,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*4 cm 40,000
4.3.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworédw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 40,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
10*4 cm 40,000
4.4]1239 Roboty uzupetniajgce
44111235 Regulacje istniejgcych elementéw uzbrojenia
4.4.1.1|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
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4.4.1.2|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 6,000
6,0 szt. 6,000
4.4.1.3|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 7,000
7,0 szt. 7,000
4.4.2|1278 Oczyszczenie pasa drogowego
4.4.2.1|KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0,015
0,015 ha 0,015
4.4.2.2|KNR 2-01 0111-04 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie | m2 150,000
i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
150,0 m2 150,000
4.4 3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 140,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
140,0 m2 140,000
5 Ulica Brzozowa
5.1]11154 Roboty rozbiérkowe
5.1.1|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni wjazdoéw z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na m2 15,000
1205-0600 podsypce cementowo-piaskowe;j
15,0 m2 15,000
5.1.2|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 10,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10,0 m 10,000
5.1.3|KNR 4-051 0411-0z| Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z kpl. 1,000
osadnikiem bez syfonu wraz z zabezpieczeniem wylotu ze studni
1 kpl. 1,000
5.2 Przebudowa jezdni km 0+000,00 - 0+105,00
5.2.1 Wykonanie konstrukcji jezdni
5.2.1.1(KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,105
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.105 km 0,105
5.2.1.2|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 587,000
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
5.2.1.3[|KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 587,000
wigzacag
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
5.2.1.4|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 587,000
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
552,6+172,0*0,2 m2 587,000
5.2.1.5[KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 587,000
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
552,6+172,0*0,2 m2 587,000
5.2.1.6|KNR 2-31 1004-06 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 587,000
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
5.2.1.7|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 587,000
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
552,6+172,0*0,2 m2 587,000
5.2.1.8[KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 587,000
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
5.2.1.9[KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 587,000
warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
5.3[1207 Wykonanie paséw zieleni
5.3.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 210,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-111.
105,0*2 m2 210,000
5.3.2|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 200,000
100,0*2,0 m2 200,000
5.4]11214 Odwodnienie jezdni
5.4.1]11215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do
istniejgcej sieci
5.4.1.1]11219 Roboty ziemne
5.4.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 65,400

gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
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(4.0*1.5*1.5*2.5)+(19,5%1.0*2.2) m3 65,400
5.4.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 65,400
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
65,4 m3 65,400
54.1.1.3 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + 10cm m3 62,828
podsypki
((5.625-0.49)*4)+((2.20-0.0314)*19,5) m3 62,828
5.4.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 62,830
wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
62,83 m3 62,830
5.4.1.2|1228 Roboty montazowe
5.4.1.2.1]KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 19,500
przykanaliki
19,5 m 19,500
5.4.1.2.2]KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 4,000
D400
4,0 szt. 4,000
5.4.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 1,440
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*4,0 m2 1,440
5.4.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 40,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*4 cm 40,000
5.4.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 40,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
10*4 cm 40,000
5.5|239 Roboty uzupetniajgce
5.5.1|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 105,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
105,0 m2 105,000
5.5.2|1235 Regulacje istniejgcych elementéw uzbrojenia
5.5.2.1|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
5.5.2.2(KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 8,000
8,0 szt. 8,000
5.5.2.3|KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
6 Ulica Klonowa
6.1[1154 Roboty rozbiérkowe
6.1.1|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni wjazdoéw z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na m2 24,000
1205-0600 podsypce cementowo-piaskowe;j
24,0 m2 24,000
6.1.2|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 10,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10,0 m 10,000
6.2 Przebudowa jezdni km 0+000,00 - 0+105,00
6.2.1 Wykonanie konstrukcji jezdni
6.2.1.1[KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,105
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.105 km 0,105
6.2.1.2|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 587,000
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
552,6+172,0*0,2 m2 587,000
6.2.1.3[KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 587,000
wigzacg
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
6.2.1.4|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 587,000
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
6.2.1.5[KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 587,000
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
552,6+172,0*0,2 m2 587,000
6.2.1.6|KNR 2-31 1004-06 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 587,000
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552,6+172,0*0,2 m2 587,000
6.2.1.7|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 587,000
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
6.2.1.8[KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 587,000
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
552,6+172,0%0,2 m2 587,000
6.2.1.9[KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 587,000
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
552,6+172,0*0,2 m2 587,000
6.3[1207 Wykonanie paséw zieleni
6.3.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 210,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
105,0*2 m2 210,000
6.3.2|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 210,000
105,0*2,0 m2 210,000
6.411214 Odwaodnienie jezdni
6.4.111215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do
istniejgcej sieci
6.4.1.1]11219 Roboty ziemne
6.4.1.1.1]KNR 2-01 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 79,950
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(6.0%1.5*1.5*2.5)+(21,0*1.0*2.2) m3 79,950
6.4.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 79,950
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
79,95 m3 79,950
6.4.1.1.3 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + podsypka m3 76,351
10cm pod przykanaliki
((5.625-0.49)*6)+((2.20-0.0314)*21,0) m3 76,351
6.4.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 76,350
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopdw liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
76,35 m3 76,350
6.4.1.2|1228 Roboty montazowe
6.4.1.2.1]KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 21,000
przykanaliki
21,0 m 21,000
6.4.1.2.2|KNNR 4 1424-02 [Studzienki $Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 6,000
D400
6,0 szt. 6,000
6.4.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 2,160
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - tawa pod wpusty
0.6*0.6"6,0 m2 2,160
6.4.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 60,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otwordw dla podtagczenia przykanalikow
10*6 cm 60,000
6.4.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 60,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia srednicy otworu
10%6 cm 60,000
6.5]239 Roboty uzupetniajgce
6.5.1|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 105,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
105,0 m2 105,000
6.5.2]1235 Regulacje istniejgcych elementéw uzbrojenia
6.5.2.1|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
6.5.2.2|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - wymiana ramy z pokrywa na szt. 1,000
ciezkg D400
1,0 szt. 1,000
6.5.2.3[KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 8,000
8,0 szt. 8,000
6.5.2.4[KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
7 Ulica Bluszczowa i Jarzebinowa
7.1]1154 Roboty rozbiérkowe
7.1.1|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni wjazdoéw z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na m2 37,000
1205-0600 podsypce cementowo-piaskowe;j
37,0 m2 37,000
7.1.2|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 55,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
55,0 m 55,000
7.2 Przebudowa jezdni km 0+000,00 - 0+305,00
7.21 Wykonanie konstrukcji jezdni
7.2.1.1|KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,305
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.305 km 0,305
7.2.1.2|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1 656,300
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1538,5+589,0"0,2 m2 | 1656,300
7.2.1.3|KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 1 656,300
wigzaca
1538,5+589,0*0,2 m2 | 1 656,300
7.2.1.4|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 1 656,300
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
1538,5+589,0*0,2 m2 | 1656,300
7.2.1.5[KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 656,300
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
1538,5+589,0"0,2 m2 | 1656,300
7.2.1.6|KNR 2-31 1004-06 [ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 1 656,300
1538,5+589,0*0,2 m2 [ 1 656,300
7.2.1.7[KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowag m2 1 656,300
szybkorozpadowg pod w-we $cieralng
1538,5+589,0"0,2 m2 | 1656,300
7.2.1.8[KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 656,300
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
1538,5+589,0"0,2 m2 | 1656,300
7.2.1.9[KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 656,300
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
1538,5+589,0*0,2 m2 | 1656,300
7.3]1207 Wykonanie paséw zieleni
7.3.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 610,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
305,02 m2 610,000
7.3.2|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 610,000
305,0*2,0 m2 610,000
7.411214 Odwodnienie jezdni
7.4.111215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do
istniejgcej sieci
7.4.1.1]11219 Roboty ziemne
7.4.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 313,225
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(15.0%1.5%1.5*2.5)+(95.5*1.0*2.2)+(1*2.5*2.5*3,0) m3 313,225
7.4.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 313,230
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
313,23 m3 313,230
74113 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + podsypka m3 300,521
10cm
((5.625-0.49)*15)+((2.20-0.0314)*95.5)+((18,75-2,355)*1.0) m3 300,521
7.4.1.1.4]KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 300,520
wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
300,52 m3 300,520
7.4.1.2|1228 Roboty montazowe
7.4.1.2.1]KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 95,500
przykanaliki
95,5 m 95,500
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Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robét
1 2 3 4 5 6
7.4.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 15,000
D400
15,0 szt. 15,000
7.4.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 5,400
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*15.0 m2 5,400
7.4.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 150,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*15 cm 150,000
7.4.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 150,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
10*15 cm 150,000
7.4.1.2.6|/KNR 9-22 0301-03 | Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt. 1,000
+ KNR 9-22 1000 mm i gtebokos$ci 2 m - studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
0301-04 1,0m w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywowym, ptytg
odcigzajaca, ptytg fundamentowa, wtazem zeliwnym z betonowym wypetnieniem
klasy D400 ( wyposazenie zgodnie z dok. proj. ) Studnie z kregédw betonowych i
zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci ponad 2 m - do gtebokosci 3,0m - nabudowanie studni na
istniejacy kolektor deszczowy PE kd250.
1,0 szt. 1,000
7.5]239 Roboty uzupetniajgce
7.5.1|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 305,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
305,0 m2 305,000
7.5.2|1235 Regulacje istniejgcych elementéw uzbrojenia
7.5.2.1|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 7,000
7,0 szt. 7,000
7.5.2.2[KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 20,000
20,0 szt. 20,000
7.5.2.3|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 11,000
11,0 szt. 11,000
7.5.2.4|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - regulacja wraz z wymiang szt. 1,000
zniszczonej pokrywy studzienki telekomunikacyjnej
1 szt. 1,000
8 Ulica Jaworowa
8.1 Przebudowa jezdni km 0+000,00 - 0+135,00
8.1.1 Wykonanie konstrukcji jezdni
8.1.1.1[KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,135
rébwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.135 km 0,135
8.1.1.2|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 704,800
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
657,2+238,0%0,2 m2 704,800
8.1.1.3[|KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 704,800
wigzgca
657,2+238,0%0,2 m2 704,800
8.1.1.4[KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 704,800
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
657,2+238,0%0,2 m2 704,800
8.1.1.5[KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 704,800
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
657,2+238,0%0,2 m2 704,800
8.1.1.6|KNR 2-31 1004-06 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 704,800
657,2+238,0*0,2 m2 704,800
8.1.1.7|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 704,800
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
657,2+238,0%0,2 m2 704,800
8.1.1.8[KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 704,800
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
657,2+238,0%0,2 m2 704,800
8.1.1.9[KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 704,800
warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
657,2+238,0"0,2 m2 704,800
8.2[1207 Wykonanie paséw zieleni
8.2.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 270,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
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Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robét
1 2 3 4 5 6
270 m2 270,000
8.2.2|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 270,000
135,0*2,0 m2 270,000
8.3]1214 Odwodnienie jezdni
8.3.1]1215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do
istniejgcej sieci
8.3.1.1]1219 Roboty ziemne
8.3.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 98,335
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(7.0*1.5*1.5*2.5)+(26,8*1.0*2.2) m3 98,335
8.3.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 98,340
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
98,34 m3 98,340
8.3.1.1.3 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + podsypka m3 94,063
10cm pod przykanaliki
((5.625-0.49)*7)+((2.20-0.0314)*26,8) m3 94,063
8.3.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 94,060
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
94,06 m3 94,060
8.3.1.2|1228 Roboty montazowe
8.3.1.2.1|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 26,800
przykanaliki
26,8 m 26,800
8.3.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 7,000
D400
7 szt. 7,000
8.3.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 2,520
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*7 m2 2,520
8.3.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 70,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*7 cm 70,000
8.3.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 70,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
10*7 cm 70,000
8.4]1239 Roboty uzupetniajgce
8.4.1|11235 Regulacje istniejgcych elementéw uzbrojenia
8.4.1.1|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
8.4.1.2(KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
8.4.1.3|KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6,000
6,0 szt. 6,000
8.4.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 135,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
135,0 m2 135,000
¢ Ulica tozowa
9.1 Przebudowa jezdni km 0+000,00 - 0+060,00
9.1.1]45233000-9 Wykonanie konstrukcji jezdni
CPV
9.1.1.1[KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,060
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.060 km 0,060
9.1.1.2[KNR 2-01 0214-04 [ Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 101,270
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV-
odlegtosc wg oferenta
101,27 m3 101,270
9.1.1.3|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 235,500
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
235,5 m2 235,500
9.1.1.4[KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 235,500

cementowo-piaskowej gr 5¢cm - kostka kol. szarego "BEHATON"
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos$¢ robét
1 2 3 4 5 6
235,5 m2 235,500
9.2]1163 Wykonanie kraweznikow i sciekdw przykraweznikowych
9.2.1|KNR 2-31 0607-02 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydiowe na| m 62,000
podsypce cem.piaskowej
62,0 m 62,000
9.2.2|KNR 2-31 0402-03 [Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod $ciek przykraweznikowy m3 2,995
0.0483*62,0 m3 2,995
9.2.3|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 121,500
cementowo-piaskowe;j
121,5 m 121,500
9.2.4|KNR 2-31 0402-04 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,926
0.057*121,5 m3 6,926
9.3[1207 Wykonanie paséw zieleni
9.3.1|KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do gr. m2 561,300
10cm
561,3 m2 561,300
9.411214 Odwodnienie jezdni
9.4.1]11215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do
istniejgcej sieci
9.4.1.1]1219 Roboty ziemne
9.4.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 7,825
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(1*1.5%1.5*2.5)+(1,0*1.0*2.2) m3 7,825
9.4.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 7,830
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
7,83 m3 7,830
9.4.1.1.3 Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + 10cm m3 7,304
podsypki pod przykanaliki
((5.625-0.49)*1)+((2.20-0.0314)*1,0) m3 7,304
9.4.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 7,300
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
7,3 m3 7,300
9.4.1.2|1228 Roboty montazowe
9.4.1.2.1]KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 1,000
przykanaliki
1,0 m 1,000
9.4.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 1,000
D400
1 szt. 1,000
9.4.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 0,360
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*1 m2 0,360
9.4.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 10,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*1 cm 10,000
9.4.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 10,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu
10*1 cm 10,000
9.5|239 Roboty uzupetniajgce
9.5.1]1235 Regulacje istniejgcych elementéw uzbrojenia
9.5.1.1[KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
9.5.1.2|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
9.5.2|1269 Przestawienie oznakowania z nazewnictwem ulic
9.5.2.1 Przestawienie oznakowania z nazewnictwem ulic kpl. 1,000
1,0 kpl. 1,000
9.5.3[1278 Oczyszczenie pasa drogowego
9.5.3.1|KNR 2-01 0108-04 [Mechaniczne karczowanie ggstych krzakéw i podszycia ha 0,006
0.006 ha 0,006
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
9.5.3.2[KNR 2-01 0111-04 [ Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie| m2 60,000
i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
60,0 m2 60,000
10 Ulica Akacjowa
10.1]11154 Roboty rozbiérkowe
10.1.1|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni wjazdow z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na m2 14,000
1205-0600 podsypce cementowo-piaskowej
14,0 m2 14,000
10.1.2|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 50,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
50,0 m 50,000
10.1.3|KNR 4-05I 0411-0z| Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl. 2,000
osadnikiem bez syfonu wraz z zabezpieczeniem wylotu ze studni
2 kpl. 2,000
10.2 Przebudowa jezdni km 0+643,00 do km 0+884,80
10.2.1 Wykonanie konstrukgji jezdni
10.2.1.1|KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,241
rébwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.241 km 0,241
10.2.1.2|KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1210,100
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1112,3+489,0*0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.3|KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 1 210,100
zageszcz. 8 cm
1112,3+489,0%0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.4|KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 1 210,100
wigzaca
1112,3+489,0%0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.5[KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsja asf. m2 1 210,100
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzgcej
1112,3+489,0*0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.6/KNR 2-31 0310-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1210,100
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm
1112,3+489,0*0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.7|KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 1 210,100
1112,3+489,0*0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.8|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowag m2 1 210,100
szybkorozpadowg pod w-we $cieralng
1112,3+489,0*0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.9|KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1210,100
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
1112,3+489,0%0,2 m2 | 1210,100
10.2.1.1|KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 210,100
0 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
1112,3+489,0%0,2 m2 | 1210,100
10.311207 Wykonanie paséw zieleni
10.3.1|KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 482,000
0506-0100 wykonywanych recznie.Grunt kategorii I-11.
241,02 m2 482,000
10.3.2|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do gr. m2 482,000
10cm
241,0*2,0 m2 482,000
10.4|1214 Odwaodnienie jezdni
10.4.1]1215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem do
istniejgcej sieci
10.4.1.1]1219 Roboty ziemne
10.4.1.1.[KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 247,650
1 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(10.0%1.5%1.5*2.5)+(87,0*1.0*2.2) m3 247,650
10.4.1.1.|KNR 2-01 0214-04 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 247,650
2 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
247,65 m3 247,650
10.4.1.1. Dowoz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu + podsypka m3 240,018
3 10cm na przykanalikach
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((5.625-0.49)*10)+((2.20-0.0314)*87,0) m3 240,018
10.4.1.1.|[KNNR 1 0214-01 [Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 240,020
4 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
240,02 m3 240,020
10.4.1.2]1228 Roboty montazowe
10.4.1.2.|KNNR 4 1308-03 ([Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 87,000
1 przykanaliki
87,0 m 87,000
10.4.1.2.|KNNR 4 1424-02 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 9,000
2 D400
9,0 szt. 9,000
10.4.1.2.|KNNR 4 1424-02 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 1,000
3 wpust W15 typu kraweznikowo - jezdniowy.
1,0 szt. 1,000
10.4.1.2.{KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 3,600
4 do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*10.0 m2 3,600
10.4.1.2.|[KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 100,000
5(0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
1010 cm 100,000
10.4.1.2.[KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 100,000
6(0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwieszenia Srednicy otworu
10*10 cm 100,000
10.5|239 Roboty uzupetniajgce
10.5.1]1235 Regulacje istniejgcych elementéw uzbrojenia
10.5.1.1|KNR 2-31 1406-05 [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
10.5.1.2|KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - wymiana ramy wraz pokrywg na | szt. 1,000
ciezkg D400
1,0 szt. 1,000
10.5.1.3|KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 25,000
25,0 szt. 25,000
10.5.1.4|KNR 2-31 1406-03 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 13,000
13,0 szt. 13,000
10.5.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 241,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm (uzupetnienie poboczy tluczniem granitowym)
241,0 m2 241,000
11 Dodatkowa podbudowa
11.1{KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i m2 1280,000
0101-0300 chodnikéw,w gruntach kat.lI-IV,przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego
1280,0 m2 [ 1 280,000
11.2[KNNR 6 Koryta o gtgbokosci 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub m2 1280,000
0102-0100 chodnikéw,w gruntach kategorii 11-1V
1280,0 m2 | 1 280,000
11.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 512,000
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.llI-IV
1280,0%0,4 m3 512,000
11.4[{KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 512,000
0208-0201 samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
1280,0*0,4 m3 512,000
11.5{KNR-O 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej | m2 1280,000
0101-0201 nosnosci, sposobem recznym - nietkana, tgczona termicznie i
wodoprzepuszczalna geowtdknina wykonana w 100% z ciggtych widkien
polipropylenowych, przeznaczona do "Drogi i inne powierzchnie obcigzone
ruchem" zgodna z normg EN13249: 2000
1280,0 m2 | 1 280,000
11.6{KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1280,000
0103-0300 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
gruntach kategorii 1I-VI
1280,0 m2 | 1 280,000
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11.7)/KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po m2 1 280,000
0113-0300 zageszczeniu 25 cm - frakcja kruszywa 31,5-63 mm, kruszywo granitowe,
zgodne z normg PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym”
1280,0 m2 | 1 280,000
11.8|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubo$¢ warstwy po m2 1 280,000
0113-0400 zageszczeniu 7 cm - frakcja kruszywa 4-31,5 mm, kruszywo granitowe, zgodne z
normg PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym”
1280,0 m2 | 1 280,000
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