Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Stęszew – ul. Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Łozowa, Dębowa, Bluszczowa, Klonowa, Brzozowa, Jarzębinowa o długości L=2632,o m z materiału Wykonawcy – WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG
Zakres prac:
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Parametry kamienia łamanego granitowego frakcja 31,5-63 mm:
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Parametry kamienia łamanego granitowego frakcja 31,5-63 mm:
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Metoda

Dane techniczne

Wtasciwosci badaweza  “ednostka

1. Opis produktu

Masa powierzchni (gramatura)  EN ISO 9864 ulmz 68 90 110 125 136 § 150 § 165 190 220 240 260 290 320 375
Grubo$¢ ponizej 2 kN/m* ENIS09863-1 mm 0,35 0,39 0,43 045 0,47 | 0,484049 057 059 065 065 0,73 0,74 0,83
Grubos¢ ponizej 200 kN/m* EN IS0 9863-1 mm 0,28 0,31 035 0,37 0,39 §0,4040,40 0,48 0,53 0,59 0,59 0,69 0,69 0,79
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II. Wtasciwosci mechaniczne

Pochfanianie energii ENISO10319  kym? 10 18 30 36 37 |45(58 58 74 82 86 98 114 130
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN IS0 10319 kN/m 34 50 70 85 90 j10,3f12,6 13,1 16,5 16,7 20,0 21,3 250 30,0
Wydtuzenie przy zastosowaniu o

s sikrostiadce ENISO10319 % 35 40 45 52 52 | 52052 52 55 55 55 55 55 55
WytzymaloSé na rozciaganie gy iso 10319 kwm 18 26 33 38 40 45|52 57 68 72 82 88 100 15
przy 5% wydtuzeniu

Sita przebicia stemplem ENISO12236 N 500 750 1000 1200 1250 |1575[/1800 1850 2350 2400 2900 3150 3500 4250
Préba przebicia stozkiem EN IS0 13433 mm 50 45 35 33 29 27 JE3DE 22 ' Bo5R 23 F22® 16 TZ 14
WytrzymatosC na wyrywanie  peyy pggzz N 300 450 625 725 750 | 900 [1050 1100 1400 1450 1680 1750 2050 2350
przy kopaniu

Wytrzymato$¢ na rozciaganie ASTM D4533 N 160 220 290 320 370 [ 385 335 460 440 570 450 610 570 600
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11l. Wtasciwosci hydrauliczne
Szeroko$¢ wtasciwa otworow

perforowanych EN ISO 12956 um 225 175 140 130 120 § 100§ 90 80 80 75 7% 70 70 65
Wielko$¢ przeptywu przy stupie

wody wynoszacym 10 cm BS 6906-3 m?s) 240 175 110 80 75 | 0|50 60 35 40 23 30 15 15
Wskaznik (indeks) szybko$¢ "

przeptywu VI ENISO11058  10%m;s 180 100 70 50 50 f 40|25 35 18 20 12 15 5 5
Przepuszczalno$¢ wody kv DIN 60500-4

a/ ponizej 20 kN/m* 10"%mys 52 47 46 32 28Q 2617 19 16 18 14 16 11 1,0
b/ ponizej 200 kN/m* 107%m/s 820 3,1 72,0 1,8 F2,080 1,8 JR1:28 14 W28 1,3 1,08 1.2 S0:8% 07
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1/ Zasadnicze charakterystyki

2/ Wlasciwosci uzytkowe

3/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Granit $rednioziarnisty lub
r6znoziarnisty biotytowy, barwy

Ops petrograficzny jasnoszarej o odcieniu fioletowym lub
zielonkawym o teksturze bezladnej
Uziarnienie Gc85-15
Ksztalt kruszywa grubego 11.8% (FL1s)
Procent ziarn przekruszonych Coos
Zawarto$¢ pylow 0.6 ()
Jakos¢ pylow 3’29(’2{(‘;%:)")
Odporno$¢ na rozdrabnianie 33.3% (LAss)
Odpornos$¢ na $cieranie 13.9% (Mpel5)
Pa=2.65 Mg/’
Gestosé ziamn Pra=2.63 Mg/m?
Pssd = 2,60 Mg/m?
Nasigkliwo$é 0,37% WA21
Skladniki, ktére wplywaja na szybkosé
‘wigzania 1 twardnienia mieszanek NPD
zwigzanych hydraulicznie
Mrozoodpornosé 0,12% (Fy)
Substancje niebezpieczne NPD

PN-EN 13242+A1
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Wiasciwosci

Kategorie badania wg PN-EN 13242+A1:2008

Wymiar ziaren d/D 0/31,5 0/63 31,5/63
Uziarnienie G85 Gx85 G.80/20 G.85/15
Tolerancja uziarnienia GT,10 GT,10 GT.20/17,5 GT.25/15
Gestos¢ [Mg/mj], frakcja 0/4 4/32

32/63 2,61 2,64 2,61 2,64 2,63 2,63 2,62
p, - objetosciowa 2,54 2,58 2,54 2,58 2,58 2,59 2,59
pra — ziaren wysuszonych 2,56 2,60 2,56 2,60 2,60 2,61 2,60
P..g — Ziaren nasyconych i osuszonych

Gestos¢ nasypowa [Mg/ms] 1,77 1,59 1,40
Nasigkliwosc¢ [%], frakcja 0/4 4/31,5 1,1 0,8 1,1 0,8 0,6 0,4
Zawartos¢ pytow fy fy fa
Mrozoodpornos¢, F Fy Fy Fy
Wskaznik ksztattu, SI Slao Slgo Slyo
Wskaznik ptaskosci, FlI Flss Flyo Flyy Fly
Odpornos¢ na rozdrabnianie, LA LA LAs LA LAz
Odpornos¢ na scieranie, My Mpe25 Mpe25 Mpe25 Mpe25
Zanieczyszczenia organiczne, humus barwa jasniejsza barwa jasniejsza barwa jasniejsza barwa jasniejsza
Siarczany, AS [%] ASo, ASo ASoz





