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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm [ HOsCl lilosé robst
1 2 3 4 5 6
1 Ulica Rézana
1.1]1154 Roboty rozbiérkowe
1.1.1[{KNR 2-31 0803-03 [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 90,200
grubosci 3 cm - rozebranie nawierzchni na potaczeniu z ul. Mosinska - gr. do
10cm
90,2 m2 90,200
1.1.2[|KNR 4-05I1 0411-0z| Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl. 2,000
osadnikiem bez syfonu wraz z zabezpieczeniem wylotu ze studni
2 kpl. 2,000
1.1.3[{KNR 2-31 Remonty czastkowe chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2 10,000
1206-0300 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
10,0 m2 10,000
1.1.4{KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cmna | m 16,000
1201-0300 podsypce cementowo-piaskowej
16,0 m 16,000
1.1.5({KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 0,960
0402-0400
16,0"0.06 m3 0,960
1.1.6|KNR 4-04 1103-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 10,980
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(90,270,1)+0,96+1,0 m3 10,980
1.1.7|KNR 4-04 1103-05 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 10,980
wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta
10,98 m3 10,980
1.1.8{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm -| m2 1 158,000
0802-0700 odzysk mieszanki granitowej 0/31,5 do ponownego wbudowania
1071,6+42,4+220,0*0,1*2 m2 | 1 158,000
1.1.9({KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé t 231,600
1510-0402 do 0,5 km. Zatadunek mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochéd
samowytadowczy 5-10 t
(1071,6+42,4+220,0*0,1*2)*0,1*2,0 t 231,600
1.2|45230000-8 Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+220,00
1.2.1]45233000-9 Wykonanie konstrukcji jezdni
1.2.1.1|KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,220
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.220 km 0,220
1.2.1.2|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 779,790
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km - iloéci zgodnie z tabela rob6t ziemnych
779,79 m3 779,790
1.2.1.3]KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 779,790
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV-
odlegtosc wg oferenta
779,79 m3 779,790
1.2.1.4]KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 1 158,000
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1071,6+42,4+220,0*0,1*2 m2 [ 1 158,000
1.2.1.5|KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm -do | m2 1 158,000
grubosci 15 cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
1071,6+42,4+220,0*0,1*2 m2 | 1 158,000
1.2.1.6|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 1 158,000
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm - materiat z odzysku mieszanka granitowa
0/31,5
1071,6+42,4+220,0*0,1*2 m2 [ 1 158,000
1.2.1.7|KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 1 158,000
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm - materiat nowy
1071,6+42,4+220,0*0,1*2 m2 | 1 158,000
1.2.1.8|KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 1 158,000
wigzgca
1071,6+42,4+220,0*0,1*2 m2 | 1 158,000
1.2.1.9|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 1 136,000
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
1071,6+42,4+220,0*0,05*2 m2 [ 1 136,000
1.2.1.10{KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 136,000

wigzagca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 5cm
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1071,6+42,4+220,0*0,05"2 m2 [ 1 136,000
1.2.1.11{KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 1 136,000
1071,6+42,4+220,0*0,05"2 m2 [ 1 136,000
1.2.1.12[KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 1 114,000
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
1071,6+42,4 m2 [ 1114,000
1.2.1.13|KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 114,000
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
1071,6+42,4 m2 [ 1114,000
1.2.1.14|KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 114,000
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
1071,6+42,4 m2 [ 1114,000
1.3]1196 Wykonanie zjazdéw indywidualnych
1.3.1[{KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 6,820
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
68,2*0.10 m3 6,820
1.3.2[KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 6,820
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV-
odlegtosc wg oferenta
6,820 m3 6,820
1.3.3[|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 68,200
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
68,2 m2 68,200
1.3.4[KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 68,200
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm
68,2 m2 68,200
1.4]11207 Wykonanie paséw zieleni
1.4.1{KNR 2-01 0505-04 [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l - powierzchnie | m2 440,000
terenéw zielonych
440,0 m2 440,000
1.4.2[KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 44,000
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
440,0%0,1 m3 44,000
1.4.3[KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 44,000
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV-
odlegtosc wg oferenta
44,0 m3 44,000
1.4.4[KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do gr. m2 440,000
10cm
440,0 m2 440,000
1.5]1276 Wykonanie poboczy wzmocnionych
1.5.1[{KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8cm - | m2 300,800
do grubosci 10cm
80,8+220,0 m2 300,800
1.6]1214 Odwodnienie jezdni
1.6.1]1215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do
istniejacej sieci
1.6.1.1]11219 Roboty ziemne
1.6.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 91,535
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(5*1.5*1.5*2.5)+(20,3*1.0*2.2)+(1*2,5*2,5*3,0) m3 91,535
1.6.1.1.2({KNR 2-01 0214-04 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 91,540
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
91,54 m3 91,540
1.6.1.1.3 Dowéz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu m3 86,088
((5.625-0.49)*5)+((2.20-0.0314)*20.3)+((18.75-2,36)*1) m3 86,088
1.6.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 86,090
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
86,09 m3 86,090
1.6.1.2]1228 Roboty montazowe
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.6.1.2.1|KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 20,300
przykanaliki
20,3 m 20,300
1.6.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |[Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 5,000
D400
5,0 szt. 5,000
1.6.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 1,800
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*5 m2 1,800
1.6.1.2.4|KNR 9-22 0301-03 [Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt. 1,000
+ KNR 9-22 1000 mm i gtebokosci 2 m - studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
0301-04 1,0m w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywowym, ptytg
odcigzajaca, ptyta fundamentowg, wtazem zeliwnym z betonowym wypetnieniem
klasy D400 ( wyposazenie zgodnie z dok. proj. ) Studnie z kregéw betonowych i
zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci ponad 2 m - do gtebokosci 3,0m - nabudowanie studni na
istniejacy kolektor deszczowy PE kd300.
1,0 szt. 1,000
1.6.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 50,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*5 cm 50,000
1.6.1.2.6[KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 50,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigszenia Srednicy otworu
10*5 cm 50,000
1.7]1239 Roboty uzupetniajgce
1.7.1]1235 Regulace istniejacych elementéw uzbrojenia
1.7.1.1]KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
1.7.1.2|KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 12,000
12,0 szt. 12,000
1.7.1.3|KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 13,000
13,0 szt. 13,000
1.7.2 Przebudowa fragmentu sieci oraz zabezpieczenie istniejacych wg. opracowania | kpl. 1,000
branzowego, zgodnie z warunkami ORANGE.
1,0 kpl. 1,000
1.7.3]1282 Oznakowanie poziome i pionowe
1.7.3.1]kalkulacja Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki szt. 5,000
indywidualna
5,0 szt. 5,000
1.7.3.2]kalkulacja Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki - stupki | szt. 3,000
indywidualna wysiegnikowe
3,0 szt. 3,000
1.7.3.3|KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 7,000
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe
oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. ) - znak
kat. D,U,H
7,0 szt. 7,000
1.7.3.4|KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 1,000
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe
oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. ) - znak
kat. A
1,0 szt. 1,000
2 Ulica Chabrowa
2.1]11154 Roboty rozbiorkowe
2.1.1|KNR 4-051 0411-0z| Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z kpl. 6,000
osadnikiem bez syfonu wraz z zabezpieczeniem wylotu ze studni
6,0 kpl. 6,000
2.1.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2 30,000
1206-0300 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (analogia)
30,0 m2 30,000
2.1.3|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cmna | m 11,000
1201-0300 podsypce cementowo-piaskowej
11,0 m 11,000
2.1.4|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 0,660
0402-0400
11.0%0.06 m3 0,660
2.1.5|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 10,000
1203-0500 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
10,0 m 10,000
2.1.6[KNR 4-04 1103-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 6,660
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
0.66+6 m3 6,660
2.1.7|KNR 4-04 1103-05 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 6,660
wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta
6,66 m3 6,660
2.1.8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm - | m2 2 333,100
0802-0700 odzysk mieszanki granitowej 0/31,5 do ponownego wbudowania
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,10-348,9 m2 | 2 333,100
2.1.9|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ t 466,620
1510-0402 do 0,5 km. Zatadunek mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochéd
samowytadowczy 5-10 t
(2529,2+84,6+(406*2-130)*0,10-348,9)*0,1*2,0 t 466,620
2.2|45230000-8 Przebudowa jezdni km 0+220,00 do km 0+626,00
2.2.1]45233000-9 Woykonanie konstrukcji jezdni
2.2.1.1[KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,406
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.406 km 0,406
2.2.1.2|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 1 591,630
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - ilosci zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
1591,63 m3 | 1591,630
2.2.1.3|KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 1 591,630
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V-
odlegtosc wg oferenta
1591,63 m3 | 1591,630
2.2.1.4|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2 333,100
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,10-348,9 m2 | 2 333,100
2.2.1.5[KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - do | m2 2 333,100
grubosci 15 cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,10-348,9 m2 | 2 333,100
2.2.1.6|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 2 333,100
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm - materiat z odzysku mieszanka granitowa
0/31,5
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,10-348,9 m2 | 2 333,100
2.2.1.7|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 2 333,100
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm - materiat nowy
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,10-348,9 m2 | 2 333,100
2.2.1.8|KNR 2-31 1004-04 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 2 299,000
wigzaca
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,05-348,9 m2 | 2299,000
2.2.1.9(KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 2 299,000
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,05-348,9 m2 | 2 299,000
2.2.1.10|KNR 2-31 0310-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 2 299,000
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 5 cm
2529,2+84,6+(406*2-130)*0,05-348,9 m2 | 2 299,000
2.2.1.11|KNR 2-31 1004-06 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 2 264,900
2529,2+84,6-348,9 m2 | 2 264,900
2.2.1.12|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 2 264,900
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
2529,2+84,6-348,9 m2 | 2 264,900
2.2.1.13|KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 2 264,900
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
2529,2+84,6-348,9 m2 | 2 264,900
2.2.1.14|KNR 2-31 0311-06 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 2 264,900
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
2529,2+84,6-348,9 m2 | 2264,900
2.3]1163 Woykonanie kraweznikéw i $ciekow przykraweznikowych
2.3.1|KNR 2-31 0607-02 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydiowe na| m 130,000
podsypce cem.piaskowej
130,0 m 130,000
2.3.2|KNR 2-31 0402-03 [Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod $ciek przykraweznikowy m3 6,279
0.0483*130,0 m3 6,279
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.3.3|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 130,000
cementowo-piaskowej - krawezniki najazdowe o wym 15x22x100
130,0 m 130,000
2.3.4|KNR 2-31 0402-04 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7,800
0.0607130,0 m3 7,800
2.4]11196 Wykonanie zjazdéw indywidualnych
2.4.1|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 60,060
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
((1.65*4.0)*7*0.15)+(354,2*0,15) m3 60,060
2.4.2|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 60,060
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V-
odlegtosc wg oferenta
60,06 m3 60,060
2.4.3|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 400,400
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
354,2+46,2 m2 400,400
2.4.4|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 400,400
zageszcz. 8 cm - do grubosci 15cm
354,2+46,2 m2 400,400
2.5]1207 Wykonanie paséw zieleni
2.5.1|KNR 2-01 0505-04 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - powierzchnie | m2 768,800
terenéw zielonych
684,4+84,4 m2 768,800
2.5.2|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 76,880
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(84,4+684,4)*0,1 m3 76,880
2.5.3|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 76,880
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V-
odlegtosc wg oferenta
76,880 m3 76,880
2.5.4|KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do gr. m2 76,880
10cm
76,880 m2 76,880
2.6[1214 Odwodnienie jezdni
2.6.1]1215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem do
istniejacej sieci
2.6.1.1]1219 Roboty ziemne
2.6.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 346,700
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(18*1.5*1.5*2.5)+(86,0*1.0*2.2)+(3*2.5*2.5*3.0) m3 346,700
2.6.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 346,700
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
- odlegtos¢ wedtug oferenta
346,70 m3 346,700
2.6.1.1.3 Wykopy pod obiekty liniowe o $cianach pionowych o szerokosci do 4,5 m i m3 328,100
gtebokosci do 9,0 m, mechaniczne wydobycie urobku, grunt kat. I-11
((5.625-0.49)*18)+((2.20-0.0314)*86,0)+((18.75-2.36)*3) m3 328,100
2.6.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 328,100
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
328,1 m3 328,100
2.6.1.2|1228 Roboty montazowe
2.6.1.2.1)KNNR 4 1308-03 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 86,000
przykanaliki
86,0 m 86,000
2.6.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 18,000
D400
18,0 szt. 18,000
2.6.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 6,480
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*18 m2 6,480
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Lp Kod Opis Jm skIII::g\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
2.6.1.2.4|KNR 9-22 0301-03 | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt. 3,000
+ KNR 9-22 1000 mm i gtebokosci 2 m - studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
0301-04 1,0m w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przeptywowym, ptytg
odcigzajaca, ptyta fundamentowg, wtazem zeliwnym z betonowym wypetnieniem
klasy D400 ( wyposazenie zgodnie z dok. proj. ) Studnie z kregéw betonowych i
zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci ponad 2 m - do gtebokosci 3,0m - nabudowanie studni na
istniejacy kolektor deszczowy PE kd300.
3,0 szt. 3,000
2.6.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 180,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*18 cm 180,000
2.6.1.2.6|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach Zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 180,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigszenia Srednicy otworu
10*18 cm 180,000
2.7|1276 Wykonanie poboczy wzmocnionych
2.7.1|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm - | m2 341,000
do grubosci 10cm
341,0 m2 341,000
2.81239 Roboty uzupetniajgce
2.8.1]1235 Regulace istniejacych elementéw uzbrojenia
2.8.1.1|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 11,000
11,0 szt. 11,000
2.8.1.2[KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 37,000
37,0 szt. 37,000
2.8.1.3|KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 41,000
41,0 szt. 41,000
2.8.2|1263 Woycinka drzew
2.8.2.1|KNR 2-01 0103-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
2.8.2.2|KNR 2-01 0103-05 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
2.8.2.3|KNR 2-01 0105-01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
2.8.2.4|KNR 2-01 0105-05 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
2.8.2.5[KNR 2-01 0110-02 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km wraz z utylizacja- odlegto$¢ wg mp 2,000
oferenta
2,0 mp 2,000
2.8.3|1291 Przebudowa infrastruktury teletechnicznej
2.8.3.1 Przestawienie ztgcza kablowego ( stupek rozdzielczy telekomunikacyjny ) do kpl. 1,000
granicy posesji wg. opracowania branzowego, zgodnie z warunkami ORANGE.
1,0 kpl. 1,000
2.8.4]1295 Oznakowanie poziome i pionowe
2.8.4.1|kalkulacja Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki szt. 10,000
indywidualna
10,0 szt. 10,000
2.8.4.2|kalkulacja Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki - stupki | szt. 1,000
indywidualna wysiegnikowe
1,0 szt. 1,000
2.8.4.3|KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 8,000
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe
oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. ) - znak
kat. D,U,H
8,0 szt. 8,000
2.8.4.4|KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 4,000
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe
oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. ) - znak
kat. A
4,0 szt. 4,000
3 Ulica Malwowa
3.1|1154 Roboty rozbiérkowe
3.1.1|KNR 4-051 0411-0z| Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z kpl. 5,000
osadnikiem bez syfonu wraz z zabezpieczeniem wylotu ze studni
5,0 kpl. 5,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1.2|KNR 2-31 Remonty czastkowe chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2 19,500

1206-0300 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (analogia)
19,5 m2 19,500
3.1.3|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cmna | m 25,000
1201-0300 podsypce cementowo-piaskowej
25,0 m 25,000
3.1.4|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 1,500
0402-0400
25.0%0.06 m3 1,500
3.1.5[KNR 4-04 1103-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4,000
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
4,0 m3 4,000
3.1.6[KNR 4-04 1103-05 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 4,000
wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - odlegtos¢
odwozu wg oferenta
4,0 m3 4,000
3.1.7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm - | m2 1 616,300
0802-0700 odzysk mieszanki granitowej 0/31,5 do ponownego wbudowania
1491,5+68,5+281,5*0,1*2 m2 [ 1616,300
3.1.8|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé t 323,260
1510-0402 do 0,5 km. Zatadunek mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochéd
samowytadowczy 5-10 t
(1491,5+68,5+281,5*0,1*2)*0,1*2,0 t 323,260
3.2|45230000-8 Przebudowa jezdni km 0+000,00 do km 0+275,00
3.2.1]45233000-9 Woykonanie konstrukcji jezdni
3.2.1.1[KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,275
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0.275 km 0,275
3.2.1.2[KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 1 079,630
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - ilosci zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
1079,63 m3 | 1079,630
3.2.1.3|KNR 2-01 0214-04 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 1 079,630
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV-
odlegtosc wg oferenta
1079,63 m3 | 1079,630
3.2.1.4|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1 672,600
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1491,5+68,5+281,5*0,1*2*2 m2 | 1672,600
3.2.1.5[KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - do | m2 1 616,300
grubosci 15 cm - wykonanie w-wy stabilizacji C3/4
1491,5+68,5+281,5*0,1*2 m2 | 1616,300
3.2.1.6|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 1 616,300
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm - materiat z odzysku mieszanka granitowa
0/31,5
1491,5+68,5+281,5*0,1*2 m2 | 1616,300
3.2.1.7|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 1 616,300
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm - materiat nowy
1491,5+68,5+281,5*0,1*2 m2 [ 1616,300
3.2.1.8/KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod w-we m2 1 613,600
wigzacag
1491,5+65,8+281,5*0,1*2 m2 | 1613,600
3.2.1.9(KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asf. m2 1 585,450
szybkorozpadowg pod powierzchnie warsty wigzacej
1491,5+65,8+281,5*0,05*2 m2 | 1585,450
3.2.1.10{KNR 2-31 0310-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1 588,150
wigzgca AC16W 50/70 - grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 5 cm
1491,5+68,5+281,5*0,05*2 m2 | 1588,150
3.2.1.11|KNR 2-31 1004-06 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 1 585,450
1491,5+65,8+281,5*0,05*2 m2 | 1585,450
3.2.1.12|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie emulsjg asfaltowg m2 1 557,300
szybkorozpadowg pod w-we Scieralng
1491,5+65,8 m2 | 1557,300
3.2.1.13|KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 557,300
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC11S 50/70
1491,5+65,8 m2 | 1557,300
3.2.1.14|KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 1 557,300

warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do gr. 4cm
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1491,5+65,8 m2 | 1557,300
3.3]1196 Wykonanie zjazdéw indywidualnych
3.3.1|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 30,156
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
251,30.12 m3 30,156
3.3.2|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 30,156
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V-
odlegtosc wg oferenta
30,156 m3 30,156
3.3.3|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 251,300
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
251,3 m2 251,300
3.3.4|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grub.po m2 251,300
zageszcz. 8 cm - do grubosci 10cm
251,3 m2 251,300
3.4|1207 Wykonanie paséw zieleni
3.4.1|KNR 2-01 0505-04 [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - powierzchnie | m2 563,000
terendw zielonych
563,0 m2 563,000
3.4.2|KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 56,300
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
563,070,1 m3 56,300
3.4.3|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3 56,300
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V-
odlegtosc wg oferenta
56,3 m3 56,300
3.4.4|KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - do gr. m2 563,000
10cm
563,0 m2 563,000
3.5]1293 Wykonanie poboczy wzmocnionych
3.5.1|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - m2 368,500
do grubosci 10cm
93,5+275,0 m2 368,500
3.6]1214 Odwodnienie jezdni
3.6.1]1215 Wykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z podigczeniem do
istniejacej sieci
3.6.1.1]1219 Roboty ziemne
3.6.1.1.1|KNR 2-01 0206-04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3 163,390
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(10*1.5"1.5*2.5)+(48,771.0*2.2) m3 163,390
3.6.1.1.2|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 163,390
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
- odlegto$¢ wedtug oferenta
163,39 m3 163,390
3.6.1.1.3 Dowéz piasku wraz z zakupem materiatu - petna wymiana gruntu m3 156,961
((5.625-0.49)*10)+((2.20-0.0314)*48,7) m3 156,961
3.6.1.1.4|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 156,960
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie
wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem warstwami 1s>0,98
156,96 m3 156,960
3.6.1.2]1228 Roboty montazowe
3.6.1.2.1]KNNR 4 1308-03 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury PVC lite SN8 - m 48,700
przykanaliki
48,7 m 48,700
3.6.1.2.2|KNNR 4 1424-02 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - | szt. 10,000
D400
10,0 szt. 10,000
3.6.1.2.3|KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - | m2 3,600
do grubosci 15cm ( warstwa chudego betonu 6-9 MPa ) - fawa pod wpusty
0.6*0.6*10 m2 3,600
3.6.1.2.4|KNNR-W 3 Wiercenie otworédw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm 100,000
0408-08 diamentowymi - wiercenie otworéw dla podtgczenia przykanalikow
10*10 cm 100,000
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.6.1.2.5|KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach Zelbetowych wiertnicami diamentowymi - cm 100,000
0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigszenia Srednicy otworu
10*10 cm 100,000
3.7|239 Roboty uzupetniajgce
3.7.1]1235 Regulace istniejacych elementéw uzbrojenia
3.7.1.1|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5,000
5,0 szt. 5,000
3.7.1.2|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 28,000
28 szt. 28,000
3.7.1.3|KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 19,000
19 szt. 19,000
3.7.2]1291 Przebudowa infrastruktury teletechnicznej - wg dok. branzowej
3.7.21 Przebudowa studni teletechn. oraz fragmentu sieci wg. opracowania kpl. 1,000
branzowego, zgodnie z warunkami ORANGE.
1,0 kpl. 1,000
3.7.3|1297 Oznakowanie poziome i pionowe
3.7.3.1|kalkulacja Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki szt. 6,000
indywidualna
6,0 szt. 6,000
3.7.3.2|kalkulacja Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe stupki - stupki | szt. 3,000
indywidualna wysiegnikowe
3,0 szt. 3,000
3.7.3.3|KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 7,000
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe
oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. ) - znak
kat. D,U,H
7,0 szt. 7,000
3.7.3.4|KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 2,000
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - nowe
oznakowanie - obmiar wedtug zestawienia ( znaki mate, folia odbl. Il gen. ) - znak
kat. A
2,0 szt. 2,000
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