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D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagihtécznej (SST) gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@a gruntowego.

1.2 Zakres zastosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif rob6t
drogowychzadaniu : Przebudowa drég wewtiznych ul. Rgana, Chabrowa, Malwowa, Sasankowa, Fiotkowa w m.
Stgszew.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4.0g6lne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdéine.
2 MATERIALY

Nie wystpuja

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D- 00.00.00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaz& sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:

- spycharka uniwersalna

- walec wibracyjny lub ptyty wibracyjne.

Stosowany spez nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagani&nego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D- 0000@/ymagania ogoélne.
5.2. Warunki przyst apienia do rob6t

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witeejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podta, jest maliwe wytgcznie za zgoglInspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie goazwyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae
odbywa’ si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszcpaiikow lub szpilek powinno unitiwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogsich nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitm, a w
szczegolnéci jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do trudnéci jego
odspojenia. Koryto maa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym esakr Sposéb wykonania musicébgaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wyk@mja koryta powinien ki wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. y@agiekontrolowany odwieziony na odktad i zutylizamy, humus
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wykorzystany na miejscu do humusowania skarp popacgotrzebnej iléci, reszta humusu wywieziona na odktad i
zutylizowana,. Profilowanie i zagzczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacz®o
oczyszczeniu powierzchni podl naley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanizenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podtaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warteci wskanikéw zagszczenia, okrdonych w normie PN-S-02205:1998. Do profilowaniadimaa
nalezy stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wywieziony w miejsce wskazane przez Inspektorazoad
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c po jego zagszczaniu. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ktwg2.5 niniejszej
SST.

Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z norm j.w. Wilgotnos¢ gruntu podiéga podczas zagzczania
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj +2% dla gruntéw niespoistych i +0% do -2% dla géumn
mato isrednio spoistych.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag@szczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ky utrzymywane w dobrym stanie. z&8 po
wykonaniu robét zwazanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez razmie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przespbkktora nadzoru. 3l
wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oilejnej warstwy mena
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszpoillaza Inspektor nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezimych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to napraw wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1Szerokdc¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ (mierzone co 20 m) nie i r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2. Réwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndaici podtuzne koryta i profilowanego podia (mierzone co 20 m) nale mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy latg. Nieréwndci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paadto(mierzone co 20m) powinny &yzgodne z dokumentacj
projektow z tolerancj £ 0,5 %.
6.2.4. Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokgciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, - 2 cm.

6.2.5. Zaggszczenie koryta (profilowanego pod#) bezpérednio pod konstrukgjjezdni

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéonaley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wskaik
odksztatcenia (zgodnie z nogrRN-S-02205:1998 zat. B) oktany za pomog stosunku modutu odksztatcenia
wtdrnegoE, (podany z tablicy 1) do pierwotne@g nie powinien by wiekszy niz 2,2. Badania naky wykonywa
nie rzadziej ni raz w trzech punktach naide 500m2 zagszczonego podia.
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Tablica 1. Minimalne wartfci wskanika zagszczenia podia Is

Strefa korpusu Minimalna warté¢| Modut odksztatcenia wtérneds, : [MPa]
lg:
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,00 (jezdnia); 80 MPa
0,98 (chodnik)

Wilgotnos¢ naturalna gruntu podczas jego gsapzania nie powinna #0i¢ sie od wilgotndgci optymalnej (okréanej
zgodnie z PN-EN 1097-5:2001) o + 2 % dla gruntéespbistych i + 0 % do - 2 % dla gruntéw makrednio spoistych.
Wilgotnosé naturaln nalery sprawdza co najmniej raz na 500powierzchni zagszczanej warstwy gruntu. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych odchiyleilgotnosci zagszczanego gruntu wzglem wilgotndci optymalnej naley
odczeké do naturalnego osuszenia lub zastosowdpowiedniesrodki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (koszt
zastosowania ewentualny&todkéw ponosi Wykonawca robét).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00/@Mhagania ogéine.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korgtgéine zasady odbioru robét podano w
SST D-00.00.00 Wymagania ogélne.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frkoryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapleamiem (humus),

- zaladunek nasypu niekontrolowanego oraz nadmiaspajdnego gruntu (humus) si@dki transportowe i
odwiezienie na odkiad i utylizagcjub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania proehktg
2. PN-EN 1097-6:2001 Badania geometrycznychieieosci kruszyw. Ces¢ 5: Oznaczanie zawast wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpddksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie plyh

4.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wgki#ka zagszczenia gruntu

5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

6. PN-EN 1097-5:2001 Badania geometrycznychieieosci kruszyw. Oznaczenie zawastd wody przez

suszenie w suszarce z wentylacj



