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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligth
1.  WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8Ss wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig robot
drogowychzadaniu: Przebudowa drog wewtiznych ul. Réana, Chabrowa, Malwowa, Sasankowa, Fiotkowa w m.
Steszew.

1.3.0kreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3.SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DoG2L(pokt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie prowadzenia roboét, a
naprawa uszkodhe wynikajgcych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopth podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowe] obhza Wykonawe. Grunt z wykopu Wykonawca odwiezie na
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru sktadowigianiesie koszty utylizacji a napinie przedstawi stosowne
dokumenty potwierdzage ten fakt.

Roboty ziemne w pobiu sieci uzbrojenia terenu najewykonywa: recznie.
5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotabemnych powinno spetriawymagania, dotyege
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia @)podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia naley okresla¢

Tablica 1. Minimalne wartasci wskaZznika zaneszczenia w wvkonach heznasrednio nod konstrukeia iezdni

Strefa korpusu

Minimalna waidé |l

Modut odksztatcenia
wtérnego [MPa]

Gorna warstwa o grul§ci 20cm 1,00 (jezdnia ), 0,98 ( 80 — jezdnia
chodnik )
Na gkbokasci od 20 do 50cm od powierzchni robot ziemnych 0,98 -

zgodnie z BN-77/8931-12

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni najeje dogsci¢ do wartdci Is,podanych w tablicy 1.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osagnicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé $srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych waém wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Jako zaspcze kryterium zagszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomiemeniskanika zagszczenia,
przyjmuje s¢ wartags¢ wskanika odksztatceniaol wyznaczonego wg. normy PN-S-02205, réwnego stoswuinko

modutdéw zagszczenia wtdrnegozieo pierwotnego E
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Wskaznik odksztatceniaolnie powinien by wickszy niz:

a) dlazwirdw, pospotek i piaskow

- przy wymaganej wart@i Isstad! Nie mozna tworzyé obiektow przez edycg kodéw pel. 1,00 - 2,2

- przy wymaganej wartgi 1< 1,00 - 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytoéw, glin, glin pylastych, glin zwktych, itow) -
2,0

c) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow ptagystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zatych) - 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

Oceny nénaosci warstwy gruntu dokonuje gha podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcEniaza pomog
obcizenia statycznego piyt o érednicy 300 mm. Wymagania i badania wg. PN-S-0220fe metody
przeprowadzania kontroli §nosci mazna stosowéjedynie za zgogli akceptagj Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ naturalna gruntu podczas jego gsarzania nie powinna di¢ si¢ od wilgotndgci optymalnej (okrélanej
zgodnie z PN-EN 1097-5:2001) o +2% dla gruntéw magstych i +0% do -2% dla gruntéw matérednio spoistych.
Wilgotnosé naturalm nalery sprawdza co najmniej raz na 500npowierzchni zagszczanej warstwy gruntu. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odéhwelgotnosci zagszczanego gruntu wzaglem wilgotndci
optymalnej nalgy odczekd do naturalnego osuszenia lub zastosowdpowiedniesrodki zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru (koszt zastosowania ewentuakingctkéw ponosi Wykonawca robét).

5.3. Ruch budowlany

Ruchu budowlanego po dnie wykopu ngleogranicz¢ do niezlgdnego minimum. Z chwil przysgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszczapsi nim jedynie ruch maszyn wykomaych & czynna¢
budowlann. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie sphwjp uszkodzé powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robo6t iigiozakaczeniu,

d) doktadng¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07T.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m3 (metr sz&cienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.



Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych D-02.01.01

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 wykopéw w gruntach nieskalisgiohjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadrikjsce ponownego wykorzystania, obejgeej odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadyn

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis6w zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



