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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zywanych z
ustawieniem kragznikdw betonowychna zadaniu : Przebudowa drég wewtnznych ul. Rgana, Chabrowa, Malwowa, Sasankowa,
Fiotkowa w m. S§szew.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zldgcainrealizacji rob6t na
drogach wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olggych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z ustawieniem krganikéw 15x30x100,
15x22x100, krawzniki skosne, oporniki 12x25x100 na tawie betonowej z opo@h2/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy dae#, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjagpodanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét
OgobIne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygeze materiatow
OgobIne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
U - uliczne, D - drogowe
2.3.2. Rodzaje
prostokitnescicte - rodzaj ,a",
2.3.3. Odmiany
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4. Gatunki
gatunek 1 - G1,
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

a) kraveznik rodzaju ,a"
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Rys. 1. Wymiarowanie kragznikow

Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowyc

Typ kraweznik Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
L b h c d r
a kraweznika
30 min. 12 max.

u a 100 |20, 15 min. 3 max. 7 15 10
15 20

D b 100 (12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keegswikéw betonowyc

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Powierzchnie kraeznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.

Krawedzie elementow powinny Byrdwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaidzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], p@winny

przekraczé wartadsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
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2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraginikow

Do produkcji krawznikdéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy C25/30.
Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowsasic:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@nkt mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z norsmPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy nieszej niz ,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych
asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypki do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej y82,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b§ odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw,oporéw pod krgwniki nalezy stosowa - beton klasy C12/15,
3. SPRAET
3.1. Ogodlne wymagania dotygeze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
3.2. Sprzt

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygee transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialie" pkt 4.
4.2. Transport krawznikOw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe uktadanalezy nasrodkach

transportowych w pozycji pionowej z nachyleniemierinku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenienm sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstie
powinna wystawapozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepnezed rozpyleniem.
Mas; zalewow nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minbdbywda sie w warunkach
zabezpieczafych przed uszkodzeniengiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine" pkt SNa dtugdsci zjazddw, przegé dla

pieszych naley stosow# kraweznik najazdowy 15x22x100 ( wystajcy do 4cm na zjazdach, do 1cm na przéjiach dla

pieszych ). Krawezniki najazdowe nalezy stosowd& w potaczeniu z kraweznikiem skosnym.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerolkkei dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgdaewinien wynosi co najmniej 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16]. 5.3.3.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien ky
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3

5.4. Zasady ustawiania kraimikow

Swiatto (odlegtdé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna $ciana krawznika powinna by po ustawieniu krawznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.5. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegaia podsypce cementowo-piaskowej o gégbbcm po zagszczeniu.
5.6. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 0,4 cm. Spoiny na tukach naje wypeinic zaprawa cementowo-
piaskovs, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikéw zapraw cementowo-piaskoav stosuje si wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakoi robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot
6.2.1. Badania kragznikéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania materialdw przeznaczonych do ustawierdagknikow
betonowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego naley przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krggdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nRoy diugdci i gigbokadsci uszkodzé
nalezy wykona za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw ngl@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢ay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaj@dw prostych w narach elementéw wykonujeesi
przez przytgenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przywiatau kraveznikéw betonowych powinny obejmowavszystkie
wihasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podiza powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podhznego gérnej powierzchni faw z dokumengaojojektovy.
Profil podhwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1
cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwédch dowolnie wybranych punktach nadt@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowane;j.
¢) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
RoOwnas¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przewit pomiedzy gorry powierzchmi tawy i przytazomg tatg nie mae przekraczal cm.
d) Zaggszczenie taw.
Zagzszczenie taw badaesw dwdch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gyunku nie mée przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikébw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cra kade 100 m
ustawionego kragznika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyenie w dwéch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej
taty, przy czym przavit pomiedzy gormy powierzchna kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M3ymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogéine" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zaprawy,

- ew. zalanie spoin magzalewowy,

- zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
03/01 torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17.Katalog powtarzalnych  elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1988






