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D-02.02.01. Wykonanie warstwy odgzajacej z piasku
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycge wykonania i odbioru w-wy
odsyczapcej/ocinajcej z piasku - chodnik.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako ahak przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robot
drogowychzadaniu : Przebudowa drég wewtiznych ul. Réana, Chabrowa, Malwowa, Sasankowa, Fiotkowa w m.
Steszew

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4. Ogdéline wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy w-wy aalezy¢ piasek grubo lubrednioziarnisty, ktory spetnia
wymagania okrdone w PN-S-02205:1998 oraz SST D-02.00.01. W-waipoa by wykonany z materiatu
niewysadzinowego o nagtujacych parametrach:

-zawarté¢ czstek < 0,075 mm < 15%;
-zawarté¢ czastek < 0,02 mm <3%;
-kapilarndgci biernej Hkb < 1,0 m;
-wskazniku piaskowym WP > 35;

-wskaniku réznoziarnistéci Ud 60-10>3

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0@100kt 5.

5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej
5.3.1.Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do budowy w-wy natg zakaiczy¢ roboty przygotowawcze, okilene w SST D-01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze".

5.3.1.1.Zagsszczenie gruntu i K00s¢ w podiazu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza, do
gtebokasci 0,5m od powierzchni terenu. zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreilona w tablicy 2,
Wykonawca powinien dagci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnionezelie wartdici wskaznika
zag:szczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie podim, to naley podjé
srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia. Wskanik
zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Jako zgsize kryterium zagszczenia gruntdw dla ktérych trudne
jest pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje giwartas¢ wskaznika odksztatceniaolwyznaczonego wg. normy PN-
S-02205, rownego stosunkowi modutow ggrrzenia wtérnegozifo pierwotnego E
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Tablica 2. Minimalne wartéti wskanika zagszczenia dla podia

Gruba¢ w-wy [ m ] Minimalna wartéc Is: Modut odksztatcenia wtérnego
[MPa]
do 0,2 1,00 ( jezdnia ), 0,98 80
(chodnik )

Wskaznik odksztatceniaolnie powinien by wigkszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

- przy wymaganej wartei | Btad! Nie mozna tworzyé obiektéw przez edycg kodéw pdl. 1,00 - 2,2
- przy wymaganej wartei Is< 1,00 - 2,5

Oceny nénosci warstwy gruntu dokonuje egsina podstawie pomiaru wtdérnego modutu odksztatcénia za pomog
obcigzenia statycznego piyto srednicy 300 mm. Wymagania i badania wg. PN-S-02208e metody przeprowadzania
kontroli nénosci mozna stosowajedynie za zgogli akceptagj Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ naturalna gruntu podczas jego gsmrzania nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej (okréanej
zgodnie z PN-EN 1097-5:2001) o #2% dla gruntéw paéstych i +0% do -2% dla gruntdw matasiednio spoistych.
Wilgotnosé¢ naturalm nalezy sprawdza co najmniej raz na 500npowierzchni zagszczanej warstwy gruntu. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych odchiyleilgotnosci zagszczanego gruntu wzglem wilgotndci optymalnej naley
odczeké do naturalnego osuszenia lub zastosowdpowiedniesrodki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (koszt
zastosowania ewentualnyé&todkéw ponosi Wykonawca robét).

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania w-wy

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania w-wy poveniby dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania w-wy

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania

Warstwa powinna hy wykonana przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhznego, ktore okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez Inspektora nadzoru.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsé \je stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, to seoon nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie w-wy w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie w-wy w temperapezy ktérej nie jest mitiwe oshgniecie wymaganego wskaika
zagszczenia gruntéw. Nie dopuszcza wibudowania gruntéw zamarzihych lub gruntdow przemieszanych g@egiem lub
lodem. Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglej przed rozmarzeciem zagszczé ani uktadé na
niej nast¢pnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogoblne zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raahniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sgpizodpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wysijacych warunkow. Rozlmne warstwy gruntu nalg zag:szcz& od kravedzi w
kierunku osi

5.3.4.2. Grubd¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogiprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z azstotliwoscig okreilong w pktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy natg okreilaté za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhododksztatcenia. W przypadku gruntow
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gruboziarnistych, dla ktérych nie jest alizve okreslenie wskanika zagszczenia 4 wedtug BN-77/8931-12 [9] natg
stosowé jedynie kontro} zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nee modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4]. Wskaik zag:szczenia gruntow, okélony wedtug normy BN-77/8931-
12 [9], powinien na catej szeroda korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartfti wsk&nika zagszczenia w w-wie ogszajycej

Minimalna wartdc¢ | : Modut odksztalcenia wtérnego [MPa]

warstwa o grubgi do 20cm 1,00 80

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowagiodnéci z wymaganiami oki&onymi w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SSV.czasie kontroli naley zwrocié szczeg6lp uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiaigo ich statecziié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zalzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania
6.3.1. Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakei wykonania polega na kontrolowaniu zgoéitioz wymaganiami ok&onymi w pktach 2.2 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowé&ST.

Szczegdla uwag; nalezy zwrocié na:

a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowdzi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) badania nénosci warstw nasypu

e) pomiary ksztaltu nasypu.

f) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatrigi gruntéw do wbudowania

Badania przydatrici gruntow do budowy powinny By przeprowadzone na prébkach pobranych zd&p partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, poztuajl z nowegdrédta, jednak nie rzadziej:njeden raz na 1000in
W kazdym badaniu nafey okreli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skfad granulometryczny, wg PN-EN 933-1:2000 [10],

- zawart@¢ czgéci organicznych, barwa wg PN-EN 1744-1:2000 [118teda utleniania wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnosé¢ naturaln, wg PN-EN 1097-5:2001 [12],

- wilgotnosé optymalry i maksymall gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],

- granig ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ biermy, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik wodoprzepuszczaldoi PN-B-04492:1955 [14],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13].

6.3.3. Sprawdzenie zagzczenia w-wy oraz podia

Sprawdzenie zagzczenia w-wy oraz podia polega na skontrolowaniu zgodoiowartasci wskaznika zagszczenia d lub
stosunku modutdéw odksztatcenia z wéciami okrélonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do bigej kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], czeaie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1@98

Zaggszczenie warstwy natg kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 5G0marstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,



Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku D-02.02.01

jeden raz w trzech punktach na 156amarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyve dokumentéw laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.08k0 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest ni (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATO SCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1’masypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport urobku z dokopu na miejsce whuadosy
- wbudowanie dostarczonego gruntu,

- zagsszczenie gruntu,

- profilowanie,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz



