								           Stęszew, dnia 14.10.2015 roku


IN 272. 6.7.2015
									wg rozdzielnika




Dotyczy: Przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3 
               i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem 
               zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew 
               z materiału Wykonawcy.



Pytania i odpowiedzi do SIWZ.

Pytanie 1
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.
Odpowiedź
Przedmiary załączono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2
Czy Wykonawca może samodzielnie wprowadzać zmiany w przedmiarze robót np. poprzez dodawanie brakujących pozycji.
Odpowiedź
Zamawiający nie zezwala na samodzielne wprowadzanie zmian i modyfikowanie przedmiaru robót przez Wykonawców.
W przypadku rozbieżności i różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia.

Pytanie 3
W związku z ryczałtowym rozliczeniem oraz traktowaniem przedmiaru jako pomocniczego prosimy o zmianę zapisów SIWZ rozdz. 17 pkt III poprzez usunięcie zdania: „Wykonawca  zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w kosztorysie ofertowym, brak wyceny chociażby jednej pozycji skutkować może odrzuceniem oferty.”
Odpowiedź
Kosztorys ofertowy pełni rolę informacyjno pomocniczą i kontrolną, aby Zamawiający miał możliwość stwierdzenia czy Wykonawca określając cenę ryczałtową za całość zamówienia celowo nie zaniżył wyceny materiałów lub poszczególnych pozycji lub całkowicie ją pominął nie zachowując zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania  wszystkich Wykonawców.
Załączony do SIWZ kosztorys ofertowy, przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, pomocniczy i kontrolny.

Pytanie 4
Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.
Odpowiedź
Pozwolenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 5
Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ( załącznik nr 1 na stronie internetowej )
Balustrady okienne wykonać ze stali nierdzewnej malowanej podkładem antykorozyjnym jako dodatkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, a następnie malowane proszkowo. 
(załącznik nr 3 na stronie internetowej).

Pytanie 6
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stali zbrojeniowej.
Odpowiedź
Na każdym rysunku konstrukcyjnym określono rodzaj i sposób zbrojenia elementów.
Dodatkowo (załącznik nr 4 na stronie internetowej) – zestawienie stali zbrojeniowej.

Pytanie 7
W projekcie konstrukcji brak rzutu fundamentów, prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź
Rzut fundamentów znajduje się w załączonej dokumentacji pod pozycją nr 4.

Pytanie 8
Prosimy o informację czy rolety zewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli tak, prosimy 
o podanie parametrów technicznych rolet oraz ich lokalizacji.
Odpowiedź
Rolety zewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia.
Rolety będą pełnić funkcję osłonową, chroniąc użytkowników od niepożądanych promieni słońca. Rolety zewnętrzne wykonać z pancerzem z aluminium. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 9
Zwracamy się z prośbą o informację, czy wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy? 
Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia na wycinkę oraz projektu inwentaryzacji zieleni.
Odpowiedź
Wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy. 
Pozwolenie w trakcie procedury.

Pytanie 10
Prosimy o podanie kolorystyki zaprojektowanej kostki betonowej w nawierzchniach chodników.
Odpowiedź
Nawierzchnia dróg i placów – nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego.
Nawierzchnia chodników – nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego.
Krawężniki i oporniki – koloru szarego.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 2

Pytanie 1
Prosimy o udostępnienie projektu instalacji solarnej, określenie parametrów kolektorów słonecznych,  pomp, naczyń wzbiorczych, płytowych wymienników, określenie średnic  zaworów oraz instalacji z miedzi, określenie ilości glikolu itd. ( poz. 365 przedmiaru , wew. instalacje sanitarne ) . 
Odpowiedź
W załączeniu schemat instalacji solarnej z określeniem ich elementów (załącznik nr 5). W załączeniu lokalizacja 2 zbiorników buforowych o pojemności 1m3 (załącznik nr 2); kolektory słoneczne zamontować na dachu nad pomieszczeniem kotłowni.

Pytanie 2
Brak w przedmiarze taśmy ostrzegawczej – przyłącz gazu . 
Odpowiedź
W ofercie należy uwzględnić ułożenie taśmy ostrzegawczej.

Pytanie 3
Pomiędzy projektem zagospodarowania ( instalacje sanitarne zewnętrzne – PZT) a profilem kanalizacji deszczowej i sanitarnej  występują rozbieżności o wyjaśnienie których uprzejmie prosimy np.:
· na schemacie zagospodarowania zaznaczono  studnię S10 natomiast na profilu kanalizacji deszczowej  S10 opisano jako wejście do budynku 1,2 
· na schemacie zagospodarowania brak zaznaczonych Studni S12, S14  które są wyspecyfikowane w zestawieniu materiałowym przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej  oraz   na profilu.
· Brak zaznaczonych studzienek HDPE o śred. 0,425m d16,d14,d12 na schemacie zagospodarowania .
· Itd.
Odpowiedź
Zewnętrzne instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna i deszczowa) wykonać zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Pytanie 4
W zestawieniu materiałów przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej wyspecyfikowano tylko kolana , brak  trójników . Proszę o korektę przedmiaru. 
Odpowiedź
W ofercie przy realizacji instalacji kanalizacji deszczowej należy uwzględnić zakup i montaż trójników.

Pytanie 5
Proszę o zamieszczenie projektu modernizacji stacji wodociągowej i budowy sieci wodociągowej , określenie typu zestawu hydroforowego wg poz. przedmiarowej 11. 
Odpowiedź
Projekt został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 3

Pytanie 1
Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą. 
Odpowiedź
Wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej.

Pytanie 2
Obecnie prawo budowlane wymaga, aby podłogi sportowe posiadały znak CE. Jest to równoznaczne z faktem, że podłoga sportowa musi być przebadana na parametry normy sportowej PN EN  14904.
Prosimy o wprowadzenie do zapisów dokumentacji przetargowej wymogu przedłożenia deklaracje zgodności CE dla całego systemu podłogi sportowej.
Odpowiedź
Wykonawca winien przedłożyć deklaracje zgodności CE dla całego systemu podłogi sportowej.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi  z nawierzchnią linoleum sport 4 mm. Nawierzchnia linoleum jest nieszkodliwa dla zdrowia. Nawierzchnia nie zawiera żadnych metali ciężkich, a nawet spełnia rygorystyczne wymagania normy EN 71 „Bezpieczeństwo zabawek i produktów dla dzieci”, co jest nieosiągalne dla wykładzin sportowych z PVC.  Nawierzchnia linoleum posiada właściwości bakteriostatyczne i antystatyczne. Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią linoleum spełniają wymagania normy EN 13501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę Cfl – s1. W wykładzinie PVC o łącznej grubości z pianką sprężystą, grubość warstwy ścieralnej wynosi zaledwie do 0,8 mm. W przypadku sportowej wykładziny linoleum o grubości 4 mm warstwa ścieralna to aż 3,4 mm.  Zapewni to użytkownikowi dłuższą żywotność nawierzchni. Nawierzchnia odporna jest na nacisk punktowy, a nawet żar z papierosów. Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni  istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu – tzw. „wskaźnik anty-urazowości” (w poniższej tabeli – „Amortyzacja uderzenia”) wynoszący 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.
Odpowiedź
Wykonawca winien zastosować nawierzchnię linoleum Marmoleum Sport grubości 4mm (wg dokumentacji projektowej).

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 4

Pytanie 1
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o:
- projekty wykonawcze,
- dokładny opis urządzeń sportowych.
Odpowiedź
Dokumentacja zawiera rysunki wykonawcze. W opisie technicznym uwzględniono opis urządzeń sportowych.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 5

Pytanie 1
Przedmiar robót sanitarnych zawiera dział: INSTALACJA SOLARNA (poz. 365). Brak projektu. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź
W załączeniu schemat instalacji solarnej z określeniem ich elementów (załącznik nr 5).

Pytanie 2
Czy możliwe są zmiany podstaw wyceny pozycji przedmiarowych? Niektóre z pozycji posiadają podstawy wyceny, których nie potrafimy zlokalizować w powszechnie dostępnych katalogach nakładczych KNR (np. pozycje przedmiaru sanitarnego nr 54-71, 105, 106-114)
Odpowiedź
Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją może dokonać zmiany podstaw wyceny pozycji przedmiarowych.

Pytanie 3
Prosimy o uzupełnienie rysunków o zestawienia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej.
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik nr 1 na stronie internetowej).

Pytanie 4
Prosimy o uzupełnienie rysunków o zestawienia balustrad
Odpowiedź
Zestawienia balustrad w załączeniu (załącznik nr 3 na stronie internetowej).


Pytanie 5
Proszę o informację z jakiego materiału będą wykonane parapety zewnętrzne. Według opisu technicznego architektury będą wykonane z PCV natomiast w przedmiarze jest mowa o parapetach stalowych.
Odpowiedź
Parapety zewnętrzne wykonać z PCV.

Pytanie 6
Wg dokumentacji rysunkowej w salach fitness, pokoju trenerów, sali konferencyjnej oraz biurach na podłodze ułożone są panele. Proszę o dokładną specyfikację materiałową paneli.
Odpowiedź
Panel podłogowy laminowany, klasa ścieralności: AC5, grubość: ≥ 8 mm, sposob montażu: bezklejowy, zamek, materiał nośny: HDF, listwy przyścienne: PCV.

Pytanie 7
Dokumentacja przetargowa nie zawiera rysunków zestawieniowych stali zbrojeniowej. Prosimy o ich uzupełnienie.
Odpowiedź
Na każdym rysunku konstrukcyjnym określono rodzaj i sposób zbrojenia elementów.
Dodatkowo (załącznik nr 4 na stronie internetowej) – zestawienie stali zbrojeniowej.

Pytanie 8
Wg opisu technicznego architektury w sanitariatach, węzłach szatniowo-sanitarnych nad umywalkami należy montować lustra o wysokości 90 cm i szerokości modułowej glazury, odpowiadającej rozmieszczeniu umywalek. Brak pozycji na wycenę luster w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź
Wykonawca winien uwzględnić zakup i montaż luster zgodnie z zapisem w opisie technicznym – architektura – punkt nr 4.10.Okładziny ścienne wewnętrzne.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 6

Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej:
1. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
1. wiązar dachowy z drewna klejonego,
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik nr 1 na stronie internetowej).
Wiązar dachowy z drewna klejonego przedstawiono na rysunku nr 6 – przekrój B-B oraz rysunku nr 11 – kłady konstrukcyjne.

Pytanie 2
Proszę o potwierdzenie, ze w zakresie do wykonania: w 2015 roku należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo finansowym robót kwotę ca 4.000.000,00 zł.
Z uwagi na kończący się rok 2015, wartość ta wydaje się nam znacznie zawyżona.
Odpowiedź
W harmonogramie należy uwzględnić realny przerób.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 7

Pytanie 1
Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji O:
- zestawienie stolarki otworowej,
- dokumentacje w formacie dwg
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik nr 1 na stronie internetowej).
Zamawiający nie zamieścił dokumentacji w formacie DWG.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 8

Pytanie 1
Prosimy o udostepnienie przedmiaru w formacie ath lub innym edytowalnym.
Odpowiedź
Przedmiar w formacie ath na stronie internetowej.

Pytanie 2
Ze względu na ogłoszony bardzo krótki czas na przygotowanie oferty, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.
Odpowiedź
Zmiana terminu składania ofert na 27.10.2015 roku do godz. 9.00
Informacja na stronie internetowej Zamawiającego.




Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 9

Pytanie 1
W dokumentacji przetargowej brak określenia specyfikacji materiałów wykończeniowych: płytek podłogowych i ściennych, paneli, systemowy kabin sanitarnych (płyta wiórowa czy HPL, grubość?), sufitów podwieszanych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź
Płytki podłogowe – klasa ścieralności V (odporność na ścieranie PEI 5), nasiąkliwość wodna E podawana w procentach 4%.
Płytki ścienne - odporność na ścieranie (PEI skala od 1-2), odporność na plamienie (klasa 3), nasiąkliwość wodna E podawana w procentach 10%, wytrzymałość na zginanie (N/mm2  min. 15). 
Panel podłogowy laminowany, klasa ścieralności: AC5, grubość: ≥ 8 mm, sposob montażu: bezklejowy, zamek, materiał nośny: HDF, listwy przyścienne: PCV.

Panel systemowy kabin sanitarnych - laminowane płyty wiórowe o grubości 18mm, których każda krawędź oprawiona została w profile aluminiowe.

Sufity podwieszane – konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa z ocynkowanej stali malowanej proszkowo płyty sufitu rastrowego podwieszonego z wełny szklanej, powierzchnia licowa pokryta welonem szklanym, malowanym. Tył płyty wykończony welonem szklanym formaty płyt 60x60cm, płyty odporne na codzienne odkurzanie oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu, płyty wytrzymałe na wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30oC, niepalne.

Pytanie 2
W dokumentacji brak specyfikacji systemowych kabin sanitarnych oraz ścianek dzielących natryski i pisuary (płyta wiórowa czy HPL, wymiary, grubości).
Odpowiedź
Panel systemowy kabin sanitarnych - laminowane płyty wiórowe o grubości 18mm, których każda krawędź oprawiona została w profile aluminiowe.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie czy w sali sportowej należy wykonać wykładzinę (Opis techniczny) czy parkiet (Rzut przyziemia)?
Odpowiedź
Wykonawca winien zastosować nawierzchnię linoleum Marmoleum Sport grubości 4mm (wg dokumentacji projektowej).

Pytanie 4
Z uwagi na rozbieżności w wysokości pomieszczeń pomiędzy wielkościami podanymi w zestawieniu powierzchni przyziemia (Rzut przyziemia) a przekrojami, np. pomieszczenie nr 1 wg zestawienia wysokość 3,3m a wg przekroju 2,8m. Prosimy o wyjaśnienie które są prawidłowe?
Odpowiedź
Wysokość pomieszczenia nr 1 wynosi 3,30m (wg zestawienia na rysunku rzutu przyziemia).

Pytanie 5
Prosimy o przekazanie rysunków balustrad lub uszczegółowienie wykonania (gatunek stali, jakie profile słupków i pochwytu, jakie wypełnienie,…)
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie balustrad ( załącznik nr 3 na stronie internetowej).

Pytanie 6
W opisie wskazano wymalowania pomieszczeń wg kolorystyki zamieszczonej w projekcie wykonawczym –prosimy o przekazanie projektu.
Odpowiedź
Wykonawca przedstawi do akceptacji koncepcję kolorystyki malowania pomieszczeń.



Pytanie 7
Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor wymaga zastosowania płyt styropianowych o wytrzymałości na naprężenia ściskające równej 700kPa, jako izolacji poziomej podłogi na gruncie w sali sportowej –na rzucie znajduje się opis „styropian odm.7”?
Odpowiedź
Tak, Inwestor wymaga zastosowania płyt styropianowych o wytrzymałości na naprężenia ściskające równej 700kPa.

Pytanie 8
Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcji dachu z drewna klejonego. Brak projektu uniemożliwia wykonanie wyceny tego elementu. 
Odpowiedź
Wiązar dachowy z drewna klejonego przedstawiono na rysunku nr 6 – przekrój B-B oraz rysunku nr 11 – kłady konstrukcyjne.

Pytanie 9
W związku z tym, że Wykonawca  zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w kosztorysie ofertowym, brak wyceny chociażby jednej pozycji skutkować może odrzuceniem oferty, proszę o informację czy Wykonawca może zmieniać:
	a) przedmiary robót.
	b) podstawy wyceny (KNR),
	c) dopisywać nowe pozycje do przedmiaru,
Proszę o informację jak ma postąpić Wykonawca gdy w dokumentacji pojawi się zakres robót nie ujęty w przedmiarze.
Odpowiedź
Zamawiający nie zezwala na samodzielne wprowadzanie zmian i modyfikowanie przedmiaru robót przez Wykonawców.
W przypadku rozbieżności i różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia.

Pytanie 10
Prosimy o przekazanie zestawiania stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik nr 1 na stronie internetowej).

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 10

Pytanie 1
Prosimy o załączenie zestawienia ślusarki i stolarki.
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik nr 1 na stronie internetowej).

Pytanie 2
Dotyczy bramy ogrodzeniowej dwuskrzydłowej szer. 500cm, h= 180 cm.
W dokumentacji projektowej jest 2 szt., natomiast w przedmiarach jest 1 szt.
Prosimy o podanie jaka ilość należy wycenić.
Odpowiedź
Należy wycenić 2 sztuki, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3
Wadium: Prosimy o potwierdzenie, że nazwa zadania jaka należy podać w gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej.to:
Odpowiedź
Budowa hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3  i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem  zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy.





Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 11

Pytanie 1
W pkt.10 rozdziału 17 Opis sposobu obliczenia ceny SIWZ Zamawiający informuje, że: „Wykonawca  zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w kosztorysie ofertowym, brak wyceny chociażby jednej pozycji skutkować może odrzuceniem oferty. (…) Załączony do SIWZ kosztorys ofertowy, przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, pomocniczy i kontrolny.”
Prosimy o jednoznaczne określenie w jaki sposób należy wykonać wycenę. Czy można modyfikować przedmiary robót tj. dodawać i usuwać pozycje, zmieniać podstawę wyceny i ilości obmiarowe?  Jeżeli nie można zmieniać przedmiarów robót, prosimy o załączenie poprawnych przedmiarów – odzwierciedlających rzeczywisty zakres i  ilości robót będących przedmiotem niniejszego Zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający nie zezwala na samodzielne wprowadzanie zmian i modyfikowanie przedmiaru robót przez Wykonawców.
W przypadku rozbieżności i różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia.

Pytanie 2
Prosimy o załączenie rysunku i opisu ścianki przeszklonej wydzielającej pomieszczenie nr 6 – recepcja, która widnieje w przedmiarze robót w poz. 151.
Odpowiedź
Ścianka przeszklona, wewnętrzna, profil PCV, kolor biały, szyba hartowana (schemat podziału wg wytycznych producenta)..

Pytanie 3
Prosimy o podanie odporności ogniowej dachu oraz pozostałych przegród budowlanych.
Odpowiedź
Odporność ogniowa dachu – pokrycie dachowe EI15, pozostałe przegrody budowlane określono na rzucie przyziemia i piętra.

Pytanie 4
Proszę o udostępnienie brakujących na rysunkach konstrukcyjnych zestawień stali i betonu.
Odpowiedź
Na każdym rysunku konstrukcyjnym określono rodzaj i sposób zbrojenia elementów.
Dodatkowo (załącznik nr 4 na stronie internetowej) – zestawienie stali zbrojeniowej.

Pytanie 5
Prosimy o odpowiedź, czy maskownica mocowana na elewacji budynku ma być wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej gr. 7mm? Zgodnie z rysunkiem po obwodzie dachu 
177m długości x 1,20m wysokości = 212,4m2 
blacha 7mm = 7 x 8kg/m2 x 212,40m2 = 11894,40 kg 
Prosimy o odpowiedź jaka jest zasadność zastosowania takiej blachy na maskownice, konstrukcja do mocowania też będzie musiała być potężna.
Odpowiedź
Maskownica winna być wykonana jako blacha stalowa kwasoodporna ze stali grubości 2mm.

Pytanie 6
Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie rolet zewnętrznych? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych rolet oraz których oknach mają być zainstalowane?
Odpowiedź
Rolety zewnętrzne wchodzą w zakres zamówienia.
Rolety będą pełnić funkcję osłonową, chroniąc użytkowników od niepożądanych promieni słońca. Rolety zewnętrzne wykonać z pancerzem z aluminium. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 7
W pozycji 183 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić konstrukcję stalową nośną i ławki drewniane na trybunach w ilości 328 kpl. Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie o jaką konstrukcję stalową chodzi i w jakiej ilości oraz jakiego rodzaju i ile ławek drewnianych należy wycenić?



Odpowiedź
Wykonawca uwzględni wykonanie ławek drewnianych - siedzisk na widowni jako drewniane z trzech desek szerokości 15cm i grubości 5cm montowane do konstrukcji trybuny poprzez deskę pośrednią.

Pytanie 8
Przedmiotem przedmiaru jest w pkt. 7 instalacji sanitarnych, instalacja solarna. Na podstawie opisu tej instalacji w przedmiarze nie da się wycenić, ponieważ brak opracowania projektowego tej instalacji, nie wiadomo czy ma tylko wspomagać ciepłą wodę czy też instalację grzewczą. Jeżeli taka instalacja ma być zamontowana, musi być do niej dostosowany projekt kotłowni, aktualnie brak na schemacie kotłowni elementów tej instalacji, nie są umiejscowione kolektory słoneczne (dach lub ściana), nie wniesione na rzut kotłowni elementów tej instalacji np. zbiorniki buforowe, wymienniki płytowe itd. Projektowany w kotłowni podgrzewacz ciepłej wody powinien uwzględniać czynnik solarny (2 wężownice), zaprojektowana automatyka kotła nie uwzględnia sterowania instalacji solarnej. W związku z tym wnosimy o aktualizację projektu kotłowni uwzględniającego instalację solarną, szczegółowe zestawienie elementów tej instalacji  oraz umiejscowienie ich w budynku.
Odpowiedź
W załączeniu schemat instalacji solarnej z określeniem ich elementów (załącznik nr 5). W załączeniu lokalizacja 2 zbiorników buforowych o pojemności 1m3 (załącznik nr 2); kolektory słoneczne zamontować na dachu nad pomieszczeniem kotłowni.

Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji czynności związane z konserwacją, niezbędnymi przeglądami, pomiarami oraz innymi czynnościami ujętymi w instrukcji użytkowania obiektu będą leżały po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź
Tak.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 12

Pytanie 1
Na rzutach okno O3 występuje jako okno stałe natomiast na rzutach elewacji i w zestawieniach widnieje jako otwierane.  Proszę o doprecyzowanie jakie rozwiązanie przyjąć do wyceny.
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik nr 1 na stronie internetowej).

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 13

Pytanie 1
Prosimy o dołączenie brakujących rysunków zestawienie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej
Odpowiedź
W załączeniu zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (załącznik nr 1 na stronie internetowej).

Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie wykończenia posadzki hali sportowej ( w opisie wykładzina linoleum  4mm, w części rysunków na zestawieniach – parkiet)
Odpowiedź
Wykonawca winien zastosować nawierzchnię linoleum Marmoleum Sport grubości 4mm (wg dokumentacji projektowej).

Pytanie 3
Prosimy o informację co do zabezpieczenia pożarowego konstrukcji drewnianej dachu,
Odpowiedź
Układ konstrukcyjny dachu wraz z wkładka termiczną z wełny mineralnej gr. 30cm winien być przyjęty jako rozwiązanie systemowe posiadające stosowne atesty i aprobaty w zakresie nośności i odporności
ogniowej – RE-30.

Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie informacji, że balustrady oraz maskownicę na elewacji należy wykonać ze stali kwasoodpornej

Odpowiedź
Balustrady okienne wykonać ze stali nierdzewnej malowanej podkładem antykorozyjnym jako dodatkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, a następnie malowane proszkowo. 
(załącznik nr 3 na stronie internetowej).
Maskownica winna być wykonana jako blacha stalowa kwasoodporna ze stali grubości 2mm, malowanej proszkowo.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 14

Pytanie 1
W projekcie budowlanym na wymianę zestawu hydroforowego w istniejącej stacji wodociągowej wpisane jest „ewentualne wpięcie sterownika do nadrzędnego systemu monitoringu”. Proszę o informacje czy w Gminie Stęszew istnieje system monitoringu i jeśli tak czy nowo projektowy zestaw hydroforowy należy do niego wpiąć?
Odpowiedź
W Gminie istnieje system monitoringu do którego należy włączyć zestaw hydroforowy.
( oczyszczalnia ścieków w m. Witobel )

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 15

Pytanie 1
1/ sieć kanalizacji deszczowej : 
1. Brak w przedmiarze: rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z kostki typu POZ-BRUK na podbudowie betonowej  w ul. Chmielniki na dł. 76m  dla wykonania kanalizacji deszczowej, prosimy o uzupełnienie
1. Brak przełożenia odc. kanalizacji deszczowej fi 315 na odcinku: d1- studnia istniejąca  w ul. Wojska Polskiego, o dł.24 mb. Prosimy o korektę: robót ziemnych, demontaż odc. l=24mb kanału betonowego fi 200  oraz montaż odc. l=24 mb nowego kanału fi 315;
1. Według załączonego planu z sieciami oraz profili - część sieci w obrębie budynku o łącznej długości l=183,5mb nie została zwymiarowana. Prosimy o uzupełnienie: zwymiarowanie średnic, uzupełnienie profili (zagłębienia). Prosimy o skorygowanie przedmiaru o ten zakres: pozycji na roboty ziemne, montaż rurociągów, dodatkowe studnie, trójniki na sieci, próby itd..
1. Według aktualnie zwymiarowanych sieci na planie  należy wykonać: kanał fi 200  l= 20,0mb – w przedmiarze 13,0 m; prosimy o korektę;
1. Według aktualnie zwymiarowanych sieci na planie  należy wykonać: kanał fi 160  l= 101,0mb – w przedmiarze 176,0 m; prosimy o korektę;
1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż rur deszczowych w ilości 15 szt (osadniki, podejścia)
1. Prosimy o wyraźne określenie  w których punktach  na sieci należy zabudować studnie (gdzie fi 1200 a gdzie fi 315), a w których trójniki np. w pkt. d13 powinna być studnia a nie trójnik  itd. oraz  dokonać korekty w przedmiarze ; 
1. Czy należy przełożyć na odc. d31 i d32 istniejącą kanalizację z rur kamionkowych fi 150  na kanał fi 315 na odc.l=17,5 m ? 
1. Brak poz. w przedmiarze – włączenia do istniejących studni, prosimy o uzupełnienie;
Odpowiedź
Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zamieszczonego w projekcie.

Pytanie 2
2/ Sieć kanalizacji sanitarnej :
1. Brak w przedmiarze : rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z kostki typu POZ-BRUK na podbudowie betonowej  w ul. Chmielniki na dł. 37m  dla wykonania kanalizacji sanitarnej, prosimy o uzupełnienie;




Odpowiedź
Roboty nie przewidują rozbiórki i odtworzenia nawierzchni z kostki typu POZ-BRUK na podbudowie betonowej  w ul. Chmielniki.

Pytanie 3
3/Brak w przedmiarze  kosztów wykonania  projektu  organizacji ruchu i oznakowania  - w ul. Chmielniki na czas wykonywania kanalizacji deszczowej i sanitarnej  na tej ulicy; prosimy o uzupełnienie przedmiarów .
Odpowiedź
Wykonawca uwzględni wykonanie projektu tymczasowego organizacji ruchu na czas w/w robót. 

Pytanie 4
4/ Brak opłat za zajęcie pasa drogowego  w ul. Chmielniki – dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej;    Prosimy o uzupełnienie przedmiarów;
Odpowiedź
Zamawiający nie będzie pobierał opłat.

Pytanie 5
5/ Dotyczy modernizacji stacji wodociągowej: w poz. 11 przedmiaru  należy ująć: ”montaż i dostawa zestawu hydroforowego wraz z szafą  sterowniczo – zasilającą  wg. dokumentacji projektowej, wraz z wykonaniem pełnej instalacji automatyki i zasilania energetycznego”           - prosimy o wyraźne  wyodrębnienie i uszczegółowienie w oddzielnych pozycjach prac z zakresu automatyki  i zasilenia energetycznego .Powyższe sformułowanie nie obrazuje zakresu prac do wykonania , tym bardziej ,że jest to instalacja modernizowana i brak jest  rzutu z istniejącym i instalacjami oraz rzutu uwzględniającego modernizację.
Odpowiedź
Szafę sterowniczo zasilającą wraz z zestawem hydroforowym oraz automatyką należy przewidzieć kompleksowo jako element dostarczany przez jednego dostawcę.


Otrzymują:
1. Wykonawcy,
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